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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacje opracowano Specyfikacj¢ opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét

SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45453000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem robét rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specytikacji dotyczg zasad prowadzenia robét z zakresu wszystkich

koniecznych do wykonania rozbidrek przy realizacji zadania inwestycyjnego.
2. MATERIALY

2.1 Wymagania og6lne

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowal teren przy obiekcie na tymczasowe skladowisko
materiatéw uzyskanych z rozbiérki z podziatem na:

a) gruz

b) elementy stalowe

¢) pozostate materialy (drewno, tworzywa sztuczne, szklo itp.)

Materialy przeznaczone do powtérnego wbudowania nalezy oczyscic i zabezpieczy¢. Gruz i pozostale
materialy z rozbidrki nalezy wywiez¢ na wysypisko.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne
Do wykonania robot zwiazanych z robotami rozbiérkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
reczne urzadzenia mechaniczne (mloty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.)
reczne narzedzia (mlotek, przecinak, kilof, topata)
sprezarka powietrza przewozna, spalinowa
samochody skrzyniowe i samowyladowcze

L R R R

rynny do gruzu

Nie przewiduje si¢ robot rozbiérkowych metoda wybuchowa.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogé6lne

Gruz oraz pozostate odpady zostana wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub
samowyladowczym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbidrke wszystkich elementéw wymienionych w przedmiarze robot.
Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, ogrodzi¢ 1 oznakowal tablicami ostrzegawczymi ,,Roboty rozbidérkowe wstep
wzbroniony”. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé¢ mechanicznie lub rgcznie w sposéb wskazany
w ST. Elementy i materialy, ktére zgodnie ze specyfikacijq techniczng staja si¢ wlasnoscia Wykonawecy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakos$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sa jednostki z przedmiaru roboét. Przedmiar

powinien by¢ dokonany na budowie w obecno$ci Inspektora. Przedmiar nie powinien obejmowac

ja

kichkolwiek robét niewskazanych w kosztorysie inwestorskim.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez

hamowania postgpu robé6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie

ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot rozbidrkowych stanowi

warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen

jednostkowych 1 ilo$ci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

L . R R

[

roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

wyniesienie materiatéw z rozbidrki z budynku
podzial materiatéw uzyskanych z rozbiorki
transport materiatéw na placu budowy
wywoz gruzu 1 materiatéw z rozbiorki.

W ceng robét rozbiérkowych nalezy wkalkulowaé ceng wywozu gruzu obejmujacg zatadunek, wywoz

i wyladunek.

10. P

1.

2.

RZEPISY ZWIAZANE

Roboty prowadzi¢ zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003¢
( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY ODGRZYBIENIOWE
KOD CPV 45320000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie

prac odgrzybiajacych muréw Scian.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut

i zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objctych specyfikacja techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac odgrzybiajacych.
Niniejsza SST objety jest nastepujacy zakres robot:
P Odgrzybienie zawilgoconych powierzchni $cian przy uzyciu szczotek stalowych

P Osuszenie $cian

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, specytikacjami technicznymi,
i instrukcjami inspektora nadzoru i administratora budynku. Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robdt oparte beda na wymaganiach sformutowanych
w umowie, SST a takSe normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy przy realizacji umowy uwzglednia wyniki badad materialéw i jakosci robét, dopuszczalne
niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badad naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z inspektorem nadzoru — wykonawca na swoj koszt
usunie niewlasciwe elementy. Polecenia inspektora nadzoru przy realizacji budowy beda wykonywane
niezwlocznie, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczony, po ich otrzymaniu przez wykonawce
pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2. MATERIALY
Potrzebne materialy do zadania :
P woda
P srodki chemiczne do mycia
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2.1 Zrédta uzyskania materiatow
Na zyczenie Zamawiajacego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materialéw 1 urzadzen
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegbélowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw
i urzadzen do robét.

2.2 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do robot innych, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane
i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skfadowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosé do robot
i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robot.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu, na jako$é
materiatéw 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:
b $rodkami transportu do przewozu matetialow,
P sprzetem pomocniczym.
Do wykonywania robét zwiazanych z odgrzybianiem nalezy stosowac:
P szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,
P szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
P mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki
P drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw i sprzetu.
Do transportu materialéw 1 sprzetu stosowaé sprawne technicznie §rodki transportu. Przy zaladunku
i wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzega przepiséw obowigzujacych
w transporcie drogowym. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportowych,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwo$é przewozonych materiatéw 1 sprzetéw.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spelniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do wykonywania robét zwiazanych z odgrzybianiem nalezy teren oznakowac
zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych, zabezpieczyc¢
urzadzenia.

5.2. Roboty odgrzybieniowe
Po skuciu tynkéw w miejscach zaciekéw oczysci¢ $ciang szczotkami, zmy¢, zagruntowaé i dokladnie

osuszy¢.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola bedzie polegaé na sprawdzeniu jakosci podkladu, réwnomiernosci roztozenia,
braku przeswitéw, braku odpryskéw, spekan, pecherzy, wglebien, zaciekéw, i1 innych niedopuszczalnych
usterek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci

technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw podanych w przedmiarze robét.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru.
Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z podpisana
umowg 1 Specyfikacja techniczng .

8.2. Przedmiot odbioru.
Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane

przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN - 62/B 10144- Szczeliny dylatacyjne

2. Instrukcja ITB 351/98Zabezpieczanie przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych
3. Katalogi techniczne systemowych rozwiazan w zakresie odgrzybiania muréw i stropow.

4. Wytyczne producenta preparatu do odgrzybiania.
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SZCZEGOELOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
TYNKOWANIE CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych zgodnie z przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, ST
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek.
2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
P nie zawiera¢ domieszek organicznych,
P mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafistwowej.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej losci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 251 35.
2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych naleSy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita 1
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jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Zaprawy — gotowe mieszanki tynku renowacyjnego.

2.4.1. Porowaty podktad tynkarski na zawilgocone i zasolone $ciany.
Jest to cementowo-wapienny podklad wyréwnawczy pod tynki nawierzchniowe do naprawy
wilgotnych i zasolonych muréw.
Zastosowanie — stosuje si¢ na zewnatrz 1 wewnatrz pomieszczefi, jako podklad wyréwnawczy na
zasolonych i wilgotnych §cianach z kamienia naturalnego i cegiel.

2.4.2. Suchy mineralny tynk renowacyjno-naprawczy.
Stosowany jest do tynkowania zasolonych i zawilgoconych §cian wewngtrznych i zewnetrznych.
Jest przepuszczalny dla pary wodnej, wykazuje duze dzialanie filtracyjne dla szkodliwych soli
budowlanych i dostarcza wolnych przestrzeni do krystalizacji mineralow.
P zawarto$¢ poréw powietrznych w $wiezej zaprawie — 27% objetosciowo,
P wytrzymalos$é na $ciskanie — min. 4,8 N/mm?22 po 28 dniach,
P stosunek wytrzymalo§¢ na $ciskanie do wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy zginaniu wynosi 4,8/2,1

N/mm2=273,

P wysoko$¢ podciagania kapilarnego h: 6.h.3mm
P wspolczynnik przewodnosci cieplnej: 1=0,32

2.4.3. Sktadowanie w zamknietych workach w stanie suchym max 6-mcy.

Napoczete opakowania szczelnie zamykad, a ich zawarto$¢ zuzy¢ w jak najkrétszym czasie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoficzone wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice

drzwiowe 1 okienne.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze z elementéw ceramicznych .

1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glebokos¢ 10—15 mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podioza.

2. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy 1 substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynows. Nadmiernie sucha powierzchnig
muru nalezy zwilzy¢ woda.

Podloze betonowe

1. Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.
2. Gladkie podloze betonowe nalezy nacia¢ diutami recznymi lub pneumatycznymi, a nastgpnie oczysci¢
je z pytu i kurzu.

Remont elewacji na budynku mieszkalnym Wspolnoty Mieszkaniowej
przy ul. Armii Krajowej 24 w Zarowie str. 8



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

3. Podloze stare zaleca si¢ naciagé w sposéb podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek

niestruganych.

4. Elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepylace i pozbawione sladow smardw.

Powierzchnie nalezy oczysci¢ piaskownica. Dozwolone sa drobne raki. Niedopuszczalna jest tuszczaca
si¢ zendra na powierzchni prefabrykatéw.

5. Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.

5.3. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. I1I

1. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i. narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy
uzalezni¢ od rodzaju podloza. Narzut powinien byé wyrownany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II)
lub na gladko (kat.I1I).

2. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

3. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszynowych lub z betonéw
komoérkowych nalezy wykonywacé z zaprawy cementowej | : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10—12 cm
zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3—4 mm. Na podlozu z gestej
siatki naciagnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciskac na druga strong siatki.

4. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem.

Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac paca przesuwana stale w jednym kierunku.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy:

b wapienne

b 2z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku, t. l: 4, 1:3 lub I : 2, albo
wapnahydratyzowanego -1:3,

P gipsowo-wapienne; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, przy
tynkowaniu stropéw — do 30% w stosunku do obj¢tosci wapna,

P cementowo-wapienne; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynkéw
zewngtrznych 1:1,5 :5, do tynkow narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4,

P cementowe; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkéw narazonych na
zawilgocenie 1:3,

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7—10 cm, a przy podlozu z nienasigkliwego

kamienia tamanego 4—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywaé bez pasow

lub listew, $ciagajac go paca, a nastgpnie zacierajac packa, drewniana. Grubo$¢ narzutu powinna

wynosi¢ 8—15 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowal jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Gotowe zaprawy tynku renowacyjnego podktadowego i nawierzchniowego
Gotowe zaprawy musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajacej zgodnos§é wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Material dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa rob6t jest m2 /mb w przypadku paséw o okreslonej szerokosci/ wykonanego
tynku. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza.
Odbidr podloza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa
si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.
Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wigksze niz:

b dla tynkow kategorii IT i III — 7 mm,

b dla tynkéw kategorii IV i IVf — 5 mm.

Widoczne miejscowe nieréwnosci tynkow:

P dopuszczalne o szerokosci i glebokosci I mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10
m2 tynku.Wypryski 1 specznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie
niezgaszonych czastek wapna (cz¢sto gliny) sa niedopuszczalne.

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady:

P Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw  soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

P Trwale §lady zaciekow na powierzchni,

P Odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Minimalna przyczepno$é tynku do podloza cegly pustakéw lub blokéw betonowych powinna wynosié:

P dla tynkéw wapiennych — 0,01 MPa,

b dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych— 0,025 MPa,

b dla tynkéw gipsowych — 0,04 Mpa,

b dla tynkéw cementowych — 0,05 MPa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej 1 jednostki przedmiarowe;j,
ktéra obejmuje:
P przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

b A . . . . .

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)

5. PN-B-10109:1998, Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

6. PN-EN 1015-12:2002, Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 12: Okreslenie

przyczepnosci do/na obrzutke i do tynkowania
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7. PN-EN 13658-1:2005, Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czgs¢ 1:
Tynkowanie wewnatrz pomieszczefi

8. PN-EN 13658-2:2005, Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czgs¢ 2:
Tynkowanie zewngtrzne

9. PN-EN 998-1:2004, Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne
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SZCZEGOELOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442000-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie rob6t malarskich. W zakres tych robot wchodzi: - malowanie elewacji — $ciany budynku -
farbami akrylowymi

1.4 Okreslenie podstawowe.
Okredlenie podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot, ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Farba akrylowa elewacyjna
Farba akrylowa elewacyjna musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z norma: PN-C-81913:1998.
Wymagane wlasciwosci:
P Zdolno$c rozciedczania woda - zupelna.

Mozliwosci nanoszenia pedzlem lub walkiem, ewentualnie natryskiem.
Odporno$¢ na deszcz po okoto 12 godzinach od naniesienia.
Zmiana odcienia barwy wg skali szaro$ci: nie wigcej niz 3.
Przyczepnos¢ probki do podioza mineralnego: nie wypadaja kwadraciki po nacigciu nozem.
Odporna na uderzenia i uszkodzenia.
Odporna na spgkanie (elastyczna).
Zmywalna.
Odporna na szorowanie.
Odporna na reemulgacie.
Material odporny na: warunki atmosferyczne (deszcz, zmiany temperatury, promieniowanie
stoneczne), alkalia, atmosfer¢ miejska.

P Material niepalny w formie cieklej, po wyschnigciu trudno zapalny.
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Kontrola materiatéw:
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

P Czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow

z odpowiednig norma lub aprobata techniczna,
P Termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,
P Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

L R A B B B A B
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3. SPRZET
Do wykonania robé6t malarskich moze by¢ uzywany dowolny sprzet zgodny z przepisami BHP.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidzianych do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utrata statecznosci. Sposob sktadowania wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U.
nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

e Podczas opadéw atmosferycznych,
e W temperaturze ponizej +50 C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie nastgpowat
spadek temperatury ponizej 0o C,
e W temperaturze powyzej 25° C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podloza nie byta
wyzsza niz 20 C.
e W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo
pomalowane (niewyschnigte) nalezy ostonic.
e Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych.
e Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
Informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
P Sposéb przygotowania farby do malowania,
P Sposéb nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),
Krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m2
Czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,
Zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
P Zalecenia w zakresie bhp.
Przygotowanie podtozy
P Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna.
P Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw
zaprawy itp.
P Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zapraws cementowo-
wapienng.
P Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

-

b .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot malarskich na zasadach ogélnych.

e Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.
e Tarba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.
e Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

P Skoagulowane spoiwo,

P Nieroztarte pigmenty,

b Kozuch,
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b Slady plesni,
P Trwaly, niedajacy si¢ wymieszac osad,
P Nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
P Obce wtracenia,
b Zapach gliny.

Badanie robét malarskich obejmuje:

b Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
b Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem,
b Sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

b Sprawdzenie przyczepnosci powloki,
P Sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

7. OBMIAR ROBOT

Tlo$ci robot bedace podstawa wynagrodzenia wykonawcy rozliczane beda w jednostkach okreslonych
w przedmiarze roboét oraz kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
e Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta.
e Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie.
e Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
e Sprawdzenie powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie migkkq szczotka lub szmatka.

e Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstgpstwa nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 6 i odebrane przez inspektora
nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Polska Norma PN-C-81913:1998, Farby dyspersyjne do malowania elewaciji.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r
( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Remont elewacji na budynku mieszkalnym Wspolnoty Mieszkaniowej
przy ul. Armii Krajowej 24 w Zarowie str. 14



