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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z poOzniejszymi zmianami )
oswiadczam Ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j .
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OPIS TECHNICZNY
1.  Dane ewidencyjne

L.1. Temat :  roboty budowlane obejmujace wykonanie przewodéw
kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

1.2, Adres :  Zaroéw, ul. Armii Krajowej 27
dz. nr 104/23, 104/25 , Obreb Zarow

1.3. Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Armii Krajowej 27 w Zarowie

2. Podstawa opracowania
2.1.  Zlecenie Inwestora
2.2.  Informacje uzyskane od Inwestora i w czasie wizji lokalnej

2.3. Pomiary inwentaryzacyjne

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe
obejmujacego roboty budowlane - wykonanie przewodéw
kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym .

4. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek 4 ~kondygnacyjny z poddaszem mieszkalnym i
nieuzytkowym strychem, cze$ciowo podpiwniczony, w zabudowie
potzwartej, 1 —klatkowy , sciany murowane z cegly ceramicznej,
dach konstrukcji drewnianej kryty dachéwks .

Budynek wyposazony w instalacje : wodociagows, kanalizacyjng,
elektryczna , gazowa, ogrzewanie piecowe .
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Po przeprowadzeniu ogledzin - ekspertyzy przewodéw kominowych
dotyczacych urzadzen grzewczo — kominowych kominiarz stwierdzit
zbyt mala ilos¢ przewoddéw kominowych do podiaczenia trzonéw
kuchennych jak 1 piecow pokojowych oraz brak przewodéw
wentylacyjnych 1 nawiewdw . Ponadto ze wzgledu na brak
przewodow spalinowych a nawet wentylacji tylko wyja_tkowo
dostosowano 1 zainstalowano piec gazowy w lazience .

5. Stan projektowany

Projektuje si¢ wykonanie przewodéw dymowych i spalinowych w
zasadzie z wykorzystaniem istniejgcych duzych kominéw , w ktorych
przewidziano umieszczenie ceramicznych, zaroodpornych i
kwasoodpornych rur firmy Schiedel o $rednicy 16 cm. Rury te
nalezy mocowa¢ hakami co 1,0 m, a luki miedzy nimi wypetni¢
welna mineralna twarda . W miejscach wykonania poza istniejacymi
kominami dodatkowych rur ceramicznych Schiedla dymowych i
spalinowych nalezy je oblozy¢ mata z welny bazaltowe) (ew.
szklanej ) o grubosci ok. 0,5 cm a nastepnie obmurowad
pianobetonem odmiany 06 ( zwilzonym ) na zaprawie cementowo —
wapiennej marki 3.

Projektuje si¢ przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej o
wymiarach 12 x 17 cm osadzone w bruzdach muru na zaprawie
cementowo — wapiennej marki 3 1 dodatkowo mocowane hakami z
wstawkami z welny jw. grubosci 3 cm migdzy nimi 1 ostonigte od lica
$ciany wewngtrznej budynku matg z welny mineralnej twardej o
grubosci 3 cm oblozong siatka plastikowa i siatka Rabitza przed
nalozeniem cienkiego tynku .

Ponadto projektuje sie przewody wentylacyjne z blachy ocynkowane;j
o wymiarach 10x 16 cm z wstawkami z welny jw. grubosci 3 cm
miedzy nimi i osadzone na zaprawie jw. lecz w scianie zewngtrzne]
z ostong od lica sciany welng mineralng twarda o grubosci 5 cm 1
zabezpieczonag po siatkowaniu jw. lecz tynkiem zewngtrznym m ,,57 .
W miejscach , gdzie jest mozliwos¢ przewody wentylacyjne w
budynku obmurowac pianobetonem odmiany 06 o grubosci 12 cm.
Przewody wentylacyjne okragte z blachy ocynkowanej $rednicy 15
cm z ostatniej kondygnacji ociepli¢ welna mineralng grubosci 6 cm
w sposéb tradycyjny .

Wigczenie wentylacji i przewodéw dymowych i spalinowych
proponuje sie wykona¢ w sposob najmniej uciazliwy tj. poprzez
nawiercenie otworow w murze .



Przewody z rur ocynkowanych , zaroodpornych i kwasoodpornych
wyprowadzi¢ zgodnie z normami ponad dach .

Dla potrzeb oczyszczania niezbedne jest bezpieczny wytaz i pomosty
kominiarskie na dachu ( niewidoczne od ulicy ).

Dla nizej wyprowadzonych ponad dach przewodéw wentylacyjnych
dla uniknigcia zaklécen ciggu i zrezygnowania z pomostow do ich
kontroli nalezy zamontowaé ,turbowenty” srednicy 150 mm .

W kuchniach i pokojach przylegtych do tazienek nalezy zamontowaé
nawiewy podokienne o powierzchni 220 cm °.

W istniejacych i projektowanych przewodach dymowych nalezy
zamontowa¢ metalowe typowe szczelne wyczystki .

Nalezy uzupehi¢ brakujace piece pokojowe i kuchenne po rozbidrce
lub demontazu nie nadajacych si¢ do eksploatacii piecow .

Zaleca si¢ wymurowanie kominéw ponad dachem z cegly
klinkierowej .

Wykonanie i podlaczenie piecoéw zlecié doswiadczonemu zdunowi .
Prawidtowos¢ podigezen potwierdzié¢ protokotem kominiarskim .

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie

Realizacja zamierzenia objetego projektem wymaga wykonania
robot niebezpiecznych na dachu , ktére stwarzajg ryzyko upadku z
wysokosci . Pracownicy wykonujacy te roboty powinni mied
aktualne badania lekarskie dopuszcajace do pracy na wysokosci
oraz powinni by¢ wyposazeni w sprzet chroniacy przed upadkiem z
wysokosci . W trakcie wykonywania robét na dachu nalezy ogrodzié
i oznakowa¢ strefe niebezpieczng dla uniknigcia niebezpieczenstwa
upadku materialtéw lub narzedzi na przechodzacych ludzi .

Nad wejsciami do budynku wykonaé odporne na przebicie daszki
ochronne .

Kierownik budowy (robdt) ma obowigzek sporzadzenia planu
BIOZ .

7. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Budynek zlokalizowany w Zarowie przy ulicy Armii Krajowej 27 nie
figuruje w wykazie zabytkow miasta Zarow .



8. Uwagi

Ze wzgledu na powazne zagrozenie i bezpieczefistwo
uzytkownikéw roboty nalezy wykonaé pilnie ze szczegblng
ostroznoscig z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz .

Projektant :
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Wroctaw, dn..2011-12-19

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Bogdan.Stanistaw. Sobota............................. .

NAZWISKO TOAOWE ..o e e

miejsce zamieszkania ul.Saperéw.4/5............

jest czionkiem
Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ..DOSIBOJ.;I.B%IO.‘I.
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia .....2012-01-01.... dodnia.....2012-06-30...

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia moZna sprawdiié
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkdw”

50-114 Wroctaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pi, e-mail: dos@dos.piib.org.p!
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