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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-00
zadania inwestycyjnego p.n.. Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej czesci wspolnej
budynku, przemurowanic kominéw dachowych oraz wykonanie przewodéw kominowych
spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkainym wiclorodzinnym przy ut. Armii Krajowej
27 w Zarowie — Dane ogolne

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Wymiana instalacji elekirycznej na kiatce schodowej czesci wspélnej budynku, przemurowanie
kominéw dachowych oraz wykonanie przewodéw kominowych spalinowych i wentylacyjnych w
budynku mieszkalnym wiclorodzinnym.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczaej (STWiORB) sg wymagania ogdine dotyczice
wykonania i odbioru robét w obickcie budowlanym wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego.

1.3. Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz' stanowi
podstawg rozliczenia robét budowlanych w obiektack wymienionych w pkt.1.

1.4. Zakves robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacii obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami techmicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zgodna jest z zasadami wytycznych zlecenia
robot, uslug 1 dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy pafistwowe, instrukcje i
przepisy stosujace si¢ do robot z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Nekro¢ w STWiORB jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - naleZy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i wrzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowigcg calo$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;




Speeytikaeja techniczoa wykonania i odbioru robét budowlanyeh do projektu hudawlancgn
whmiany instalacii elektryesnej na klatee schodowej ezeiei wspolnej budvaku, preemurowa-
nizk Komindw dachowy ch oraz wykonania przewodiw kaminowyeh spalinowyeh i w entvla- listopad
ey jyeh w budynku mieszkalnvm wickoredzinnvm przy wl. Armii Krajowej 27 w Zarowic 2ulz

1.5.2. budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydziclony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dachy;

1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obickt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: lomiska drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowlanc ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemyslowe oraz urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $cickéw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe nadziemne i
podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pommiki, a takze czedci budowlane urzadzen techniczaym cz¢$ci budowlane urzadzen
technicznych (kothéw, piecow przemystowych i innych urzadze) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw
skladajacych sig na catod¢ uzytkowa;

1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci techniczne;j,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbitrki , a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowej, przekrycia namiotowe i powloki pneumatvczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontencrowe.

1.5.5. budowle - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie hab rozbidree obiektu budowlanego.

1.5.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumicé budows, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidéree obiektu budowlanego.

1.5.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanic w istniejgcym obickcic
budowlanym robét budowlanych polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.5.8. urzadzenach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obicktem budowlanym zapewniajace mozliwosc¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczeniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.5.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzagdzenia zaplecza budowy.

1.5.10. prawie do dysponowania nicruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczomego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.5.11. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioru czeSciowych i
koficowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i1 opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metods montaiu - takze dzienniki
montaz.
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1.5.13. dokumentacji powykonawczej - naleZy przez to rozumicé dokumentacje budowy z
nanicsionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnodé do stosowania w budewnictwie,

1.5.15. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumied organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.5.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumicé wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnodci, wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrot: jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calo$c uzytkows.

1.5.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé okreslone w ustawic z
dnia !5 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. nr.5 poz. 42 z péin. zm.)

1.5.18. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumicé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.19. oplacie - nalery przez to rozumie¢ kwotg naleimosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.

1.5.20. ksigdze obmiaru: akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami sluzagcymi do wpisywania przez Wykonawcg obmiaréw dokonywanych Robdt w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
polegaja potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru,

15.21. normy europejskie: oznaczaja normy przyjete przez FEuropejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji  Elektrotechnicznej
{CENELEC) jake ,standardy europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnte z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacii

1.5.22. Europejskie zezwolenie techniczne: oznacza aprobujaca oceng techniczng zdolnosei
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia,

1.5.23. grupy, klasy, kategorie rob6t: nalezy przez to rozumiel grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspélnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12 2002r. z péz. zm.) Patrz nizej: hasto Wspolny
Slownik Zaméwien (CPV).

1.5.24. wspdlny stownik zaméwien: jest systemem klasyfikacii produkiéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika
gldéwnego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003. Stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamowicnia przez zamawiajacych z Owczesnych Pafistw
Cztonkowskich UE stalo si¢ cbowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamobwiet publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.
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1.5.25. inspektorze nadzoru inwestorskiego: osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwic, ki6rej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakodei i #loSci wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badania i odbiorze gotowego obicktu.

1.5.26. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii): opracowana przez projektanta tub
dostawcg urzadzen techmicznych { maszyn, okredlajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspélzalezno$¢ czymosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujace
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest
réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.27. istotnych wymaganiach: oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.
1.5.28. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniony do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacii kontraktu,
ponoszicy ustawowa odpowiedzialnos$é za prowadzong budowe.

1.5.29. rejestrze obmiaréw - nalez przez to rozumicé - akceptowany przez inspekiora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez wykomawce
obmiarow dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru budowlanego.

1.5.30. materiatach - nalezy przez to rozumieé wszeikie materialy naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru,

1.5.31. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeshi pranice tolerancji nie zostalty okreslone - z
przeciginymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.5.32. poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inspcktora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot fub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.33. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.34. przedmiarze robOt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.35. obmiar robot: pomiar wykonywanych robdt budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji i ich ilesci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.36. odbiorze czesciowych (robot budowlanych): nieformalnie nazwa odbioru robot
uiegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych. Odbiorem czgéciowym nazywa sig takze odbior czesci obicktu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako , odbior koficowy™.

1.5.37. odbiorze gotowego obicktu budowlanego: formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
~odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjecisc (odbiorze) od
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Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakoficzenia rob6t budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze .

1.5.38. robotach podstawowych: minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogdw jakoéciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalania robét.

1.5.39. rysunkach: czgé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét..

1.5.40. czgéci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czeéci obiektu
budowlanego zdolng do spelnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i
mozliwg odebrania i przekazania do cksploatacii.

1.5.41. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.42. certyfikacje zgodnosci: jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy ze wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.43. deklaracji zgodnosci: o§wiadczenie producenta lub jego upowaznmionego zgodny
zharmonizowang specyfikacja techniczng .

1.5.44. wyrobie budowlanym: nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
zestaw wyrobow do stosowanta we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calosé
uzytkows.

1.5.45. zarzadzajacym realizacja umowy: jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w
zakresic okreSlonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnic okreslony w przepisach).

1.6. Wyszczegdlinienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymezasowych
Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe nie wystepuja.

1.7. Informacje o terenie budowy
1.7.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz praws rzeczowe
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowi istniejacy wiclorodzinny budynek
mieszkalny zlokalizowany przy ul. Gléwng} 57 w miejscowosci Struga. Prawo rzeczowe
wystgpujace na terenie w formie wlasnosci.
1.7.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Rodzaje oraz usytuowanie istiejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycja ustalono na
podstawie wizji w terenic .

1.8. Ogdine wymagania dotyczgce robét o
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, STWiORB i poleceniami
inspektora nadzor .
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1.8.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslajgcym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
terenu budowy i egzemplarz STWiORB .
1.8.2. Dokumentacja projektowa
Zamawiajgcy, w terminie okreslajgcym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
terenu budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej.
1.8.3. Zgodnos<¢ robot z STWiIORB
STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chodby jednym z nich 89
obowigzujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentdw obowigzuje kolejno$é ich waznoéci wymieniona w ,Ogélnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkic wykonane roboty i dostarczone
matenaly maja by¢ zgodne z wycenionym przedmiarem rob6t i STWiORB. Wielkosci
okreslone w STWiORB beda uwazane za wartoici docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego podzialu tfolerancii. Cechy materialow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywat zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a
zarzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego podziatu tolerancii. W przypadku,
gdy dopuszczalne materialy fub wykonane roboty nie beda zgodne ze Szczegdlowa
Specyfikacja Techniczng i majg wplyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.8.4. Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy robdét w okresie trwania budowy. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢ Ze jest wigczony w umowng
Ceng przetargowa.
1.8.5. Ochrona srodowiska w czasic wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego . $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami [ub substancjami toksycznymi,

b) mozliwoscig powstania pozaru.
1.8.6. Ochrona przeciw pozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedric
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i sprzecie. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny =z
odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczome przed dostgpem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizac)i robét albo przez personel Wykonawcy.
1.8.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i  zainteresowanych
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uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajge wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkic spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.8.8. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacjii robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnoci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w wanunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych . Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszetkie urzadzenia zabezpieczajac, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dia ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i
s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy | urzadzenia
uzywane do robét od daty odbioru ostatecznego.

1.8.10. Stosowanie si¢ do praw 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelnt
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t np. rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dmnia 6 lutego 2003t sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 19. 03.
2003r. nr . 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w
pelm odpowiedzialny =za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nic
wykorzystania opatentowanych urzadzeft lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé
inspektora nadzoru o swoich dzaltaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wiasciwosci materialéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg byé stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obicktomn budowlanym spelnienie wymagah podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt.l
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegSlowych
STWiORB. Materialy i urzgdzenia powinny posiadaé¢ s$wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadaé :

- Polskim Normom

- wymaganiom specyfikacji technicznej;

- wymogom wyrobow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora . Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja
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sig niezbadane, nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiaiow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakes¢ i wiasciwosei do
robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Micjsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrgbic Terenu Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli STWIORB przewiduje moiliwos¢ wariantowego zastosowania materiali w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem matenalu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez
zgody Inspektora,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
mekorzysinego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typoéw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jakos¢ (PZJ) lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, sprzet winten byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru. Sprzet,
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warnunkéw Zamowienia, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 na wlasciwosci przewozony ch materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Zaméwieniem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$é z wymaganiami STWiORB, PZJ
oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacyi lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Dokumentacii Przetargowej,
STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonane nie pbZniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymantu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonaweca.
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5.2. Zgodnosc¢ Robét z STWIORB

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé ze
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czgéé Zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje
nastepujgca kolejnosé ich waznosci:

- Kosztorys ofertowy

- Przedmiar robét

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

- STWiORB

- Oferta Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdow lub opuszezenh w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian ub
poprawek. W przypadku rozbieznodci opis wymiarbw waznicjszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z STWiORB. Dane
okreSlone w STWIiORB beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego podzialu tolerancji. Cechy materialdéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnod¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materialy lub
Roboty nie bgdg w pelni zgodne z STWiORB i wplynie to na niezadowalajgcyg jakoéé elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi a budowle rozebrane na koszt
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ))

Do obowigzkéw Wykonawcy (na wyraZne polecenie Inspektora nadzoru) nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),w ktérym przedstawi
On zamierzony sposéb wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z STWIORB oraz polecenie i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

6.2.Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong
jakos¢ Robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzenmiem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt z wymaganiami STWiORB na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakosci Materialdéw i Urzgdzen _
Przed wykonaniem badah jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektora moze dopuscié dq
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z warunkami
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podanymi w STWIORB. W przypadku materialéw, dla ktérych atesty s3 wymagane STWiORB,
kazda partia tych materialéw dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposb
jednoznaczny jej cechy. Materialy posiadajace atesty producenta, a urzadzenia wazne legalizacyjne,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wlasciwosci ze
STWiORB, wowczas takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Protokot odbioru koricowy
Do protokolu odbioru nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e dat¢ przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
® uzgodnieniec przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci Harmonogramdéw Robot,
terminy rozpoczecia i zakoticzenia poszcezegdlnych elementéw Robét.
e przebieg Robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbioréw Robét znikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koAcowych odbioréw Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,
¢ wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istetne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do protokotu beda przedlozone Inspektorowi
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do protokolu Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub przyjeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do protokolu obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nic jest
jednak strong Zamdwienia i ni¢ ma uprawniefi do wydania poleceti Wykonawcy Robot.

7.2. Ksiega Odbioru

Ksiega Odbioru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie faktycznego Postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w Wycenieniu (Kosztorysic Slepym) i wpisuje sie do Ksiegi Odbioru.

7.3. Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiglow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robdt. Winny byé
udostegpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymicnionych w powyizszych trzech punktach,
nastepujace dokumenty :

s pozwolenie (zgloszenie) na realizacje zadania budowlanego,

s protokoly przekazania Terenu Budowy,
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umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoly odbioru Robot,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

7.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na. Terenie Budowy w micjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwick 2z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdine zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigg obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzeénia 2004r. Przedmiar Robét
powinien zawicra zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem tub wskazaniem wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robit podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru robdét powinien
przedstawia¢ podzial wszystkich rob6t budowlanych, w danym obiekcie wedlug Wspblnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podzial przedmiaru robdt nalezy opracowal wedlug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych
normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaréw robét powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogoblne zasady Obmiaru Robét dotycza uméw z
wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

8.2. Ogdlne zasady obmiaru Robor

Obmiar Robét bedzie okreglaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z STWIORB i w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych Robét i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni
przed tym terminem wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w tlosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Blgdne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z
czestotliwo$ciag wymagang do celu miesigczne) platmosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie
Okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru,

8.3. Zasady okreslenia ilo$ci Robot i materialéw

Dlugosci i odleglodci pomiedzy wyszczegbinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jeshi STWIORB wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w metrach szeSciennych jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrd;j.
Iloéci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgonie z
wymaganiami STWiORB.

8.4. Urzgdzenia sprzgt pomiarowy
Wiszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
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J ez_eli urzgdzenia te fub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacyjne. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.5. Czas przeprowadkzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgiciowym lub kofcowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar
Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtosci beda urupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru W razie braku micjsca szkice moga by¢ dolgczone w formie oddzicinego
zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujsgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy -

a) odbiorowi Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czegsciowemu;

¢) edbiorowi koncowemu.

9.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakrycin bedzie dokonany w
czasic umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspcktor nadzoru budowy. Odbibér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, me pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia z jednoczesnym
powiadomicnicm Inspektora nadzoru. Jakosé i ilo$é robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniarmi.

9.3. Odbior czesciowy
Odbioru czesciowego robot nie przewiduije sig.

9.4. Odbior konrcowy robét

Odbidér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartoscl. Catkowite zakonczenic robdt oraz gotowosc do odbioru koficowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustaionym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia Robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej Pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego Robdt”,
Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnodci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocemic wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z STWIiORB i Przedmiarem Robot. W toku odbioru koficowego robét kemisja
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zapozna si¢ z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupelniajacych i Robét poprawkowych lub
Robét uzupelniajacych lub Robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
Robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STWIiORB z
uwzglednicniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potraceft oceniajagc pommiejszong warto$é wykomanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru keticowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania konicowego Roboét jest protokél odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru keficowege Wykonawca jest
zobowtigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
* STWiIORB,
e Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i1 ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
Ksiggi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z PZJ i
STWiORB,
Dokumenty potwierdzajgce kraj pochodzenia wbudowanych materialow i urzadzen,
e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, zwigzane z zadaniem,
Karta gwarancyjna.
w plzypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koficowego robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowych
lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych 1 robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

9.6. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres 36 miesiecy
od daty koncowego odbioru. Podany okres gwarancii dotyczy zardbwno wbhudowanych materialow,
urzadzen jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji
udzielonych przez poszczegdinych producentéw materialtdw i urzgdzen. Wszystkie postanowienia
dotyczace opisane bedg przez Wykonawce w karcie gwarancyjnej, ktérg dostarczy
Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokoh odbioru koficowego.

9.7. Podstawa plarosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowa
ustalong dia danej pozycji Przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniad
wszystkic czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty
w STWiORB.
Cena jednostkowa bedzie obejmowaé :
s robocizng bezposrednig,
s  wartoi¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy)
e koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzema i eksploatacji zaplecza budowy (w
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tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawg, ckspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,
ustawienie tablic informacyjnych,
zysk katkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
» inne koszty nic wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wykluczona mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych 13 pozycia kosztorysows.

9.8. Wycena

Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty robdt przepisane okreslonym
pozycjom Przedmiaru robdt, lacznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktore mogg byé
potrzebne na pokrycie wydatkdéw zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych, wraz z kosztami
tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie
ktorych sformulowano oferte. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowicnia robot,
zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowiazania, s3 rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.
Stawki i ceny pokrywaja wszystkie podatki, oplaty celne lub inne zobowigzania finansowe, kiére
nie zostaly wyszczegolnione w Kosztorysie ofertowvm bgdz w ofercie.

9.9. Rozliczenie robot

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru rebét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce sig na jej wykonanic, okredlone dla tej roboty
w Dokumentaciji Proiektowej i w STWiORB.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé :

» robocizng bezposrednis,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu;

e warto$C pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzemic sprzefu na teren
budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie, w sklad ktérych wchodzg. place personelu 1 kierowmictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzgdzenia i cksploatacji zapiecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowantia robot, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsighiorstwa Wykonawcy;
koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen;
ustawienic tablic informacyjnych;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne rvzyko Wykonawcy z tytulu imnych wydatkow
mogacych wystapié w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

¢ podatki obliczanc zgodnic z obowigzujgcymi przepisami;

¢ inne koszty nie wymienione wyzej, Zwigzanc z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wyccnionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwoéé zadania dodatkowe; zaplaty za wykoname robot
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oboj¢tnych 13 pozycja kosztorysows. Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty
robdt przepisane okreslonym pozycjom Przedmiaru robdt, lacznie ze wszystkimi kosztami i
wydatkami, ktére mogg by¢ potrzebne na pokrycia wydatkéw zwigzanych z wykonaniem robot
budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty
przetargowe na podstawie, ktorych sformulowano ofertg. Przyjmuije sig, ze poniesione narzuty z
racji ustanowicnia robét, zysku i wynagrodze za wszystkie zobowigzania, sg rozdziclone na
wszystkie stawki jednostkowe. Stawki i ceny muszg byé przepisane do kazdej pozycji Przedmiaru
robot. Stawki te pokrywajg wszystkie podatki, oplaty celne lub inne zobowiazania finansowe, ktore
nie zostaly wyszczegolnione w Kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

10. Dokumenty i przepisy zwigzane.

STWiORB w roznych miejscach powoluja si¢ na Polskiec Normy (PN), przepisy branzowe (BN),
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ iacznie z rysunkami i
STWIORB, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedz mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (dodatkowe nie pézniej niz na 30 dni przed daty skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, nr 109
poz. 1157 i nr 120 poz. 1268 z 2001r. ar 5 poz. 42, ar 100 poz. 1085, ar 110 poz. 1190, nr 115 poz.
1229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800, z 2002r. nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. nr 80 poz. 718;
10.2. Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbi6rki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. or 108 poz. 953). Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem prac obojetnych umowg i stosowania ich postanowief na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w poszczegélnych STWiORB. Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnic
zarnajomil sig z trescig | wymaganiami tych norm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-01
zadania inwestycyjnego p.n.: Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej czesci wspolnej
budynku, przemurowanic kominéw dachowych oraz wykonanie przewodéw kominowych
spalinowych i wentylacyjaych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Amii Krajowej
27 w Zarowie — Roboty elektryczne

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robét budowlanych

Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Qdbioru Robdt Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wymiany instalacji i urzadzeh elektrycznych na klatce schodowej czesci
wspoélnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 27 w Zarowie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

STWIiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1

2 ZAKRES ROBOT
2.1 Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych
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Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robot zwiazanych z instalacja
elektryczng obejmujacej wykonanie;

- Montaz rurek, puszek, przewodow, itp.

- Montaz tablic wraz z wyposazeniem oraz podlgczeniem obwoddéw,

- Montaz 1 podlaczenie opraw o$wictleniowych oraz osprzetu elektrycznego

- Montaz i podigczenie wylgcznikéw klawiszowych

- Instalacjg przecrwporazeniowg

- Instalacje przeciwprzepigciowsa

- Wykonanie pomiaréw rezystancii izolagji i polaczen wyréwnawczych, rezystancji uziemienia oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- Prace poinstalacyjne tj. zamurowanie i pomalowanie wszystkich przebi¢ i bruzd, uzupetnienie
posadzek, posprzgtanie pomieszczeft oraz usunigcie z terenu obiektu demontowanych materialow

- Wykonanie i przekazanie uzytkownikowi dokumentacji powykonawczej

Szczegblowy zakres robot ujety zostal w przedmiarach robot pn. ,,Instalacje elektryczne™.

2.2 Okreslenia podstawowe
2.2.1 Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowigzujacymi normami;
2.2.2 Ogélne wymagania dotyczgce Robét,
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania oraz za zgodno$é z
STWiORB, wycenionym przedmiarem robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3 MATERIALY

Materialy uzyte do wykonania przedmiotowego zadania zostaly wyszczegdlnione w kosztorysie
inwestorskim w dziele ,Zestawienie materialow”. Dobrane przez Wykonawce materialy
konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreélenie parametrdw przedmiotu
zamoOwienia za pomoca podania standardu dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w
ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze
jakosciowo od wskazanych w przedmiarze gwarantujac uzyskanie co najmniej tych samych
parametrow technicznych oraz, ze bedg posiadaé niezbedne (wymagane) atesty i dopuszczenia do
stosowania. Wykonawca przedmiotu zaméwicnia wybrany w oparciu o tak sporzadzona oferte
odpowiadaé bedzie jednak za dobér tych.

4 SPRZET

4.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnych wplywu na jakos¢ wykonywanych rebét zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu robdt pomocniczych oraz z czasie transporiu, zatadunku i wyladunku materialow,
sprzetu, dostaw inwestorskich itp.

4.2 Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen i uzbrojenia podziemnego, prace te
nalezy wykonywac rgcznie.

5 TRANSPORT

Towary okre$lone w STWiORB mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktéry nie
wplyng nickorzystnie na jakos$¢ i wlasciwodci przewozonych materialéw. Na érodkach transportu
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadne zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Ponadto przy pracach transportowych nalezy
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przestrzegaC przepiséw obowigzujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

6 WYKONANIE ROBOT

6.1 Demontaz istniejqcej instalacji elektrycznej

Istnicjacy instalacje elektryczng nalezy zdemontowaé. Podezas demontazu osprzetu elektrycznego,
przewodéw oraz tablic bezpiecznikowych i pomiarowych nalezy zwrocié szczegolng uwage na to,
by ewentualne zniszczenia $cian, podlég czy sufitéw byly jak najmniejsze. Wszelkie ubytki w
scianach czy sufitach powstate na skutek demontazu nalezy wzupelni¢. Przed rozpoczeciem prac
demontazowych nalezy zabezpieczyé podlogi folig.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é ze STWIiORB
i poleceniami Inspektora Nadzoruz Robét.

6.2 Ukladanie przewodow

Trasy kablowe nalezy wykonat zgodnie z projektem technicznym instalacji. Nalezy zapewnic
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Instalacje na klatce schodowej nalezy wykonaé w catosci
Jjako podtynkowg. Przewody nalezy prowadzié w liniach prostych réwnolegle do Scian i stropéw w
strefach instalacyjnych wg obowigzujacych przepiséw. Przebicia przez $ciany i stropy wykonaé
mechanicznie, przejscia przewodéw przez otwory nalezy odpowiednio zabezrpieczyé przed
uszkodzeniem przewodow.

Promieh luku zagigcia przewodédw oraz dopuszczalna temperatura ukladania podana przez
producenta wyrobu powinna zosta¢ uwzgledniona przy wykonywaniu prac montazowych. Przejscia
przez Sciany i stropy nalezy uszczelnié, a w przypadku przej$¢ przez sciany i stropy, ktére sa
granicami stref pozarowych uszczelnienie wykonal atestowanymi materialami o odpowiedniej
wytrzymalosci ogniowej.

Nalezy zwrocié szczegélng uwage na zaokraglenie ostrych krawedzi muru oraz nie pozostawianie
wybrzuszen przewoddw, aby nie doszlo do ich uszkodzenia. W rozdzielnicach i puszkach nalezy
pozostawiaC zapasy przewodéw w celu prawidtowego ich podigczenia. Do laczenia rur nalezy
stosowa¢ laczki fabryczne. Ukladanie rur PCV powinno by¢ jednowarstwowe. Rurka lgczona z
puszka powinna by¢ do niej wprowadzona. Caloéé instalacji podtynkowej nalezy pokryé warstwy
tynku o grubosci co najmniej Smm. Powstale wneki, przebicia i bruzdy zamurowaé.

Rozdzielmice mieszkaniowe naleZy zasilic z istniejacej szafki licznikowej zamontowancj na
korytarzu.

6.3 Podlgczenie przewodow pod zaciski

Nalezy dotozy¢ wszelkich staraft, aby polgczenia przewoddw z urzadzeniami bylo solidne i trwale.
W tym celu nalezy stosowac odpowiedni sprzet tj. prase do koficowek i koficéHwki kablowe:
Przewodéw nie nalezy lgczyé przez skrecanie. Zyly nalezy ucina¢ z niezbednym zapasem, a
izolacj¢ zdejmowac bez naruszenia struktury zyl. Konce zyl nalezy odizolowywaé do dlugosci
niczbedne; do prawidlowego podlgczenia. Przewdd ochronny powinien byé pozostawiony z
zapasem nieznacznie dluzszym niz pozostale przewody.

6.4 Montaz na gotowym podiozu puszek instalacyjnych

Puszki instalacyjne nalezy montowac w gotowych otworach przed zagipsowaniem. Puszki powinny
by¢ tak zamontowane, aby ich lico pokrywalo sie z plaszczyzng $ciany. Wykonanie powinno by¢
funkcjonalne i estetyczne.
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6.5 Montaz osprzetu elektrycznego

Laczniki oraz gniazda wtykowe nalezy instalowad podtynkowo we wezesnicj przygotowanych
puszkach, solidnie. Nalezy zadba¢ o prawidlowe podlaczenic przewoddw, a takie o estetyke
wykonania. Na klatce schodowej nalezy instalowaé laezniki podéwietlane. Laczniki instalacyjne
nalezy montowac obok drzwi na wysokosci 150 cm nad podlogg oraz 15c¢m od krawedzi futryny.

6.6 Moniaz oswietlenia

6.6.1 Oswietlenie podstawowe

Oswictlenie nalezy wykona¢ na napiecie 230V. Do sterowania o$wietleniem na klatce schodowej
zastosowac nalezy wylgczniki schodowe i krzyzowe. Instalacje o$wictlenia podstawowego nalezy
wykonad przewodem utozonym pod tynkiem,

6.7 Montaz rozdzielni

Rozdzielnice wykona¢ jako podtynkowe. Rozdzielnice nalczy montowac na $cianic za pomoca
kotkéw rozporowych, a nastgpnie szczeliny i ubytki w tynku wypelnié gipsem. Rozmieszczenie
rozdzielnic, oraz ich typy pokazano ma schematach clektrycznych. Rozdzielnica pomiarowa
wykonana jest zgodnie z wymogami Dostawcy Energii. Montaz osprzetu modutlowego wykonaé
zgodnic ze schematami elektrycznymi. Wykonanie powinno by¢ funkcjonalne i estetyczne.

6.8 Uzupetnianie tynkéw, malowanie

Po zakonczeniu prac tj. montazu rozdzielni, puszek instalacyjnych, igcznikéw, gniazd wiykowych,
nalezy uzupetnic warstwe tynku i muru. Naruszone czesci tynku nalezy po uzupelnieniu ubytkéw
pomalowac dwa razy emalig. W czasie prowadzonych prac Zleceniodawca powola komisje, ktora
bedzie sprawdzala stan klatki schodowej i ewentualnie zakwalifikuje jg do calkowitego malowania.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien dysponowac odpowiednia ekipa, umozliwiajgcg na
biezgcg prowadzenie w/w prac.

6.9 Polgczenia wyrownawcze

Instalacje wykonaé w systemie TN-S. Podzialu przewodu PEN na przewdd PE i N nalezy dokonac
w zlaczu, a punkt rozdzialu uziemi¢ o opornosci nic wigkszej niz 10Q (nalezy polaczy¢ punkt
podzialu przewodu PEN z istniejacym uziomem otokowym bednarka (przekrdj bednarki zgodnie z
projcktem).

Wszystkie czesdcei przewodzace dostepne polaczyd z przewodem PE ukiadu sieciowego.
Polaczeniami wyrdwnawczymi powinny by€ objete wszystkie zewnetrzne czesci przewodzgce
wchodzace do budynku oraz jego konstrukeje, a takze urzgdzenia zewnetrzne. Nalezy zastosowac
szyne wyrownawcza w kazdym z micjsc, gdzic dana. instalacja wchodzi do budynku a nastepnie
polaczy¢ jak najkrotszg drogz z uziomem. Polaczenie wyréwnaweze gléwne oraz polgczenia
miejscowe nalezy wykonaé przewodami o przekrojach podanych w projekcie. Przed podlaczeniem
rurociggdw instalacji wody, c.0., gazu do szyny wyréwnawczej nalezy wezeéniej dany fakt zglosié
whascicielowi danej sieci. Przewody oznaczyé kolorem zohto-zielonym.

6.10 Instalacja przeciwprzepigciowa

Jako ochrone przeciwprzepigeciowg zastosowal ograniczniki przepigt klasy B ¢ C (szczegdly na
schematach instalacji clektrycznej). Zaleca sie unikanic tworzenia pethi indukcyjaych przez
prowadzenie réznych oprzewodowan wspoing trasg. Przekr$j przewodu uziemiajacego ogranicznik
przepieé nie powinien byé mniejszy niz 25mm’ Cu, natomiast w przypadku potaczen z przewodami
roboczymi (L1, L2, L3, N) nic mniejszy niz 16mm’. Przewody laczeniowe nalezy doprowadzaé do

19



Speeyfikacia techniezna wykonania § odbioru robot budewlanyceh do projekta budowlaneen
wymiany instalacji clekeryesznej na klatee schodowej ezesel wspotnej budvnkn, precmurowa-
nia kominow dachowyveh oraz wykonania preewodon Kominowyeh spalinowyeh i wentyla-
ey jmyeh w budy nku micszkatnym wiclorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 27 w Zarowie

zaciskow przylaczeniowych mozliwie prostymi odcinkami o dlugo$ciach nie przekraczajacych 300
mm, lub w przypadku zalecanej diugosci stosowaé usztywnienia i mocowanie do konstrukcii
rozdzielnicy zgodnie z zaleceniami producenta.

1.1.11 Pomiary instalacji elektrycznej
Po uloZeniu instalacji elektrycznej osoba posiadajaca odpowiednie uprawnicnia SEP dokona
pomiaréw instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i izolacji obwoddw.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogdlne zasady kontroli jakesci robat

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB-00. Celem kontroli jest stwierdzenie
osiggnigcia zalozonej jakosci robdt przy wykonywaniu przylgcza zasilajagcego i instalacji
elektryczne;j.

7.2 Zakres kontroli badan w trakcie robét i przy odbiorze

7.2.1 Aparaty i osprzet elektryczny, przewody elektroenergetyczne muszg posiadaé atest

fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.

7.2.2 Kontrola i badania
7.2.2.1 Instalacje, urzadzenia i szatki rozdzielcze sprawdzi¢ po zamontowaniu w
zakresie lokalizacji, kompletnodci wyposazenia oraz stanu powlok ochronnych.
7.2.2.2 Badania i pomiary elektryczne skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej oraz opornosdci izolacji i uziemienia ochronnego.

8 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest metr uktadanych kabli i sztuka montowanych szafek, ztaczy, itp.

9 ODBIOR ROBOT
9.1 Ostateczny odbidr robot
Odbidr ostatecznego nalezy dokonac w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dokumenty:
e protokoly z dokonanych pomiardw wymaganych stosownymi przepisami i wymogami
technicznymi,
o odbidr robdt (protokdt ostatecznego odbioru) przez wlasciwy Zaklad Energetyczny (jesli jest
wymagany).
Przed oddaniem imstalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary odbiorcze rezystencji izolacji,
uziemien oraz skutecznosci ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéine wymagania dotyczace platnodei podano w STWIORB-00 ,,.Czesé ogélna”. Zgodnie z
Dokumentacja Projektows nalezy wykonaé zakres robét podany w STWIORB-00 ,,Czedé ogdina™ i
niniejszej STWiORB. Plamosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w
oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan.

Cena wykonania obejmuje:

s roboty przygotowawcze

¢ oznakowanie robot

e transport materialéw niezbednych do wykonania rob6t
e montaz przewoddw, clementéw instalacji
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wamiany instalaeji clektrvezacj na klatee sehodowej ezeéei wspdalnej budynku, preemurowa-
piz kominaw dachewyeh oraz wykonania przewndaw kominowyveh spabinow vell { wentvia- Hstopad
cyjnyeh w budynku micszkalnym wiclorodzinnym proy ol Armii Krajowej 27 w Zarawie RIPRSN

¢ montaZz uziomow,
® badania i pomiary instalacji i uzioméw

11 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN - E - 5100. ,,Elektroencrgetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

- PN - 84 /E - 02033 ,,O¢wictlenic wnetrz $wiatlem elektrycznym”.

- »,Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes¢ V Instalacie
elektryczne” Wyd. MBiPMB Zjednoczenie , Elektromontaz” COBR »Elektromontaz”, Warszawa
1981.

- Wieloarkuszowa norma PN - IEC 60364 ,, Instalacje clektryczne w obiektach budowlanych”.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz.
690).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-02
zadania inwestycyjnego p.n.. Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej czgéci wspélnej
budynku, przemurowanie kominéw dachowych oraz wykonanie przewodéw kominowych
spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ammii Krajowej
27 w Zarowie — Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru murdw z materialéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST '
Szczegblowa specyfikacja technicna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu  wykonanie murdw zewnetrznych | wewnetrznych  obiektéw  tzn.  komindw
wicloprzewodowych.

1.4. Okreslenia podstawowe . _
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdamg do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wad $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tlhuszcze organiczne, oleje 1 mul.
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wymiany instabacji clekiryesznej na klatee schodowej ezesei wspalnej budynku, proemurowa-
niahominow dachowych oraz wykouania przewodéw kominowyvel spatinev el i wentyla- Hstepud
ey inych w budynku micszkalnym wicloradzinnym przy ul. Armii Krajowej 27 w Zarowice 202

2.2. Cegla peina
¢ Klasy 15 (wg PN-75/B-12001)
* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 6%.
e Klasa wytrzymalosci: 35
e Mrozoodporna.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takicj iloci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasck rzeczmy lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem 7uzia lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinmo tworzy¢ jednolity i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobicra¢ dos$wiadczalnie, w zaleimosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dopuszcza sig takZe stosowanie gotowych zapraw.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Maierialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznodci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdélne:
a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci Z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otwordow.
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich- dtugosci. W miejscu polaczenia
murdw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione konficowe.
¢) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
d) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.
¢} W przypadku przerwama robdt z powodu np. zalamama pogody lub z inmych przyczyn,
wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodhwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot
po dluzszej przerwie nalezy sprawdzié stan techniczny murdw, lacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
f} Spoiny w murach z cegiel:
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* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna
przekraczaé 17 mm, a minimalna 10 mm,
®* 10 mm w spoinach pionowych podiuinych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przckracza¢ 15 mm, a minimaina — 5 mm.
g} Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypelnione zaprawg. W murach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-
10 mm,
h) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
i) Cegly w murze nalezy ukladac tak, aby znajdujgce si¢ w mich szczeliny miaty kierunek
picnowy,
1) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$é spoin pionowych —
10 mm.
k) Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynesié: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a
dla spoin pionowych =5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Cegly pelne
Przy odbiorze cegiel nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenic zgodnosct klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wyrmarow i ksztattu cegiet,
o liczby szczerb i pgknigc,
o odpormosci na uderzenia,
o przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢é margla.
W przypadku niemoznosci okredlenia jakosci cegly przez prébe dorasng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryinym (szczegoinie co do klasy i odpornoséci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki ocbmiarowe dla poszczegélnych rodzajow Roboét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robdt). Ogélne zasady obmiaru podane w STWiORB-00 ,,Czgi¢ ogdlna”. Jednostka obmiarowa
. 2

jest 1 m”,

Nlosé robdt okresla sie na pedstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidér robiot murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
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wymiany instalacji elektrveznej na klatee schodowej czgsei wspéinej budvaku. prremurowa-
nia keminow dachowyeh oraz wykonania preewodin kominowsch spatinowyveh i w eietvia-
evinyeh w hudynku mieszkalnym wiclorodzinny m prey wh Armii Krajowej 27 w Zarawie

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
d) protokély odbioru poszczeg6lnych etapow robot zanikajacych,
¢) protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dofyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-03
zadania inwestycyinego p.n.: Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej czedci wspolnej
budynku, przemurowanie kominéw dachowych oraz wykonanie przewoddéw kominowych
spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej
27 w Zarowie — Tynki

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem nini¢jszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem tynkéw w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowosci Zaréw.
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1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
oraz stanowi podstawe rozliczenia rob6t budowlanych wymienionych w punkeie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Zakres rob6t objetych niniejszg specyfikacja STWiORB obejmuje wykonanic tynkéw w
budownictwie mieszkaniowym i uzyteczmo$ci publicznej w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie $rodowiska.

Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja STWiIORB stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza
lub ksztahujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm jub aprobat
technicznych. Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”. Przy wykonaniu zwyklych nalezy przestrzegad
zasad podanych w normie PN 70/B-10100p.3.1.1. Podloza w zaleinosci od ich rodzaju powinny
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100 p.3.3.2.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w specyfikacji STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi mormami oraz
przepisami i 0znaczajy:
¢ roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej
* Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane
Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegélne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami
Wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzone w celu wykonania rob6t
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbg¢dne do
jego wykonania.

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z specyfikacjs, poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz zgodnie z Art.22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 19941, z pbiniejszymi
zmianami ,Prawo Budowlane™ i przepisami BHP. Wykonawca Robét powinien przedlozyc
imwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z teczka uzgodnien i przedmiarem Robét oraz
o zgodnosci przedlozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczng. Ogoélne wymagania
dotyczace Robét podano w STWiORB-00 ,,Cz¢$¢ ogblna™.

2, MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycig Art.10 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. z pdiniejszymi zmianami, tzn. posiadaé certyfikat,
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materialéw z PN. Dobrane przez
projektanta materialy konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie parametrow
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przedmiotu zamoOwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajagc do  zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, 7e nie
beda one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych
(lub lepszych) parametrow techniczaych oraz beda posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. Wykonawca przedmiotu zamowienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte
odpowiada¢ bedzie jednak za dobor tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow
(na wlasny koszt) znajdowaé si¢ bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskanmia i skladowania podanc w ST
- Wymagania ogélne”pkt.2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwykilych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B14501 ,,zaprawy budowlane™ lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapianmia podloza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-3225C . Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowat wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje | mul.

2.4. Piasek
Piasek powinien spelmia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych” a w szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicte: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziamnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien byé drobnoziamisty i
przechodzié przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 , Zaprawy
budowlane zwykle” Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinny byé wykonane
mechanicznie. Zaprawe nalezy wykona¢ w takiej iloSci, aby mogla byé wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do zaprawy cementowo - wapicennej nalezy
stosowal cement portlandzki wg normy PN-B-19701:1997 ,.Cementy powszechnego uzytku”. Za
zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowad cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lomnych 25 lub
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 7e temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego oirzymanego 2z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolits,
jednobarwna masa, bez grudek, niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad
objetosciowych sktadnikéw zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczenie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Zaprawy gipsowe.
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Do zapraw gipsowych nalezy stosowa suchg mieszanke gipsowa stanowigca mieszanke gipsu
budowlanego i estrichgipsu z dodatkiem srodkow modyfikujacych.

3SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoeduje negatywnych skutkéw
dla prowadzonych robét. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robot malarskich
powinien speinia¢c wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosdci dotyczy
to wszystkich rodzajow elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktore winny by¢ sprawne, ostoniete (kola
zebate, pasowe, itp.) oraz posiadac instrukcje obslugi. Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazaé sig¢ mozliwoscig
korzystania ze sprzetu.

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikdéw na wodg.

4 TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w STWiORB-00 ,,Czgs¢ ogbina” pkt.4. Matenaly do
wykonania robdt powinny byl przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na srodku
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport materialow:

s transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywad sie zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement 1 wapno suchegaszonc luzem nalezy przewozi€¢ cementowozem,
natomiast cement, mieszanke gipsows i wapno suchegaszone workowane moZna przewozic
w dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

e wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzymach lub
pojemnikach stalowych.

s kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpicczajgeych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne warunki wykonania Robét podano w STWIORB-00 ,,Czesé ogdlna™. Wykonawca powinien
przedstawi¢. Zamawiajgcy harmonogram rzeczowo - finansowy Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonane Roboty & uzgodnié nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny
by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.,
5.1.1. Przygotowanie powierzchni. Podloza betonowe i tynki posiadajace drobne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
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cementows. Dopuszcza si¢ napraw¢ matych uszkodzen powierzchni betonowych masg
szpachlowa przewidywang do wykonania tynkéw pocienionych.

35.1.2. Ogolne wymagania dotyczqce sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.1.3. Warunki przystgpienia do robdt:

Przed przystgpicniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszelkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszcj
niz. +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapil spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpicczajgeych, zgodnie z ,,wytycznymi wykonania robdt budowlano - montazowych w
okresic obnizonych temperatur. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w
ciagu pierwszych dwoch dni przed naslonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo polozone tynki powinny by¢ w czasic wigzania i
twardnienta t}. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.1.4. Przygotowanie podioza

o podloza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-70/B-10100 p.3.3.2.

o spoiny w murach ceglanych

o w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelmac zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokogci 5-10mm.

o bezposrednio przed tynkowaniem nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10%
roztworem szarego mydia lub wypalajac je lampg benzynowa.

5.1.5. Wykonanie tynkow.
Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normic PN-70/B-
10100 p.3.3.1.

o sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno 1 wielowarstwowych powinno byé
zgodne z danymi okreslonymi w tab 4 normy PN-70/B-10100.

o grubesé tynkdéw zwyklych w zaleinosdct od ich kategorti oraz od rodzaju podloza lub
podkladu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

o tynki zwykle kategori 11 i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

o tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych

o tynk trojwarstwowy powinien si¢ skladaé z obrzutli, naradu 1 gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug pasow i listew kierunkowych.

o gladz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania gladzi powinna by¢ mocno doci$nigta do warstwy narzutu,

o do wykonania tynkéw nalezy stosowa zaprawe cementowo - wapienng;

o dla tynkoéw narazenych na zawilgocenic - w proporcji 1:1:4
o dla tynkéw zewnetrznych w proporcji 1:1:2.

o tynki gipsowe zaleca si¢ do stosowania na powierzchniach réwnych, bez
widocznych zwichrowan i krzywizn,

o tynki gipsowe mogg by¢ stosowane do pomieszezent, w ktdrych wilgotnod¢ wzgledna
powietrza jest mniejsza niz 75%.

o prace z zaczynem gipsowym nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych pasach
kierunkowych.

o na sufitach zaczyn nalezy naklada¢ pasami w kierunku od okien w glab
pomieszczenia.
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o na S$cianach i sufitach betonowych tynki gipsowe nalezy wykona¢ jako
jednowarstwowe.

© na $cianach murowanych mozna wykonac tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym
druga warstwe nalezy nakladaé przed zwigzaniem pierwszej warstwy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezg kontrolowal pod wzgledem ich
jakosci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materialy i wyroby s3 dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawic tzw. badan doraZaych.

6.4 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogoine”.

6.5 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych.

6.6 Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.7 Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwodci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt.2 specyfikacji.

6.8 Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w czestotliwosci jej
marki i konsystencji powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykle.”

6.9 Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy 1 akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.10 Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B
10100 p.4.3 i powinny umozliwiaé ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji wykonawczej,

jakodcl stosowanych materialéw 1 wyrobow,

mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podioza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach,
stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.11 Wyniki odbioru materialéw i robdt powinny by¢ kazdorazowe wpisane do dziennika budowy.

7 OBMIARY ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegblnych rodzajéw Robét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robot). 2()gé»lne zasady obmiaru podanc w STWiORB-00 ,,Czes¢ ogdlna”. Jednostkg obmiarows
jest 1 m".

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Powicrzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugodci cian w stanic
surowym i wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
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surowym. Powierzchni¢ tynkéw stropowych plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w §wietle scian surowych na plaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i
kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigein wg wymiaréw w stanic surowym. Z powierzchni tynkow
nie potragca si¢ powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych obrobek kamiennych, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich %est mnicjsza od §,5m .

7.3. llos¢ wymkow w m° okreslana sie na podstawic projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,

8 ODBIOR ROBOT
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru komisjach roboczych powinien by wpis do
dziennika budowy.

&8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w STWiIORB-00 ., Wymagania ogdine”.

8.1.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czeSciowo powinny byé przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegdlnych fragmentéw robdt w przypadku gdy nie bedzie dostgpu do
wykonywanego elementu lub konstrukeji przy odbiorze koficowym.

8.1.3. Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonywanec zgodnie z zasadami sztuki budowlanci,
wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

8.1.4. Odbidr koficowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koficowego™.
8.1.5. Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania nalezy
podloze oczyscié 1 umy¢ woda.

8.1.6. Roboty uznaje si¢ za zgodne z STWiORB, innymi wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania daly pozytywne wyniki.

8.1.7. Jezeli chociaz jeden wynik badah daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

« tynk poprawi¢ i przedstawic do ponownego odbioru,

s jezeli odchylenia od wymagan nie zagroig bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii.

o w przypadku gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwiania, usung€ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

8.1.8. Odbiodr tynkéw

o ukszialtowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu scienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

* dopuszczalne odchylenia powierzehm tynku od plaszezymmy i odchylenia krawedzi od linit
prostej nic mogg byé wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci
kontrolne} dwumetrowej 1aty.

Odchylenie powicrzchni i krawedzi od kierunku:
¢ pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2mm na t mb 1 ogélem nie wigeej niz 4mm
W pomieszczeniu
e poziomo - nie mogg by¢ wicksze niz 3mm na Imb i ogdlem nie wiecej niz 6mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciankami, belkami itp.)

Nieprzepuszczalne sg nastepujace wady:
» wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowane) na powierzchni tynkow
przenikajacych z podioza, plesni itp.
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o trwale slady zacickéw na powierzchni, odstawanie, odparzanie, i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktdry powinien zawierat:
e ocene wynikéw badan
+ wykaz wad i usterck ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

8.1.9. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
s Protokoly i dokumenty wszystkich odbioréw czegdciowych;
e Zestawienie dokumentéw poswiadczajagcych zgodnos¢ zastosowanych matenialéw z
normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
e Protokoly z odbiordw czesciowych oraz realizacje postanowieh dotyczses usuniecia usterek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustawienia dotyczace podstawy platmosci podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
ogolne”.

9.g2. Placi sig za wykonang i odebrang iloé¢ m? powierzchni tynku wedhug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

przygotowanic stanowiska roboczego

przygotowanie Zaprawy

dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych nmoziiwiajacych wykonanie robOt na
wysokosci do 4 mm

przygotowanie podloza

umocowanie i zdjgeie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd

obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementéw

wykonanie tynkow

reperacja tynkéw po dziurach 1 hakach

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacje stanowiska roboczego.

¢ » & 8 & 0

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1) PN-EN 927 - 1.2000 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnagtrz. Klasyfikacja i dobor.

2) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycmych i wytrzymalosciowych.

3) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

4) PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

5) PN-B-30020 : 1999 Wapno

6) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawy budowlanych.

7) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

8} PN-B-19701:1997 Cement powszechnego nzytku.

9) PN-ISO-9000 {seric 9000, 9001, 9002, 9003, 9604). Normy dotyczace systemoOw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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Speeviikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych do projekta budowlanees
wyntiany instalacji elekervesncej na klatee sehadowej czesei wspolnej budynku, proenurewa-
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10} PN-B30041:1997 Spoinowa gipsowa. Gips budowlany
11} PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

10.2. Inne dokumenty

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia)

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20037, w sprawic bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz.
401)

3) Dz. U. nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport reczny.

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 (z poimigjszymi
Zmianami),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 12 kwictnia 2002r. w sprawic warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkowi i ich usytuowanie

6) Ustawa z dnia 27 kwictnia 2001r. Prawo ochrony §redowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001.poz. 627

7) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cze¢éé B - roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, tynki”, wydanie ITB - 2003r.

8) Warunki techniczne wykonania i edbioru robét budowlane - montazowych ITB.

9) Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

10} Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materialéw i urzadzen.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-04
zadania inwestycyjnego p.n.: Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej czeéci wspoinej
budynku, przemurowanic kominéw dachowych oraz wykonanie przewodéw kominowych
spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej
27 w Zarowie ~ Roboty malarskie

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbior Robét Budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem robét
malarskich zwigzanych z wymiang instalacji elektrycznej na klatce schodowej oraz wybudowaniem
nowych kominéw w wielorodzinnym budynku mieszkaniowym zlokalizowanym w miejscowosci
Zarow.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
oraz stanowi podstawe rozliczenia rob6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych STWiORB

Zakres robét objetych niniejszej specyfikacji STWiIORB obejmuje wykonanie robot malarskich w
budownictwie uzytecznofci publicznej w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dzialanie
$rodowiska.
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1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowicdzialnym za wykonanie robét zgodnie ze specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnic z art.22, 23, 23a, i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z
pOzniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz byé zgodne z dyspozycja Art.10 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z péiniejszymi zmianami, tzn. posiadaé certyfikaty,
aprobaty techniczme lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materialdéw z PN. Dobrane przez
projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okre$lenie parametréw
przedmiotu zaméwienia za pomocy podania standardu, dopuszczajac do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) immych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie
beda one gorsze jakofciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych
(lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania . Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte
odpowiadac bedzie jednak za dobér tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowiazkow
(na wlasny koszt) znajdowac¢ sig¢ bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.

2.1 Pigmenty

Powinny mie¢ postaé¢ suchego proszku, bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych. Powinny
wykazywac nastepujace cech :

odpowiednia barwa i odciefi

odpowiednia miatkoéé

masa oznaczona wg normy przedmiotowej

wymagana zdolno$é¢ barwienia

dostateczna odporno$¢ na wplyw éwiatla (promieni ultrafioletowych)
wystarczajaca odpornos¢ na dziatanie wapna i cementu
wystarczajaca odpomos¢ na dzalanie szkla wodnego

okreslona ,,liczba olejowa”

zdolno$¢ do przeciwdzialaniu korozji

- 2.2 Spoiwa wodne

¢ mleko wapienne powinno miel postaé cieczy o gestoSci ,$mietany” uzyskanej z
rozcienczenia 1 czgsci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacego jednolita, lepka w
dotyku jednobarwna mase, bez grudek i zanieczyszczeh mechanicznych

& zaczyn o konsystencji ,,Smietany” powinien by¢ przygotowany z cementu portlandzkiego,
odpowiadaj mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci ,,§mietany” uzyskanej z
rozcienczenia 1 czeéci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcego jednolita, lepka w
dotyku jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych
£0 wymaganiom norm
klej kazeinowy powinien stanowi¢ bialy lub z6ltawy suchy proszek, bez grudek i skawalen
oraz bez zapachu $wiadczacego o procesach gnilnych, powinien rozpuszczaé si¢ w wodzie
w ciggu 1 godziny
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* szklo wodne potasowe - powinno byé cieczg gesta, przesroczysta, bezbarwng tub barwy
lekko zéltawej, bez osadu.

2.3 Spoiwa bezwodne.

* pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleisty o zabarwieniu od z6ltego do ciemnobragzowego,
odpowiadajgca wymaganiom normy

s pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafonicznej lub innej w lotnych rozpuszezalnikach z
ewentualnym dodatkiem medyfikujgcym

* lakiery powinny by¢ usywane w postaci niepigmentowanych roztwordw zywicznych
naturalnych lub syntetycznych w olejach schageych lub w rozcieficzalnikach, a po
rozprowadzeniu ich cienka warstwa powinny tworzyé léniaca badz matowa (ewent.
potmatowsa) bezbarwna, lekko z6itaws , blonke”.

2.4 Rozcienczalniki
* woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych,
emulsyjnych i dyspersyjnych
terpentyna i benzyna - do lakieréw i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakieréw olejnych
spirytus - do lakieréw spirytusowych
aceton - do lakierow i emalii
rozpuszczalnik do wyrobow chemoutwardzainych
inne rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie - powinny odpowiadaé normom.

2.5 Farby emulsyjne

Emulsja - to mieszanina nierozpuszczalnych cieczy, z ktérych jedna jest rozpuszczona w drugicj w
postaci matych kropli. W farbach emulsyjnych emulsje tworzy pigment i spoiwo zawieszone w
wodzie w postaci mikroskopijnych kropelek. Majg najczeéciej konsystencje ,.$mictany”.

2.6 Farby dyspersyjne

Farby dyspersyjne - majg spoiwo w postaci dyspersji polioctanu winyh lub akrylu Latwo sig
r0Zpuszczajg i szybko wysychaja, nawet po jednej lub dwu godzinach. Kolejng warstwe mozna
naklada¢ jednak po trzech do szesciu godzin. Nie z6tkng nawet pod wplywem promieni
stonecznych. Powloki farb dyspersyjnych s3 odpome na dziatanie $rodkéw myjacych, porowste i
dobrze przepuszczajace pare wodna, pozwalajac na tzw. ,, Oddychanie” $cian.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i jakoéci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jako§¢ (PZJ) lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet,
bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanic i gotowosci do pracy. Bedzic on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami

34
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wyntany instalacji elektryvesne na Klatee schodowej ezesci wspolnej budynka., przenurowa-
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dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu, maszyny, urzadzenia i narzedzia nic gwarantujgece
zachowania warunkéw Zaméwienia, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nic beda
dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i na wlasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Ogoélne wymagania 1ob6t podano w STWIORB-00 ,Czgé¢ ogdina”. Wykonawea powinien
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wszystkic warunki, w jakich bgdg wykonywane roboty i uzgodnié
nadzér nad ich przebiegiem.
5.1.1 Przygotowanie powierzchni.
Podloza betonowe i tynki posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé
naprawione przez wypelnienie ubytkoéw zaprawa cementowa. Dopuszcza sie naprawe
matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidywang do wykonania
tynkéw pocienionych.
3.1.2 Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi gruntowa¢ mozna rozcienczong farbg emulsyjng z
tego rodzaju jakg przewiduje sig powloki malarskie lub innym $rodkiem, przeznaczonym do
gruntowania, posiadajacym swiadectwo dopuszczenia do stosowania.
5.1.3 Malowanie
* powloki jednowarstwowe powinny rownomiemie pokrywaé podloze, bez
przeswitow, plam i odpryskéw oraz nie powinny si¢ $ciera¢ ani osypywaé przy
potarciu migkky tkaning. Dopuszcza sig §lady pedzla i nieréwnomiemy odcien barwy
powlok.
¢ powloki wielowarstwowe nie powinny wykazywaé przeswitow, plam, sladéw pedzla
i odpryskéw. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki, odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanego podioza. Barwa powloki powinna byé jednolita bez
uwydatniajacych si¢ poprawek i polaczen o roznym odcieniu i natezeniu barwy.
» powloki malowane farbami emulsyjnymi powinny by¢ niezmywalne przy
stosowaniu srodkéw myjgcych oraz odporne na tarcie na sucho i szorowanie.
3.1.4 Kolor zostanie uzgodniony w trakcie realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Przed przystgpieniem do whasciwych robét nalezy sprawdzié czy dostarczone na plac budowy
materialy s3 dobrej jakosci.

6.2 Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby sg dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw., badan doraznych.
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wymiany instalacji clektevesnej na klatee schodowej ez¢sei wapilnej budvnku, pracmurowia-
nia haminow dachewyeh oraz wykonapia preewodow kominowyeh spalinewseh i wentyla- listopud
evinveh w budynku mieszkalnym wiclorodzinnym pray ul. Armii K ajowej 27 w Zarowic Zol2

6.3 Kontrola jakosci robét malarskich polega na sprawdzeniu;
wygladu zewne¢trznego powlok malarskich,

barwy powloki,

odpornosct powloki na uderzanie,

odpornosci powloki na 4cieranie,

grubosci polozonych powlok,

twardosci powlok,

przyczepnosci powlok,

odpornosci na zmywanie

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegélnych rodzajéw robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
robot) Ogélne zasady obmiaru podano w STWiORB-00 ,, Czes¢ ogolna”. Jednostka obmiarowa jest
1m’ lub 1 m’.

8. ODBIOR ROBOT
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czegciowych i komisjach roboczych.

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB-00 ,,Czes$é ogolna™.
8.2 Malowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm
oraz niniejszej specyfikacii technicznej.

9. PRZEPISY:

1. PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych.
Terminy ogélne.

2. PN-EN 1062-1:2004 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
Zzewngtrz na mury 1 beton.

3. PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na zewngatrz na
mury i na beton. Oznaczenia i klasyfikacja wspolczynnika przenikania wody (przepuszczalnosé).

4. PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu wyschnigcia i czasu catkowitego
wyschniecia.

5. PN-EN ISO 1518:200 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

6. PN-EN IS0 4624:2004 Proby odrywania od przyczepnosci.

7. PN-EN ISO 4628-4:2004 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen na intensywnoé< jednolitych zmian w wygladzie.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia)

9. Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz.
401)

10. Dz. U. Nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport reczny

11, Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 (z pézniejszymi
Zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Speestikacja teehniesna wy konania § odbioru robiot budanlanveh do prajektu Budawlanesy
wamiany instalac)i elekiryernej na Klatee sehadowej crgsel wspilnej budvnhu, preemurowa-
nia kominow dachowych oraz wykonania przewodow kominowych spalinowych i wentyla- Jistopad
exjmyveh w budynku mieszkalnym wiclorodzinnym przy ul. Armii Krajow ¢ 27 w Zarownic 2apz

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001t. poz. 627

14. Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materialéw i urzadzen.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-05
zadania inwestycyjnego p.n.: Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej czesci wspdlnej
budynku, przemurowanie kominow dachowych oraz wykonanie przewodéw kominowych
spalinowych i wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej
27 w Zarowie — Obrébki blacharskie, rynny, spusty i wktady kominowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robét s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzane z obrébkami blacharskimi na dachu wokol nowo
wybudowanych komin6éw, montazem nowych rynien i spustoéw, montazem wkladéw kominowych
wentylacyjnych i spalinowych z blachy zaroodpomej z ociepleniem weing mineralng w obudowie z
blachy kwasoodpornej oraz montazem nasad wentylacyjnych blaszanych w wiclorodzinnym
budynku mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowosci Zarow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
obrdbek blacharskich na dachu wokél nowo wybudowanych kominéw, montazem nowych rynien i
spustow, montazem wkladéw kominowych wentylacyjnych oraz spalinowych z blachy
zaroodpomej z ociepleniem weing mineralng w obudowie z blachy kwasoodpornej oraz montazem
nasad wentylacyjnych blaszanych:

e 4526 13 10-0 Obrdbka blacharska

e 45 61 320-3 Rynny i rury spustowe

e 50 70 00 00-2 Montaz wkladéw kominowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowicdnimi normami
oraz okre§leniami podanymi w STWiORB-00 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z
Art.22, 23, 23a, 1 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z p6éiniejszymi zmianami ,,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP.

1.5.2. Wykonawca Rob6t powinien przedlozyé inwestorowi pisemne oéwiadczenie o
zapoznaniu si¢ z projektem, teczka uzgodnienh i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci
przedlozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacja techniczng.
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Speevfikacia techaicsna wykonania i odbioru rebat budawlany el do projektu budowlancsy
wamiany instatacji clekirvesnej na Kiatee sehodowe] ezgsei wspslnej buds nku. preemurowa-
ma hemingw dachowych ovasz wy kenania prrewodow Kominowseh spativewyeh i wentyvia- Hastopind
eyjpnveh w budsnkn micszkalnym wictorodzinaym pray vl Armii Krajow ¢j 27w Zarowie 2012

1.5.3. Og6lne wymagania dotyczace Robét podane w STWiORB-00.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB-00.

2.2. Rodzaje materialow.
2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom: PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,50-0,55mm, obustronnie ocynkowana metodg ogniowg -
rowng warstwg cynku (275g/m) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majacg dzialanie
antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wymiarach: 100x200mm lub
1250x200mm.

2.2.2. Wkilady kominowe wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j.
2.2.3. Wkiady kominowe spalinowe z blachy zaroodpomej z ociepleniem welna mineralng
w obudowie z blachy kwasoodpome;j.

2.3. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art.10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z péZniejszymi zmianami, tzn. posiadaé certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materialéw z PN.

2.4. Skladowanie i przechowywanie.

Warunki przechowywania elementéw, materiatéw pomocniczych oraz materialéw do laczenia
powinny zapewniac stala gotowos¢ do ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci do 70% lub w magazynach polotwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-00.

3.2 Roboty moina wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet i
narzgdzia uzywane do wykonania obrdbek blacharskich wokot kominéw oraz montazu wkladow
kominowych, nasad wentylacyjnych, rynien i spustéw winny spelnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwic ogélnym.

3.3 Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
negatywnych skutkow dla uzytkownikéw oraz powinien byC zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru,

4 TRANSPORT
4.1. Warunki ogéine stosowania transportu podano w STWiORB-00.

4.2. Transport materialéw

samochéd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton
samochod skrzyniowy o fadownoéci do 5 ton
samocho6d dostawczy o fadownosci 0,9 tony

ciggnik kolowy z przyczepa.
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Specyiikacha techniezna wy honania § odbioru robit budowlanyeh do projekiu budowiances
wymiany instafaci elekorvesnej na kiatee schodow e ezedei wspalnej budynky, proomurown-
nia hominow duchowych oraz wykonania preewediny kominawy ch spalinewsch i wentyia-
evinveh w hudynk micsskalinym wiclorodzinmyvm proy ol Armii Krajowej 27 w Zarowic

4.3. Blachy i wilady kominowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy uniknigcie trwatych odksztatcen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§é¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow. Materialy
nalezy ulozy¢ rdwnomiemie na calej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczyé przed mozliwoscia
przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne warunki wykonywania Robét podano w STWiORB-00.

5. 2. Wymagania ogdlne dla podkladow.
Kazdy podkiad pod pokryciem powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania

5.3. Obrobki blacharskie - powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.3.1. Obrébki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywaé o dowolnej porze roku, pod
warunkiem Ze temperatura nie bedzie nizsza od -15°C.
5.3.2. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,
5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznoéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienic ruchéw poziomych i pionowych dachu czy konstrukcji w taki sposéb, aby
nastepowal szybki odplyw wody z obszaru dylatacji

5.4. Urzqdzenia do odprowadzania wéd opadowych.
5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwytny rynnowe o wyregulowanym spadku podioza.
5.4.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu)
5.4.3. Rynny i rury spustowe z blach powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PNEN612:1999
5.4.4. Uchwyty do rynien i rur spustowych powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN1462:2001, PN-B-84701:1999 i PN-B-94702:1999
5.4.5. Rynny i rury spustowe z PCV-U powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PNEN607:1999
Wszystkic prace montazowe musza byé wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w
zakresic montazu.

5.5. Wklady kominowe wentylacyjne oraz spalinowe z blachy zaroodpornej z ociepleniem weing
mineraing w obudowie z blachy kwasoodpornej.
5.5.1. Kazdy piec c.o. nalezy podlaczy¢ do oddzielnego przewodu kominowego za pomoca
rury stalowej o Srednicy nie mniejszej niz wylot spalin z paleniska ze spadkiem 5% w
kierunku odbiomika.
5.5.2. Dlugodé prostego pionowego odcinka rury spalinowej ponad odbiomnikiem winna
wynosi¢ min. 22 cm. Laczna dlugo$¢ odcinkéw pionowych i poziomych nie powinna by¢
dluzsza niz 2,0 m.
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Speeytikacia techniezna wykonania i edbioru robat budewlanyveh do projektu budewlanego
wymiany instalacji elektryernej na kiatee schodowej eseici wspalnej budy nkuw. preemurows-
nia kominow dachowyeh oraz wy konania przewodow kominowych spativowveh i wenivla-
evimych w budynkue micszkalnym wiclorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 27 w Zarowic

3.53. Materialy, z ktérych wykonano wklady kominowe, musza posiadaé atest
uprawnionego organu dopuszczajacy do stosowania w budownictwie w zakresic parametréw
ci$nienia, temp. i wilgotnosci wystepujgcych w warunkach cksploatacii.

5.5.4. $rednica wkladu nie moze by¢ mniejsza od Srednicy wylotu spatin z pieca, a na calej
dlugosci przewoddéw spalinowych nie moze wystepowaé zmniejszenic ich przekroju.

5.5.5. Na przewodzie spalinowym nalezy zamontowaé drzwiczki kontrolne (okolo 40 cm
pod podlgczeniem rury spalinowej do komina).

5.5.6. Wiaczenie wentylacji i przewodéw dymowych nalezy wykonad w sposéb najmniej
ucigzliwy, tj poprzez nawiercenie otworow w murze.

3.5.7. Odcinki przewodéw spalinowych z blachy zarcodpomnej niczaizolowane przed
zamurowanicm nalezy owingé matg z welny bazaltowej i nierdzewng metalowy siatka,.

Wszystkie prace montazowe musza by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w
zakresie montazu.

Prawidlowo$¢ wykonania odprowadzenia spalin, wentylacji i nawicwu podlepa odbiorowi
przez uprawnionego kominiarza z potwierdzeniem stosownym protokelem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed przystapieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacig. Ogélne zasady kontroli
Jakosci robot w STWiORB-00 ,,Wymagania ogdlne™.

Kontrola techniczna obejmuje:

e sprawdzenie jakosci materialdow tj.: czy sg dopuszezone do stosowania w budownictwie oraz
na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych

¢ prawidlowos¢ osadzenia na konstrukcji budowlancj

* zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Obowiazujg PN i normy zwigzane.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w STWiORB-00. Jednostki cbmiarowe dla poszczegdinych
rodzajéw robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robdt).

7.2. Jednosthkq obmiarewq:
7.2.1. dla robét: 45261310-0 Obrobki blacharskie: 1,0 m (w rozwinieciu) tub 1,0 mb
wykonania (o okre$lonej szerokosci).
7.2.2. dla robét: 45261320-3 Rynny i rury spustowe: 1,0 mb.
7.2.3. dla robot: S0700000-2 Wkiady kominowe: 1,0 mb.
7.2.4. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawic PB/W z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej, sprawdzonych w naturze i zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t podano w STWIORB-00 - ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior kohcowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru kohcowego”.
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Speayviikacja techriczna wykonania i odhioru rohat budowlanyveh do projekts budowlancea
wymiany instalacji clektrvesnej oa Klatee schodowej ezesei w spolnej budynke, preemurowa-
nia kominow dachowych oraz wyKomania przewodos keminenvych spalinowyeh i wentyla- l1smopad
cyinyeh w hudynku mieszkadnym wiclorodzinnym przy ul. Armii Kr ajowej 27 w Zarowic 012

8.3. Odbiér obrébek blacharskich oraz zamontowanych wkladow kominowych powinien
obejmowac:
8.3.1. Rodzaj uzytego materiatu oraz wymiary elementéw
8.3.2. Prawitdlowo$¢ mocowania elementow
8.3.3. Prawidlowosc wykonania zlacry
8.3.4. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien
8.3.5. Sprawdzenic szczelnodci poigczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjmymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.
8.3.6. Sprowadzenie prawidlowosci spadkéw potaci
8.3.7. Protokoly z odbioréw czgsciowych oraz realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB-00.
9.1.1. Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot ninigjszej STWiORB. Platnosé
nalezy przyjmowac zgodmic z obmiarem i oceng jakoici Robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan.
e roboty przygotowawcze
e dostarczenie materialow t sprzetu
* oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materialow
e sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu wkladoéw; roboty pokrywcze, jako
roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych;
Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwoéci materiatéw sg
zgodne z wymogami specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami
norm przedmiotowych.
9.1.2. Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:
* roboty przygotowawcze
* dostarczenie materialow i sprzetu
® oczyszczenie i wykonanie podktadu
* wykonanie i umocowanie obrobek w podlozu, wykonanie polaczen i ich polaczenia z
pokryciem
oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materialow
e sprawdzenie poprawnosci wykonania obrébek i 1aczenia z innymi eclementami
budynku
e likwidacja stanowiska roboczego
9.1.3. Cena jednostkowa montazu wkladéw kominowych obegymuje;
* roboty przygotowawcze
dostarczanie materialéw 1 sprzetu
zmontowanie 1 mocowanie wkladéw, wykonanie polgczen oraz izolacji
oczyszczenie stanowiska roboczego z reszteck materiatow
sprowadzenie poprawnos$ci wykonania
likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
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Specylikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych do projektu budowlanego
wymiany instalacji elcktrycznej na klatce schodowcej czesci wspélnej budynku, przemurowa-
nia kominéw dachowych oraz wykonania przewoddw kominowych spalinowych i wentyla- Listopad
evijnych w budynku mieszkalnym wiclorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 27 w Zarowic R

1) Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru podano w STWiORB-00.

2) PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych

3) PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rur spustowych okragtych. Wymagania i badania

4) PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blach. Definicje, podzial i wymagania

5) PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokraglych

6) PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypesazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

7) PKN-EN 1443:2005 - Kominy. Wymagania ogblne

8) PN-B-10425:1989 — Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czgéé C. Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1: ,,Pokrycia dachowe”, wydane przez ITB - Warszawa 20041

2) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materialéw.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajgcych pafstwowe
uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie.

Calo$é prac wykonaé zgodnie z technologia wykonawstwa i przepisami BHP.

Nalezy stosowaé materialy i wyposazenie posiadajgce aprobaty techniczne.

W razic wystapicnia watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych zapropomowanych rozwigzan,
przed rozpoczeciem prac nalezy skontaktowaé si¢ z autorem opracowania w cel ustalenia
jednorazowego rozwigzania.

W przypadku wystgpienia jakichkolwick rozbieznosci pomigdzy projektem a stanem faktyczmym
natychmiast powiadomié autora projektu.

Opracowal:

inz. Bogdan Sobota
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