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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych dotyczacych remontu dachu na budynku mieszkalnym przy ul.
Mickiewicza 1 w Zarowie

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t remontowych
dachu w zakresie okreslonym w przedmiarze robot.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.1.Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania oraz ich zgodnos¢ z SIWZ,
przedmiarem robot 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2.2 W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z SIWZ, przedmiarem
robdt 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ remontowanego elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.3. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze,
daszki zabezpieczajace, barierki itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osob
trzecich. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wliczony w cen¢ umowna.

2.4. Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.5. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odrebne przepisy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.7. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

2.8.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot.

2.9. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej 1 lokalnej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.10. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy plac
budowy.

2.11.Koszty zwigzane z utylizacja odpadow porozbiorkowych oraz oplata za sktadowanie na
wysypisku wliczone sag w ceng oferty 1 nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3. Materialy

3.1 Wykonawca bedzie zobowigzany uzywa¢ wylacznie materiatdow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie o parametrach podanych w SIWZ, przedmiarze robot
1 niniejsze] specyfikacji. Na zadanie Inspektora nadzoru przedstawi przed wbudowaniem
certyfikaty na znak bezpieczenstwa (znak CE lub B), aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci.

3.2. Materiaty Wykonawcy powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 — ustawy ,,Prawo
budowlane” 1 wymogom SIWZ.

3.3 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wilasciwos¢ do robot
1 byly udostepnione do kontroli przez Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywany robot.

4.2. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

4.3. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5. Transport

5.1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplynga niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

5.2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

5.3.Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jako$ci materiatow.
6.2 Dla celow kontroli Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw 1 robot
z wymaganiami zawartymi w SIWZ 1 ST.

7. Obmiar robot

7.1. Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres robdt, zgodnie z SIWZ w jednostkach
okreslonych w przedmiarze robot.

7.2. Do ustalenia faktycznych ilosci wykonanych robot stosowane beda zasady obmiaru podane
w przedmiarze robot do kosztorysu inwestorskiego pozycji odpowiedniego Katalogu
Nakladow Rzeczowych.

7.3. Jakikolwiek biad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze
stanowigcym podstawe do sporzadzenia oferty nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
zakonczenia robot. W przypadku pomini¢cia pozycji kosztorysowej lub opuszczenia
materiatow wskazanych w przedmiarze pozycji kosztorysowych w ofercie Wykonawcy
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Zamawiajacy uzna, ze roboty 1 materialy takie zostaly uwzglednione 1 wycenione w innych
pozycjach kosztorysowych. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania takich robdt
1 uzycia wymaganych materialow bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

8. Odbior roboét

8.1. Wykonane roboty podlegaja nast¢pujagcym odbiorom:

a) robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru po uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Odbidr przeprowadzony zostanie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7
dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3.0dbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iloSci) oraz jakosci robot. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.
Odbioru koncowego dokona komisja powolana przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ konieczno$ci wykonania robot
uzupetniajacych 1 poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci
1 ustali nowy termin odbioru.
8.3.1.Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru robot, sporzagdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest

do przygotowania nastepujacych dokumentow:

1) Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

2) Opini¢ kominiarskg droznosci wszystkich przemurowywanych przewodow
kominowych na catej ich dugosci.

3) Inne dokumenty ujete w SIWZ wymagane przez zamawiajgcego / inwestora /.

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy nastgpny termin odbioru.

8.4. Odbior pogwarancyjny polega na przegladzie i ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji 1 rekojmi. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. "Odbior koncowy robot".

9. Zaplata wynagrodzenia

Zaptata wynagrodzenia dokonana bedzie zgodnie z warunkami okreslonym w zawartej
umowie na wykonanie robot.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623
[22011r.Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142,

poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377,z 2012 r. poz. 472, poz. 951].
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,
Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1597 7 péin. zm.,

- Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnos$ci Dz. U. 7 2010 nr 114 poz. 760

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
Dz U. 2009 nr 205 poz. 1584

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Zakres roboét objetych specyfikacjq szczegolowa

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i odbioru robodt przy

wykonywaniu dotyczacych remontu dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 1

w Zarowie iobejmujg :

- rozebranie istniejgcego pokrycia z dachowki karpiowki i ofacenia dachu wraz z obrobkami

blacharskimi,

- cze$ciowe przemurowanie kominow z cegly budowlanej wraz z robotami tynkowymi oraz
z cegly klinkierowej,

- olacenie dachu,

- ulozenie folii (membrany),

- pokrycie dachu dachowka cementowg BRAAS REVIVA,

- montaz taw kominiarskich,

- osadzenie wylazow dachowych,

- montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej (pas nadrynnowy),

- montaz rynien i sztucerow dachowych z blachy stalowej typu LINDAB,

- montaz rur spustowych z blachy stalowej typu LINDAB,

- roboty towarzyszace.

2. Materialy

2.1.0g6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw podano w czeéci ogolnej. Ponadto materiaty
stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny posiada¢:

- by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN,
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialdw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.1.1. Kruszywo

Kruszywo do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot tynkowych nalezy stosowaé
piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z
obowigzujacg normg PN.

2.1.2. Cement

Do betonow 1 zapraw nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajace wymaganiom PN. Do
wykonania betonu lub zaprawy moze by¢ jedynie uzyty cement magazynowany i chroniony
przed zawilgoceniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajéw. Okres
pomiedzy data wystania cementu z wytworni, a datag uzycia cementu nie powinien by¢
dluzszy niz: 30 dni przy cementach szybko twardniejacych, 45 dni przy cementach
portlandzkich marki 450 1 wyzszej, 3 miesigce przy innych rodzajach cementu. Cementy

Strona 6
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 1
W ZAROWIE

dostarczone w workach, a r6znigce si¢ rodzajem, marka oraz Swiadectwem jakos$ci, powinny
by¢ sktadowane oddzielnie w spos6b umozliwiajacy tatwe ich odréznienie.

2.1.3. Wapno

Wapno odpowiadajace PN stosowane bedzie do przygotowania zapraw do robot murowych.
Stosowac nalezy wapno sucho gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego,
ktore powinno tworzy¢ jednolita, jednorodng masg, bez grudek i1 zanieczyszczen obcych
(gaszenie wapna zgodnie z wytycznymi ITB).Warunki przechowywania wapna sucho
gaszonego identyczne do warunkéw przechowywania cementu.

2.1.4. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN dotyczace; wody do celéow
budowlanych. Niedozwolone jest uzycie wod morskich, Sciekowych kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone
jest réwniez uzycie wod mineralnych nieodpowiadajgcym warunkom PN.

2.1.5. Obrobki i elementy blacharskie

Blacha stalowa powlekana o grubosci 0,5-0,6mm wg normy PN-EN 10327: 2006 (Tasmy 1
blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w sposob ciggly do obrdobki plastycznej
na zimno) oraz PN-EN 10143: 1997, (Stal -- Tasmy 1 blachy powlekane ogniowo w sposob
ciggly powlokami metalicznymi -- Tolerancje wymiaréw 1 ksztaltu - Warunki techniczne
dostawy). Magazynowanie — w zadaszonych pomieszczeniach w pozycji lezace;.
Blacha stalowa powlekana ptaska. Rynny 1 rury spustowe (fabryczne wyroby gotowe)
systemowe z blachy powlekanej zgodne z typem okreslonym przez wykonawce w ofercie.
Oferowany system rynnowy winien posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng. Rynny 1 rury
spustowe nalezy mocowa¢ zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta. Srednice rynien
1 rur spustowych musza by¢ zgodne z srednicami okre§lonymi w przedmiarze robot. Haki do
rynien 1 rur spustowych muszg odpowiada¢ wymogom nw. norm: PN-B-94701:1999 Dachy
- Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych , PN-B-94702:1999 Dachy -
Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokragltych. Krawedzie obrobek z blachy
powinny by¢ wpuszczone w tynk i zabezpieczone kitem trwale plastycznym. Obrobki z
blachy nalezy mocowa¢ na kotki rozporowe zabezpieczone kapturkiem 1 kitem trwale
plastycznym. Ilo$¢ kotkdw mocujacych powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ nalezyte
zamocowanie 1 sztywnos$¢ obrobek.

2.1.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do murowania kominéw z cegly klinkierowe] zaleca si¢ stosowanie fabrycznie
przygotowanych cementowych zapraw murarskich do cegiet klinkierowych 1 elewacyjnych
w formie suchych mieszanek gotowych do uzycia po wymieszaniu z wodg - np. Optiroc M
100/600; MULTILEP-KL Iub kazda inna tego typu gotowa zaprawa posiadajaca
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zaprawy z gotowych suchych mieszanek
nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja producenta. Dopuszcza si¢ roOwniez zastosowanie
tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej. Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy Pn-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle". Przygotowanie
zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie do
ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy
tynkarskiej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701;1997"
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Cementy powszechnego uzytku",. Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
ciasto wapienne zgodnie z ofertg. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.

2.1.7. Cegta

Do przemurowania kominéw ponad dachem nalezy stosowac cegle klinkierowa elewacyjng
pelng klasy 35, zgodng z normg PN-B-12051: 1997- Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly
modularne. Do innych robot dopuszczalne jest uzycie cegly ceramicznej (czerwonej) klasy
15.

2.1.8. Drewno

Drewno uzyte do konstrukcji 1 elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
03150/2000. Nalezy stosowa¢ drewno iglaste sosnowe lub swierkowe. Wilgotno$¢ drewna
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20%. Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji dachu
deskowaniu 1 taceniu nalezy stosowa¢ drewno klasy okreslonej w naktadach materialowych
KNR poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot. Laty iglaste o wymiarach 60x40mm,
kontriat o przekroju 50x25mm. Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zaimpregnowane
srodkami zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng, porazeniem przez owady 1 srodkami
ognioochronnymi dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

2.1.9. Izolacja przeciwwilgociowa 1 przeciwwietrzna

Izolacje przeciwwilgociowg 1 przeciwwietrzng nalezy wykona¢ z membrany dachowe;j
wysoko paroprzepuszczalnej. Pod kontrlaty nalezy bezwzglednie stosowaé tasme
uszczelniajacg. Wymagana jest samoprzylepna tasma uszczelniajgca z pianki polietylenowe;j
o strukturze zamknigtych komorek, do uszczelniania w miejscach styku membrany
dachowej 1 kontrlat z wiezba dachowa (uszczelnia ona miejsca przebicia membran
dachowych przez zszywki i1 gwozdzie, niwelujac réwnoczesnie nierdwnosci pomigdzy
kontrtatami, membrang dachowa a krokwiami). Klei¢ na powierzchniach gladkich
1 porowatych, nalezy jednak pamigtaé, ze powierzchnia klejona powinna by¢ wolna od
thuszczu 1 kurzu. Tas$ma winna posiada¢ duzg site klejenia, by¢ odporna na dzialanie
promieni UV 1 procesy starzenia.

2.1.10. Dachowka cementowa

Wiasciwe pokrycie dachu nalezy wykona¢ z dachdéwki cementowej BRAAS REVIVA
( z uwagi na zalecenia konserwatora zabytkow) o wym. 33x42cm barwionej w masie 1
malowanej farbami polimerowo-akrylowymi w kolorze czerwonym Ilub ceglastym.
Oferowana dachowka musi spetnia¢ wymagania polskiej normy PN-EN 1304: PN-EN
490:2006 Dachowki 1 ksztattki dachowe cementowe

—Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2006/A1:2007 Dachowki 1 ksztaltki dachowe cementowe do pokry¢ dachowych
1 okfadzin $ciennych

-Charakterystyka wyrobu

Oferowana dachowka musi by¢ objeta gwarancja producenta na okres minimum 20 lat.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkdéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone
materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 1 uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty rozbidrkowe

W trakcie wykonywania robot rozbiorkowych wykonawca bedzie zobowigzany do
utrzymania porzadku na budowie i w jej otoczeniu. Transport pionowy materiatow z rozbiorki
bedzie si¢ odbywat przy pomocy zurawia przyokiennego lub rynny do spuszczania gruzu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie z dachu materialow rozbidrkowych i1 gruzu. Skiadowane
materiaty z rozbiorki 1 gruz nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly rozwiewane
przez wiatr, nie pylity 1 nie byly przeszkoda dla otoczenia budowy. Podczas wykonywania
robdt nalezy wygrodzi¢ teren chodnika, wykona¢ zadaszenia i zastawy zabezpieczajace nad
chodnikami dla pieszych i nad wejsciem do budynku.

5.2. Obrobki z blachy powlekanej, montaz rynien 1 rur spustowych

Obrobki blacharskie nalezy wykonywa¢ z blachy powlekanej grubosci min 0,5 mm. Do
odprowadzenia wod deszczowych nalezy zastosowaé systemowe rynny 1 rury spustowe
z blachy powlekanej, systemy rynnowe o nie gorszych parametrach technicznych
1 posiadajacych aktualne Certyfikaty.

Rynny 1 rury spustowe nalezy mocowac zgodnie z instrukcjg 1 wytycznymi producenta.
Srednice rynien i rur spustowych musza byé zgodne ze $rednicami okreslonymi
w przedmiarze robot. Haki do rynien 1 rur spustowych musza odpowiada¢c wymogom nw.
norm: PN-B-94701:1999 Dachy - Uchwyty stalowe do rur spustowych okragtych , PN-B-
94702:1999 Dachy - Uchwyty stalowe do rynien potokragtych.

Krawedzie obrobek z blachy powinny by¢ wpuszczone w tynk i1 zabezpieczone kitem trwale
plastycznym. Obrobki z blachy nalezy mocowa¢ na kotki rozporowe zabezpieczone
kapturkiem 1 kitem trwale plastycznym. Ilo$¢ kotkbw mocujacych powinna by¢ tak dobrana,
aby zapewni¢ nalezyte zamocowanie 1 sztywnos$¢ obrobek. Zabrania si¢ cigcia lub przecinania
obrobek z blachy powlekanej przy uzyciu szlifierek katowych z tarczami do cigcia metalu.
Wszystkie cigcia nalezy wykonywaé nozycami recznymi lub specjalistycznymi nozycami
mioteczkowymi do cigcia blach powlekanych.
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5.3. Roboty murowe

Roboty murowe zwigzane z przemurowaniem komindw nalezy wykonywac zgodnie z PN.
Cegla klinkierowa uzywana do przemurowania kominéw powinna by¢ wolna od
zanieczyszczen 1 kurzu. Suche chlonne podioza nalezy zwilzy¢ woda. Kominy nalezy wznosi¢
warstwami z zachowaniem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem pionu
1 poziomu. Przy murowaniu kominéw stosowanie cegiel utamkowych dopuszczalne jest tylko
w celu zachowania prawidlowo$ci wigzania. Cegly te powinny by¢ ulozone gladkimi
powierzchniami licowymi na zewnatrz przewodow. Przewody kominowe powinny mie¢ na
catej swej wysokosci jednakowy przekr6j o wymiarach zgodnych z przewodami istniejgcymi.
Mury komindéw nalezy wykonywac¢ na spoiny petne o grub.12-15mm z réwnoczesnym ich
wykanczaniem lub na niepetng spoing, usuwajac nadmiar zaprawy na glebokos$¢ 12-15mm.
Tak wykonang spoinge wypeli¢ nalezy zaprawa do spoinowania. Temperatura otoczenia
1 podloza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna by¢ wyzsza niz +50C.
W przypadku zagrozenia spadkow temperatury ponizej dopuszczalnych parametrow nalezy
stosowac odpowiednie gotowe zaprawy zimowe , a w przypadku zaprawy tradycyjnej nalezy
zastosowac¢ dodatki chemiczne zabezpieczajace przed zamarzaniem zaprawy.

5.4. Roboty ciesielskie

Do zlaczy moga by¢ stosowane gwozdzie okragle oraz kwadratowe o S$rednicach
wynoszacych od 1/15 do 1/11 grubosci najcienszego z laczonych elementow. Deskowanie
nalezy wykona¢ z desek 25 mm na styk. Deski nalezy przybija¢ strong prawg (dordzeniowq)
ku dotowi do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢, co
najmniej dwa 1 pot raza wigksza od grubosci desek. Przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz
przed ulozeniem izolacji przeciwwilgociowej nalezy wzmocni¢ ostabione krokwie poprzez
dwustronne nadbicie desek grubosci 32mm. oraz wypoziomowa¢ krokwie. Poziomowanie
krokwi nalezy wykona¢ analogicznie jak wzmocnienie krokwi poprzez nadbicie desek grub.
min. 25mm do krokwi. Nie dopuszcza si¢ poziomowania polaci za pomocag klinow
podkiadanych pod taty. Po wypoziomowaniu krokwi i odbiorze tej czgsci robét mozna
przystapi¢ do wykonania izolacji przeciwwilgociowej z membrany dachowej, ktorg nalezy
mocowa¢ do krokwi za pomoca zszywek lub gwozdzi papowych Po zamocowaniu
membrany na krokwiach (wzdtuz krokwi) nalezy zamocowac (przybi¢ kontriaty o przekroju
poprzecznym 50x25mm. Przed przybiciem kontrlat do kazdej z nich nalezy przyklei¢
specjalng polimerowa tasme uszczelniajaca. Na tak przygotowanej konstrukcji nalezy
zamocowac (przybi¢ na gwozdzie wlasciwe faty pod utozenie i mocowanie dachowki. Laty
pod pokrycie z dachowki muszg mie¢ przekrdj poprzeczny o wym. 40x60mm i rozstaw
zgodny z instrukcjg producenta dachowek. Laty powinny by¢ utozone i przybite do krokwi.
Odchylenie od poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm na 1 m i 30 mm na calej dlugosci
dachu. Styki fat muszg znajdowac si¢ na krokwiach (i kontrlatach).

5.5. Roboty dekarskie pokrywcze.

Ukladanie dachowki nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta
oferowanego przez Wykonawce dachowki. Wymagane jest zastosowanie systemowych
gasioréw oraz innych akcesoriow 1 elementow takich jak systemowe wsporniki do plotkéw
przeciw$niegowych 1 do taw kominiarskich. Gasiory dachowe na kalenicy nalezy uktada¢ na
facie kalenicowej umocowanej na specjalnych wspornikach 1 mocowa¢ kazdy do laty za
pomoca specjalnej klamry systemowej do mocowania gasiorow dachowych. Przed
ulozeniem gasiorow kalenice nalezy uszczelni€. Przed ulozeniem gasiorow, kalenice nalezy
uszczelni¢ specjalng tasma uszczelniajacg-wentylacyjng np. typu FIGAROL lub inny
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odpowiednik o podobnych parametrach techniczno-jakosciowych. Na polaczeniach
dachowki z obrobkami blacharskimi (przy kominach, koszach itp. elementach) nalezy
zastosowac uszczelnienie z klindw z gabki uszczelniajacej (samoprzylepnych odpornych na
destrukcyjne dzialanie promieniowania UV) zabezpieczajacych przed nawiewaniem
zZmrozonego $niegu.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1

7. Ob
7.1

. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt
1 jakosci materiatow.

miar robot

. Ogo6lne zasady obmiar robot okreslono w pkt 7 Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

7.2. Do ustalenia faktycznych ilosci wykonanych robot stosowane begda zasady obmiaru

7.3.

podane w przedmiarze robdt 1 pozycji odpowiedniego Katalogu Naktadow Rzeczowych.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w przedmiarze
stanowigcym podstawe do sporzadzenia oferty nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
zakonczenia robot. W przypadku pominigcia pozycji kosztorysowej lub opuszczenia
materiatow wskazanych w przedmiarze pozycji kosztorysowych w ofercie Wykonawcy
Zamawiajacy uzna, ze roboty i1 materiaty takie zostaly uwzglednione 1 wycenione w
innych pozycjach kosztorysowych. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
takich robdt 1 wuzycia wymaganych materialow bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

8. Odbior robot — ogolne zasady 1 warunki odbioru robot okreslono w punkcie 8 Ogolne;j
Specyfikacji Techniczne;.

9. Za

plata wynagrodzenia dokonane bgdzie zgodnie z warunkami okreslonymi w zawartej

umowie.

10. Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1
cynkowej. Wymagania 1 badania przy odbiorze zmiany 1 Bl 10-11/82 poz.86, Bl/92
poz.1 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania PN-81/H-92900
—Cynk, Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okraglych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

Odpowiednie obowigzujace instrukcje lub karty techniczne producenta zastosowanych
materialow.

Odpowiednie Certyfikaty dla oferowanych systeméw rynnowych.

Wszystkie roboty i zastosowane wyroby budowlane musza by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami obowiazujacych polskich przepisow, norm zharmonizowanych, instrukcji
i specyfikacji technicznych producentow materialow. Nie wyszczegolnienie w niniejszej
specyfikacji technicznej jakichkolwiek obowiazujacych aktéow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.
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