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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. — Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami )
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przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

1.1. Temat : roboty budowlane obejmujace wykonanie przewodow
kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

1.2. Adres :  Zarow, ul. Mickiewicza 25
dz. nr 355/8 , Obreb Zardéw

1.3. Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Mickiewicza 25 w Zarowie

2.  Podstawa opracowania
2.1.  Zlecenie Inwestora
2.2. Informacje uzyskane od Inwestora i w czasie wizji lokalnej
2.3. Pomiary inwentaryzacyjne
3. Cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia -na budowg

obejmujgcego roboty budowlane - wykonanie przewodow
kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym .



4. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek 3 - kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, w
zabudowie wolnostojacej, 1 - klatkowy , $ciany murowane z cegly
ceramicznej , stropodach konstrukcji drewnianej kryty papa .
Budynek wyposazony w instalacje : wodociggowa , kanalizacyjna,
elektryczna, gazowg, ogrzewanie piecowe .

Po przeprowadzeniu ogledzin - ekspertyzy przewoddw kominowych
dotyczacych urzadzen grzewczo — kominowych kominiarz stwierdzil
brak przewodow spalinowych i wentylacyjnych oraz nawiewow .

5. Stan projektowany

W celu umozliwienia zmodernizowania mieszkan z mozliwoscia
zlokalizowania tazienek w kazdym mieszkaniu przewidziano
dostateczng ilo$¢ przewodow spalinowych srednicy 15 cm z blachy
kwasoodpornej oraz wymagang ilo$¢ przewodoéw wentylacyjnych z
blachy ocynkowanej o wymiarach 10 x 16 cm.

Ze wzgledu na zalecane umieszczenie tych przewodow w $cianach
klatki schodowe] zaszta potrzeba dopuszczalnego zaggszczenia
przewoddw na niektorych odcinkach $cian.

Rury spalinowe osadzi¢ w bruzdach a ponadto na jednym odcinku
obmurowaé pianobetonem odmiany 06 (z koniecznym podcigciem) na
zaprawie cementowo — wapienne] marki 3 .

Rury te ze wzgledow izolacyjnych nalezy przed obmurowaniem i
mocowaniem hakami oblozy¢é matg z welny bazaltowej (ew. szklanej }
o grubosci ok. 0,5 cm.

Przewody wentylacyjne z kratka zalozona w suficie I pietra
wykonaé¢ z rur ocynkowanych s$rednicy 15 cm z ociepleniem weling
mineralng grubosci 6 cm w sposob tradycyjny .

Wilaczenie przewodéw spalinowych i wentylacyjnych proponuje si¢
wykona¢ w sposéb najmniej uciazliwy tj. poprzez nawiercenie
otworéw w murze .

Przewody spalinowe i wentylacyjne od wlotu do wylotu ponad
dachem muszg mie¢ diugo$é¢ min. 2,5 m.



6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie

Realizacja zamierzenia objetego projektem wymaga wykonania
robot niebezpiecznych na dachu, ktére stwarzaja ryzyko upadku z
wysokosci . Pracownicy wykonujacy te roboty powinni mieé
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokosci
oraz powinni by¢ wyposazeni w sprzet chronigey przed upadkiem z
wysokosci .

W trakcie wykonywania robdt na dachu nalezy ogrodzic¢

1 oznakowad strefe niebezpieczna dla unikniecia niebezpieczenstwa
upadku materialow lub narzedzi na przechodzacych ludzi .

Nad wejsciami do budynku wykonaé¢ odporne na przebicie daszki
ochronne .

Kierownik budowy ( robdt ) ma obowiazek sporzadzenia planu
BIOZ .

7. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Budynek zlokalizowany w Zarowie przy ulicy Mickiewicza 25 nie
figuruje w wykazie zabytkéw miasta Zarow .

Projektant :
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BUDOWNICTWA Wroctaw, dn..2011.12-19

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Bogdan.Stanistaw.Sobota............................

NAZWISKO TOOOWE oo e e

jest czionkiem
Doinoslgskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . DOS/BO/1696/01.
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia.....2012-01-01.... do dnia.....2012-06-30...

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkow”

50-114 Wroclaw ul. Odrzanska 22, tel, +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@dos.piib.org.p}
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