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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-00
zadania imwestycyjnego p.n.. Remont pokrycia dachu (z naprawa kominéw), wykonanie nowych
wentylacji nawiewno-wywiewnych, montaz drzwi wejsciowych do budynku oraz remont klatki
schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 25 w Zarowic — Dane
ogolne

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Remont pokrycia dachu (z naprawg komindéw), wykonanie nowych wentylacji nawiewno-
wywiewnych, montaz drzwi wejSciowych do budynku oraz remont klatki schodowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obickcie budowlanym wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego.

1.3. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi
podstawe rozliczenia robét budowlanych w obiektach wymienionych w pkt.1.

1.4. Zakres robot objgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspélne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zgodna jest z zasadami wytycznych zlecenia
robot, ustug i dostaw w drodze przetargu 1 uwzglednia aktualne normy pafistwowe, instrukcje i
przepisy stosujgce sie do robot z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowianego.

1.5. Okreslenia podstawowe
Nlekro¢ w STWIORB jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca caloé¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,
c) cbiekt matej architektury;
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1.5.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dachy;

1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: lotiska drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowlane ziemme, obronne (fortyfikacje), ochronne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe oraz urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw,
skladowiska odpadow, stacie uzdatniania wody, konstrukcje oporowe nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzeni technicznym czesci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem techmicznym cze$ci przedmiotéw
skltadajacych sig na calosé uzytkows;

1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obickt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okreste krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do ptzeniesienia w inne migjsce lub rozbidrki , a takze obickt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowej, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.5. budowle - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6ree obiekiu budowlanego.

1.5.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowianego.

1.5.7. remoncie - nalezy przez to rozumic¢ wykonywanic w istnicjacym obickcie
budowlanym robét budowlanych polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.5.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzanc z obicktem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczeniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place pestojowe 1 place pod $mietniki.
1.5.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumied przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.10. prawie do dysponowania nicruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumieé tytul prawny wynikajacy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.5.11. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajgca na rozpoczecic i prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioru czgsciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dzienniki
montazu.
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1.5.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajacy jego przydatmo$é do stosowania w budownictwie.

1.5.15. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.5.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym., wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5.17. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ okre§lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. nr.5 poz. 42 z po6Zn. zm.)

1.5.18. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.19. oplacie - mnalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez
zobowigzanego za okresione ustawg obowiazkowe konirole dokonywane przez wlasciwy
organ.

1.5.20. ksiedze obmiaru: akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt Z ponumerowanymi
stronami stuzacymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych Robét w
formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zatacznikéw, Wpisy w Ksigdze Obmiaru
polegajg potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.21. normy curopejskic: oznaczaja normy przyigte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskic (EN)Y”’ lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizacji

1.5.22. Europejskie zezwolenie techniczne: oznacza aprobujaca ocene techniczng zdolnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresic tobot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow
jego zastosowania i uzycia.

1.5.23. grupy, klasy, kategorie robét: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okrestone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspélnego
Stowntka Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12 2002r. z péz. zm.) Patrz nizej: hasto Wspolny
Stownik Zaméwiens (CPV).

1.5.24. wspélny stownik zamoéwien: jest systemem klasyfikacji produkiéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gtownego oraz slownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowicniami Rozporzadzenia 2151/2003. Stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwcezesnych Panstw
Czionkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.
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1.5.25. inspektorze nadzoru inwestorskiego: osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowsa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilodci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robat
zakrywanych i zanikajacych, badania i odbiorze gotowego obiektu.

1.5.26. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji): opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ iub
wspolzalezno$¢ czynnosci obstugi, przeglgdow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgce
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest
roéwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.27. istotnych wymaganiach: oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdinego, jakie majg spelniaé roboty budowlane.
1.5.28. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszacy ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.29. rejestrze obmiardéw - nalez przez to rozumieé - akceptowang przez inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce
obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwicrdzeniu przez inspektora
nadzoru budowlanego.

1.5.30. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne | wytwarzane
jak rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

1.5.31. odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - =z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.5.32. poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumic¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.33. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.34. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem iloéci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.35. obmiar robét: pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji i ich iloéci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.36. odbiorze czesciowych (robot budowlanych): nieformalnie nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych. QOdbiorem czesciowym nazywa sig takze odbior czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru calego obiektu budowlanego, kiory jest traktowany jako ,, odbiér koficowy™.

1.5.37. odbiorze gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
_odbiorem koficowym”, polegajgcym na protokolammym przyjeciu (odbiorze) od
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Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowic. Odbioru dokonuje sie¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, 1gcznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przyleglych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.38. robotach podstawowych: minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalania robot.

1.5.39. rysunkach: cze§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.5.40. czeéci obicktu Iub etapic wykonania - nalezy przez to rozumieC czgsci obiektu
budowlanego zdolng do speinienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i
mozliwg odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.5.41. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumied ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.42. certyfikacje zgodnosdci: jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.43. deklaracji zgodno$ci: o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego zgodny
zharmonizowang specyfikacija techniczng .

1.5.44, wyrobie budowlanym: nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajermnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.5.45. zarzadzajacym realizacja umowy: jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okreSlonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe nie wystgpuja.

1.7. Informacje o terenie budowy
1.7.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe
Teren lokalizacji projcktowanej inwestycji stanowi istniejagcy wiclorodzinny budynek
mieszkalny zlokalizowany przy ul. Glownej 57 w miejscowosci Struga. Prawo rzeczowe
wystepujgce na terenie w formie wlasnosci.
1.7.2. Istnicjagce uzbrojenie terenu
Rodzaje oraz usytuowanie istnicjgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycja ustalono na
podstawie wizji w terenie .

1.8. Ogolne wymagania dotyczgce robot ‘ o
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, STWiORB i poleceniami
inspektora nadzoru .
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remontu pehrycia dachu (72 napraw g Komindw), wykonania nowych wentviaeji nawievino-
waniew nych, montazu drzwi wejsciowyeh do budynku oraz remontu kiatki schodowej w
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1.8.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lajacym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
terenu budowy i egzempliarz STWiORB .
1.8.2. Dokumentacja projektowa
Zamawiajacy, w terminie okreslajacym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
terenu budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej.
1.8.3. Zgodnosc robot z STWiORB
STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegéhione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegédinych
dokumentow obowiagzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Qgélnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystal bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a po ich wykrycin winien natychmiast powiadomi¢ inspektora madzoru,
ktéry dokena odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy maja by¢ zgodne z wycenionym przedmiarem robét i STWIORB. Wielkosci
okreslone w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczaine sg
odchylenia w ramach okre$lonego podzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementdw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
zarzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego podziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dopuszczalne materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne ze Szczegélowg
Specyfikacjg Techniczna i maja wplyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.8.4. Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy robdt w okresie trwania budowy. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢ ze jest wlaczony w umowng
Ceng przetargows.
1.8.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $érodowiska naturalnego . Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami lub substancjami toksycznymi,

b) mozliwoscig powstania pozaru.
1.8.6. Ochrona przeciw pozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i sprzecie. Materialy latwopalne bedg skladowane w spos6éb zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone przed dostgpem osbb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.8.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych
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uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.8.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w wanunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speiniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych . Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajac, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zZycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowiec. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i
s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.8.9. Ochrona 1 utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie matenaty i urzadzenia
uzywane do 1ob6t od daty odbioru ostatecznego.

1.8.10. Stosowanie si¢ do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej, ktére sg w jakikolwick sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganic tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robét np. rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U z 19. 03.
2003r. nr . 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w
petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen fub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wlasciwosci materialdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga byé stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwoéciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidlowo =zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegélowych
STWiORB. Materialy i urzgdzenia powinny posiadaé $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadac :

- Polskima Normom

- wymaganiom specyfikacji techniczne;j;

- wymogom wyrobéw dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora . Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja
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si¢ niezbadane, nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z
jego niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosci do
robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli STWIORB przewiduje mozliwos¢ wanantowego zastosowania rnaterialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej ! tydzien przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jako$¢ (PZJ) lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet,
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robdt, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzZytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenic sprzetu, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Zaméwienia, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, kiore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Zaméwieniem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robot, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami STWiORB, PZJ
oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
clementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Dokumentacji Przetargowej,
STWiORB, a takze w normach i wytycznych, Polecenia Inspektora beda wykonane nie péZnicj niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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5.2. Zgodnosc Robot z STWiORB

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é ze
STWiORB 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. STWIiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia cze$¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdinych dokumentow obowiazuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Kosztorys ofertowy

- Przedmiar robot

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

- STWiORB

- Oferta Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw hub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawck. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odeczytu ze skali
rysunkow. Wszelkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z STWiORB. Dane
okreslone w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$é z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materialy lub
Roboty nie beda w pelni zgodne z STW1ORB i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ clementu
budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi a budowle rozebrane na koszt
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy (na wyrazne polecenic Inspektora nadzoru) nalezy opracowanie i
przedstawieni¢ do aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),w ktérym przedstawi
On zamierzony sposdb wykonania Robét, mozliwodci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Tob6t zgodnie z STWIORB oraz polecenie i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

6.2.Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong
jako$¢ Robdt. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét z wymaganiami STWiORB na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakosci Materialéw i Urzqdzen
Przed wykonaniem badaf jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektora moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnofé z warunkami
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podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane STWiORB,
kazda partia tych materialéw dostarczona do Robdt bedzie posiadala atest okresiajacy w sposéob
jednoznaczny jej cechy. Materialy posiadajgce atesty producenta, a urzadzenia wazne legalizacyjne,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci ze
STWiORB, wowczas takie materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Protokot odbioru koncowy
Do protokolu odbioru nalezy wpisywaé w szczegblnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
e uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci Harmonograméw Robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét.
s przebieg Robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora,
¢ daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
¢ zgloszenia i daty odbioréw Robot mikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robét,
s wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
s dane dotyczgce jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,
¢ wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do protokolu beds przedlozone Inspektorowi
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do protokolu Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub przyjeciem stanowiska.
Whpis Projekianta do protokotu obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong Zaméwienia i nie ma uprawnien do wydania poleceri Wykonawcy Robét.

7.2. Ksigga Odbioru

Ksiega Odbioru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczanie faktycznego Postgpu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciggly w
jednostkach przyjetych w Wycenieniu (Kosztorysie Slepym) i wpisuje sie do Ksiegi Odbioru.

7.3. Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakoséci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robot. Winny by<
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4. Pozostafe dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach,
nastepujace dokumenty :

e pozwolenie (zgloszenie) na realizacj¢ zadania budowlanego,

» protokoly przekazania Terenu Budowy,
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umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoly odbioru Robét,

protokoly z narad 1 ustalen,

korespondencje na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dia Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigg obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzeénia 2004r. Przedmiar Robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdét podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien
przedstawiaé podzial wszystkich robét budowlanych, w danym obiekcie wedlug Wspbinego
Slownika Zaméwienr. Dalszy podzial przedmiaru robét nalezy opracowaé wedlug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych
normy nakladow rzeczowych. Tabele przedmiaréw robdt powinny zawieraé pozycje przedmiarowe
odpowiadajace robotom podstawowym. Ogélne zasady Obmiaru Robét dotycza uméw z
wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

8.2. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z STWiORB i w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych Robét i terminie obmiaru, Co najmniej 3 dni
przed tym terminem wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonfczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pi$mie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z
czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej platnosei na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
Okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robot i materialow

Dlugosci i odlegloéci pomiedzy wyszezegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Je$li STWIORB wilasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetoséci bedg wyliczone w metrach szesciennych jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
Tlosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgonie z
wymaganiami STWiORB.

8.4. Urzgdzenia sprz¢t pomiarowy
Wizystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
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Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacyeh to Wykonawea bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacyjne. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem Robdét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robdét. Obmiar
Robot zanikajscych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonamia. Obmiar Robét poedlegajacych
zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne .
obliczenia bedg wykenane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skemplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami urmmeszczonymi na karcie
Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi koficowemu,

9.2. Odbior Robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryeiu

Odbidér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesic realizacji ulegna zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu 1ob6ét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru budowy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pOZniej jednak niz w ciagu 7 dmi od daty zgloszenia z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czgsciowy
Odbioru czesciowego robdt nie przewiduje sig.

9.4. Odbicr koncowy robot

Odbidr konficowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczge od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia Robot i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej Pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego Robdt”.
Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badafi i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z STWiORB i Przedmiarem Robot. W toku odbioru koficowego robét komisja
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zapozna sig¢ Z realizacjy ustalen przyjetych w trakecie odbioru Robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupelniajacych i Robét poprawkowych lub
Robét uzupelniajacych lub Robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbiotu koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych
Robot w poszczegdlnych asortymentach niemmacznie odbiega od wymaganej STWIORB z
uwzglednieniem tolerancyi i nic ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczensiwo ruchu, komisja dokona potracefr oceniajac pomniejszong warto$é wykonanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru kohcowego Robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego Roboét jest protokdt odbioru koficowego
Robét sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
» STWiORB,
e Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,
Ksiggi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z PZJ i
STWiORB,
Dokumenty potwierdzajgce kraj pochodzenia wbudowanych matenatow i1 urzadzen,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, zwiagzane z zadaniem,
Karta gwarancyjna.
w przypadku gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowych
tub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

9.6. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancj¢ na wykonany przez sicbie przedmiot umowy na okres 36 miesiecy
od daty koficowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zaréwno wbudowanych materiatow,
urzgdzen jak i wykonawstwa. Gwarancja udziclona przez Wykonawce jest niczalezna od gwarancji
udzielonych przez poszczegélnych producentéw materiatéw i urzgdzen. Wszystkie postanowienia
dotyczace opisane begda przez Wykonawce w ,karcie gwarancyjnej, ktérg dostarczy
Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koficowego.

9.7. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg odbiorowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajgce sig na jej wykonanie, ckrelone dla tej roboty
w STWiORB.
Cena jednostkowa bedzie obgjmowa¢ :
s robocizne bezposrednia,
e warto$¢ zuzytych matenialéw wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
o koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
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tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,
ustawienie tablic informacyjnych,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuhu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
* inne koszty nie wymienione wyzej, zwiagzane z zadaniem.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wykluczona mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.8. Wycena

Ceny i stawki podane w powinny zawieraé wszystkie koszty robdt przepisane okreslonym
pozycjom Przedmiaru robét, facznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére moga byé
potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych, wraz z kosztami
tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie
ktorych sformulowano oferte. Przyjmuje sig, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robot,
zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, s3 rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.
Stawki i ceny pokrywajg wszystkie podatki, oplaty celne lub inne zobowigzania finansowe, ktdre
nie zostaly wyszczegblnione w Kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

9.9. Rozliczenie robot

Podstawg plamosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB.

Cena jednostkowa bedzie cbejmowaé :

e robocizng bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu;

e warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

o koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg: place personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenic cnergii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

s koszty zwiazane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen;
ustawienie tablic informacyjnych;

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym;

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

# inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
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obojetnych tg pozycjg kosztorysowa. Ceny i stawki podane w powinny zawieraé wszystkic koszty
robét przepisane okreslonym pozycjom Przedmiaru robot, lacznic ze wszystkimi kosztami i
wydatkami, ktére moga by¢ potrzebne na pokrycia wydatkéw zwigzanych z wykonaniem robét
budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty
przetargowe na podstawie, ktorych sformulowano oferte. Przyjmuje sig, ze poniesione narzuty z
racji ustanowienia robot, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowiazania, sg rozdzielone na
wszystkic stawki jednostkowe. Stawki i ceny muszg by¢ przepisane do kazdej pozycji Przedmiaru
robét. Stawki te pokrywajg wszystkie podatki, oplaty celne tub inne zobowigzania finansowe, ktére
nie zostaly wyszczegdinione w Kosztorysie ofertowym badZ w ofercie.

10. Dokumenty i przepisy zwigzane.

STWiORB w roznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN),
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako imtegralng cze$é i nalezy je czytaé lgczmic z rysunkami i
STWiORB, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartodciy i wymaganiami. Zastosowanic begda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (dodatkowe nie pozniej niz na 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bgda wykonywane w bezpiecamy spostb, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami cbowiazujacymi w Polsce.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nt 106 poz. 1126, nr 109
poz. 1157 i nr 120 poz. 1268 z 2001r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz.
1229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800, z 2002r. nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. nr 80 poz. 718;
10.2. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953). Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdre obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac obojetnych umowg 1 stosowania ich postanowien na rdwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w poszczegélnych STWiORB. Zaklada sig, iz Wykonawca dogiebnic
zaznajomil sig z trescig i wymaganiami tych norm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiIORB-01
zadania inwestycyjnego p.n.: Remont pokrycia dachu (z naprawg kominow), wykonanie nowych
wentylacii nawiewno-wywiewnych, montaz drzwi wejsciowych do budynku oraz remont klatki
schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 25 w Zarowic —
Stolarka budowlana

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru montazu stolarki budowlane;j
{drzwi wejiciowych do budynku) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
oraz stanowi podstawg rozliczenia robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB
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Zakres tob6t objetych niniejsza specyfikacja. STWIORB obejmuje montaz drzwi wejsciowych do
budynku w budownictwiec mieszkalnym wielorodzinnym w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dzialanie érodowiska.

1.4 Okresienia podstawowe.

Okreslenia podane w specyfikacji STWIORB s3 zgodne z obowiszujacymi normami oraz
przepisami i oznaczeniami:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zadania

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

- Procedura - dokument zapewniajacy jako$é; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami

- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w cetu wykonania robot

1.5 Ogéine wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z specyfikacjs, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, oraz zgoduie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z
péiniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane™ i przepisami BHP. Wykonawca Robét powinien
przedlozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z projcktem, teczkg uzgodnien i
przedmiarem Robét oraz o zgodnodci przedloZzonej oferty na wykonawstwo z dokumentacja
techniczng. Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB-00 ,,Czesé ogdlna™,

2 MATERIALY

Wiszystkie materiaty stosowane do budowy powinny byé dopuszczone do obrotu i1 powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwic oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami, tzn. posiadal certyfikaty,
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materialéw z PN. Dobrane przez
projektanta materialy konkretnych producentow Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zamoéwienia za pomoca peodania standardu, dopuszczajac do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie
beda one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantuja uzyskania tych samych
(lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte
odpowiadaé bedzie jednak za dobor tych matertatow fub technologii, a w zakresie jego obowigzkow
(na wiasny koszt) znajdowa¢ si¢ bedzie ewentualna korckta dokumentacji projektowe;.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiaiow, ich pozostania i sktadowania pedano w STWiORB-
00 ,,Czeéé ogdlna” pkt.2.

2.2 Uszczelki - wyprodukowane z termoplastycznego clastomeru charakteryzujacego sie:
- odpornoscia na dzialanie $wiatla i czynnikow atmosferycznych

- odpornoécia na pekanie pod wplywem swiatla 1 ozonu,

- trwalg elastycznosicig, takze przy niskich temperaturach,

- wlasciwoscig powrotu do stanu pierwotnego.

2.3 Wkiady szklane (o ile wystgpuja) o parametrach nie gorszych }. n.:
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- grubos¢ 4/16A1/4 Low-E 1,IN - szyba biala,
- wspodlezynnik U=1,1W/m2 K lub nizszy.

2.4 Okucia budowlane - powinny by¢ trwale zabezpieczone przed wplywami atmosferycanymi.

2.5 Stolarka drzwiowa:
- drzwi zewnetrzne aluminiowe cieple lub stalowe z jednym zamkiem, samozamykaczem oraz
stopka umozliwiajgcg zablokowanie drzwi w sytuacji wnoszenia wigkszych elementow.

3SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB-00 ,.Czeé¢ ogdlma”. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania jedynic takiego sprzgtu, ktory nie spoweduje negatywnych skutkow
dla prowadzonych robét. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robot murowych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogblnym. W szezegdlnodci dotyczy
to wszystkich rodzajéw elekironarzedzi, rusztowan, itp., kbdre powinny by sprawne, osloniete oraz
posiadaé instrukcje obstugi. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robdt murowych
powinien spelniaé wymagania cbowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnodci wszystkie
rodzaje sprzetu, wozki rusztowania itp. Powinny by¢ sprawne oraz posiadaé instrukcje obstug.
Sprzet powinien speinia¢ wymagania BHP, jak przykladowo oslony z¢batych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie nicbezpieczne dla obslugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obsiugujace sprzgt powinny byé odpowiednio przeszkolone. Wykonawca
przystepujgc do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwodcig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- elektronarzedzi

- rusztowan

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT

Warunki ogdine stosowania transportu. podano w STWiORB-00 ,,Czes¢ ogélna” pkt. 4. Stolarka
okienna i drzwiowa powinna by¢ przewoiona odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy zabezpieczenie jej przed przesuwaniem, uniknigeie trwalych odkszualcen czy
uszkodzen w czasie jazdy odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w STWIORB-00 ,,Czeé¢ ogélna”. Wykonawca powinien
przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem. Prace
powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wlasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacia.

6.2 Dostarczone na plac budowy materialy 1 zaprawy nalezy kontrolowa¢ ped wzgledem ich
jakosci.
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SpeesfiRacja techniezna wy honania i odbioru robot budowtany ch do projcki budawlanego
remantu pokeve dachu (7 mapravw g komindwy wykonania nowveh wentvlact nanicswno-

wawiow s ch niontadzy drawi wejsciowy ch do budyaka ovas cementu hiatki schodon ciw Jstopad
Bhuadynky micozkatny oy wiclorodzinayvm prey ul, Mickicwicra 33 w Zarowie 2012

6.3 Kontrola jako$ci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materialy i wyroby sa dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB-00 ,,Cz¢é¢ ogdlna™.

6.5 Wyniki odbioru i robot powinny by¢ kazderazowo wpisane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robdt). Ogélne zasady obmiaru podano w STWIORB-00 ,,Czes¢ ogdlna”. Jednostka obmiarows
jest Im, lkpl.(szt.).

8 ODBIOR ROBOT
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiordéw czeéciowych i komisjach roboczych powinien
by¢ wpis do Dziennika Budowy.

8.1 ODBIOR KONCOWY
8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB-00 ,,Czegé€ ogdlna™.
8.1.2 Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektows, STWIORB, i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.
8.1.3 Podczas odbioru powinny byé sprawdzone:
- Dziennik Budowy;
- Protokoly i dokumenty wszystkich odbiorow czedciowych;
- Zestawienie dokumentdéw poswiadczajgeych zgodnodé zastosowanych materialow =z
normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
- Protokoty z odbiordw czefciowych oraz realizacje postanowien dotyczgca usunigcia
usterek;

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platmosdci podano w STWIORB-00 ,,Czesé ogblna”.

9.2 Placi sie za wykonang odebrang ilo§¢ m zabudowanej powierzchni wedlug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczanie materialoéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci.
- Obsadzenie stolarki budowlanej

- Regulacia stolarki

- Oczyszczanie meejsca pracy z resztek materiatow,

- Likwidacjg stanowiska roboczego

19 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

2) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
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Speeytikacja techniczna wykonania § odbioru robét hudewtanych do projektu budowlanego
remantu pokryeia dachu (2 napraws komindw), wykonania nowych wentvlacji naniewno-
wasiew nycho montazu drzwi wejéciowyceh do budynku oraz remontu klatki schodowej w
budynku micszkabny m wiclarodzinnym przy ul, Mickiewicza 25 w Zarewic

4)PN-88/B-100085 Okna i drzwi z drewna materialéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

5)PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana).

6) PN-88/B-10085/A23:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana
Az3)

7) PN-ENISO-12567-1:2004 Cieplne wladciwosei uzytkowe okien i drzwi. Okredlenie
wspolczynnika przenikania ciepla metoda skrzynki grzejnej. Czeéé 1: Kompleine okna i drzwi.

10.2. Inne dokumenty

9) Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20031, (Dz. U. Nr 120 w sprawie
informacji dotyczgcej planu bezpicczenstwa i ochrony zdrowia)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz.
401)

11} Dz. U. Nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport rgczny

12 )Ustawa z dnia 7 lipca 1994.Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 (z poiniejszymi
Zmianami)

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 200! Prawo ochrony érodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001. Poz. 627

4) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czesé B - Roboty wykonczeniowe
5) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych ITB

6) Inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru

7} Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow 1 urzadzen

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-02
zadania inwestycyinego p.n.: Remont pokrycia dachu (z naprawa komindéw), wykonanie nowych
wentylacji nawiewno-wywiewnych, momtaz drzwi wejéciowych do budynku oraz remont klatki
schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 25 w Zarowie —
Pokrycie dachowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagenia techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych ,,MWymiana pekrycia dachowego na budynku
mieszkalnym w Zarowie priy ul. Mickiewicza 25

1.2. Zakres stosowania STWiORB o S
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych STWiORB o )
e Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej.
» Przemurowanie kominow
s  Roboty rozbidrkowe kominéw
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Speeytikacia techniezna wykonania i odbioru robot budowlansch do projekin budowlanego
remonti pokrveia dacli (7 naprawg komindw), wykonania nowyveh wentviacji nawiewna-
wanivwmeh, montazu drawi weiseiowy el do budynku oraz remontu Matki sehodowej w
Budy nku mieszkalnym wiclorodzinnym przy ul, Mickiowicza 25 w Zarowic

¢ Murowanie i spoinowanie kominéw, tynkowanie komindw w czesci poddasza, sprawdzenie,
odgruzowanie, udroznienie przewodéw wentylacyjnych i komindéw, uzupelnienie
brakujagcych tynkéw dla obrébek blacharskich pod okapami, gzymsach i pasach
przydechowych

1.4. Gkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania QOgolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot. ] i
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ materiatéw i wykonywanych robét.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie rob6t zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno byé
zlecone Wykonawcy majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Przy wykonywaniu prac budowlanych pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy
przestrzegac przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy
robotach dekarskich

1.5.2, Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadz6ér techniczny powinni si¢ dokladnie
zaznajomié z zakresem robot. Wszelkie ewentualne niejasnoéci nalezy wyjasnié z zarzadcg
nieruchomosci przed przystapieniem do robét.

2. MATERIALY
2.1.Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia MOGAT PYE PV 250 S5
»  bitum modyfikowany SBS
gramatura osnowy: 250 g/m2
grubosé: 5,2 mm
osnowa poliestrowa
posypka mincralna gruboziarnista warstwy wicrzchnicj
reakcja na ogien: klasa E ]
wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

2.2.0brobki blacharskie
¢ - blacha stalowa powlekana grub. 0,65 -070 mm
e  wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm o
e rynny i akcesoria z blachy stalowej typu LINDAB

2.3. Kominy

Oznakowanie materialéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materialy siosowane do wykonywania powmnny posiada¢ na
apakowaniach termin przydatnodci do stosowania Sposdb transportu i skladowania powinien by¢
zgodny z warunkami | wymaganiami podanymi przez producenta. )

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca kladowanych
na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych. Przewidziane materialty
do zabudowy:
cegla klinkierowa pelna ki. 350,
gotowe zaprawy murarskie,
gotowe zaprawy tynkarskie,
czapki do zakonczen komindw,
zaprawy tynkarskie,
farby wapienne biale
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Sprees tikacja techniezna wy Konaniz i adbioru robét budowam oh do projehtu budowlanegs
remantu pokryeia dachu (7 napraw gy kemindw), wykonania nowyech wentyvlacji pawivwnao-
waywiowm chomontizu drowi wejseiony el do budynka oraz remonta Klathi schodowe w
huds ehu micszhadnym wiciorodzinnym przy ul. Mickicwieza 23 w Zarowie

3. SPRZET
3.1. Sprz¢t do wykonania robot

R(;goty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Roboty mozna wykonywac recznie 1 przy uzZyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja ntekorzysinego wplywu
na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dia $rodowiska. Wykonawca
winien stosowad odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt. Podstawowy sprzet wymagany
do realizacji robdt: betoniarka, miotki murarskie, kielnia, poziomica, pace, taty, wycigg budowlany
i inny sprzet niezbedny do tealizacji robot.

4. TRANSPORT

4 {. Transport.
Podstawowe $rodki transportu:
Samoch6d dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu - odpowiadajgee pod wzgledem typéw i
ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot,
e Roiki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportu, ukladajac
ie w pozycji lezacej najwyzej w dwdch warstwach. Rolki papy nalezy ukladaé dlugoscig w
kierunku jazdy $r transportowego na calej szerokosci.
s  Roztwor asfaltowy pakowany powinien byé w szczelnie zamkniete bgbny metalowe w PNO
- 79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wigksza niz 200kg. Przy transporcie
nalezy zachowal przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczefistwa ruchu przy
przewozie materiatdw mebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi w
pozycji stojzcej Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzy
zwzai(r(t)a& calos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem lu
us: eniem,

4.2 Magazynowanie.

e Papa termozgrzewalna - pomieszczenie zamknigte, chmniqc:afrzed zawilgoceniem, w
odfegioéci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy ukladac w stosy na
réwnym i wtwardzonym podlozu , w pozycji lezacej robwnolegle do siebie, nie wigcej niz w
dwoch warstwach. Stosy nie powinny zawieraé wigcej niz 1200 szt. rolek papy, a odleglos¢
miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

¢ Roztwor asfaltowy - w szczelnie zamknigtych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z
dala od 7rédlta ogma i elementdw grzejnych, w wanunkach zabezpicczajacych je przed
nastonecznieniem 1 wplywami atmosferycznymi

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca uzgodni z Inspektorem wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
5.2. Wykonywanie robot.
5.2.1. Pokrycic papg termozgrzewalng ]
¢ Papa nawierzchniowa mocowana do podloza z papy podkiadowej za pomoca
Zgrzewania,
e Pape przykleja si¢ za pomoca zgrzewanis, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy
p gffomiemem palnika gazowego do momentu nadiopienia masy g;);‘vlokowej__ )
* Paini winien znajdowac sig¢ w odleglodci nie mniejszej niz 1 od powierzchni
papy, plomienie palnikéow powinny byé tak skierowane, aby réwnoczesénie podgrzewaly
powloke asfaltows do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na calej szerokosci
wstegi) 1 powierzchnie izolowanego podioza (bezpofrednio przed rozwijang papi)). )
. Fraiment wstegi papy z nadtopiong powloks asfaltowa nalezy natychmiast decisngc
walkiem o cziahﬁoéci rowngej szeroko$ci pasma papy. ) )
e Szerckos¢ ladow papy zaréwno podhuznyeh jak i poprzecznych w kazdej warstwie
owinna wynosi¢ minimum 10cm. Zaklady kolejnych warstw powinny by¢ przesunigte.
¢ Przemurowanie komindw wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana.
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Speesfikaeja techniczn wy konania i odbioru robée budowlanyeh do projektn budow lancos
remonin pokryveia dachu {7 napraw g kemindwp, wyKonania nowyveh ventylacii nawiow no-

wawivwnycho montaie drovi wejscionyeh do budynka oraz remontn hagki schodowej w fstopad
budyrhu micszkalnym wiclorodzinnym przy ub. Mickiewicsa 25 w Zarowie o2

5.2.2. Przemurowanie kominéw

* Kominy spalinowe, wentylacyjne

Istnicjgce kominy wentylacyjne 1 spalinowe nalezy rozebra¢ do poziomu - 50 cm ponizej
poziomu kalenicy dachu. Odtworzeniec kominéw wykonaé z cegly klinkierowe)
nictynkowancj. Spoinowanic wykonal zaprawa cementowg lub gotowg zaprawa do
fugowania mrozoodporng. Czapki kominowe wykonaé z cegiet kl-inkierowygh F
wypelnieniem betonowym barwionym w kolorze cegrel z kapinosem, czapki zabezpieczy¢
przed warunkami gruntem gt o penetrujgcym i powloka wodoodporng. Dopuszcza sig
zamiast zabezpieczenia czapek kominowych preparatami wykonanic obrébek blacharskich
za blachy powlekanej w kolorze cegly.

U podstawy kominéw nalezy wykonac cokoly wgigbne pod obrdbki blacharskie.

e Tynkowanie 1 bialkowanie kominow

Podloza powinny by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione -eclementéw
zmniejszajgcych przyczepno$é materiatow tynkarskich (np. kurz, pyl, luiny tynk itp.). Po
oczyszczeniu podioza komina, w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmieme;j
nasigkliwosci nalezy zastosowaé odpowiedni preparat grumtujacy, zgodnie z instrukcja
stosowania i zalecemami producenta.

Na tak przygotowanym podlozu wykona¢ tynki zwykle zewnetrzne warstwowe i
wyrownujace. Przy wykonywania tynkéw naroznych nalezy stosowaé narozniki
wzmachniajgce tynkarskiec. Na wykonanych tynkach kominéw wykona¢ biatkowanie
mickiem wapienny dwukrotnie.

. 'cll'yn}il:pwanie - uzupeknienie tynkéw na styku obrobek blacharskich, pokrywczych
achow

Podloza powinny byé stabilne, nosne, suche, czyste i1 pozbawione -clementow

zmnigjszajacych przyczepno$é materiatéw tynkarskich (np. kurz, pyl, luzny tynk itp ). Po

oczyszczeniu podloza w celu jego wzmocnienia i zmmiejszeniza nadmiemnej nasigkliwosci

nalezy zastosowaé odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i

zaleceniami producenta.

Na tak przygotowanym podlozu wykona¢ tynki zwykle zewnetrzne warstwowe i

wyréwnujgee. Przy wykonywania tynkéw naroznych nalezy stosowaé narozniki

wzmacniajace tynkarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako$ci materialow

s Dostarczone na budowe elementy i materialy powinny by$ odebrane komisyjne pod

wz%?dmli: osci dosta
S stant toohmiczncge,

e Do kazdej partii dostarczonych elementdw i materialow powinno by¢ dolgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

e Elementow i materiatéw nie spelniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w
obiekty.

6.2. Kontrola wykonania robot
6.2.1. W zakresie robét pokrycia dachu papg termozgrzewalna:

e Sprawdzeniu podlega jakos¢ zastosowanych materialow.

e Prawidlowo$é osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

e Prawidlowosci wyklejenia papa elementow pionowych laczacych si¢ z dachem 1
przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papa na wysokos¢ minimum 15cm od
poziomu gérnej warstwy pokrycia dachu.
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SpreevfiRaea tecliniezna wykonania i adbioru robét budswlanych do projehiu hudow lanees
remontu pokrycia dacho (7 papraw g Kkomindwy, wakonania newyceh wennviacji nawicwne-

wiywien ny el montazu drowi wejscionwych do budsnku oraz remontu klatki schodowej w Istopud
Budyaka micszkalnym wickorodzinnym przy ul. Mickiewicza 23 w Zarnwie ulz

s Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelnodci pokrycia papowego nalezy
przeprowadzaé jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegélnie narazonych
na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu , to palezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu
strumienia wody z weza,

¢ Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniona z
producentem papy.

Odbiér kencowy pokrycia z papy mozna wykonywaé po-minimum 24 godz. od chwili lozenia papy.

6.2.2. W zakresie Tobét przemurowania komindw:

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci przemurowania kominéw z ST

w zakreste prawidlowos¢ ich wykonania. Badania te szczegélnie powinny dotyczyé

sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i gruboéci kompozycji spoinujgcych

oraz innych robot zanikajgcych, wykonanych tynkéw kominow, batkowania a w

szczegolnosci:

+ jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocy laty kontrolnej dhugosci
2 m przvkladane) w roznych kierunkach, w dowolnym migjscu; przeswit pomiedzy latg a
badang powierzchnia nalezy mierzyé z dokladnosci do 1 mm,

+ kontroli odchylek wymiardow, pozioméw i pionow,
jednolito$¢ wykonanego malowania - biatkowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Pokrycie papowe - Jednostka obmiarowa robdt remontu dachu jest m® uwzgledniajacy wykonanie
czynnosci wymienionych w Umowie ryczattowe;j. N
Przemurowanie komindéw - Przemurowanie kominéw oblicza si¢ w metrach szesciennych (m”) z
dokladnoscig do 0,10 m’ Kubature wylicza si¢ na podstawie faktycznie przemurowanych komindw,
w ktora s3 wliczane wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem, przemurowaniem,
spoinowaniem, wykonaniem przykrycia (czapki) na kominach. ) )
Powierfchnig wykonanych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m’) z dokladnoscia do
0,50 m". Powierzchnie wykonanych tynkéw oblicza sig jako sumg wszystkich powierzchni. W
powierzchnig sg wliczane wszystkie czynnosci zwigzane z jej przygotowaniem, wykonaniem tynku,
umocowantem naroznikéw tynkarskich i biatkowaniem tub malowaniem (barwieniemy).

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowg robot jest:
. (m3) - wymurowanego komina,
e (m’) - wykonanych tynkow z biatkowaniem lub malowaniem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Roboty powinny byé wykonane zgodnie z pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbior koncowy
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robot, po deszczu.
Odbiér koncowy powinien polega¢ na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia,
wykonanych kominéw i obrobek dekarsko-blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajgcymi oraz sprawdzenie:
s podloza
e dokladnosci zagruntowania podioza
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* jakosci zastosowanych materialdw
doktadnosci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia
* dokladnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem

Oceny technicznej robdt nalezy dokonad w opareciu 0-0dbidr koficowy przeprowadzony komisyjnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosei jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednial
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWiORB.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

e robocizne bezposrednis,

e wartos¢ zuzvtych materialow wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i dementaZ na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w sklad ktdérych wchodza: place personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie cnergii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe, ckspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

s ystawienie tablic informacyinych,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

» inne koszty nie wymicnione wyZej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w wycenionyin przedmiarze
robét jest ostateczna i wykluczona mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét
objetych ta pozycia kosztorysows.

9.1. Wycena

Ceny i stawki podane w powinny zawieraC wszystkie koszty robot przepisane okre$lonym
pozycjom Przedmiaru robét, lacznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktore moga by¢
potrzebne na pokrycie wydatkoéw zwigzanych z wykonaniem rob6t budowlanych, wraz z kosztami
tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie
ktorych sformulowano oferte. Przyjmuje sig, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robot,
zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowiazania, s3 rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.
Stawki i ceny pokrywajg wszystkie podatki, oplaty celne lub inne zobowiazania finansowe, kiére
nie zostaly wyszczegdlnione w Kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

9.2. Rozliczenie robot

Podstawg plainosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$ione dla tej roboty
w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
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robocizng bezposrednis,

wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenmic sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

* koszty podrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpicczef;
ustawienie tablic informacyjnych;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentuaine ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

¢ podatki obliczane zgodnie z cbowiazujacymi przepisami;

s inne koszty nie wymienionec wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawee za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe) zaplaty za wykonanie robot
obojetnych ta pozycja kosztorysows. Ceny i stawki podane w powinny zawicraé wszystkie koszty
robét przepisane okreSlonym pozycjom Przedmiaru robdt, lacznie ze wszystkimi kosztami i
wydatkami, ktére moga by¢ potrzebne na pokrycia wydatkow zwigzanych z wykonaniem robdt
budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty
przetargowe na podstawie, ktorych sformulowano oferte. Przyjmuje sig, Ze poniesione narzuty z
racji ustanowienia robdt, zysku t wynagrodzeh za wszystkic zobowigzania, sg rozdzictone na
wszystkic stawki jednostkowe. Stawki 1 ceny musza by( przepisanc do kazdej pozycji Przedmiaru
robot. Stawki te pokrywajg wszystkie podatki, oplaty celne tub inne zobowigzania finansowe, ktére
nie zostaly wyszczegdinione w Kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla pokry¢ papowych
¢ PN-B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Badania.
e PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
o PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.
PN-B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania. Dla przemurowania kominéw
Zgodme z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych,
elementy instalacji spalinowej i kominéw oraz wkiady kominowe powinny spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 1443:2003, g ich elementy winny by¢ wytwarzane 1 wprowadzane do obrotu zgodnie
z normami PN-EN 1856-1 i PN-EN 1856-2;
Wymagania techniczne wykonania robét okreéiajq:

» PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe -
Wymagania i metody badas (Zmiana A1) EN 1457:1999/A1:2002;
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i1 badania techniczne przy odbiorze.

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

s  Warunki techniczne wykonamia i odbioru robot budowlano montazowych (tom I) Arkady,
Warszawa 1959-1990.

s Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, ITB, Warszawa 2003,
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 1. - w sprawie bezpicczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelniac notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenic zgodnosci oraz sposcbu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrebow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-03
zadania inwestycyjnego p.n.: Remont pokrycia dachu (z naprawg komindw), wykonanie nowych
wentylacji nawiewno-wywiewnych, montaz drzwi wejsciowych do budynku oraz remont klatki
schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 25 w Zarowie — Roboty
murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot §5T

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru murdéw z materialéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanic muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn. naprawe komindéw
wieloprzewodowych ponad dachem oraz wykonanie nowych kominéw wentylacyjnych nawiewno-

wywiewnych.,

1.4. Okreslenia podstawowe ‘
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowad mozna kazdg wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Cegia peina

s Klasy 15 (wg PN-75/B-12001)

¢ Nasigkliwo$¢ nie powinna byé wigksza niz 6%.
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¢ Klasa wytrzymalosci: 35
¢ Mrozoodporna.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanic zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement pertlandzki z dodatkiem smzla lub
popioléw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennege otrzymanego z wapna nicgaszoncgo, ktére powinno tworzyé jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen abcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczainie, w zaleznodci od wymaganej marki
zaprawy oraz redzaju cementu i wapna.

Dopuszcza sie takze stosowanie gotowych zapraw.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcii powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraty statecznosct.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélnc:
a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow,
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiemie na calej ich dtugosci. W migjscu polgczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
¢) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
d) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.
¢) W przypadku przerwania robdt z powodu np. zatamania pogody lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycic folig lub papg). Przy wznawianiu robot
po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, lacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.
f) Spoiny w murach z cegiel:
¢ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaina grubo$¢ nic powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
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* 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5§ mm.

g) Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelmione zaprawa. W murach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosei 5-
10 mm,

h) Zaprawy stosowane do murowania poewinny mie¢ konsystencje gestoplastyczrg w granicach
zaplebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

1) C-egly w muize nalezy ukladac tak, aby znajdujace sie¢ w nich szczeliny mialy kierunek
pionowy.

1) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych —
10 mm.

k) Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a
dla spoin pionowych = 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Cegly peine
Przy odbiorze cegiel nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
» sprawdzeni¢ zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiarow i ksziattu cegiel,
o liczby szczerb i peknieg,
o odpormos$ci na uderzenia,
o przelomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjanym (szczegolnie co do klasy i odpomosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujace] normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiardw dla murdw przyjmowac zgodnic z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dis poszczegdhrych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robét). Ogolne zasady obmiaru podano w STWiIORB-00 ,,Czgs¢ ogolna”. Jednostkg obmiarowa
jest 1 m’.

flo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokély odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

¢) protokoély odbioru materialéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
* dostarczenie materialdw 1 sprzetu na stanowisko pracy
¢ wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych
* ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
+ uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-04
zadania inwestycyjnego p.n.: Remont pokrycia dachu (z napraws kominéw), wykonanie nowych
wentylacji nawiewno-wywiewnych, montaz drzwi wejsciowych do budynku oraz remont klatla
schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 25 w Zarowie — Tynki

1. WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(STWiIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem tynkéw w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowosci Zaréw.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
oraz stanowi podstawg rozliczenia robét budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

30



Spreeyfikacia techniesna wykonania § odbiory rohat budowlanveh do projehtu budov lanego
remonty pokrycia dachn (7 napraw g keminiw .o wykenania nowyeh weanlaeji nawicvwno-

waswiewnyche montazu deavwi wejscionseh do budynku oraz remontu klatki sebodavwej w [1~topad
budynku micsshainym wiclorodzinnym przy ui. Mickiewicsa 25 w Zarowic cul2

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Zakres robot objegtych niniejsza specyfikacja STWIiORB obejmuje wykonanie tynkow w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoéci publicznej w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dzialanie Srodowiska.

Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja STWi1ORB stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza
lub ksztaltujacg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych. Tynki zwvkle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw 1 technike wykonania powinny odpowiadad nommie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze™. Przy wykonaniu zwyklych nalezy przestrzegac
zasad podanych w normie PN 70/B-10100p.3.1.1. Podloza w zalezmoici od ich rodzaju powinny
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/8-10100 p.3.3.2.

1.4 Okresilenia podstawowe.
Okreslenia podane w specyfikacji STWiORB s3 zgodne z cobowigzujagcymi normami oraz
przepisami 1 0znaczajg;
s roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuiaca robety budowlane
Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami
¢ Wvykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzone w celu wykonania rabét
s Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla ckreslonego obicktu lub roboty oraz niezbgdne do
jego wykonania.

1.5 Ogoine wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanic Robét zgodnie z specyfikacjg, poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz zgodnie z Art.22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z péznicjszymi
zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robdt powinien przedlozy¢
inwestorowi pisemne o$wiadczenie o Zapoznaniu si¢ z teczkg uzgodnieft i przedmiarem Robé6t oraz
o zgodnosci przedlozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacig techniczng. Ogélne wymagania
dotyczace Robét podano w STWiORB-00 ,,Czes¢ ogoina™.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwic oraz byC zgodne z dyspozycjg Art.10 Ustawy
Prawo Budowiane z dnia 7 lipca 1994 r. z péiniejszymi zmianami, tzn. posiadaé certyfikat,
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczomych materialow z PN. Dobrane przez
projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zamdwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajagc do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie
beda one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych
(lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda posiadaé niczbedne atesty i dopuszezenia do
stosowania. Wykonawca przedmiotu zamdéwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte
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odpowiadac bedzie jednak za dobar tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowiazkéw
(na wlasny koszt) znajdowad si¢ bedzie ewentualna korekta dokumentaciji projektowe;.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST
- Wymagania ogélne”pkt.2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B14501 ,,zaprawy budowlane” lub-aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250  _Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw™ Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
$cickowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normty PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych” a w szczeg6lnosci:

» nie zawiera¢ domieszek organicznych,

¢ miet frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0mm.

Do spodaich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziamisty odmiany 2. Do pladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzic przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle”. Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinny by¢ wykonane
mechanicznie. Zaprawe nalezy wykona¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy
stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za
zgody Inspektora nadzoru mozna stosowad cement z dodatkiem zuzta lub popictéw lotmych 25 lub
35S oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo - wapicnnych nalezy stosowad wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita,
jednobarwna masa, bez grudek, nicgaszonego wapna i zamieczyszczen obcych. Sklad
objetoéciowych skladnikow zaprawy nalezy dobieraé dodwiadczenie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Zaprawy gipsowe.
Do zapraw gipsowych nalezy stosowal suchg mieszanke gipsowa stanowiagca mieszanke gipsu
budowlanego i estrichgipsu z dodatkiem $rodkéw modyfikujacych.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw
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dla prowadzonych robét. Sprzet uzywany przy przygotowaniy i wykonaniu robét malarskich
powinien spelnial wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegédlnosci dotyczy
to wszystkich rodzajow elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny by¢ sprawne, ostoniete (kota
zgbate, pasowe, itp.) oraz posiadac instrukcjg obshugi. Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia
powinien by¢é zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu.

micszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przenos$nych zbiomikdéw na wode.

4 TRANSPORT

Warunki ogdélne stosowania transportu podano w STWiORB-00 ,,Czes$¢ ogolna™ pkt.4. Matenialy do
wykonania robot powinny byé przewoizone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapcwniajgcy zabezpicczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na Srodku
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

Transport materialow:

e transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sig¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement, mieszanke gipsows i wapno suchogaszone workowane mozna przewozic
w dowolnymi s$rodkami transportu i w -odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

e wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

* kruszywa moina przewozi¢c dowolnymi $rodkami tramsportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

§ WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogo6lne warunki wykonania Robét podano w STWiORB-00 ,,Czes¢ ogdina”. Wykonawca powinien
przedstawié. Zamawiajacy harmonogram rzeczowo - finansowy Robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonane Roboty i uzgodni¢ nadzor nad ich przebiegiem. Prace powinny
by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.
5.1.1. Przygotowanie powierzchni. Podloza betonowe i tynki posiadajgce drobne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementows. Dopuszeza si¢ naprawg malych uszkodzen powierzchni betonowych masa
szpachlowg przewidywang do wykonania tynkéw pocienionych.
5.1.2. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
5.1.3. Warunki przystgpienia do robot:
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszelkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy,
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osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapil spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykona¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,wytycznymi wykonania robé6t budowlano - montazowych w
okresic obnizonych temperatur. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w
ciggu pierwszych dwoéch dni przed naslonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo petozone tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda.

3.1.4. Przygotowanie podioza

o podioza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-70/B-10100 p.3.3.2.

o spoiny w murach ceglanych

o w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10mm.

o bezposrednio przed tynkowaniem nalezy oczyécié z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substanc)i ttustych mozna usunaé 10%
roztworem szarego mydia lub wypatajac je lampa benzynows.

5.1.5. Wykonanie tynkow.
Przy wykonaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.3.1.

o sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno i wielowarstwowych powinno by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tab.4 normy PN-70/B-10100.

o grubos¢ tynkow zwyklych w zaleznosci od 1ch kategorii oraz od rodzaju podioza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

o tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

o tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych

o tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wediug pasow 1 listew kierunkowych.

o gladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania gladzi powinna by¢ mocno doci$nigta do warstwy narzutu.

o do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawe cementowo - wapicnng:

» dla tynkéw narazonych na zawilgocenie - w proporgji 1:1:4
¢ dla tynkéw zewnetrznych w proporcji 1:1:2.

o tynki gipsowe zaleca sig do stosowania na powicrzchniach réwnych, bez
widocznych zwichrowan i krzywizn.

o tynki gipsowe mogg byé stosowane do pomieszczen, w ktorych wilgotos$é wzgledna
powictrza jest mnigjsza niz 75%.

O pracg z zaczynem gipsowym nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych pasach

kierunkowych.

o na sufitach zaczyn nalery naklada¢ pasami w kierunku od okien w glgb
pomieszczenia.

o na $cianach i sufitach betonowych tynki gipsowe nalezy wykonac¢ jako
jednowarstwowe.

o nasdcianach murowanych moina wykonag tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym
druga warstwe nalezy nakladaé przed zwigzaniem pierwszej warstwy.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wlasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materialy 1 zaprawy nalezg kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone matenaly i wyroby sa dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraZnych.

6.4 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.5 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych.

6.6 Przed przystapicniem do robdt tynkarskich Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu,
wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.7 Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okrestone w pkt.2 specyfikacji.

6.8 Czestotliwoséé oraz zakres badanh zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w czegstotliwosci jej
marki i konsystencji powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane zwykle.”

6.9 Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.10 Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B
10100 p.4.3 i powinny umeozliwiaé oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacija projektows i zmianami w dokumentacji wykonawczej,

jakosci stosowanych materialow i wyrobdw,

mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

przyczepnodci tynkoéw do podloza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach,
stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.11 Wyniki odbioru materialow 1 robdt powinny by¢ kazdorazowe wpisane do dziennika budowy.

7 OBMIARY ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegélnych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robdt). 2Og(’)lne zasady obmiaru podano w STWiORB-00 ,,Czes¢ ogolna”. Jednostka obmiarowa
jest 1 m”,

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci §cian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyrownawczej na stropic do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i slupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchnig tynkow stropowych plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wictle scian surowych na plaszczyzne pozioma. Powicrzchni¢ stropdéw zebrowych i
kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wg wymiaréw w stanic surowym. Z powierzchni tynkow
nie potraca si¢ powierzchni nie otynkowanych, ciagnionych obrobek kamiennych, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m .
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7.3. Hoi¢ tynkéw w m’ okre§lana si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru komisjach roboczych powinien byé wpis do
dziennika budowy.

8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogélne”.

8.1.2.0dbiory migdzyoperacyjne i czesciowo powinny byé przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegélnych fragmentow robodt w przypadku gdy nie bedzie dostgpu do
wykonywanego elementu lub konstrukeji przy odbiorze koficowym.

8.1.3. Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

8.1.4. Odbior koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koficowego™.
8.1.5. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbior podloza odbywa sie¢ po diuzszym czasie od jego wykonania nalezy
podloze oczyscic i umyé woda.

8.1.6. Roboty uznaje si¢ za zgodne z STWiORB, innymi wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.

8.1.7. Jezeli chociaz jeden wynik badan daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagroza bezpieczefistwu uzytkowania 1 trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii.

¢ wprzypadku gdy nic s3 mozliwe podane wyzej rozwiania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.1.8. Odbidr tynkdw

e uksztatiowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu $cienne
powinny byé zgodne z dokumentacja proicktowa.

e dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbic nie wickszej niz 3 na calej dlugosci
kontrolnej dwumetrowe) laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie mogg byt wieksze niz 2mm na 1 mb i ogolem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu
e poziomo - nic moga by¢ wigksze niz 3mm na lmb 1 ogétem nie wiecej niz 6mm na
calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($§ciankami, belkami itp.)

Nieprzepuszczalne sg nastgpujgce wady:
e wykwity w postaci nalotdw roztworéw seli wykrystalizowane) na powierzehni tynkéw
przenikajacych z podloza, plesni itp.
o tirwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzanie, i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawierac:
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Speeviikacia techniczna wy Konanta { odbioru robot budewlameh do projektu budowlancgo
remonty pokryvein dachy (2 napraws komindw ), wykonania nowyveh wenndacji mawienne-

wawiewavcho montazu deawi wejsciowy el do budynku oraz vemontu Klatki schadovwej w Hatopad
budy ko micszkainym wiclorodzinnym przy ul. Mickiewiera 23w Zarownic 20l

* ocene wynikow badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8.1.9. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
e Protokoly 1 dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;
e Zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodno$¢ zastosowanych materialow z
normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
e Protokoly z odbiordw czeéciowych oraz realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustawienia dotyczgce podstawy platnosci podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
ogblne”.

9.2. Plact sie za wykonang i odebrang ilosc m’ powierzchni tynku wedhug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

przygotowanic zaprawy

dostarczenie materialow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 mm

przygotowanie podioza

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

wykonanie tynkéw

reperacja tynkéw po dziurach 1 hakach

oczyszczenie miejsca pracy z resztek mateniatow, likwidacje stanowiska roboczego.

¢ ¢ & & & » O

10 PRZEPISY ZWIAZANE

160.1. Palskie normy

1) PN-EN 927 - 1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz, Klasyfikacja i dobor.

2) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych t wytrzymalodciowych,

3) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

4) PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

5) PN-B-30020 : 1959 Wapno

6) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawy budowlanych.

7) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

8) PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku.

9) PN-ISO-9000 (serie 9000, 9001, 9002, 9003, 9004). Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10) PN-B30041:1997 Spoinowa gipsowa. Gips budowlany

11) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

10.2. Inne dokumenty
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Speaviikacja techniczna wy konania { odbioru rohét budowlany ch do projekt hudowlanego
remontu pokryeia dache (2 naprav g Kemindsy), wykonania nowych swentviaeji navwicwno-

wawiewny chomontazu dres i wejseion veh do budynky orasz restontu hlatki schodow viw bsropad
budvahuy micszkalny m wiclorodzinnym pray ol Mickiewicza 25 w Zarawie 2z

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawic bezpicczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz.
401)

3) Dz. U. nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport reczny.

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 (z pdzniejszymi
zmianami),

5) Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkowi i ich usytuowanie

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001 .poz. 627

7) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B - roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,tynki”, wydanie ITB - 2003r.

8) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych ITB.

9) Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

10) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentdéw materialdéw i urzadzen.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-05
zadania inwestycyjnego p.n.: Remont pokrycia dachu (z naprawa kominéw), wykonanie nowych
wentylacji nawiewno-wywiewnych, montaz drzwi wejsciowych do budynku oraz remont klatki
schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 25 w Zarowie — Roboty
malarskie

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbior Robot Budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem robot
malarskich zwigzanych z malowaniem klatki schodowej oraz wybudowaniem nowych komindéw
wentylacji nawiewno-wywiewnej w wiclorodzinnym budynku mieszkaniowym zlokalizowanym w
miejscowosci Zarow.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacyi
oraz stanowi podstawe rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetveh STWiORB

Zakres robét objetych niniejszej specyfikacji STWiIORB obejmuje wykonanie robét malarskich w
budownictwie uzytecznos$ci publicznej w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dzialanie
$rodowiska.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robot zgodmie ze specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnic z art.22, 23, 23a, i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z
p6miejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
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Speeyfikacja techniezna wykonania i odbioru robat budowlanveh do projekts budowlanego
remontu pekricia dachu (2 naprav 3 Kemindw ), wykonania nowyveh wentvlacji nowicwno-

wyniewmyeh, montazu drzwi wepsciowyeh do budyoako araz remonte klatki sehodowei w lstopud
budynku micszkalnym wicloredzinnym przy ul. Mickiewicza 25 w Zarowie 0l

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art.10 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadaé certyfikaty,
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnodci dostarczonych materialéw z PN. Dobrane przez
projektanta materialy konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametréw
przedmiotu zamOwienia za pomoca podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, Zz¢ nie
beda one gorsze jakos$ciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych
(lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania . Wykonawca przedmiotu zamdwienia wybrany w oparciu tak sporzadzony ofert¢
odpowiadaé bedzie jednak za dobér tych materiatéw lub technologii, 2 w zakresie jego obowigzkéw
(na wlasny koszt) znajdowac si¢ bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.

2.1 Pigmenty

Powinny mie¢ posta¢ suchego proszku, bez grudek i zanieczyszczeh mechanicznych. Powinny
wykazywad nastgpujace cech :

odpowiednia barwa i odcien

odpowiednia miatkos$¢

masa oznaczona wg normy przedmiotowej

wymagana zdolnosé barwienia

dostateczna odpornoé¢ na wplyw $wiatla (promieni ultrafioletowych)
wystarczajaca odpornosé na dzialanie wapna i cementu
wystarczajaca odpomos¢ na dzialanie szkia wodnego

okreslona , liczba olejowa”

zdolno$é do przeciwdziataniu korozji

2.2 Spoiwa wodne

e micko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gesto§ci ,S$mietany” uzyskangj z
rozcienczenia 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czgSciami wody, tworzacego jednolity, lepka w
dotyku jednobarwng maseg, bez grudek i zanieczyszczefh mechanicznych

e zaczyn o konsystencji ,,$mietany” powinien by¢ przygotowany z cementu portlandzkiego,
odpowiadaj mleko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestosci ,,$mietany” uzyskanej z
rozcieficzenia 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czedciami wody, tworzgcego jednolitg, lepka w
dotyku jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczeh mechanicznych

¢ go wymaganiom norm

o klej kazeinowy powinien stanowi¢ biaty lub zoltawy suchy proszek, bez grudek i skawalen
oraz bez zapachu $wiadczacego o procesach gnilnych, powinien rozpuszcezad si¢ w wodzie
w ciggu 1 godziny

e szklo wodne potasowe - powinno by¢ ciecza gesta, przeZroczysta, bezbarwng lub barwy
lekko zdttawej, bez osadu.

2.3 Spoiwa bezwodne.
e pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéltego do ciemnobrazowego,
odpowiadajaca wymaganiom normy
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét hudowlanych do projektn budowlanego
remantu pokryeia dachu (2 naprawy komindgw), wykonania nowych wentylacji nawicwno-
wywiewnych, montazu drzwi wejsciowych do budynku oraz remontu klatki schodowej w
hudyaku mieszkalnym wiclorodzinnym przy ul. Mickiewicea 25w Zarawie

» pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéite) do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafonicznej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym

e lakiery powinny byé uzywane w postaci niepigmentowanych roztwordw zywicznych
naturalnych lub syntetycznych w olejach schngcych lub w rozcienczalnikach, a po
rozprowadzeniu ich cienkg warstwa powinny tworzy¢ lénigcg bgdz matowg (ewent.
pétmatowa) bezbarwna, lekko zottawg , blonke”.

2.4 Rozcienczalniki
e woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych,
emulsyjnych i dyspersyjnych
terpentyna i benzyna - do lakieréw i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakierdw olejnych
spirytus - do lakieréw spirytusowych
aceton - do lakierow i emalii
rozpuszczalnik do wyrobdéw chemoutwardzalnych
inne rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie - powinny odpowiada¢ normom.

2.5 Farby emulsyjne

Emulsja - to mieszanina nierozpuszczalnych cieczy, z ktérych jedna jest rozpuszczona w drugiej w
postaci matych kropli. W farbach emulsyjnych emulsj¢ tworzy pigment i spoiwo zawieszone w
wodzie w postaci mikroskopijnych kropelek. Majg najczgsciej konsystencje , Smietany™.

2.6 Farby dyspersyjne

Farby dyspersyjne - maja spoiwo w postaci dyspersji polioctanu winylu lub akrylu. Latwo si¢
rozpuszczajg i szybko wysychajg, nawet po jednej lub dwu godzinach. Kolejng warstwg mozZna
naklada¢ jednak po trzech do szefciu godzin. Nie 26ltkng nawet pod wplywem promieni
stonecznych. Powloki farb dyspersyjnych s3 odporne na dziatanie srodkow myjacych, porowate i
dobrze przepuszczajace par¢ wodng, pozwalajac na tzw. , Oddychanie” $cian.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakodé wykonywanych robot. Sprzgt uzywany da robét powinien by¢
zgodny z oferts Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jakoéé (PZJ) lub projekcie
organizacji Tobdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleh w powyiszych
dokumentach, sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzora. Sprzet,
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonenia robot, bedzie utrzymywany w dobrym
stanic i gotowoici do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenic sprzgtu, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Zamdéwienia, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda
dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT .
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, kidre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materialow.
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Speceytikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych do projektu budowlanego
remontu pokryeia dachu (£ naprawy komindw ), wykanania nowyeh w entylacji nawicwno-

wywiewnych, montazu drzwi wejsciowych do budynku oraz remonty klatki schodowej w
hudynku mieszkalnym mglumd.zinmm pray ul. Mickiewieza 25 w Zarowic

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdine
Ogélne wymagania rob6t podano w STWIiORB-00 ,Czeé¢ ogélna”. Wykonawca powinien

przedstawié Zamawiajagcemu wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty i uzgodnié
nadzér nad ich przebiegiem.

5.1.1 Przygotowanie powierzchni.
Podloza betonmowe i tynki posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powmny byé
naprawione przez wypelnienie ubytkdw zaprawy cementows Dopuszcza sie naprawe
malych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlows przewidywana do wykonania
tynkéw pocienionych.
5.1.2 Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnyml gruntowaé moina rozcieficzong farby emulsyjng z
tego rodzaju jakg pmzew:duje si¢ powloki malarskie lub innym $rodkiem, przeznaczonym do
gruntowania, posiadajgcym $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.
J.1.3 Malowanie
o powloki Jednowamtwowe powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez
prze$witéw, plam i odpryskéw oraz nie powinny si¢ ScieraC ani osypywac przy
potarciu migkka tkaning. Dopuszcza si¢ $lady pedzla i nieréwnomierny odcief barwy
powiok.
* powloki wielowarstwowe nie powinny wykazywat przeswitéw, plam, Sladéw pedzla
i odpryskéw. Dopuszcza si¢ chropowato$é powloki, odpomadajch rodzajowi
faktury polaywanego podloza. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez
uwydatniajacych si¢ poprawek i polaczen o roznym odcieniu i natezeniu barwy.
o powloki malowane farbami emulsyjnymi powinny byé mezmywalne przy
stosowaniu $rodkéw myjacych oraz odporne na tarcie na sucho i szorowanie.
5.1.4 Kolor zostanie uzgodniony w trakcie realizaci.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Przed przystapieniem do wlasciwych robét nalezy sprawdzié czy dostarczone na plac budowy
materialy s3 dobrej jakoéci.

6.2 Konirola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby s3 dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzeniu wlagciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw, badan doraznych.

6.3 Kontrela jakosci robét malarskich polega na sprawdzeniu:
* wygladu zewnetrznego powlok malarskich,

barwy powloki,

odpomoéci powloki na uderzanie,

odpornosci powloki na scieranie,

grubosci polozonych powlok,

twardosci powlok,

przyczepnosci powlok,

odpomnosci na zmywanie

o 8 & & & ¢ »
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Speeyfikacja techniesna wykonania i odbioru rabét budowlanveh do projekiu budowlancgo
remontu pokryeia dachu (2 napraw g komindw), wykonania nowveh wentvlacji nawiewno-
wywiewnych, montazu drzwi wejgetowyeh do budynku oraz remontu Klatki schodowej w
hudynku micszkalnym wiclorodzinavm przy ul. Mickicwicza 25 w Zarowie

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszezegélnych rodzajéw robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
robgt). Ogélr;e zasady obmiaru podano w STWiORB-00 ,, Czgs¢ ogélna”. Jednostka obmiarowa jest
Im lubim’. '

8. ODBIOR ROBOT |
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiordw czgsciowych i komisjach roboczych.

8.1 Ogéne zasady odbioru robét podano w STWiORB-00 ,,Cze$é ogbinia”,
8.2 Malowanic powinne by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm
oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY:

1. PN-EN 971-1:1999 Farby i lakicry. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych,
Terminy ogéine.

zewnatrz na mury i beton.

3. PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na zewnatrz na
mury i na beton. Oznaczenia i klasyfikacja wspdiczynnika przenikania wody (przepuszczalnosé).

4. PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu wyschnigcia i czasu calkowilego
wyschnigcia.

5. PN-EN ISO 1518:200 Farby i lakiery. Pr6ba zarysowania.

6. PN-EN 150 4624:2004 Proby odrywania od przyczepnosei.

7. PN-EN 150 4628-4:2004 Farby i lakiery. Ocena znigzczenia powlok. Okre$lanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen na intensywnosé jednolitych zmian w wyglgdzie.

8. Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. (Dz. U. Nr 120 w sprawie
informacji dotyczgeej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutege 2003r. w sprawie bezpicczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywatia robdt budowlanych (Dz U. Z dnia 19 marca 20031. Nr 47 poz.
401)

10. Dz, U. Nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport reczny

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 (z péznigjszymi
Zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

13. Ustawa z daia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001r. poz. 627

14. Katalogi techniczne i instrukcie montazowe producentéw materiatow i urzadzen.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIORB-06
zadania inwestycyjnego p.n.: Remont pokrycia dachu (z naprawg kominéw), wykonanie nowych
wentylacji nawiewno-wywiewnych, montaz drzwi wejéciowych do budynku oraz remont kiatki
schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 25 w Zarowie —
Obrobki blacharskie, rynny, spusty i wklady kominowe

1. WSTEP
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speaviikacja technicsna wy konania i odbiory robit budowlanych de projeken budowlancen
remonty pokryeia dachu ¢/ napraw g komindw j. wykonania nowvch wentviacji nawicwno-

waniew nyveh, montzu drawi wejsciomy ch do budyihe oraz remontu hlatki schoduwej w dstopad
bady nku mieszkalnym wiclorodzinnym przy ul. Mickiewicza 25 w Zarowic 2oz

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robét s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzane z obrobkami blacharskimi na dachu wokol nowo
wybudowanych kominéw, montazem nowych rynien i spustébw, montazem wktadéw kominowych
wentylacyjnych oraz montazem nasad wentylacyjnych blaszanych w wiclorodzinnym budynku
mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowosci Zarow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
obrébek blacharskich na dachu wokdt nowo wybudowanych kominéw, montazem nowych rynien i
spustow, montazem wkladéw kominowyeh wentylacyjnych oraz montazem nasad wentylacyjnych
blaszanych:

¢ 4526 13 10-0 Obrébka blacharska

¢ 45 61 320-3 Rynny i rury spustowe

« 50 70 00 00-2 Montaz wkladéw kaminowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWiORB-00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
1.5.1. Wykonawca jest edpowiedzialny 2za wykonanic Robdt zgodnie z dokumentacia
projektows, specyfikacjs, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z
Art.22, 23, 23a, i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pé7niejszymi zmianami ,,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP.
1.5.2. Wykanawca Robdt powinien przedlozyé inwestorowi pisemne o$wiadczenie o
zapoznaniu si¢ z projektem, teezky uzgodniefi i przedmiarem Robét oraz o zgodnosei
przedlozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczng.
1.5.3. Ogdlne wyinagania dotyczace Robét podane w STWIORB-00.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB-00.

2.2. Rodzaje materiaiow.
2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom: PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,50-0,55mm, obustronmie ocynkowann metodg ogniows -
réwna warstwa cynku (275g/m) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majaca dzialanie
antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wymiarach: 100x200mm lub
1250x200mm.
2.2.2. Wklady kominowe wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

2.3. Wszystkie stosowane materiafy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art.10 Ustawy Prawo
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Speeviikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanyeh do prejekeu budow fanee
remontu pohrycia dachu (2 naprawa komindgw), wykenania nowych wentviacji nanicssno-

wasiew ny che monezu drawi wejseiowyeh do budynkn oraz vemontu klatki schodow ejw Pstopid
budynku mieszkainy m wiclorodzinnym prey ul. Mickiewicza 25 w Zarowic 2ul2

Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z péZniejszymi zmianami, tzn. posiadaé certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnoéci dostarczonych materialéw z PN,

2.4. Skladowanie i przechowywanie.

Warunki przechowywania elementéw, materialow pomocniczych oraz materiatéw do taczenia
powinny zapewniaé staly gotowos¢ do ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci do 70% lub w magazynach polotwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

3 SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-00.

3.2 Roboty mozna wykonaé rgcznie fub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet i
narzedzia uzywane do wykonania obrébek blacharskich wokol kominéw oraz montazu wkladow
kominowych, nasad wentylacyjnych, rynien i spustébw winny spelnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwic ogdlnym.

3.3 Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla uzytkownikéw oraz powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4 TRANSPORT
4.1. Warunki ogoine stosowania transportu podano w STWiORB-00.

4.2. Transport materiatow

* samochod skrzyniowy o ladownosci 5-10 ton
samochéd skrzyniowy o ladownosci do 5 ton
samocho6d dostawczy o tadownosci 0,9 tony

ciggnik kotowy z przyczepa.

4.3. Blachy i wkiady kominowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w spos6b
zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztalcen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, kitére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Materialy
nalezy ulozy¢ réwnomiemie na calej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne warunki wykonywania Robdt podano w STWiORB-00.

5.2. Wymagania ogoline dla podkiadow.
Kazdy podklad pod pokryciem powinien spelniaé nastepujace wymagania

3.3. Obrobki blacharskie - powinny by¢é dostosowane do rodzaju pokrycia.
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Speevtikacia techniczna wy konania i odbisru rabit budowlanyeh do projekeu hudowlanean
remontu pokryeia dachu (7 napraw g keminéw), wykonania now yeh wentviagji nawicwno-

wawiew nveh, montazu drawi wejsciowsch do budynku ovaz remontu kiatki schodowej w Estopad
budynku micszkalnym wiclorodzinny m przy ul. Mickiowicza 28 w Zarowic col2

3.3.1. Obrébki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywa¢ o dowolnej porze roku, pod
warunkicm ze temperatura nie bedzie nizsza od -15°C.

5.3.2. Rob6t nic mozna wykonywac na oblodzonych podlozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamictaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposoéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu czy konstrukcji w taki sposéb, aby
nastepowal szybki edplyw wody z obszaru dylatacji

3.4. Urzqdzenia do odprowadzania wod opadowych.
54.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnegirznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwytny rynnowe o wyregulowanym spadku podioza.
5.4.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw powinny by¢
dostosowane do wiclko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu)
5.4.3. Rynny i rury spustowe z blach powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PNEN612:1999
5.4.4. Uchwyty do rynien i rur spustowych powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.4.5. Rynny i rury spustowe z PCV-U powinny odpowiada¢ wymaganiom podanyin w
PNENG607:1999
Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w
zakresic montazu.

5.5. Whiady kominowe wentylacyjne.
5.5.1. Materialy, z ktérych wykonano wklady kominowe, muszy posiadaé atest
uprawnionego organu dopuszczajacy do stosowania w budownictwie w zakresie parametréw
ci$nienia, temp. i wilgotno$ci wystepujacych w warunkach eksploataciji.
5.5.2. Wlagczenie wentylacji nalezy wykonaé w sposdb najmniej uciazliwy, tj. poprzez
nawiercenie otworéw w murze.

Wszystkie prace montazowe musza byé wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w
zakresie montaz),
rawi low W k nania wen ci nawiewu podle biorowi przez uprawnionego

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Przed przystapieniem do wlasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja. Ogélne zasady kontroli
jakos$ci robot w STWiORB-00 ,,Wymagania ogélne™.

Kontrola techniczna obejmuje:

s gsprawdzenie jako$ci materialéw tj.: czy s3 dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz
na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
dorainych

s prawidlowo$¢ osadzenia na konstrukeji budowianej

s zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Obowiazujg PN i normy zwigzane.

7 OBMIAR ROBOT

45



Speeviikaca techniczna wykonania i odbioru robit budewlanych do prajektu budowlanego
remantue pokryeia dachu (2 naprawg kominow), wykenania nowych wentyviacji nawicwno-

wywicwnyeh, montaiu drawi wejsciowyeh do budynkua eraz remontu klatki schodow efw Baropad
hudy nku micszkalnym wiclorodzinnym przy ul. Mickiewicza 258 w Zarewic Zulz

7.1. Ogdine zasady obmiaru podano w STWiORB-00. Jednostki obmiarowe dla poszczegoélnych
rodzajow robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot).

7.2. Jednostkg obmiarowg:
7.2.1. dla robot: 45261310-0 Obrobki blacharskie: 1,0 m (w rozwinieciu) lub 1,0 mb
wykonania {0 okre$lonej szerokosci).
7.2.2. dla robét: 45261320-3 Rynny 1 rury spustowe: 1,0 mb:
7.2.3. dla robot: 50700000-2 Wkiady kominowe: 1,0 mb.
7.2.4. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie PB/W z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej, sprawdzonych w naturze i zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB-00 - ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokolu odbioru koncowego”.

8.3. Odbiér obrobek blacharskich oraz zamontowanych wkladéw kominowych powinien
obejmowac:
8.3.1. Rodzaj uzytego materiatu oraz wymiary elementow
8.3.2. Prawidlowo$¢ mocowania elementow
8.3.3. Prawidlowos¢ wykonania zlaczy
8.3.4. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
8.3.5. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznogci przewoddw
kanalizacyjnych.
8.3.6. Sprowadzenie prawidtowosci spadkow polaci
8.3.7. Protokoly z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowieh dotyczaca usunigeia
usterek

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace plainosci podano w STWiORB-00.
9.1.1. Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonac zakves robot ninigjszej STWiORB. Ptatnosc
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robdt w oparciu o wyniki
pomiarow i badan.
e roboty przygotowawcze
e dostarczenie materialow i sprzetu
e oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow
e sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu wkladow; roboty pokrywcze, jako
roboty zanikajgce, wymagaja odbiordw czesciowych;
Uznaje sig¢, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wladciwosci materialow sg
zgodne z wymogami specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami
norm przedmiotowych.
9.1.2. Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:
* roboty przygotowawcze
e dostarczenie materialéw i sprzgtu
e oczyszczenie i wykonanie podkladu
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanyeh do projektu budow lanego
remontu pokrycia dachu (z naprawa kominéw), wykonania nowych wentylacji nawiewno-
wywiewnych, montazu drzwi wejéciowyeh de budynku oraz remontu klatki schodowej w

li~topad
budynku mieszkalnym wiciorodzinnym przy ul. Mickiewicza 25 w Zarowie R

* wykonanie i umocowanie obrébek w podlozu, wykonanie potaczen i ich polaczenia z
pokryciem
s oczyszcezenie stanowiska roboczego z resztek materialéw
e sprawdzenie poprawnosci wykonanmia obrobek i laczenia z innymi clementami
budynku
» likwidacja stanowiska roboczego
9.1.3. Cena jednostkowa montazu wkladow kominowych obejmuje:
+ roboty przygotowawcze
dostarczanie materialdw 1 sprzetu
zmontowanie 1 mocowanie wkladéw, wykonanie potaczen oraz izolacji
oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materialéw
sprowadzenie poprawnoici wykonania
likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polskie Normy

1) Ogoine wymagania dotyczace wykonania i odbioru pedane w STWiORB-00.

2) PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych

3) PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rur spustowych okraglych Wymaganta i badania

4) PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blach. Definicje, podzial i wymagania

5) PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocymkowane do rynien pblokraglych

6) PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

7) PKN-EN 1443:2005 — Kominy. Wymagania ogdlne

8) PN-B-10425:198%9 — Przewody dymowe spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne przy odbiorze,

1G.2. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czeé¢ €. Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1: ,,Pokrycia dachowe”, wydane przez {TB - Warszawa 2004r.

2) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osob posiadajacych panstwowe
uprawnienia budowlane w wymaganym zaksesie.

Cato$é prac wykonaé zgodnie z technologig wykenawstwa 1 przepisami BHP.

Nalezy stosowaé materialy i wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne.

W razie wystgpicnia watpliwodci interpretacyjnych dotyczacych: zaproponowanych rozwigzan,
przed rozpoczgciem prac nalezy skontaktowaé sig z autorem opracowania w cclu ustalenia
jednorazowego Tozwigzania.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek rozbieznoéci pomigdzy projektem a stanem faktyczoym
natychmiast powiadomié autora projektu.

Opracowal:

inz, Bogdan Sobota
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