1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymogami Art. 20, ust. 4, PRAWA BUDOWLANEGO, USTAWA z dnia
16. 04. 2004r o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz 888).

OSWIADCZAMY, ze PROJEKT BUDOWLANY zostat sporz gdzony zgodnie
z obowi gzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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5. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNY M

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1 OBIEKT: Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym

1.2 ADRES: ul. Zamkowa 4B/5 Mrowiny, 58-130 Zaréw
dziatka nr 524/16 AM 2, obreb Mrowiny

1.3 INWESTOR: GMINA ZAROW
ul Zamk_owa 2
58-130 Zarow

1.4 FAZA DOKUMENTACJI: Projekt Budowlany

1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
Andrzej Nowak
Burkatéw 42K
58-100 Swidnica

1.6 PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Zalesny
1.7 AUTORZY OPRACOWANIA:

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Jacek Zalesny
KONSTRUKCJA: mgr inz. Witold Baran
INSTALACJE SANITARNE: mgr inz. Grazyna Baran

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inz. Mariusz Zygmunt
ASYSTENT PROJEKTANTA: Andrzej Nowak

2. DANE TECHNICZNE

POWIERZCHNIA ISTNIEJACA - 44,05 m?
KUBATURA LACZNA ISTNIEJACA -110,12 m®
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALU - 44,00 m?

PROJEKTOWANA KUBATURA -110,00 m*
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3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN LOKALU

3.1. ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN LOKALU,

PIETRO:
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzki Powierzchnia
1/1 Kuchnia Wyktadzina 15,40
PCW
1/2 Pokogj wykladzina 11,08
1/3 Pokoj wyktadzina 13,28
1/4 tazienka wykladzina 4,29

RAZEM: 44,05 m?

3.2. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZE N LOKALU,

PIETRO:
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzki Powierzchnia
1/1 Kuchnia ptytki gress 15,40
1/2 Sypialnia panele 10,07
1/3 Pokdj dzienny panele 14,24
1/4 tazienka Plytki gress 4,29
1/5 Pokdj dzienny panele 18,86

RAZEM: 44,00 m?
4. CHARAKTERYSTYKA | OPIS OBIEKTU

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem uzytkowanym jako lokal
mieszkalny w budynku wielorodzinnym pietrowym, Istniejgcy budynek jest budynkiem
trzykondygnacyjnym podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym w zabudowie
wolnostojgcej. Budynek mieszkalny, murowany metodg tradycyjng. Poddasze
wykorzystywane jest jako strych gospodarczy. Wejscie do budynku od strony
folwarcznej oraz z podwdérza wewnetrznego do wspolnego korytarza. Fundamenty
budynku murowane z cegty ceramicznej na tawie kamiennej. Piwnice

posiadajg sklepienia lekowe murowane. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
konstrukcyjne murowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej grubosci 44 do 55cm
piwniczne 63cm. Scianki dziatowe gr. 14 i 18cm z cegly pelnej na zaprawie
wapiennej. Stropy kondygnacji sklepienia tekowe murowane. Tynki wewnetrzne i
zewnetrzne wapienno piaskowe. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej — kryty
dachowkg karpiéwkag. Na elewacji frontowej i bocznej

elementy dekoracyjne scian, gzymsy i bonie. Schody wewnetrzne komunikacyjne
drewnianeOkna drewniane skrzynkowe, czesciowo wymienione na nowe. Drzwi
zewnetrzne i wewnetrzne drewniane ptycinowe, wewnetrzne ptytowe. Budynek
wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, gazowa.

Budynek zostat wybudowany jako czesc¢ folwarczna sredniowiecznego nawodnego
zamku przebudowanego w 1870-1871 roku na styl renesansowy. Teren
przedmiotowej dziatki znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskie; .




Lokal objety opracowaniem wyposazony jest w wewnetrzne instalacje: wodociggowa,
kanalizacji sciekowej, oraz elektryczng. Posadzki wytozone wyktadzinami oraz
deskami

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki Inwestora
6. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU

Projektant o$wiadcza, ze obiekt bedacy przedmiotem opracowania ze wzgledu na
usytuowanie, kubature, forme oraz stan zachowania elementow nadaje sie do
remontu zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,,
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 12.04.2002r.)

6.1 Sciany i $cianki dziatowe.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne z cegly petnej na zaprawie wapienno-
cementowej. Sciany zewnetrzne gr. 54 cm, wewnetrzne gr. 43 i 28 cm. Scianki
dziatlowe gr. 18 14cm z cegly ceramicznej peinej na zaprawie wapiennej. Sciany
nosne zewnetrzne nie posiadajg rys od osiadania, drobne rysy w okolicach nadprozy
okiennych powstaty na skutek korozji zaprawy w spoinach pionowych. Wyprawy
tynkarskie catkowicie zniszczone odpadajgce duzymi ptatami, slady zamoczenia od
wod opadowych. Pokrycie dachu z dachéwki karpiéwki. Scianki dziatowe w lokalu o
konstrukcji drewnianej — do rozbiorki

6.2 Stropy.
Stropy kondygnacji bez uwag, brak widocznych ugie¢ i deformacji.

6.3 Schody.

Schody komunikacyjne drewniane oparte na belkach stropow, oktadziny schodéw
oraz balustrady drewniane. Podesty spocznikowe drewniane.

Oktadziny schodow oraz podestow w ztym stanie technicznym.

6.4 Dach.

Dach drewniany wielospadowy ptatwiowo-krokwiowy z Scianami stolcowymi.
Pokrycie dachu dachowka ceramiczna na fatach. Pokrycie z dachowki, obrobki
blacharskie oraz rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej nowe

6.5 Tynki i oktadziny wewn etrzne.

Tynki $cian i sufitdw w lokalach mieszkalnych oraz klatek schodowych zniszczone,
czesciowo do wymiany lub naprawy.

6.6 Tynki i okladziny zewn etrzne - elewacja.

Tynki zewnetrzne wapienno-piaskowe

R
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6.7 Posadzki.

W komunikacji parteru lastryko, ptyty kamienne, mocno zniszczone. W lokalach
mieszkalnych podtogi z desek na legarach, wykonczone wykfadzing

6.8 Stolarka otworowa.

Okna drewniane skrzynkowe z okresu miedzywojennego lub starsze. Drzwi
wejsciowe do budynku drewniane ptycinowe. Stolarka drzwiowa w lokalu
mieszkalnych drewniana oraz drzwi piytowe.

6.9 Instalacje wewn etrzne.

6.9.1 Instalacja wod.-kan.

Przylgcze wody do budynku z sieci miejskiej. Instalacja wody w budynku z

rur ocynkowanych tgczonych na gwint, czesciowo wymienione z rur PE.
Rozprowadzenie w parterze poziomo pod stropem z pionu gtbwnego. W lokalu
rozprowadzenia poziome w tynkach i na powierzchni. Piony kanalizacyjne oraz
podejscia w lokalach z rur PCW w dobrym stanie technicznym.

6.9.2 Instalacja gazowa.
Przytgcze z sieci miejskiej, zawor gtdbwny od strony folwarczej. Brak rozprowadzenia
instalacji i zasilania remontowanego lokalu.

6.9.3 Instalacja elektryczna.

Budynek zasilany przytaczem kablowym Ztgcze kablowe oraz zabezpieczenie
gtéwne przy wejsciu do klatki schodowej. Liczniki do poszczegdélnych lokali czotowo
na pietrach. Klatka schodowa oraz pomieszczenia wspélne zasilane oddzielnym
obwodem z licznikiem.

Lokal objety opracowaniem posiada wewnetrzng instalacje elektryczng, brak licznika
i zasilania

6.9.4 Ogrzewanie budynku.

Budynek nie posiada centralnego ogrzewania. Ogrzewanie indywidualne lokali
tradycyjne piecowe.

7. OPINIA TECHNICZNA O STANIE ZACHOWANIA

Zgodnie z odrebnie opracowang w lipcu 2012r. ,Opinig techniczng o stanie budynku
nastawni dysponujgcej stacji Swiebodzice” stwierdzié nalezy, przedmiotowy obiekt
nie posiada zdolnosci technicznej do uzytkowania.

Dla umozliwienia uzytkowania lokal nalezy poddac¢ remontowi kapitalnemu..
Projektowany remont wptynie korzystnie na warunki fizyczne i techniczne obiektu.

8. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Prace rozbiorkowe $ciany dziatowej, demontaz podtdg z podbudowa, skucie tynkéw
wewnetrznych i wywoz gruzu

o ————————————
7




7.2 Wykonanie nowej scianki dziatowej i sufitu podwieszanego w technologii Rygips

7.3 Wykonanie nowych poditdg wraz z podbudowami

7.4 Wykonanie izolacji w pomieszczeniach fazienki i kuchni

7.5 Wykonanie nowych tynkdw cem-wap.

7.6 Wykonanie okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniu fazienki oraz
w kuchni w okolicy zlewozmywaku,

7.7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

7.8 Wykonanie nowej instalacji wod-kan

7.9 wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania

7.10 Wykonanie nowej Instalacji elektrycznej

9. OPIS PRAC BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

9.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgca, zewnetrzng instalacje elektryczng, bez zmian. Nalezy wykona¢ nowe
przytgcza wody i kanalizaciji.

Obecnie scieki z ubikacji odprowadzane sg do zbiornika bezodptywowego
Odprowadzenie wod deszczowych- bez zmian.

9.2. REMONT LOKALU MIESZKALNEGO

9.2.1 WYBURZENIA.

9.2.1.1 Scianki dziatowe.

Wyburzenie obejmie scianke dziatowg w pomieszczeniach obecnych pokoi.

Nie wolno sktadowa € materiatu z rozbidrki na stropie ! nie wolno przew  racaé
wiekszych fragmentéw $cianki na podtog e !

9.2.1.2 Otwory w scianach.

Ze wzgledu na zbyt mate szerokosci otworéw drzwiowych nalezy wykonaé
poszerzenia poprzez montaz nowych nadprozy z ksztattownikéw stalowych
gorgcowalcowanych typy dwuteownik 120. Szczegoty wskazano narys. nr3i4
9.2.2 SCIANKI

9.2.2.1 Scianka w pokojach.

Scianke wykonaé w technologii np. RYGIPS z zachowaniem izolacyjnosci
akustycznej przegrody gr. 5 cm. Pod obudowe nalezy wykona¢ ruszt metalowy nosny
dla ptyt gipsowych. Przy oscieznicy stosowac profile wzmocnione

9.2.3 PIONY INSTALACYJNE

9.2.3.1 Komin spalinowy.

Spaliny z kotta dwufunkcyjnego na paliwo gazowe odprowadzone bedg za pomocag
przewodow kominowych murowanych z pustakéw np. Schiedel. W celu

o ————————————
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prawidtiowego odprowadzania spalin nalezy wykona¢ nawiewy nadmiarowe i
doprowadzi¢ do pomieszczenia w ktorym znajduje sie kociot z zamknietg komorg
spalania. Nie mozna wykorzysta¢ nawietrzania poprzez okna, ktére po wymianie
bedg szczelne, doprowadzenie powinno by¢ z otoczenia ,atmosferycznego”.

9.2.3.2 Przewody wentylacyjne.

Z tazienek i kuchni odprowadzenie zuzytego powietrza odbywac sie bedzie za
pomocg kanatéw wentylacyjnych murowanych z pustakow np. Schiedel. Przewody
montowac pod sufitem

9.2.4 PRACE WYKONCZENIOWE
9.2.4.1 Tynki wewn etrzne i oktadziny.

Istniejgce tynki wewnetrzne nalezy skué. Nowe tynki wykonaé jako cementowo-
wapienne IV kategorii przetarte mleczkiem wapiennym

W pomieszczeniu tazienki tynki nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju na
petng wysokos¢. W kuchni wykonac fartuch z ptytek ceramicznych uktadanych na
kleju w okolicach zlewozmywaka

Pozostate sciany i sufity malowac farbami emulsyjnymi, w pomieszczeniu kuchni
farbami emulsyjnymi zmywalnymi

9.2.4.2 Podtogi i posadzki.

Istniejgce podtogi nalezy rozebrac i wykona¢ nowg podbudowe z ptyt OSB gr. 25
mm. Nastepnie wykonac jastrychy cementowe na foli polietylenowej. W
pomieszczeniu kuchni i tazienki dodatkowo nalezy wykonac izolacje z ptynnej foli np.
z firmy Dietermann a nastepnie utozy¢ ptytki ceramiczne na kleju. W pokojach nalezy
utozy¢ panele podiogowe o Scieralnosci i twardosci min. AC4

9.2.4.3 Sufity

Istniejgce tynki na sufitach nalezy skué¢. W ich miejscu wykonac ,sufity podwieszone”
w technologii np. RYGIPS na ruszcie stalowym i podwojng ptytg gipsowo-kartonowg
ognioodporng gr. 12,5 mm

9.2.4.4 Stolarka okienna

Stolarka okienna bedzie wymieniona na nowg z PCV o profilach min. 3 kanatowych w
kolorze biatym wtym samym podziale powierzchni szklonych. O izolacyjnosci
cieplnej, wyrazonym we wspoétczynniku przenikania ciepta U=1.1 W/m2K.

9.2.4.5 Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne lokalowe , ptytowe wejsciowe do lokali 90cm, wewnetrzne szklone
z duzg szybg do pokoi i matg szybg do tazienek.




9.2.5. INSTALACJE SANITARNE — WEWN ETRZNE
9.2.5.1 Instalacja wewn etrzna wody

Projektuje sie zasilenie projektowanej instalacji wody z istniejgcej wewnetrznej
instalacji wodociggowej z sgsiedniego budynku zaznaczonego na mapie symbolem
llg.

Projektuje sie wykonanie instalacji wew. wody w lokalu mieszkalnym z rur
miedzianych . Instalacja wody zimnej w piwnicy ociepli¢ wetng mineralng w otulinie
z PVC lub piankg izolacyjng o min. gr. 13 mm. Opomiarowanie wody zimnej
projektuje sie za pomocg wodomierza skrzydetkowego o DN 15 mm klasy C, do
montazu w pionie, zlokalizowanego w skrzynce pomiarowej na klatce schodowej.

Za wodomierzem ( zgodnie z normg PN-92/B-01707/Az1:1999) zamontowac¢ zawor
antyskazeniowy DN1/2 " firmy Danfoss typ. EA 251 . Zaleca sie zamontowanie
zestawu wodomierzowego na konsoli.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wody z PP lub rur stalowych ocynkowanych
tgczonych na gwint z uszczelnieniem teflonowym, zabezpieczonej przed roszeniem
otuling z termafleksu gr. 13 mm. Wode zimng doprowadzi¢ do lokalu mieszkalnego
przez pomieszczenie gospodarcze i wprowadzic¢ przez aktualnie wykorzystane
przejscie w posadzce. ( patrz dokumentacja fotograficzna).

Podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdach oraz w posadzce.
Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Przygotowanie cieptej wody odbywac sie bedzie za pomocg kotla gazowego z
zamknietg komorg spalania o mocy 21 kW . Ociepenie rur c..w.u.- grubosci 2 cm.
Po zamontowaniu instalacji nalezy wykonaé¢ prébe szczelnosci na cisnienie 6 atn/0.6
MPa/,doktadnie przeptukaé i zdezynfekowa¢ na okres 48 godzin.

9.2.5.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Aktualnie lokal mieszkalny ogrzewany jest za pomocg kotta na paliwo state .

W zwigzku z remontem lokalu projektuje sie wykonania ogrzewania wodnego,
pompowego parametrach 80/60 st.C. Instalacja grzewcza grzejnikami ptytowymi,
doboru wielkosci dokonano dla PURMO typ ,C22, o wys. 50,60,90 cm.

W projektowanej tazience — zamiennie mozna zamontowac grzejnik- drabinke.

W lokalu mieszkalnym przewody zasilajgce i powrotne prowadziC w posadzce i
bruzdach $ciennych w otulinie ,, isoline ,,.

Jako zrodio ciepta projektuje sie kociot gazowy z zamknietg komora spalania o
mocy 21 kW ( Minimax Elegance turbo f. Termet Ilub réwnowazny). Kociot
zamontowac zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

Wentylacja  wyciggowa, grawitacyjna, za pomocg pustakéw Schiedel ( Iub
rownowaznych) — wyprowadzona ponad dach budynku z kratkg 15x15 cmxcm, w
gornej strefie pomieszczenia.

Nawiew powietrza zewnetrznego  projektuje sie za pomocg 2 nawiewnikOw
higrosterowanych EMM o wydajnosci 35 m3/g kazdy . Nawiewniki zamontowa¢ w
gornej strefie ram okiennych. Instalacje co nalezy doktadnie przeptuka¢ a nastepnie
poddac probie szczelnosci na cisnienie na 3.5 atm.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé automatyczne odpowietrzniki.

e
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W przejsciach przez stropy i sciany stosowac tuleje ochronne. Przewody poziome
uktadac ze spadkiem 4% w kierunku zaworéw spustowych.

Montaz kotta zleci¢ specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére tez powinno
nadzorowac jego rozruch.

9.2.5.4 Charakterystyka energetyczna

Przedmiotowy lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku zarejestrowanym w
ewidencji obiektow zabytkowych.

Obiekt nie spetnia wymagan WT2008 .Nie spetnione sg warunki wskaznikéw EP
oraz U przegrdod Budowlanych. Realizacja doprowadzenia obiektu do spetnienia
wymagan WT2008-odrebne opracowanie projektowe stanowigce Il etap remontu
obiektu

9.2.5.5 Wentylacja

W pomieszczeniu kuchni i fazienki zaprojektowano wentylacje grawitacyjna
wyciggowg za pomocg komindéw Schiedel( lub rownowaznych)

Odprowadzenie spalin komin powietrzno-spalinowy Avant.DN12.

W drzwiach tazienki , w dolnej strefie, zamontowac kratke wentylacyjng o wymiarach
20cmx10cm.

9.2.5.6 Instalacja wewn etrzna gazu

W lokalu mieszkalnym zaprojektowano wykonanie instalacji gazowej Z rur
przewodowych z miedzi tgczonych lutem twardym. Rury montowa¢ na $cianach ,na
uchwytach o srednicy wskazane] na rys. nr 2 i 3. Na klatce schodowej i piwnicy
instalacja z rur stalowych czarnych bez szwa.

Projektuje sie wpiecie w istniejgce przytgcze gazu zlokalizowany w miejscu
wskazanym na rys.2,3.

Projekt uwzglednia montaz kotta dwufunkcyjnego z zamknieta komorg spalania ,
mocy 21 kW pracujgcego na potrzeby co. ic.w.u ,( Minimax Elegance turbo f.
Termet lub rownowazny.)

Kociot nalezy zamontowaé w fazience.. Podigczenie kotta nalezy wykonaé
zgodnie z DTR urzadzenia.

Opomiarowanie gazu projektuje sie za pomocg gazomierza zlokalizowanego w
korytarzu klatki schodowe.

Gazomierz zamontowa € na uchwycie eliminuj gcym przenoszenie napr ezen z
instalacji gazowej na gazomierz i zlokalizowa € nawys. 1.8 m nad posadzk a.
Przewody gazowe nalezy prowadzic w odlegtosci mierzac w  Swietle
przewodow bez. izolacji , co najmniej:

-15 cm od poziomych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
umieszczajgc je nad tymi przewodami,

-15 cm od poziomych przewodow cieplnych, umieszczajgc pod tymi przewodami,
-10 cm od pionowych przewodéw instalacji , wymienionych jw oraz od
przewodow innych instalacji, z wyjgtkiem przewoddéw elektrycznych,

-20 cm od przewodow telekomunikacyjnych , prowadzonych réwnolegle,

-10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji
elektrycznej.
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Niedopuszczalne jest umieszczanie elektrycznych urzgdzen w bliskim sgsiedztwie
przewodow i urzgdzen gazowych.

Elektryczne urzadzenia ze stykami roztgcznymi nalezy umieszcza¢ w odl. min. 0.6 m
od przewoddéw gazowych.

Nie dotyczy to urzgdzen elektrycznych ze stykami roztgcznymi umieszczonych we
wnekach rozdzielonych od przewodow gazowych szczelng przegroda z materiatow
niepalnych.

Przejscie przewodu przez $ciane nalezy wykonac w rurze ochronnej.

Podejscia do kotta gazowego nalezy wyposazy¢ w odcinajgcy zawor kulowy w
sposOb dogodny do montazu i obstugi.

Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ w bruzdach ostonietych nie
uszczelnionymi ekranami lub wypelnionych - po uprzednim wykonaniu proby
szczelnosci inst. - tatwo usuwalng masg tynkarskg, nie powodujgcej korozji
przewodow.

Wypetnianie bruzd , w ktérych sg prowadzone przewody z rur miedzianych jest
zabronione.

Po zakonczeniu montazu instalacje poddac¢ probie szczelnosci gazem obojetnym na
ci$nienie 0.05 MPa przez okres okoto 0.5 godziny.

Kociot podtgczy¢ do projektowanego komina powietrzno-spalinowego Schiedel
Avant 12 lub o DN 125/80. ( wyprowadzenie ponad pow. dachu) ,ktoérego rura
wewnetrzna wykonana jest z blachy kwasoodpornej . Komin wyposazy¢ w
przewod do odprowadzenia skroplin w przypadku dt. komina wiekszej od 4m, z
uwzglednieniem kolanek i fukéw. Zastosowane materiatly muszg posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

9..2.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA O SWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

9.2.6.1. Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany czgsc¢ elektryczna dla
~-Remontu lokalu mieszkalnego w Mrowinach, ul. Zamkowa 4b/5, 58-130 Zaréw, Dz.
Nr 524/16 Am-2”.

9.2.6.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje:

—instalacji oswietlenia

—instalacji gniazd wtykowych

—instancje potgczen wyrownawczych (wykonanie uziomu pionowego)
—instalacje telefoniczna

—instalacja dzwonkowa

—instalacja telewizyjna

9.2.6.3. Zasilanie w energi e elektryczn g

Nowo projektowang rozdzielnice elektryczng lokalu mieszkalnego TM nalezy zasili¢ z
tablicy licznikowej przewodem YDYZzo 5x10 (przedow z rezerwa).

Nowa instalacja wykonana bedzie w ukfadzie TN-S w tym celu nalezy dokonaé
podziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE w

e
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tablicy licznikowej, punkt rozdziatu nalezy uziemi (jezeli nie mam mozliwosci
podigczenia do GSWP budynku nalezy zainstalowa¢ 3 szt. uziomu pionowego 6m).

9.2.6.4. Bilans moc

Bilans mocy

Moc zainstalowana 8,0kW

Moc szczytowa 5,0kW.

Moc umowna 5,3kW.

Nie ma koniecznosci zwigkszania mocy przytgczeniowe;.

9.2.6.5. Instalacje o swietleniowe

Dla os$wietlenia pomieszczen zostaly zaprojektowane wypusty na sufitach Obwody
oSwietleniowe projektuje sie przewodem YDYzo 3/4x1,5mm2 podtynkowo, z
osprzetem 10A.

Ostateczne rozmieszczenie wypustow oswietleniowych i wytgcznikébw nalezy
dokonac na etapie wykonawstwa po dokonaniu ostatecznej aranzacji wnetrz.

9.2.6.6. Instalacje sity i gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych oraz sity nalezy wykona¢ zgodnie z rzutami. W
pomieszczeniach instalacje wykona¢ wg. zasad ogoélnych. W pomieszczeniach o
zastosowac gniazda o IP44.

9.2.6.7. Instalacja ochrony przepi eciowej

Zgodnie z normg w obiekcie wykonana zostanie dwustopniowa ochrona
przeciwprzepieciowa, poprzez zastosowanie ogranicznikbw przepie¢ klasy B i C
zainstalowane zostang w rozdzielnicy elektrycznej budynku.

9.2.6.8. Dodatkowa ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych przewiduje sie wykona¢ zgodnie z
polskimi przepisami, z zastosowaniem samoczynnego wylgczania zasilania oraz
miejscowych potgczen wyréwnawczych potencjatlu. System samoczynnego
wytgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen
obwodow elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi, wkiadkami topikowymi, oraz dla
obwodéw wymagajacych szczego6lnej ochrony od porazen, wylgcznikami
przeciwporazeniowymi réznicowo-prgdowymi. Wszystkie nowo projektowane
instalacje elektryczne wykonane bedg w systemie sieci TN-S, z wydzielong zytg
neutralng N i ochronng PE.

Zaleca sie stosowanie rozdzielnic, osprzetu i urzgdzen elektrycznych wykonanych w
drugiej klasie izolaciji.

Poprzez szyne GSWP projektuje sie wykonac¢ uziemienie szyny PE. Dodatkowo w
miejscach szczegolnie niebezpiecznych pod wzgledem porazenia prgdem (np.
pomieszczenia wilgotne), nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenia wyréwnawcze
wszystkich instalacji i urzgdzeh metalowych jednoczesnie dostepnych, pomiedzy
ktorymi mogg pojawi¢ sie roznice potencjatdbw, moggce stanowi¢ zagrozenie dla
zycia. Polgczenia wyréwnawcze dodatkowe nalezy wykona¢ przewodem LgYzo
4mm2 uktadanym pod tynkiem.
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9.2.6.9. Instalacja dzwonkowa

Instalacja dzwonkowa zostata zaprojektowana na napiecie 230V z obwodu
oswietlenia. Dzwonek zainstalowany jest nad drzwiami. Przycisk dzwonka na
zewnatrz mieszkania na wysokosci 1,3 m.

9.2.6.10. Instalacja telefoniczna

Od gniazda telefonicznego nalezy utozy¢ przewod UTP 4x2x0,5 p/t. Przewod nalezy
zakonczy¢

w przedpokoju mieszkania puszka p/t zainstalowang na wysokosci 2,2 m od posadzki
I oznaczonych na planie T. Przylgczenie instalacji telefonicznej do sieci miejskiej
zrealizowane bedzie Informacja dotyczgca na podstawie umowy przytgczeniowej z
operatorem telekomunikacyjnym.

9.2.6.11. Instalacja telewizyjna

Z gniazda telewizyjnego nalezy poprowadzi¢ przewéd RG6 na strych budynku lub w
inne dogodne miejsce w celu pdzniejszej instalacji anteny do odbioru telewizji
cyfrowej

9.2.6.12. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nrl51, poz. 156. Obowigzek
sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

- pracy pod napieciem w trakcie wykonywania prob rozruchowych i pomiarow

Przy odbiorze poszczegolnych etapow prac budowlanyc h stosowa € sie do:
- warunkow bezpiecze nstwa, BHP, PPO Z

9.2.6.13. Uwagi ko ncowe

Przy ukfadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowacC zgodnie z
ustawg - Prawo budowlane, ustawg o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami
wykonawczymi dotyczgcymi ww. ustaw a w szczegoélnosci: rozporzgdzeniem Min.
Spraw Wewnetrznych w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy,
PN-EN 62305, PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,CE”.

10. WYTYCZNE DOTYCZACE ZAPEWNIENIA BEZPIECZE NSTWA PRACY |
OCHRONY ZDROWIA LUDZI PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem sprawowanym przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych potwierdzonych uprawnieniami
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budowlanymi. Przy wykonywaniu prac ziemnych, roboty budowlane nalezy powigzac¢
organizacyjnie z wykonywaniem robét instalacyjnych.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi
normami ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowl-montazowych”,
przepisami BHP | p.poz.

Nalezy przestrzega¢ zalecen producentow stosowanych materialtdow budowlanych i
urzadzen, ktore sg zawarte w instrukcjach ich stosowania.

OPRACOWLI:
mgr inz. arch.Jacek Zalesny mgr inz. Witold Baran
architekt konstruktor
mgr inz. Grazyna Baran mgr inz. Mariusz Zygmunt
instalacje sanitarne instalacje elektryczne
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6. CZESC RYSUNKOWA
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