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WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT: 
 
1. Roboty ogólnobudowlane KOD CPV: 45453000-7. 
2. Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 
specjalistyczne KOD CPV: 45330000-9. 
 
 
SPIS TRESCI: 
 
Część ogólna…………………………………………………………………………….……str. 2 
Przedmiot i zakres robót budowlanych………………………………………………… ..str. 3-4 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych…………………..……   str.4-13 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument określający wymagania stawiane 
Wykonawcom przy zlecaniu i realizacji robót remontowo-budowlanych budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego , a w szczególności: robót budowlanych w zakresie prac 
remontowych pokrycia dachu. Zakres przewidzianych robót w ww. budynku mieszkalnym 
zawarty w przedmiarze robót stanowi jedynie część informacyjną zakresu i rozmiaru prac 
do wykonania. Oferent winien zapoznać się z dokumentacją i dokonać wizji lokalnej i na tej 
podstawie dokonać wyceny robót. 
Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlana, pod nadzorem osoby 
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie, z przynależnością 
do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, udokumentowana aktualnym 
zaświadczeniem wydanym przez tą izbę. 
Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winny posiadać świadectwo dopuszczenia ich 
do Stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych. Materiały powinny być oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiałów 
Oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz budynku 
należy udokumentować dostosowanie ich do polskich warunków klimatycznych. Do 
materiałów i urządzeń nieposiadających oznaczeń (B) lub (CE) należy dołączyć aprobaty 
techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego 
zastosowania. Zamawiający ma prawo zażądać dokumentów nabycia materiałów i 
porównania cen. 
 
II. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
1. Przejecie frontu robót na podstawie protokołu przekazania terenu i pomieszczeń, 
2. Organizacja terenu robót (zajecie części posesji na zaplecze, org. transportu poziomego 
i pionowego). 
3. Niezbędne warunki techniczne, które należy zachować podczas robót budowlanych 
polegających na wykonaniu: 

1) Wymiany pokrycia dachowego: 
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a) Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do obiektu 
b) Ustawienie rynny do gruzu 
c) Ustawienie rusztowania  
d) Rozebranie pokrycia dachu 
e) Rozebranie obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi 
f) Rozebranie ołacenia dachu 
g) Remont ścian szczytowych 
h) Wywóz gruzu 
i) Przemurownia kominów wraz z tynkami  
j) Wzmacnianie krokwi 
k) Wymiana końców krokwi 
l) Impregnacja konstrukcji dachu  
m) Ułożenie folii paro- i wiatroizolacji 
n) Ołacenie dachu 
o) Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową angobowaną 
p) Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
q) Montaż akcesori pokryć dachu 

4.  Wykonanie w/w robót winno odbywać sie zgodnie ze sztuka budowlana z zachowaniem 
przepisów bhp. 
5.  Jakość materiałów powinna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Pozostałe materiały budowlane według warunków ogólnych. 
6..  Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji wg 
zapisów umownych. 
7.  Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały uzgodnione z Zamawiającym. 
Użyte materiały powinny odpowiadać Polskim Normom i mieć wymagane atesty, 
certyfikaty lub świadectwa zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie 
mieszkaniowym i powinny odpowiadać jakościowo cenie zaproponowanej w przyjętej 
ofercie wykonawcy. 
8. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami 
(legalizacja przyrządu pomiarowego). 
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie remontów zgodnie z umową i 
wymaganiami przepisów prawa budowlanego 
7. Do obowiązków wykonawcy należy przygotowanie i zawiadomienie inspektora nadzoru 
o robotach zanikających w celu odebrania ich i sporządzenie protokołu odbioru robót 
zanikowych. Po zakończeniu robót należy zgłosić pisemnie gotowość do odbioru. Z 
wykonanego remontu potwierdzonego podpisami komisji odbioru zostanie sporządzony 
protokół odbioru końcowego. 
 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWL ANYCH ORAZ 
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,  
TRANSPORTEM, WARUNKI DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROL A, JAKOSCI. 
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1. MATERIAŁY 
 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejsza specyfikacja muszą 
spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla których wydano: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów wymienionych w DZ.U. 
NR 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004 r. i Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r. 
- certyfikat zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna ( dla wyrobów 
wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i 
stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U 55/98 poz.362 lub 
wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym 
dokonywana jest ocena zgodności). 
- Dopuszcza sie stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w 
którym zapewnia sie zgodność wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i 
obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z 
warunkami określonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 września 2004 r.; Dz. U. NR 92 
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dnia11 sierpnia 2004 r. 
UWAGA!!! 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza sie zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod 
warunkiem: 
- spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych w zakresie mat. 
wykończeniowych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techn. atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 
- uzyskania akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. 
 
2. ZRÓDŁO UZYSKIWANIA MATERIAŁÓW 
 
- co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego 
proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania 
przez Inspektora Nadzoru. 
- zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie, 
- wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
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3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
4. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów na Terenie Robót poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
kontrakcie. 
5. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 
 
4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJACE WYMOGOM 
 
1. Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, lub złożone w miejscy wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli inspektor 
nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora 
nadzoru. 
2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sie niezbadane materiały wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja, jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
6. WARIANTOWE ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, 
co najmuje na 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH  LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
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typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
5. Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany 
sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych towarów, 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji lub ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem, 
3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcia9en na osie i innych 
parametrów technicznych. środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy, 
4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:  
 
1) Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót: 
- Kierownik robót budowlanych musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie w odpowiedniej specjalności odpowiadającej 
danemu zakresowi robót oraz być czynnym członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
- Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami 
remontowymi.  
2) Ogólne zasady wykonania robót: 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z Kontraktem, oraz 
jakość zastosowanych materiałów i wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacja, 
wymagania ST i poleceniami Inspektora nadzoru, z zachowaniem obowiązujących 
przepisów prawa budowlanego, BHP oraz norm PN, BN; odpowiednich wytycznych i 
instrukcji np. ITB; przy czym stosować sie należy do wszystkich uznanych reguł sztuki 
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budowlanej, a całość realizacji odpowiadać musi najnowszemu poziomowi techniki 
budowlanej, 
b) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
c) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badan materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważna decyzje. 
4) Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5) W przypadku pojawienia sie wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych 
rozwiązaniach technicznych a także jakichkolwiek odstępstw od projektu lub zmian w 
zakresie zastosowanych materiałów i technologii, należy bezwzględnie porozumieć sie z 
autorem opracowania tj. projektantem oraz z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego 
ustalenia sposobu rozwiązania technicznego. 
6) Przy opracowaniu ofert przetargowych należy dla wszystkich przewidzianych do 
wykonania robót ponieść ryzyko zupełności / kompletności, na tyle, na ile są one ujęte 
w dokumentacji technicznej lub w opisie, albo, jako niezbędne świadczenia uboczne, 
przynależne do prawidłowego i pod względem fachowym bez zarzutu, wykonania 
poszczególnych robót. 
7) Przed przystąpieniem do prac remontowo budowlanych należy szczegółowo zapoznać 
sie ze stanem istniejącym budynku oraz uzyskać wprowadzenie na budowę  przez 
zarządcę obiektu, ze szczegółowym przedstawieniem zakresu robót. Wykonawca 
odpowiada, za jakość robót, zgodność wykonania ze specyfikacja techniczna, zakresem 
określonym w przedmiarze robót oraz we wprowadzeniu na budowę i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
8) roboty winny być prowadzone przez firmę posiadająca odpowiednio wyszkolony 
personel, posiadający niezbędne uprawnienia i legitymująca sie wykonaniem robót o 
podobnym charakterze, poparte referencjami 
9) W przypadku pojawienia sie wątpliwości w zaproponowanych rozwiązaniach 
technicznych lub z zakresie materiałów i technologii, należy bezwzględnie porozumieć 
sie z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania 
problemu. 
 
9.1. Roboty rozbiórkowe: 
 
Rozebrać stare pokrycie z dachówki karpiówki wraz z obróbkami blacharskimi, 
rynnami i rurami spustowymi i włazy dachowe . 
Rozebrać łaty dachu i elementy konstrukcyjne więźby dachowej oraz gzymsu 
drewnianego w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
Rozebrać korony kominów z cegły pełnej i betonowe czapy. 
Roboty etapowa ć w miar ę post ępu robót. Nie dopu ścić do zawilgocenia lub 
zalania wod ą opadow ą dachu, w trakcie wykonywania rozbiórek i robót 
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pokrywczych. 
Starą dachówkę i pozostałe materiały z rozbiórki, wkładać bezpośrednio do 
kontenerów, wywieść i poddać utylizacji, przez uprawnioną firmę. 
 
9.2. Wzmocnienia konstrukcji 
 
Przewiduje się konieczność wykonania częściowej wymiany lub wzmocnienia elementów 
konstrukcji więźby w miejscach wskazanych w przez Inspektora Nadzoru. 
Przewiduje się konieczność wykonania częściowej wymiany drewnianego okapu 
dachu w miejscach wskazanych w przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonać nowe łaty i kontrłaty. 
Wykonać nowe ławy kominiarskie. 
Wszystkie, elementy konstrukcji, dachowej i okapu n ależy zaimpregnowa ć, 
poprzez smarowanie zabezpieczaj ącymi preparatem FOBOS 4 i preparatami 
zabezpieczaj ącymi przed korozj ą biologiczn ą, oraz wykona ć zaimpregnowanie 
do granicy NRO. 
 
9.3. Wykonani izolacji z foli paroprzepuszczelnej. 
 
Zamontowanie foli paroprzepuszczalnej,  wiatroszczelnej na krokwiach dachu. 
 
9.4. Obróbki blacharskie i urz ądzenia odprowadzaj ące wod ę. 
 
Wykonywanie obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia . 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5-0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -15 C. 
Obróbki blacharskie koszy wykonać z blachy aluminiowej systemowej. 
Styki dachówki z kominami i innymi elementami uszczelnić za pomocą specjalnej 
taśmy. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharski należy pamiętać o zachowaniu dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający 
przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
Rynny z blachy ocynkowanej powinny być: 
-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe, 
-łączenie w złączach poziomych na zakład o szerokości 40mm; złącza powinny 
być lutowane na całej długości, 
-mocowanie do uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, 
-rynny powinny mieć wlutowany wpust do rur spustowych lub posiadać zbiorniczek 
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Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny być: 
-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe 
-łączone na zakład w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w 
złączach poziomych zakład o szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 
-mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż3m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
-rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 
do rury żeliwnej na głębokość kielicha, 
-rura spustowa żeliwna musi być wyposażona a czyszczak. 
 
9.5 Przemurowanie kominów i ich otynkowania 
 
Murowanie kominów 
Korony kominów po ich rozebraniu ponownie wymurować z cegieł pełnych klasy 
150 na zaprawie cementowej M12. Układ wiązania cegieł jak przed rozbiórką. 
 
Tynkowanie kominów 
Przygotowanie podłoża 
Spoiny w murze powinny zostać wypełnione „do lica”. Ruchome elementy i 
łuszczące się warstwy należy usunąć. Na powierzchni ściany nie może być 
żadnych wybrzuszeń i nierówności. Resztki starego betonu, czy pozostałości 
zapraw, skuwamy młotkiem murarskim. 
Jakość podłoża możemy łatwo sprawdzić, wykonując tzw. próbę drapania. 
Powierzchnię pod tynk skrobiemy ostrym narzędziem, np. szpachelką. Jeżeli od 
podłoża nie odrywają się żadne luźne fragmenty, możemy uznać, że zostało ono 
przygotowane prawidłowo. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych 
można usunąć 10% roztworem mydła szarego lub wypalić lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-70/B-10100p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100 
Tynki kategorii II i II należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynki kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trzywarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 
stwardnieniem. 
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Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowe. 
 
9.6. Pokrycie dachowe z dachówki. 
 
Pokrycie z dachówki 
Pokrycie dachu wykonać z dachówki ceramicznej zakładkowej angobowanej. 
Krycie kalenicy następuje gąsiorami kładzionymi na sucho. Gąsiory układa się na 
łacie kalenicowej z zachowaniem niezbędnego przewietrzania. Górne krawędzie 
dachówek muszą być wsunięte min 30mm w krzywiznę gąsiora. Gąsiory należy nasunąć 
na siebie na około 40mm a następnie umocować klamrę. Jako uszczelnienie stosuje się 
aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Przy wykończeniu okapu należy stosować 
specjalne elementy do ich wykończenia. Elementy okapowy mogą stanowić bezpośredni 
wlew do rynny(wysunięte) lub być zakończone na krawędzi konstrukcji. W tym drugim 
przypadku konieczne jest zastosowanie pasa okapowego. Krawędzie szczytowe 
dachu(wiatrownice) wykonuje się z elementów specjalnych(dachówki szczytowe). 
Wentylację okapu rozwiązuje się w przypadku dachówki za pomocą aluminiowej 
kratki wentylacyjnej okapu lub specjalnych dachówek wentylacyjnych. Wentylację kalenicy 
rozwiązuje się w przypadku dachówki za pomocą aluminiowej uszczelki wentylacyjnej 
kalenicy. Do krycia koszy stosuje się specjalną dachówkę klinową i docina się dachówki 
połaciowe. Na dachu zamontować ławy kominiarskie zgodnie z instrukcją ich producenta. 
 
9.7. Rusztowania i zabezpieczenia. 
 
Rusztowania ramowe przyścienne 
Zakres czynności 
-wyrównanie terenu 
- montaż i usztywnienie rusztowań 
-montaż pionów komunikacyjnych 
-zawieszenie drabinek 
-ułożenie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających 
-montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych 
-wykonanie otworów i kołków drewnianych, osadzenie haków i zamocowanie 
rusztowań 
-wykonanie daszków nad wejściami 
-transport poziomy i pionowy elementów i materiałów 
-okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań 
-okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań 
-demontaż rusztowań 
-oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do 
przewozu 
-ustalenie czasu pracy rusztowania 
Przy kominach wykonać na czas prowadzenia robót rusztowania z rur. 
Na czas prowadzenia robót wykonać daszki zabezpieczające od strony ulicy. 
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10. DOKUMENTY BUDOWY: 
 
1 Księga obmiarów:  
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego elementu robót. Obmiary wykonawca robót przeprowadza w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Księgi Obmiarów. 
2. Pozostałe dokumenty: 
Do dokumentacji zalicza sie oprócz wymienionych wy9ej następujące dokumenty: 
· protokoły przekazania frontu robót, 
· protokoły odbioru robót 
· protokoły z narad i ustaleń i inna korespondencja, 
Przechowywanie dokumentów związanych z robotami budowlanymi: 
- Dokumentacja będzie przechowywane na terenie robót w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym, 
- Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem, 
- Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru i 
przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 
 
11. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT. 
 
 Podstawy płatnosci: zgodnie z projektem umowy. 
 
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA: 
 
Przepisy zwiazane: 
Akty prawne: 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 
2016) z pózniejszymi zmianami. zm.), 
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 
177) . [17] 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) [18] 
Ustawa 
z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 
1150), 
[3] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo9arowej (jednolity tekst Dz.U. z 
2002 
r. Nr 147, poz. 1229), 
[4] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321z 
pózniejszymi zmianami. zm.), 
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62, poz. 627; z 
pózniejszymi zmianami. zm.), 
16 
[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r., 
Nr 
204, poz. 2086), 
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[7] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. z 
2004 r. 
Nr 204, poz. 2087) 
[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 
690), 
[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny 
zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 
Nr 
209, poz. 1779), 
[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia 
polskich 
jednostek organizacyjnych upowa9nionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, 
poz. 1780), 
[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczenstwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401), 
[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczacej 
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
Nr 120, poz. 1126), 
[13] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do u9ytkowania, których mo9na przystapic po przeprowadzeniu 
przez 
własciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128), 
[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. 
Nr 198, poz. 2041), 
[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u9ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 


