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SEeczfikacia Techniczna Wzkonania i Odbioru Robot

WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT:

1. Roboty ogdélnobudowlane KOD CPV: 45453000-7.
2. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne KOD CPV: 45330000-9.

SPIS TRESCI:

Czes¢ ogllna... PPN =1 | P24
Przedmlotlzakres robot budowlanych PR 1 | g =
Wymagania dotyczgce wkasciwosci Wyrobow budowlanych ............................. str.4-13

|. CZESC OGOLNA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajgcy wymagania stawiane
Wykonawcom przy zlecaniu i realizacji robot remontowo-budowlanych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego , a w szczegdélnosci: robét budowlanych w zakresie prac
remontowych pokrycia dachu. Zakres przewidzianych robot w ww. budynku mieszkalnym
zawarty w przedmiarze robot stanowi jedynie czes¢ informacyjng zakresu i rozmiaru prac
do wykonania. Oferent winien zapoznac¢ sie z dokumentacjg i dokonac¢ wizji lokalnej i na tej
podstawie dokona¢ wyceny robot.

Wszelkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana, pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie, z przynaleznoscig
do odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego, udokumentowana aktualnym
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe.

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robot winny posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia ich
do Stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatow
Oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku
nalezy udokumentowac¢ dostosowanie ich do polskich warunkéw klimatycznych. Do
materiatow i urzgdzen nieposiadajgcych oznaczen (B) lub (CE) nalezy dotgczy¢ aprobaty
techniczne potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego
zastosowania. Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ dokumentéw nabycia materiatow i
poréwnania cen.

ll. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Przejecie frontu rob6t na podstawie protokotu przekazania terenu i pomieszczen,
2. Organizacja terenu robot (zajecie czesci posesji na zaplecze, org. transportu poziomego
i pionowego).
3. Niezbedne warunki techniczne, ktére nalezy zachowac podczas robo6t budowlanych
polegajgcych na wykonaniu:

1) Wymiany pokrycia dachowego:
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SEeczfikacia Techniczna Wzkonania i Odbioru Robot

a) Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych nad wejsciem do obiektu

b) Ustawienie rynny do gruzu

c) Ustawienie rusztowania

d) Rozebranie pokrycia dachu

e) Rozebranie obrobek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi

f) Rozebranie otacenia dachu

g) Remont $cian szczytowych

h) Wywoz gruzu

i) Przemurownia kominow wraz z tynkami

]) Wzmacnianie krokwi

k) Wymiana koncow krokwi

[) Impregnacja konstrukcji dachu

m) Utozenie folii paro- i wiatroizolacji

n) Otfacenie dachu

0) Pokrycie dachu dachowka ceramiczng zakladkowg angobowang

p) Wykonanie nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

g) Montaz akcesori pokry¢ dachu
4. Wykonanie w/w robot winno odbywac sie zgodnie ze sztuka budowlana z zachowaniem
przepisow bhp.
5. Jakos¢ materiatéw powinna odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie.
Pozostate materiaty budowlane wedtug warunkéw ogolinych.
6.. Po zakonhczeniu robot wykonawca jest zobowigzany do udzielenia gwarancji wg
zapisbw umownych.
7. Przy wykonywaniu roboét nalezy stosowac¢ materiaty uzgodnione z Zamawiajgcym.
Uzyte materiaty powinny odpowiadac¢ Polskim Normom i mie¢ wymagane atesty,
certyfikaty lub $wiadectwa zgodnos$ci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i powinny odpowiadac jakosciowo cenie zaproponowanej w przyjetej
ofercie wykonawcy.
8. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami
(legalizacja przyrzadu pomiarowego).
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie remontow zgodnie z umowg i
wymaganiami przepiséw prawa budowlanego
7. Do obowigzkow wykonawcy nalezy przygotowanie i zawiadomienie inspektora nadzoru
o robotach zanikajgcych w celu odebrania ich i sporzadzenie protokotu odbioru robot
zanikowych. Po zakonczeniu robét nalezy zgtosi¢ pisemnie gotowos¢ do odbioru. Z
wykonanego remontu potwierdzonego podpisami komisji odbioru zostanie sporzgdzony
protokét odbioru koncowego.

l1Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWL ANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKI| DOSTAWY, SKEADOWANIA | KONTROL A, JAKOSCI.
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1. MATERIALY

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacja muszg
spetnia¢ wymogi odnosnych przepisoéw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych dla wyrobow wymienionych w DZ.U.
NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrze$nia 2004 r. i Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.

- certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna ( dla wyrobow
wymienionych w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 poz.362 lub
wyrobéw, dla ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym
dokonywana jest ocena zgodnosci).

- Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiadac¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktoérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r.; Dz. U. NR 92
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dniall sierpnia 2004 r.
UWAGAI!!

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod
warunkiem:

- spetnienia tych samych witasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie mat.
wykonczeniowych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techn. atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskania akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

2. ZRODLO UZYSKIWANIA MATERIALOW

- co najmniej na tydzienh przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego
proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania
przez Inspektora Nadzoru.

- zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenie,

- wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.
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3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

4. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw na Terenie Robot poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
kontrakcie.

5. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMOGOM

1. Materialy nieodpowiadajgce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub ztozone w miejscy wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, do ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora
nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedag
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i
wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

6. WARIANTOWE ZASTOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania materiatdow w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmuje na 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze pozniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do
Robat powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
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typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do planowanych robét. Wybrany
sprzet, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkow transportu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych towarow,

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji lub ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem,

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcia9en na osie i innych
parametréw technicznych. srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu budowy,

4. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1) Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot:

- Kierownik robot budowlanych musi posiadac¢ uprawnienia do petnienia samodzielnegj
funkcji technicznej w budownictwie w odpowiedniej specjalnosci odpowiadajgce;j
danemu zakresowi robot oraz by¢ czynnym cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa.
- Wymagany jest cigglty nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
remontowymi.

2) Ogolne zasady wykonania robot:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robét zgodnie z Kontraktem, oraz
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonania robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
wymagania ST i poleceniami Inspektora nadzoru, z zachowaniem obowigzujgcych
przepisoéw prawa budowlanego, BHP oraz norm PN, BN; odpowiednich wytycznych i
instrukcji np. ITB; przy czym stosowac¢ sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
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budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi hajnowszemu poziomowi techniki
budowlanej,

b) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

c) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazna decyzje.

4) Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5) W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych a takze jakichkolwiek odstepstw od projektu lub zmian w
zakresie zastosowanych materiatow i technologii, nalezy bezwzglednie porozumie¢ sie z
autorem opracowania tj. projektantem oraz z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego
ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

6) Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do
wykonania robot poniesc ryzyko zupetnosci / kompletnosci, na tyle, na ile sg one ujete
w dokumentacji technicznej lub w opisie, albo, jako niezbedne swiadczenia uboczne,
przynalezne do prawidtowego i pod wzgledem fachowym bez zarzutu, wykonania
poszczegdlnych robat.

7) Przed przystgpieniem do prac remontowo budowlanych nalezy szczego6towo zapoznac
sie ze stanem istniejgcym budynku oraz uzyskac¢ wprowadzenie na budowe przez
zarzadce obiektu, ze szczegotowym przedstawieniem zakresu robot. Wykonawca
odpowiada, za jakosc¢ rob6t, zgodnosé wykonania ze specyfikacja techniczna, zakresem
okreslonym w przedmiarze robét oraz we wprowadzeniu na budowe i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

8) roboty winny by¢ prowadzone przez firme posiadajgca odpowiednio wyszkolony
personel, posiadajgcy niezbedne uprawnienia i legitymujgca sie wykonaniem robét o
podobnym charakterze, poparte referencjami

9) W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych lub z zakresie materiatow i technologii, nalezy bezwzglednie porozumieé¢
sie z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
problemu.

9.1. Roboty rozbiérkowe:

Rozebrac stare pokrycie z dachéwki karpiowki wraz z obrobkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi i wkazy dachowe .

Rozebrac taty dachu i elementy konstrukcyjne wiezby dachowej oraz gzymsu
drewnianego w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Rozebra¢ korony komindw z cegty peinej i betonowe czapy.

Roboty etapowa ¢ w miar € post epu robot. Nie dopu $cié do zawilgocenia lub
zalania wod g opadow g dachu, w trakcie wykonywania rozbidrek i rob6t
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pokrywczych.
Starg dachowke i pozostate materiaty z rozbiorki, wktadaé bezposrednio do
kontenerdéw, wywies¢ i poddac utylizacji, przez uprawniong firme.

9.2. Wzmochnienia konstrukciji

Przewiduje sie koniecznos¢ wykonania czesciowej wymiany lub wzmocnienia elementéw
konstrukcji wiezby w miejscach wskazanych w przez Inspektora Nadzoru.

Przewiduje sie koniecznos¢ wykonania czesciowej wymiany drewnianego okapu

dachu w miejscach wskazanych w przez Inspektora Nadzoru.

Wykonac¢ nowe taty i kontriaty.

Wykonac¢ nowe tawy kominiarskie.

Wszystkie, elementy konstrukcji, dachowej i okapu n alezy zaimpregnowa ¢,
poprzez smarowanie zabezpieczaj gcymi preparatem FOBOS 4 | preparatami
zabezpieczaj gcymi przed korozj g biologiczn g, oraz wykona € zaimpregnowanie

do granicy NRO.

9.3. Wykonani izolacji z foli paroprzepuszczelne,;.
Zamontowanie foli paroprzepuszczalnej, wiatroszczelnej na krokwiach dachu.
9.4. Obrébki blacharskie i urz gdzenia odprowadzaj gce wod e.

Wykonywanie obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia .

Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C.
Obrobki blacharskie koszy wykonaé z blachy aluminiowej systemowe;j.

Styki dachéwki z kominami i innymi elementami uszczelni¢ za pomocg specjalnej
tasmy.

Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharski nalezy pamieta¢ o zachowaniu dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy
przeniesienie ruchow pionowych i poziomych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

Urzagdzenia do odprowadzania wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny byc¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy ocynkowanej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

-tgczenie w zigczach poziomych na zaktad o szerokosci 40mm; zigcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

-mocowanie do uchwytow rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,
-rynny powinny mie¢ wlutowany wpust do rur spustowych lub posiada¢ zbiorniczek
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Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe

-tgczone na zaktad w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w
zlgczach poziomych zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

-mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz3m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

-rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na gtebokosc kielicha,

-rura spustowa zeliwna musi by¢ wyposazona a czyszczak.

9.5 Przemurowanie kominow i ich otynkowania

Murowanie kominéw
Korony kominéw po ich rozebraniu ponownie wymurowac z cegiet petnych klasy
150 na zaprawie cementowej M12. Uklad wigzania cegiet jak przed rozbiorka.

Tynkowanie kominéw

Przygotowanie podioza

Spoiny w murze powinny zosta¢ wypetnione ,do lica”. Ruchome elementy i
luszczace sie warstwy nalezy usungc. Na powierzchni $ciany nie moze by¢
zadnych wybrzuszen i nierdwnosci. Resztki starego betonu, czy pozostatosci
zapraw, skuwamy miotkiem murarskim.

Jako$¢ podtoza mozemy tatwo sprawdzi¢, wykonujgc tzw. prébe drapania.
Powierzchnie pod tynk skrobiemy ostrym narzedziem, np. szpachelka. Jezeli od
podioza nie odrywajg sie zadne luzne fragmenty, mozemy uznac, ze zostato ono
przygotowane prawidtowo.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami
oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substanciji ttustych
mozna usung¢ 10% roztworem mydta szarego lub wypali¢ lampg benzynowsa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodag.

Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosc¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub
podktadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100

Tynki kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

Tynki kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trzywarstwowy powinien skfadaé sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem.

Nazwa zadania:

Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Zarowie przy ul. Adama
Mickiewicza 21 Strona 10



SEeczfikacia Techniczna Wzkonania i Odbioru Robot

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowe.

9.6. Pokrycie dachowe z dachéwki.

Pokrycie z dachowki

Pokrycie dachu wykona¢ z dachowki ceramicznej zaktadkowej angobowane.

Krycie kalenicy nastepuje ggsiorami ktadzionymi na sucho. Gasiory uktada sie na

tacie kalenicowej z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Gorne krawedzie
dachowek muszg by¢ wsuniete min 30mm w krzywizne ggsiora. Gasiory nalezy nasung¢
na siebie na okoto 40mm a nastepnie umocowac klamre. Jako uszczelnienie stosuje sie
aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Przy wykonczeniu okapu nalezy stosowacé
specjalne elementy do ich wykonczenia. Elementy okapowy mogg stanowi¢ bezposredni
wlew do rynny(wysuniete) lub by¢ zakonczone na krawedzi konstrukcji. W tym drugim
przypadku konieczne jest zastosowanie pasa okapowego. Krawedzie szczytowe
dachu(wiatrownice) wykonuje sie z elementow specjalnych(dachéwki szczytowe).
Wentylacje okapu rozwigzuje sie w przypadku dachowki za pomocg aluminiowej

kratki wentylacyjnej okapu lub specjalnych dachéwek wentylacyjnych. Wentylacje kalenicy
rozwigzuje sie w przypadku dachéwki za pomocg aluminiowej uszczelki wentylacyjnej
kalenicy. Do krycia koszy stosuje sie specjalng dachéwke klinowg i docina sie dachowki
potaciowe. Na dachu zamontowac tawy kominiarskie zgodnie z instrukcjg ich producenta.

9.7. Rusztowania i zabezpieczenia.

Rusztowania ramowe przyscienne

Zakres czynnosci

-wyréwnanie terenu

- montaz i usztywnienie rusztowan

-montaz piondw komunikacyjnych

-zawieszenie drabinek

-utozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych

-montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych

-wykonanie otworow i kotkow drewnianych, osadzenie hakéw i zamocowanie
rusztowan

-wykonanie daszkéw nad wejsciami

-transport poziomy i pionowy elementéw i materiatow

-okresowe sprawdzenie sztywnosci rusztowan

-okresowe sprawdzenie sztywnosci rusztowan

-demontaz rusztowan

-oczyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan i przygotowanie do
przewozu

-ustalenie czasu pracy rusztowania

Przy kominach wykonac¢ na czas prowadzenia robot rusztowania z rur.

Na czas prowadzenia robét wykona¢ daszki zabezpieczajgce od strony ulicy.
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10. DOKUMENTY BUDOWY:

1 Ksiega obmiarow:

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementu robot. Obmiary wykonawca robét przeprowadza w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow.
2. Pozostate dokumenty:

Do dokumentacji zalicza sie oprécz wymienionych wy9ej nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania frontu robat,

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen i inna korespondencja,

Przechowywanie dokumentow zwigzanych z robotami budowlanymi:

- Dokumentacja bedzie przechowywane na terenie robot w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym,

- Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem,

- Wszelkie dokumenty rob6t bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i
przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

11. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT.
Podstawy ptatnosci:  zgodnie z projektem umowy.
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Przepisy zwiazane:

Akty prawne:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz.

2016) z pdzniejszymi zmianami. zm.),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177) . [17]

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) [18]
Ustawa

Z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie débr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz.
1150),

[3] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo9arowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002

r. Nr 147, poz. 1229),

[4] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321z
pozniejszymi zmianami. zm.),

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62, poz. 627; z
pozniejszymi zmianami. zm.),

16

[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.,
Nr

204, poz. 2086),
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[7] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. z

2004 r.

Nr 204, poz. 2087)

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.

690),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow

oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.

Nr

209, poz. 1779),

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia

polskich

jednostek organizacyjnych upowa9nionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209,

poz. 1780),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

Nr 120, poz. 1126),

[13] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow

obiektow budowlanych, do u9ytkowania, ktérych mo9na przystapic po przeprowadzeniu

przez

wiasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128),

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.U.

Nr 198, poz. 2041),

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczego6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u9ytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
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