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PRZEDMIAR SPORTOWA 16 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO PRZY ULICYSPORTOWEJ 16 W ŻAROWIE

1 KOMINY
1

d.1
KNR-W 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

3.366*10% m3 0.337
 

RAZEM 0.337
2

d.1
KNR-W 4-01
0727-02

Wykonanie tynków zewnętrznych cementowych  na ścianach kominów  kate-
gorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o
pow. do 2 m2 w 1 miejscu

m2

[1.52+0.42]*2*2.0 m2 7.760
[1.73+0.42]*2*1.35 m2 5.805
[2.03+0.42]*2*1.30 m2 6.370
 

RAZEM 19.935
2 POKRYCIE DACHOWE
3

d.2
KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

6.0 m2 6.000
RAZEM 6.000

4
d.2

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

6.0 m2 6.000
RAZEM 6.000

5
d.2

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk m2

6.0 m2 6.000
RAZEM 6.000

6
d.2

KNR-W 4-01
0519-02

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie
z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia

m2

15.8*6.0 m2 94.800
RAZEM 94.800

7
d.2

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-
pą wierzchniego krycia

m2

13.0*15.0 m2 195.000
RAZEM 195.000

8
d.2

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki kominów  Ii
ogniomuru z papy wierzchniego krycia

m2

[1.52+0.42+1.73+0.42+2.03+0.42]*2*0.5+0.5*15.80 m2 14.440
RAZEM 14.440

9
d.2

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej - wyłaz dachowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 OBRÓBKI BLACHARSKIE
10

d.3
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

15.8 m 15.800
RAZEM 15.800

11
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pas nadrynnowy + ogniomur> 0.25*15.80+0.6*15.8 m2 13.430
RAZEM 13.430

12
d.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7.0 m 7.000
RAZEM 7.000

13
d.3

NNRNKB
202 0521-08

założenie  pasa nadrynnowego z blachy stalowej m

0.25*15.8 m 3.950
RAZEM 3.950

14
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbka ogniomuru

m2

0.6*15.8 m2 9.480
RAZEM 9.480

15
d.3

NNRNKB
202 0518-04

Montaż  rynien dachowych z blachy stalowej  półokrągłych o śr. 15 cm typu
Lindab

m

15.8 m 15.800
RAZEM 15.800

16
d.3

NNRNKB
202 0522-08
analogia

montaż  sztucerów  i denek rynien z blachy stalowej w dachach krytych  papą szt.

<sztucery>1+<denka>2 szt. 3.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



PRZEDMIAR SPORTOWA 16 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000

17
d.3

NNRNKB
202 0520-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej okrągłych o
śr. 10 cm typu Lindab

m

7.0 m 7.000
RAZEM 7.000

4 ROBOTY INNE
18

d.4
kalkulacja
własna

Przegląd kominiarski po zakończonych robotach kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

19
d.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

<poz.1> 0.337+<deski, papa, obróbkiI>0.045*6+0.5 m3 1.107
RAZEM 1.107
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