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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych ,Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Zarowie przy ul.
Zamkowej nr 9 A”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

» Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej.
*  Przemurowanie kominéw

- roboty rozbiérkowe kominéw

- murowanie i spoinowanie kominow,

- tynkowanie kominéw w czesci poddasza,

- sprawdzenie, odgruzowanie, udroznienie przewodow wentylacyjnych i kominow,

- uzupelnienie brakujgcych tynkéw dla obrébek blacharskich pod okapami, gzymsach i pasach
przydachowych

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robat.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie rob6t zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno byé zlecone Wykonawcy
majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu witasciwg jakosé
wykonania.

Przy wykonywaniu prac budowlanych pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegaé
przepis6w BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic¢ z
zakresem robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z zarzgdca nieruchomosci przed
przystgpieniem do robét.

2. MATERIALY
2.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
MOGAT PYE PV 250 S5
e bitum modyfikowany SBS
e gramatura osnowy: 250 g/m2
e grubosé: 5,2 mm
e osnowa poliestrowa
*  posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej
e reakcja na ogien: klasa E
e wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczehstwa

2.2. Obrébki blacharskie
- blacha stalowa powlekana grub. 0,65 -070 mm
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- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm
- rynny i akcesoria z blachy stalowej typu LINDAB

2.3 Kominy

Oznakowanie materiatbw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji. Materialy stosowane do wykonywania powinny posiada¢ na opakowaniach termin
przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.
Przewidziane materiaty do zabudowy:

» cegla klinkierowa petna kl. 350,

» gotowe zaprawy murarskie,

e gotowe zaprawy tynkarskie,

e czapki do zakonczen kominéw,

» zaprawy tynkarskie,

» farby wapienne biale

3. SPRZET

3.1. Sprz et do wykonania robot

- Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru.

- Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Wykonawca
winien stosowaé¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:
betoniarka, miotki murarskie, kielnia, poziomica, pace, faty, wyciag budowlany i inny sprzet niezbedny do
realizacji robot.

4. TRANSPORT

4.1.Transport.
Podstawowe s$rodki transportu:
Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robét,
* Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, ukiadajgc
je w pozycji lezacej najwyzej w dwobch warstwach. Rolki papy nalezy uklada¢ diugoscia
w kierunku jazdy srodka transportowego na cafej szerokosci.
* Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢é w szczelnie zamkniete bebny metalowe
w PNO - 79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie
nalezy zachowac¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materialtdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej
Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwodch warstwach, tak aby tworzyly zwartg calos¢
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.2 .Magazynowanie.

« Papa termozgrzewalna - pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem,
w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy na réwnym i
utwardzonym podtozu , w pozycji lezgcej réwnolegle do siebie, nie wiecej niz w dwéch warstwach.
Stosy nie powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna
wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

* Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z dala
od zrodla ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca uzgodni z Inspektorem wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
5.2.Wykonywanie robét.

Pokrycie pap g termozgrzewaln g

1. Papa nawierzchniowa mocowana do podioza z papy podktadowej za pomocg zgrzewania.

2 Pape przykleja sie za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

3. Palnik powinien znajdowa¢ sie w odlegto$ci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikbw powinny byé tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaly powloke asfaltowg do jej
nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na calej szerokosci wsteqi)
i powierzchnie izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang papa).

4. Fragment wstegi papy z nadtopiong powilokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé watkiem
o diugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5. Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosic
minimum 10cm. Zakfady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.

6. Przemurowanie komindw wykonac zgodnie ze sztuka budowlana.

Przemurowanie kominéw

1.Kominy spalinowe, wentylacyjne

Istniejace kominy wentylacyjne i spalinowe nalezy rozebra¢ do poziomu — 50 cm ponizej poziomu kalenicy
dachu. Odtworzenie kominéw wykona¢ z cegly klinkierowej nietynkowanej. Spoinowanie wykonac
zaprawg cementowg lub gotowg zaprawg do fugowania mrozoodporng. Czapki kominowe wykonaé z
cegiet klinkierowych z wypetnieniem betonowym barwionym w kolorze cegiet z kapinosem, czapki
zabezpieczy¢ przed warunkami gruntem gleboko penetrujgcym i powtokg wodoodporng. Dopuszcza sie
zamiast zabezpieczenia czapek kominowych preparatami wykonanie obrébek blacharskich za blachy
powlekanej w kolorze cegty.

U podstawy kominéw nalezy wykonac¢ cokoty wgtebne pod obrébki blacharskie.

2.Tynkowanie i biatkowanie kominéw

Podloza powinny by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos$¢ materiatow tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.). Po oczyszczeniu podioza komina, w
celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasigkliwosci nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat
gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami producenta.

Na tak przygotowanym podiozu wykona¢ tynki zwykle zewnetrzne warstwowe i wyréwnujgce. Przy
wykonywania tynkéw naroznych nalezy stosowaé narozniki wzmacniajgce tynkarskie. Na wykonanych
tynkach kominéw wykonac biatkowanie mlekiem wapienny dwukrotnie.

3.Tynkowanie — uzupetnienie tynkdw na styku obrébek blacharskich, pokrywczych dachow

Podloza powinny by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materiatdw tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.). Po oczyszczeniu podioza w celu jego
wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasigkliwo$ci nalezy zastosowac odpowiedni preparat gruntujacy,
zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami producenta.

Na tak przygotowanym podtozu wykonaé tynki zwykle zewnetrzne warstwowe i wyréwnujace. Przy
wykonywania tynkéw naroznych nalezy stosowaé narozniki wzmacniajgce tynkarskie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Kontrola jako $ci materiatow

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
*  kompletnosci dostawy,
e pod wzgledem stanu technicznego,
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2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatbw powinno byé dotgczone przez producenta
zadwiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym
w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Elementéw i materiatéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

6.3.Kontrola wykonania robot

W zakresie robét pokrycia dachu pap g termozgrzewaln a:

1. Sprawdzeniu podlega jakos¢ zastosowanych materiatow.
2. Prawidtowos$¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzié wzrokowo.

3. Prawidlowosci wyklejenia papa elementéw pionowych taczacych sie z dachem i przechodzacych przez
dach: - nalezy je wyklei¢ papa na wysoko$¢ minimum 15cm od poziomu goérnej warstwy pokrycia dachu.
4. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzac¢ jedynie w

wybranych przez komisje miejscach szczegOllnie narazonych na zatrzymanie
i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu ,
to nalezy wybrane miejsce podda¢ przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.
5. Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong
z producentem papy.
9. Odbidr koncowy pokrycia z papy mozna wykonywaé¢ po minimum 24 godz. od chwili utozenia papy.

W zakresie rob6t przemurowania komindéw:

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci przemurowania komindéw z ST w zakresie
prawidlowos¢ ich wykonania. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robo6t, rodzaju i grubosci kompozycji spoinujacych oraz innych robét zanikajgcych,
wykonanych tynkéw kominéw, biatkowania a w szczegdélnosci:

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

»  kontroli odchytek wymiaréw, poziomow i pionow,

* jednolitos¢ wykonanego malowania — biatkowania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Pokrycie papowe - Jednostkg obmiarowg robd6t remontu dachu jest m2 uwzgledniajgcy wykonanie
czynno$ci wymienionych w Umowie ryczafttowe;.

Przemurowanie kominéw -  Przemurowanie komindéw oblicza sie w metrach szesciennych (m3) z
doktadnoscig do 0,10 m®. Kubature wylicza sie na podstawie faktycznie przemurowanych kominéw, w
ktérg sg wliczane wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem, przemurowaniem, spoinowaniem,
wykonaniem przykrycia (czapki) na kominach.

Powierzchnie wykonanych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) z doktadnoscig do 0,50 m®.
Powierzchnie wykonanych tynkow oblicza sie jako sume wszystkich powierzchni. W powierzchnie sg
wliczane wszystkie czynno$ci zwigzane z jej przygotowaniem, wykonaniem tynku, umocowaniem
naroznikow tynkarskich i biatkowaniem lub malowaniem (barwieniem).
Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowa robaét jest:

* (Mm3) — wymurowanego komina,

« (m® — wykonanych tynkéw z biatkowaniem lub malowaniem.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2.

8.2.0dbiér ko Acowy

1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

2. Odbiér koncowy powinien polega¢ na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia,
wykonanych komindéw i obrébek dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi
oraz sprawdzenie:

e podioza

» doktadnosci zagruntowania podtoza

e jakosci zastosowanych materiatow

» doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia

» dokfadnosci wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich potagczenia z pokryciem

3. Oceny technicznej robot nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony komisyjnie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Wytgczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla pokry é papowych
* PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
* PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze
* PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.
* PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Dla przemurowania kominéw

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych, elementy
instalacji spalinowej i kominéw oraz wkiady kominowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1443:2003, a ich elementy winny byé wytwarzane i wprowadzane do obrotu zgodnie z normami PN-EN
1856-1 i PN-EN 1856-2;
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
* PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania
i metody badan (Zmiana A1) EN 1457:1999/A1:2002;
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa

1959-1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ITB, Warszawa 2003.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
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