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OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN.
| CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Opis do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanej rozbudowy przedsionka z WC
Swietlicy wiejskie] w Kalnie nr 15 na dziatce o nr geodezyjnym 82 i 223, obreb 0005
Kalno.

. Podstawa opracowania

. Zlecenie i wytyczne inwestora

. Projekt budowlany

. Zatozenia uzgodnione z inwestorem
. Obowigzujace normy i przepisy

A OON 2=

2. Zakres projektu
. Prowadzenie wewnetrznych instalacji zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej
2. Prowadzenie wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej

—

3. Dane ogolne

Projektem objeto instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanej rozbudowy przedsionka z WC
Swietlicy wiejskiej w Kalnie nr 15 na dziatce o nr geodezyjnym 82 i 223, obreb 0005
Kalno. Wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej i wody zimnej zaprojektowano
z rur miedzianych taczonych w technologii producenta po porzez lutowanie. Rury
instalacyjne zimnej wody i cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ pod tynkiem na
Scianie lub w warstwach podfogowych. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur PCW o sérednicach zaznaczonych na rzucie kondygnadcji
parteru. Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych zostanie zrealizowane poprzez
podtaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej
ks160 . Zaopatrzenie w wode obiektu bedzie realizowane za pomocg istniejacego
opomiarowanego przytgcza wodociggowego w32.

4. Wewnetrzna instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej.

Doprowadzenie zimnej wody do wszystkich przyboréw sanitarnych w budynku
zostanie zrealizowane poprzez doprowadzenie podigczen z istniejacego przytacza
wodociggowego. Wpigcie zostanie wykonane w projektowang instalacje w budynku .
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przez pojemosciowe zasobnik
cieptej wody o poj. 20ltr. wyposazone w grzatke elektryczng. Doprowadzenie cieptej
wody uzytkowej do wszystkich przyboréw sanitarnych zostanie zrealizowane poprzez
doprowadzenie podigczen zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie. Prowadzenie
wewnegtrznej instalacji c.w.u. i zimnej wody nalezy zrealizowa¢ zgodnie z przebiegiem
zaznaczonym na rzucie poszczegolnych kondygnacji. Cze$éé obliczeniowa
wewnetrznej instalacji wodociagowej zawarta zostata w opracowaniu archiwalnym.
Doprowadzenie zimnej wody do budynku bedzie zrealizowane za pomocg
istniejgcego opomiarowanego przytgcza wodociggowego w32.

5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PCW zgodnie z
przebiegiem zaznaczonym na rzucie kondygnacji parteru.




Odpowietrzenia pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zrealizowaé poprzez
wyprowadzenie rury wywiewnej ponad dach. Wszystkie wyprowadzenie rury
wywiewnej nalezy zakonczy¢ typowym daszkiem .

Na pionach kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic w szachcie nalezy zamontowaé
czyszczak , ktdry bedzie stuzyty do rewizji wykonanego pionu.

6. Przepisy BHP

Rur ani urzagdzen nie wolno malowac¢ i gruntowa¢ farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiaty oraz sposob prowadzenia robot musza odpowiadaé
warunkom technicznym i przepisom BHP.

7 . Uwagi ogdine

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé sie do ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il , opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej.

Proby szczelnosci instalacji wody cieptej i zimnej nalezy wykonaé na ci$nienie P=0,6
MPa przez 1 godzing. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzié proba
bezcisnieniowa wykonanych potgczen.

8. Doboér wodomierza.

Obiekt posiada uktad pomiarowy o wystarczajacej przepustowosci.

Projektowat:

rinz, PAWEL WOl
&hy do projektowania bez ograniczen
I Instalacyinej w zakresie sieci, instalac:
wodociagowych, kanalizacyjnych, iepinych
wentylacyjoych, klimalyzacyjnych | gazowych,
N upr. NBGP.V-7342/3/11/97; DOS/IS/1699/01
58-100 Swidnica, ul. Montuszki 2017, 1et. DBO3 097 848



OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Opis do projektu centralnego ogrzewania dla projektowane; rozbudowy przedsionka
z WC swietlicy wiejskiej w Kalnie nr 15 na dziafce o nr geodezyjnym 82 i 223, obreb
0005 Kalino.

1.Podstawa opracowania

1. Zlecenie.

2. Przeprowadzona inwentaryzacja obiektu i projekt budowlany .
3. Zatozenia uzgodnione z inwestorem.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres projektu
1. Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla poszczegélnych pomieszczen.

2. Dobér grzejnikow do poszczegdlnych pomieszczen.
3. Kompensacje wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

3. Dane ogodlne

Projektem objeto instalacje centralnego ogrzewania dla projektowanej rozbudowy
przedsionka z WC $wietlicy wiejskiej w Kalnie nr 15 na dziatce o nr geodezyjnym 82
i 223, obrgb 0005 Kalno. W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepta i
zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dla Il strefy klimatycznej przy t, =
-20 °C. Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur
miedzianych przeznaczonych do instalacji centralnego ogrzewania. Obliczeniowe
zapotrzebowanie ciepta dla poszczegodlnych pomieszczen wykonano zgodnie z
normg PN-94/B-03406, przyjmujac temperatury wewnatrz pomieszczen wg normy
PN-82/B-02402. Dobor grzejnikéw dokonano w oparciu o dane katalogowe
wydajnosci cieplnej grzejnikéw podane w aprobatach technicznych dopuszczajgcych
grzejniki do stosowania w budownictwie. W budynku zostang zainstalowane grzejniki
konwektorowe elektryczne.

4 . Budowa systemu ogrzewania

Przyjeto ogrzewanie elektryczne.

5. Przepisy BHP

Rur ani urzadzen nie wolno malowaé i gruntowaé farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiaty oraz sposob prowadzenia robét musza odpowiadaé
warunkom technicznym i przepisom BHP.

6 . Uwagi ogdlne

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé sie do ,Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il , opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej .
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CHARKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA C.O. | C.W.U
PORJETOWANEGO BUDYNKU

1. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1 Sprawno$¢ wytwarzania nw 1,05
2 Sprawnosc¢ przesytania np 0,95
3 Sprawnosé regulacji nr 0,95
4 Sprawno$é wykorzystania nc 0,95
3] Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia wt 1,00
6 Przerwy na ogrzewanie w ciggu doby wd 0,95
2. Charakterystyka systemu wentylacji
1 Rodzaj wentylacji  (naturalna , mechaniczna) Naturalna
2 Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Nieszczelnoéci
stolarki
3. Charakterystyka energetyczna budynku
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 4,3
2 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] 3
3 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku 14,6
[GJ/rok]
(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
4 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budynku 15,96
[GJ/roK]
(z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
5 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. [GJ/rok] 1.3
6 Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWh/m3 rok] 13,94
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym
bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu
7 Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWh/m3 rok] 14,43
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu
8 Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWh/m2 rok] 52,75

do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z
uwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robét nalezy wykonac¢ z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane; .

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku , posiadajgce whasciwe atesty .
Oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem osob trzecich .
Zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdéw jg zaopatrujacych .

Okresli¢ miejsce sktadowania materiatow budowlanych i miejsca zwatek .
Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i czas
trwania prac).

Ustali¢ sposdb wykonania przytaczy , front robét oraz stanowiska robocze na
podstawie projektu technicznego .

Koordynowa¢ roboty instalacyjne z uwzglednieniem ewentualnych uszkodzen
mechanicznych i kolizji .

Przed wejSciem na plac budowy szczegélowo zapoznad sie z warunkami
pozwolenia na budowe , dokumentacjg techniczno-projektowg , uzgodnieniami |,
pozwoleniami , opiniami itp. Zawartymi w czesci formalno-prawnej projektu
budowlanego .

W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji o
pozwoleniu na budowe.
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Swidnica dn. 30.06.2012 r.

OSWIADCZENIE |

Na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. tj. o zmianie ustawy prawo budowlane
Dz. U. Nr 93 poz. 888 z 2004 r. oraz na podstawie art. Nr 20 ust.4 oswiadczam , Ze
sporzadzitem projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod.-kan. instalacji c.o. dla
projektowanej rozbudowy przedsionka z WC $wietlicy wiejskiej w Kalnie nr 15 na
dzialce o nr geodezyjnym 82 i 223, obreb 0005 Kalno zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i obowigzujgcymi zasadami wiedzy techniczne;.
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== INZYNIERDW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-0C9-GVB-YNZ *

Pan Pawet Wéjcik o numerze ewidencyjnym DOS/1S/1699/01
adres zamieszkania ul. Moniuszki 20/7, 58-100 $widnica
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-08 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczgcy Rady Dolnaélaskiej Okregowej izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne ped wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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________ _ Walbrzych, dnia M 11,1997 1.

WOJEWODA WALBRZYSKI: =+« * -+
NBGP.V-7342/3111/97 Dl

DECYZJA

Na podstawie art.13 nst.1 pkt 1, art.14 ust.1 pk¥ 4 tstawy 2 dnia "7 fipca 1994 roku - Prawo -
budowlane (DzU. Nr 85/1994 r. poz. 414 z péin. zm.), § 9 ust1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestezenncj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
fonkeji  technicznych w  budownictwie (Dz U. Nr 8/1995 1. poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postepowania administracyjnego (ickst jednolity: Dz U. Nr 9/1980 r. poz 26 z péin. zm.), po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i AoZeniu egzaminu z wynﬂuem pozylywnym

nadaje

Panu mgr ini. PAWLOWI WOJCIKOWI
ur. dnia 30 kwietnia 1969 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECY,
INSTALACII I URZADZEN: WODOCIAGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstepuje sie od uzasadmema decyzji, gdyZz uwzglgdnia ona
W caloscl interes strony.

Od ninigjszej decyzji shuZy prawo wnicsienia” ddwolania do Gléwnego kwckmﬂm
Budowlanego za posrednictwem Wo;ewody Walbrzyskiego w terminic 34 dni od daty jej
dorgczenia, '

Otrzymuja: ' Z up/WOIEWODY
“1. Pan mgr in7. Pawel Wéjcik i b o
58-100 Swidnica '
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