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KALNO - rozbudowa przedsionka z WG $wietlicy wiejskBIARER PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis [ wyliczenia [ j.rn.—l_ Poszcz | Razem
1STANSUROWY ~ — " * T
- 1|KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m
. d.110215-02 ktad w gruncie kat.|l!
o (050*1.10)350°2+10.50+0.40°2)75% —— .-
L e . RAZEM _ _1.549
2|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggle o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku [m®
d.1 i031 0-02 na odkfad (kat.gr.Ill) i
(0.50*1.10)*(3.50"2+10.50+0.40*2)*25% Im? 2516
) ~ ] RAZEM 2516
3|[KNR 2-02  |Podkiady betonowe B7,5 na podt.gruntowym m?
d.1)1101-01
(3.22*2+10.17+0.40*2)*0.35*0.05 m 0305,
- 1 - ) o ___|RAZEM__ | 0305
4/KNR 202 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m - betonu B15 ms3
d.1/020201 | *
b | 0.30*0.30%(3.10*2+10.30+0.40*2) md_ | 1.557
- ' IRAZEM 1.857
S[KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budyniéw i budowli - prety zebrowane o kg
d.1,0290-02 Sredn. 12 mm
(3.22*2+10.17+0.40*2)*4*0.888 kg 61.840 N
B IRAZEM 61.840
B/KNR 2-02  'Przygotowanie i montaz zbrojenia elern.budynidw i budowli - prety gladkie o kg !
d.1]0290-01 $redn. 6 mm
i__ (3.22"2+10.17+0.40"2)"3.33*1.10*0.222 kg 14.158
| S ‘ | RAZEM 14.158
7 NNRNKB  |Sciany fundamentowez bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej Im3
| d.1,202 0136-02
(10.20+3.10*2+0.40*2)*0.90*0.25 m3 3.870 I
i _ RAZEM 3.870]
8|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgac. powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji  [m?
d.1]0803-01 asfalt.- plerwsza warstwa
| (9.70+3.10*2+3.48*3+10.20-+0.40*2)*1.20 m?2 44.844
] o . R RAZEM 44.844
9IKNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji  |m?
| di F0603-02 asfall.- druga warstwa
[ 44.604 im? 44.604 )
RAZEM 44,604
10/KNR 0-23  |Ocieplenie scian fundamentowych plytami styropianowymi gr 5 cm - system AT- |m?2
d.12612-01 LAS - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
(3.25*2+10.20+0.4072)*1.10 m2 19.250
- RAZEM 19.250
11/KNR 2-21 | Obsypanie $cian i rozécielenie ziemi z wykopow pod podioza wewnatrz przyzie- |m?
d.1:0218-01 mia przedsionka reczne z przerzutem
7.549+2.516 m? 10.065 ]
RAZEM 10.065
12]KNR 2-01  [Zaggszozenie zasypki i obsypki fundamentéw i écian fund. z gruntu kat. 1il jak wy-m?3
d.1]0236-02 2ej ubijakami mechanicznymi
- 10.065 m?3 10.065
!‘_Lj RAZEM 10.065
! 131KNR 2-02  |Podkiady pod posadzki przedsionka z ubitych materiataw sypkich na podt.grunto- jm?
[ d.11101-07 wym
I 10.065*1.75 m? 17.614]
L | RAZEM 17.614
\ 14[KNR 2-02  |zolacje przeciwwilgosiowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco $cian fu-m2 I
1 d.110604-01 lndament. murowanych z wyrownaniem zaprawg }
L 4_@.4 10*2+10.20+0.40%2.72)*0.40 m2 6.995
% RAZEM 6.995
15|NNRNKB  |(z.VIll) Sciany o grubosci 24 cm budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m?2
d.1202 0188-07 |do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o dlugosci 59 cm na zaprawie klejo-
wej
(2.57+5.13+0.40"2+3.10"2)*2,40+[3.10*(0+1.50)/2]*2-1.30*0.60*2 m?2 38.370
L RAZEM 38.370|
16IKNR 2-02  Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m-ki SCHIEDEL m
d.1|0122-07
0.60*2 m 1.200
- I RP—— ; . RAZEM _1.200
17{KNR 2-02  {Wierice monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm md
d.1{0212-12
0.24*0.15*(10.20+3.10*2) m3 0.590 _
F RAZEM 0.580
18,KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budyniéw | budowii - prety zebrowane o |kg
| d.1/0290-02  |redn. 16 mm
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KALNO - rozbudowa przedsionka z WC $wietlicy wiejdkRjAKER PRZE DMIAROW

! Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
P (10.20+3.10*2)*4*1.58 _ kg 103.648 ‘
L . RAZEM 103.648
i 19|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie kg
d.110290-01
(10.20+3.10*2)*4*0.90*0,222 kg 13.107]
RAZEM 13.107
20{KNR 2-02  |Podkiady betonowe B10 pod posadzki na podt.gruntowym me
d.1]1101-01
(3.10*9.70-0.40*2.72)"0.10 m* 2.898
| RAZEM 2.898
21/KNR-W 2-02(Doplata za zbrojenie siatkq stalowg zgrzewang, m?
d.11116-07 |
3.10*9.70-0.40"2.72 |m? 288821 i
T TTTRAZEM 28.962
22[KNR 4-01  [Wykucie gniazd w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dia belek|gniazd.
d.1/0346-03 stropowych
11 gniazd. 11.000
RAZEM 11.000
23 KNR 2-02  [Muriaty - przekr.poprz.drewna do 180em2 z tarcicy hasyc. m3
d.1/0406-01 drew.
0.12*0.12*2.70 md 0.140
drew.
. P — RAZEM 0.140
24/ TZKNBK V- |Montaz belek stropowych z drewna tartege m3
d.1/061 analo-
gia
0.063*0.16*3.54*11 m3 0.383
RAZEM 0.393
25/KNR 4-01  |Obmurowanie koricéw belek stropowych - jako oddz.robota szt
d.1|0313-06
11 szt 11.000
| RAZEM 11.000
26|KNR 4-01  [Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali | krawedziakéw metoda smarowania  m?2
d.10627-04 preparatami solowymi
(0.063+0.186)*2*3.54*11 m?2 17.367
RAZEM 17.367!
27|KNR 4-01  |Impregnacja ogniochronna belek stopowych m?
d.1)0631-01
# 1 (0.053+0.16)*2"3.54* 11 m2 17.367
| - IRAZEM 17.367
28'KNR 2-02  |Belka kalenicowa o df.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy |m° |
d.1|0407-02 nasyc. mocowana do $ciany kotwami metalowymi drew.
0.12*0.18*10.20 m® 0.220
drew. B
RAZEM 0,220
29/KNR 2-02  |Stupki o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1/0407-03 drew.
0.12*0.12*1.05*11 m? 0.168
drew.
RAZEM 0.166
30|KNR 2-02  |Krokwie zwykie,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.1{0408-03
0.063*0.12*4.40*11 m® 0.366 .
RAZEM _0.366
31|KNR 2-02  llzolacje przeciwwilgoe.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome przy m?
d.1(0807-01 izol. stropodachu z wetny minerainej
8.7273.60 mZ2 34.992
I | |RAZEM _ ' 34892
32|KNR 2-02  |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z welny minerainej poziome z piyt ukiada-  |m?
d.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm
9.72*3.60 m? 34.992
L RAZEM 34.992
33/KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uklada-  |m?
d.1]|0613-04 nych na sucho - druga warstwa - gr 10 cm
9.72*3.80 im2 34.992
RAZEM 34.992
34/NNRNKB  {(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokryé z blach powlekanych m?2
d.1]202 0411-01 |
111.50*4.50 m2 51.750 )
L RAZEM 51.790
35|NNRNKB  |Przybicie deski czolowej m
d.1,202 0411-02
-
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KALNO - rozbudowa przedsionka z WC éwietlicy wiejSkRIAKER PRZEDMIAROW

[Lp.T Podst | Opis i wyliczenia "jm. | Poszcz Razem |
[ Hig m__ 1 __ 11,500
L ' ) RAZEM 11.500
! 36|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,80 m m2
i d.110103-02
11.50%4.50 m? 51780, . E
: _ RAZEM §1.750
37INNRNKB  |(z.Vl) Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85 % blachq powlekang dachowko- m?
d.11202 0535-02 \waq na tatach
51.75 m? 51.750
- RAZEM 51.750
38NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigoiu do 25 cm - m?2
d.1/202 0541-01 |wiatrownice i pas nadrynnowy
I ] 0.20*4.50*2+0.256*10.50 m?_ | 4425 ]
[ \ RAZEM 4,425,
[ 39|NNRNKB  !(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m?
| ¢.1/202 0541-02 ,cm - obrobka na styku muru 2 kalenicg,
1 0.30*10.50 m? 3.150
RAZEM 3.150
40[NNRNKB  |(z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pétokrag- fm
d.1202 0517-03 iych o &r. 12 cm
10.50 m 10.500 ~
RAZEM 10.500!
41 |NNRNKB  |Montaz lejow spustowych szt. ‘
d.1{202 0546-02
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
42NNRNKB  [(z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych o |m
d.1/202 0518-02 8r. 10 cm
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
43|NNRNKB  |Kolanka rury spustowej o §r. 100 mm szt.
d.1{202 0550-07
3 szt. 3.000
| o RAZEM 3.000
44|KNR 0-23  |Docleplenie $cian z gazobetonu piytami styropianowymi - system STOPTER - |m?
d.1/2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejgoych wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
3.34*2%(4.20+2.50)/2+10.50*2.50+0.60*2"2.50-1.30"0.60%2-1.50*2.40 m? 46.468
RAZEM 46.468
45[KNR 0-23  |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami styropianowymi - system m?2
d.1(2614-07 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i regczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
| (1.30+0.60%2)*0.20+(1.50*2.40*2)*0.20 m? 1.940 o
L RAZEM 1.940
46[KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi - system HOTER - zamoco- |m
d.12612-09 wanie listwy cokolowej i
3.50*2+4.88+2.81 m 14.690
IRAZEM 14.680
47|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system HOTER - ochrona  |m I
d.1|2612-08 naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
2.50*4+2.40*2+1.50+0.60*4+1.30*2 m 21.300 . {
| - I 'RAZEM 21.300,
48|KNR K-33  Gruntowanie podioza pod malowanie farbami elewacyjnymi w systemie ATLAS  |m
d.1/0203-05
46.468+1.94 m 48.408!
- RAZEM 48.408
49[KNR K-33  |Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami silikatowymi ATLAS ARKOL |m
d.1|0203-04 S
48.408 m 48.408 .
RAZEM 48 408
50|KNR 4-01  |[Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1/0336-06 wo-wapiennej
L 2.0*2 m 4.000
y ___ |RAZEM 4.000
51]KNR 4-01  |Wykonanie przesklepieri otworow w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek m
d.1/0313-04 stalowych do | NP 180 mm
. __ 203 — _— - m__| 6000
I B RAZEM | 6.000
52[KNR 4-01  |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien{m?
d.1{0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych
1.60*2.10*0.52 m? 1.747
RAZEM 1.747
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Ler. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
53IKNR 4-01  [Wykon.tynkow zwyklych wewn.kat.lIl z zaprawy cem.-wap. na osciezach drzwi  |m
- d.1/0708-03
' (0.25*2+0.50)*(2.10*2+1.60) m } 5.800
I _ e e oo __ _IRAZEM ] 5.800
2|ROBOTY WYKONCZENIOWE B
S54|NNRNKB  [(z.VIII) Scianki dziatowe o grubosci € cm z plytek z betonu komarkowego o diugo- m?
d.2/202 0180a- |Sci 59 om na zaprawie kiejowe]
03
(2.69"2:+1.46+2.20+2.34)"2.55-0.80"2.00-0.90%2.0"3-1.50"2.40 m2__ | 18.419
RAZEM 18.419
55/KNR 2-02 [Oécieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi  1szt.
d.2{1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia scian
szt. 4,000
‘ RAZEM 4.000
B6{KNR 2-02  [Oscieznice drewniane wewngtrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie m
d.2/1015-01 |
1.50+2.02 Im 5.500;
N RAZEM 5.500
57/KNR 2-02 |Oécleznice drewniane zewnetrzne 2 naswietlem szklanym dwukrotnie malowane ijm
1 d.2{1015-02 szklone na budowie
1.50+2.40*2 m 6.300. o
I - RAZEM 6.300
58KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 fa- |m?
d.2{1017-01 brycznie wykoriczone
0.80*2.00 m? 1.600
| RAZEM 1.600
5Q|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. ponad 1.6 m2 |m?
| d.2/1017-02 fabrycznie wykornczone
| 0.90*2.00*3 m2 __ 5.400
RAZEM 5.400|
B0/KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewn., wejsciowe wzmocnione dwukrotnie malowane |m?
d.2/1020-08 na budowie
(0.90+0.60)*2.00 *2 m? 6.000 ]
1 RAZEM 6.000
81,KNR 0-19  [Montaz okien uchylnych Jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. dojm?
d.2 1022-03 1.0m2
| 1.30%0.60*2 m? 1.560 o
| RAZEM 1860
B2|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte  |m?
d.2(1102-01 na ostro
. 6.91+14.41+3,67+3.45 m2 28.440
| RAZEM 28.440
63/IKNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub m?
d.2{1102-03 potrge.za zmiane grub.o 10mm - nastgpne 2 cm !
Krotnosé = 2
28.44 m? _ 28,440,
| . RAZEM 28.440
64|KNR-W 2-02]Ok+adziny z piyt gipsowo-kartonowych cgnicodpornych {suche tynki gipsowe) po- |m2
d.2|2008-04 jedyncze na stropach
| 6.91+14.41+3.67+3.45 m?2 28.440
B RAZEM 28.440
65/KNR-W 2-02/Okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych ognicodpornych (suche tynki gipsowe) po- [m?
d.2|2008-04 jedyncze na stropach - druga warstwa w przedsionku
6.91 m?2 6.910 )
RAZEM 6.910
B6|KNR 2-02  [Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na Scianach m?2
d.2|/0803-03
pom. 1 (2.57+2.69)*2*2.55-0.90*2.0*3-1.50%2.0-1.50%2.40 m? 14.826
pom. 2 (4.65+3.10)*2*2.55-1.30"0.60*2-0.90*2.0 m?2 36.165
pom. 3 (2.34+1.57)*2-0.90*2.0 m?2 6.020
pom. 4 (1.31*2+0.95*2+1.58%4)*2.55-0.90"2.0-0.80"2.0*2 m? 22.642 )
RAZEM 79.653
67|KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkdw  {m?
d.2/1505-01 Jg#ac!ki&:h bez gruntowania
28.40+79.653 m?2 108.053
RAZEM 108.053
[ 68NNRNKB |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek gresowych o wym. 20x20 o luzem m?
d.2|202 1118-08 |na zaprawie klejowe] "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
6.91+3.67+3.45 m?2 14.030
RAZEM 14.030
B69[NNRNKB  (z.V) Posadzki jedno- | dwubarwne z piytek gresowych o wym. 20x20 cm luzem |m?
d.2|202 1119-08 |na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
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KALNO - rozbudowa przedsionka z WG $wietlicy wiejsKRIAKBR PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
C —haA im? 14.410
A RAZEM 14.410
70INNRNKB  |(z.IV) Cokoliki z plytek gresowych o wym. 10x20 cm na zaprawie Kiejowe] "AT-  |m
d.2|202 1122-04 |LAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
2.69*2+2.57*2+2.34*2+1 .57"2+1.31*2+0.95"2+1.58"4-0.80*2-0.80"5-1.50"2 m 20.080 B 3
. RAZEM _ 20,080
71[NNRNKB  [(z.IV) Cokoliki z plytek gresowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowe] "AT- . m
d.21202 1123-04 |LAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
(4.65+3.10)*2-0.80 m 14.600
| B RAZEM 14.600
3PODEST WEJSCIOWY ZE SCHODAMI | POCHYLNIA .
72IKNR 2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na od- jm?
d.3|0215-02 ktad w gruncie kat.|ll
0.50*7.70*1.0 m? 3.850 -
| RAZEM 3.880
73|KNR-W 2-02|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m?
d.3/0101-08
0.33*0.25*(7.35+0.35)+[{0.85+1.40)/2*3.75+0.30+3.0+1.35]"0.25 m? 2.852
RAZEM _ 2852
74KNR 2-02  [Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.rgcznie na $cianach ptaskich m2
d.3|0204-01
(0.85+1.40)/2*3.75+0.30+3.0+1.35 m2 | 8869
1 B RAZEM 8.868
75|KNR 2-02  |Nakrywy Sciany zewnetrznej o §r.gr.7cm m?
d.3/0219-05
(3.75+0.30+3.0)*0.30 m?2 2.115
RAZEM 2115
76/KNR 2-02 :Podklady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.3/1101-07
1.20*4.05*(0+0.60)/2+2.40*2.20*0.60 m? | 4.626
RAZEM 4,626
77/KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa pochyini i podestu - warstwa z betenu B15 - z zabezpie- jm?
d.3/0308-03+04 |czeniem antyposlizgowym przez posypanie rownomierne wierzchu 2wirem puka-
i analogia nym o granul. 1-3 mm
1.20*3.75+2.40*2.20 m? 9.780
RAZEM 9.780
78|KNR-W 2-02|Doplata za zbrojenie warstwy betonowej siatky stalovig zgrzewang m?
d.3|11116-07
analogia
9.78 m? 9.780
i i RAZEM I 9.780
79]KNR 2-02  |Balustrada pochylni, podestu (dla osdb niepetnosprawnych) i schodow z rur stalo{m
| d3 1207-05 wych osadzone i zabetonowane o masie 26 kg/mb
: analogia
3.75+0.30+3.0 m 7.050 o
RAZEM 7.050
80ITZKNBK Xl Wykonanie elem. schodéw drewnianych z drewna iglastego struganego stopni  |szt.
d.3/0413-87 mocowanych $rubami do gotowych $cianek betonowych
analogia
3 szt. 3.000
! RAZEM 3.000
| 4/ROBOTY HYDRAULICZNE
81|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z /m3
d.4/0106-01 odrzuceniem na odl.do 3 m - do wykonania przed podsypka pod podioza
1.80 m® 1.800
RAZEM 1.800
82|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi kanal. z rur PVC o sr. 160 mm - przed |wein.
d.4,1703-04 wykonaniem podioza z materiatow sypkich pod posadzki w przedsionku
analogia
1 wein. 1.000
! RAZEM 1.000
83|KNNR 4 Podloze, obsypka i zasypka pod kanaly | obiekty z materiatow sypkich Im?
d.4{1411-04
'0.50 m? 0500
RAZEM 0.500
84|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z gazobetonu m
d.4/0335-03 i
l4.20 m 4,200
t RAZEM 4.200
85|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz-m
d.4/0208-03 kalnych o potaczeniach weiskowych - pion
4.85 m 4.850
-5-
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‘Lp Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszez | Razem
L . o R — RAZEM 4.850
. 86 KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polgczeniach weiskowych szt.
 d.40222-02
1 — - S . szt. | 1000 E
RAZEM 1.000
87 KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu weiskowym o $r. 110 mm szt,
d.4/0213-05
1 szt 1.000
. i RAZEM 1.000
88|KNNR 4 Rurociagi kahalizacyjne z PVC o 4r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszm
d.4/0208-03 kalnych o polgczeniach weiskowych
2.50 m 2.500
) RAZEM 2.500
89|KNNR 4 Dodatki za wykenanie podej$é cdpiywowych z PVC o $r. 110 mm o pofaczeniach |szt.
d.4{0211-03 woiskowych
L 2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
| 90/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/4 ceg. w scianach m
| d.4,0335-01
analogia
1.10+1.80+1.50+1.70 m 6.100
RAZEM 6.100
91|KNR 2-15  [Montaz rurociggow z PCW o sr. 50 mm na $cianach z lgczeniem metodg weisko-/m
d.410205-02 wa
6.10 m 6.100
. RAZEM 6.100
G2 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej§é odplywowych z PVC o ér. 50 mm o potgczeniach |szt.
d.4,0211-01 woiskowych
2 szt. 2.000
L RAZEM 2,000
93|KNNR 4 Padtgczenle Instalac]i do sieci wodociagowych - trojniki wbudowane do istniejg-  kpl.
d.4{1701-01 cych rurociggdéw o sr. 80 mm
_— 1 kpl. 1000)
RAZEM 1.000
94|KNNR 5 Wykucie bruzd dia rur wodociggowych 15" w gazobetonie m
d.4;1207-14 ana
logia
1.57+0.08+0.65+1.0+0.60+0.25 m 4.150 o
— RAZEM 4.150
95|KNNR 4 Przejécie przez Sciany komdr tulejami stalowymi “PS" przy gruboéci sciany 10 |szt
d.4{1427-03 cm - otwor o $r. 75 mm
. 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96|KNNR 4 Przejscie przez sciany komar tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 30 szt
d.4|1428-01 cm - otwdr o $r. nominalnej 75 mm
1 szt 1.000 ;
NP i RAZEM I 1.000
97IKNNR 4 %Rurociagi miedziane o $r. zewnetrzne] 15 mm o pofgczeniach lutowanych, na m !
d.4/0114-03 écianach w budynkach niemieszkalnych
5.0+3.75 m 8.750
RAZEM 8,760
98|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o r. no-(szt.
d.4/0133-01 minalngj 15 mm
3 szt. 3.000 ]
RAZEM 3.000
99|KNR 0-34  |lzolacja rurociggow $r.15 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.20  [m
d.4(0101-10 mm (N)
8.75 qm__ | __ 870
RAZEM 8.750!
100[KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do zawordw czerpal-iszt.
d.4,0117-01 nych, baterii, mieszaczy itp. o polgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 18 mm
B 2 szt. 2.000
u . L . N RAZEM 2,000
101/KNNR 4 Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach miedzianych do pluczek ustgpo- szt.
d.4/0117-07 wych o pofgczeniu sztywnym o §r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2.000 _
R e N RAZEM 2.000
102|KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 20 dm3 kpl.
d.4/0143-01
2 kpl. 2.000
- RAZEM 2.000
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ILp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
i 103{KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér. nom. 15 mm szt.
| d.4/0137-01
] 2 szt. 2.000
e . - ) RAZEM | 2000
104|KNNR 4 Ustepy z pluczkg ustepowg typu "kompald” Kkpl.
d.4|0233-03
2 kpl. 2.000
- RAZEM 2.000
T03IKNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4/0230-02
2 kpl. 2.000 -
RAZEM 2.000
106|KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4/0230-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
107|Kalk. Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.4|indywid.
2 kpl. 2000,
RAZEM ~ 2,000
108/KNNR 4 Préoba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o [200m -
d.4/1601-01 §r. do 100 mm 1 prob.
8.75/200 200m - 0.044
1 prob. |
RAZEM | 0.044
109|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4{1611-01 Om
8.75/200 odc.20 0.044
Om ‘ W
RAZEM 0.044
[110|KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie siect wodoclggowej o $r. nominainej do 150 mm ode.20
I d.4{1612-01 Om
! 8.75/200 ode.20 0.044
Om
RAZEM _ 0044
111/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci siect wodociggowych z rur typu PCV o ér. do 110 mm  (200m -
d.4|1608-01 1 prob.
13.45/200 200m - 0.067
1 préb.
- RAZEM 0.0687
5{ROBOTY ELEKTRYCZNE
112|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 ukladane p.t. w gotowych bruzdachw  |m
d.5{0205-01 podtozu innym niz betonowe
66.0 m 66.000 i
RAZEM 66.000|
113|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 4x1,5 mm2 ukladane p.t. w gotowych bruzdachw  im
d.5/0205-01 podtozu innym niz betonowe
17.0 m 17.000
i RAZEM 17.000
" 114/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 ukladane p.t. w gotowych bruzdachw  |m
d.5|0205-01 podtozu innym niz betonowe
. _I51.0 m 51.000[
* RAZEM 51.000
115|KNNR 5 Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny - wykonanie slepych otworéw w  |szt.
d.5/0301-11 podiozu ceglanym
L 29 szt. 28.000
RAZEM 29.000
116|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pedwojne o §r.do 60 mm szt.
d.5|0302-02
7 szt. 7.000
|RAZEM 7.000
117|KNNR 5 Odgalezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach szt |
d.5/0304-01
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
118|KNNR § Odgatezniki bryzgoszczeine z tworzywa sztucznego o 4 wylotach szt.
d.5|0304-02
- 3 szt 3.000 )
RAZEM 3.000
119|KNNR & taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5|0306-02
2 szt. 2.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ! jm. Poszcz Razem ]
I S __|RAZEM __ | 2000
120/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. E
d.5/0306-03
13 74 . 3.000
RAZEM 3.000
121} KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pedtynkowe 2-biegunowe |szt.
d 5!0308-01 koricowe
2 szt. 2.000 e
RAZEM 2,000
122|KNNR 5 Witacznik réZnicowo-pradowy P312B-16-30-AC szt
d.5/0407-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
123|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - Zarowa - WOS 100 kpl.
d.5/0502-01
. 5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
124|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane {zwykle) - OZ 208 kpl.
d.6/0501-01
3 kpl. 3.000
i RAZEM 3.000
125|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiegniku, sodowa - 70WW szt.
d.5/1004-02
1 szt. 1.000 o
RAZEM 1.000
126/KNNR 5 Podigeczanie elektrycznych podgrzewaczy wody 1,5 KV szt
d.5]1205-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
127/KNNR & Podtgczanie grzejnikow elektr. 0,5 KW szt. |
‘ d.5;1205-01
3 szt. 3.000 e
RAZEM 3.000
128/KNNR & Przehijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 15 cm w Scianach z gazobetonu  jotw.
d.5]1208-01
A 8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
129/KNNR 5 Wykucie bruzd m
d.5[1207-15
74.0 m 74.000 R
RAZEM 74,000
130|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5|1208-02
74.0 m 74.000
RAZEM 74.000
131|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
| d.51303-01 szy)
] pomiar 1.000 !
RAZEM 1.000
132|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastep- pomiar
| d.5/1303-02 ny pomiar)
i 4 pomiar 4.000
[ RAZEM 4.000
133|KNNR & Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (pierwszy |szt.
d.5/1304-05 pomiar)
1 [szt. 1.000
| RAZEM __1.000
134|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (kazdy nasszt.
d.5[1304-06 stepny pomiar)
4 Iszt. 4.000
| I [RAZEM 4.000
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