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CZESC OGOLNA

STWiORB - 00 Wymagania ogolne (CPV 45000000-7)
STWIORB - 01 Izolacje cieplochronne (CPV 45321000-3)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-00

zadania inwestycyjnego p.n:  Docieplenic  scian zewngtrznych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Krasinskiego 2-2A w Zarowie — Dane ogolne

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
Docieplenie scian zewngtrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt w obiekcie budowlanym wiclorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego.

1.3. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi
podstawe rozliczenia robdt budowlanych w obiektach wymienionych w pkt. 1.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejsze) specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zgodna jest z zasadami wytycznych zlecenia
robédt, ustug i dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje 1
przepisy stosujace sie do robot z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego.

1.5. Okreslenia podstawowe
Tlekro¢ w STWi10ORB jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catosé techmiczno - uzytkowg wraz 2z instalacjami i
urzgdzeniami,
c} obiekt malej architektury;
1.5.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dachy;
1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obickt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
urzagdzenia reklamowe, budowlane ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe oraz urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,
skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
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pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznym czeéci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzglgdem technicznym czgsci przedmiotow
skladajgcych si¢ na catosc uzytkowa,

1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatodci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki , a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowej, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.5. budowle - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.6. robotach budowlanych ~ nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnigjacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.5.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczenicm, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczeniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.5.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.10. prawie do dysponowania nicruchomoécig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumieé tytut prawny wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.11. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioru czesciowych 1
koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dzienniki
montazu.

1.5.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajgeg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.15. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.5.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obickcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
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wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.5.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé¢ okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. nr.5 poz. 42 z pézn. zm.)

1.5.18. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.19. oplacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznodci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawag obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy
organ.

1.5.20. ksigdze obmiaru: akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami sluzacymi do wpisywania przez Wykonawcg obmiardéw dokonywanych Robdot w
formie wyliczen, szkicéow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru
polegaja potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.21. normy europejskie: oznaczajg normy przyjgte przez FEuropejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji

1.5.22. Europejskie zezwolenie techniczne: oznacza aprobujgca ocene techniczng zdolnosei
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow
jego zastosowania i uzycia.

1.5.23. grupy, klasy, kategorie robét: nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamdéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12 2002z, z pdz. zm.) Patrz nizej: haslo Wspdlny
Stownik Zaméwien (CPV).

1.5.24. wspolny stownik zamowien: jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gléwnego oraz slownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003. Stosowanie koddw
CPV do okreélania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo sie¢ obowigzkowe z dniem 20 grudmia 2003r. Polskic Prawo
zamoOwien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.

1.5.25. inspektorze nadzoru inwestorskiego: osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktore) inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biczgca kontrole
jakodci 1 ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badania i odbiorze gotowego obiektu.

1.5.26. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji): opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejnosé lub
wspolzaleznosé czynnoéci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgce
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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1.5.27. istotnych wymaganiach: oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.
1.5.28. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniong do
kicrowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.29. rejestrze obmiaréw - nalez przez to rozumie¢ - akceptowang przez inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce
obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnic dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru budowlanego.

1.5.30. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak roéwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

1.5.31. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonywanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.5.32. poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemne] dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.33. projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe¢ lub fizyczng be¢daca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5.34. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1
podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.35. obmiar robdt: pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji 1 ich ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.36. odbiorze czgéciowych (robot budowlanych): nieformalnie nazwa odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji,
urzgdzen technicznych. Odbiorem czg¢sciowym nazywa si¢ takze odbidr czegéci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru calego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,, odbiér koncowy™.

1.5.37. odbiorze gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
»odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolamym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcey gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakoniczenia rob6t budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.38. robotach podstawowych: minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjgty
stopien scalania robot.

1.5.39. rysunkach: cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke i wymiary obicktu bgdacego przedmiotem Robét.
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1.5.40. czg¢sci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesci obiektu
budowlanego zdolng do spelnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i
mozliwg odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.41. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.42. certyfikacje zgodnosci: jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujagca, potwierdzajacy ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.43. deklaracji zgodnosci: o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego zgodny
zharmonizowang specyfikacja techniczng .

1.5.44, wyrobie budowlanym: nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.5.45. zarzadzajacym realizacjg umowy: jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umows w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

1.7. Informacje o terenie budowy
1.7.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowi istniejgcy wielorodzinny budynek
mieszkalny zlokalizowany przy ul. Krasinskiego 2-2A w miejscowosci Zaréw. Prawo
rzeczowe wystepujace na terenie w formie wiasnoséci.
1.7.2. Istniejgce uzbrojenie terenu
Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycja ustalono na
podstawie wizji w terenie .

1.8. Ogolne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania, STWIORB i poleceniami
inspektora nadzoru .
1.8.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslajagcym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
terenu budowy i egzemplarz STWi10ORB .
1.8.2. Dokumentacja projektowa
Zamawiajgcy, w terminie okreslajgcym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
terenu budowy i egzemplarz dokumentacji projektowe;.
1.8.3. Zgodnosé robot z STWiIORB
STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sa
obowiagzujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznodci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
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kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z wycenionym przedmiarem robdt i STWIORB. Wielkosci
okreslone w STWi1ORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa
odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg byé jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
zarzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego podziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dopuszczalne materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne ze Szczegdtowa
Specylikacja Techniczng 1 majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.8.4. Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluyje 1 bedzie utrzymaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy robdt w okresie trwania budowy. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie ze jest wlaczony w umowna
Ceng przetargowa.
1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego . Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami lub substancjami toksycznymi,

b) mozliwoscig powstania pozaru.
1.8.6. Ochrona przeciw pozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i sprzgcie. Materialy fatwopalne bgda skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz begdg zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
w efekcie realizacji robdt albo przez personel Wykonawcey.
1.8.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru 1 zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji.
1.8.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczgeych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych . Wykonawca zapewni 1 begdzie
utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajac, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.
1.8.9. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty odbioru ostatecznego.

1.8.10. Stosowanie si¢ do praw 1 innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t np. rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 19. 03.
2003r. or . 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé

inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wlasciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga byé¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym
obicktom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.l
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegoltowych
STWiORB. Materialy i urzadzenia powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadac :

- Polskim Normom

- wymaganiom specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy badzZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych Robdét, niz te, dla ktorych zostalty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora . Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja
si¢ niezbadane, nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ 1 wtasciwosci do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania begdg
zlokalizowane w obre¢bie Terenu Budowy - w migjscach zorganizowanych przez Wykonawece.

2.4. Wariantowe stosowanie materiafow

Jesli STWiORB przewiduje mozliwosé¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertay Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jakosé¢ (PZJ) lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaled w powyzszych
dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet,
bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Zamoéwienia, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beds
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpiyng
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych materialdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Zamdwieniem, oraz za jakosé
zastosowanych materialow 1 wykonanych robét, za ich zgodnodéé z wymaganiami STWiIORB, PZJ
oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéow robot beda oparte na wymaganmach sformulowanych w Dokumentacji Przetargowej,
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonane nie p6zZniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnos¢ Robot z STWIORB

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é ze
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia czgé¢ Zamoéwienia, a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rezbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentoéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Kosztorys ofertowy

- Przedmiar robot

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- STWiORB

- Oferta Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z STWiORB. Dane
okreslone w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
Roboty nie beda w pelni zgodne z STWIORB i wplynic to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
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budowli, to takie materialy beds niezwlocznie zastgpione innymi a budowle rozebrane na koszt
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy (na wyrazne polecenie Inspektora nadzoru) nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci (PZ)),w ktérym przedstawi
On zamierzony sposoéb wykonania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z STWIORB oraz polecenie i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bgdzie sterowante ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong

jakos¢ Robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatléw. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakosci Materialéw i Urzqdzer:

Przed wykonaniem badat jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektora moze dopuscié do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z warunkami
podanymi w STWiORB. W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sg wymagane STWiORB,
kazda partia tych materialéw dostarczona do Robdt bedzie posiadala atest okreslajacy w sposob
Jednoznaczny jej cechy. Materialy posiadajgce atesty producenta, a urzadzenia wazne legalizacyjne,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosei ze
STWiIORB, wowczas takie materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY
7.1. Protokot odbioru koricowy
Do protokolu odbioru nalezy wpisywac w szezegolnosei:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
e uzgodnienic przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci Harmonograméw Robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot.
e przebieg Robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora,
¢ daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
o 7zgloszenia i daty odbioréw Robét znikajgcych, ulegajacych zakryciu, czegdéciowych i
koncowych odbioréw Roboét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,
¢ dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,
¢ wyniki prob poszczegolnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do protokolu beda przedlozone Inspektorowi
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do protokotu Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub przyjeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do protokotu obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona Zamodwienia i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Robét.

7.2. Ksigga Odbioru

Ksigga Odbioru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie faktycznego Postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonywanych Robédt przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w Wycenieniu (Kosztorysie Slepym) i wpisuje sie do Ksiggi Odbioru.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robot. Winny byé
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach,
nastgpujgce dokumenty :

¢ pozwolenie (zgloszenie) na realizacj¢ zadania budowlanego,

e protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencij¢ na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksiqg obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesma 2004r. Przedmiar Robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru robot powinien
przedstawiaé podzial wszystkich robot budowlanych, w danym obiekcie wedlug Wspolnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podzial przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedlug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych
normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaréw robdt powinny zawieraé pozycje przedmiarowe
odpowiadajace robotom podstawowym. Ogdlne zasady Obmiaru Robét dotyczg uméw z
wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
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8.2. Ogdine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z STWiIORB 1 w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresic obmierzonych Robét i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni
przed tym terminem wyniki obmiaru be¢da wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzany z
czgstotliwoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie
Okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robot i materialow

Dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w metrach szesciennych jako dlugosé¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilodci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgonie z
wymaganiami STWiORB.

8.4. Urzgdzenia sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacyjne. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe b¢da przez Wykonawce utrzymane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robat.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar
Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiggi Obmiarn. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie oddzielnego
zatgeznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWiORB, roboty podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu;

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbicr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w
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czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego
postgpu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy
Odbioru czesciowego robot nie przewiduje sig.

9.4. Odbicr konicowy robot

Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenic robét oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Qdbiér koncowy roboét nastapi w terminic ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia Robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej Pt. ,,Dokumenty do odbioru koficowego Rob6t”,
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z STWIORB i Przedmiarem Robét. W toku odbioru koficowego robét komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresic wykonania Rob6t uzupelniajacych i Robdt poprawkowych fub
Robét uzupehiajgeych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoé¢ wykonanych
Robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracefi oceniajgc pomnicjszong warto$é wykonanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru kovicowego Robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego Robét jest protokot odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
¢ STWIORB,
¢ Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
Ksiggi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z PZJ i
STWiORB,
e Dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatow i urzadzen,
¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zwigzane z zadaniem,
+ Karta gwarancyjna.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowych
lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.
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9.6. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancj¢ na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres 36 miesiecy
od daty konicowego odbioru, Podany okres gwarancji dotyczy zaréwno wbudowanych materialow,
urzadzed jak 1 wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji
udzielonych przez poszczegélnych producentéw materialéw i urzadzen. Wszystkie postanowienia
dotyczace opisane beda przez Wykonawce w karcie gwarancyjnej, ktora dostarczy
Zamawiajacemu przed podpisaniem protokohu odbioru koricowego.

9.7. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w STWiORB.
Cena jednostkowa bgdzie obejmowacé :
* robocizng bezposrednia,
* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
® koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawg, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,
¢ koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,
ustawienie tablic informacyjnych,
e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
* inne koszty nic wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem,
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wykluczona mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét
objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.8. Wycena

Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty robdt przepisane okreslonym
pozycjom Przedmiaru robdt, lacznic ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére moga byé
potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych, wraz z kosztami
tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie
ktorych sformulowano ofert¢. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robét,
zysku | wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sa rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.
Stawki 1 ceny pokrywaja wszystkie podatki, oplaty celne lub inne zobowiazania finansowe, ktére
nic zostaty wyszczegdlnione w Kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

9.9. Rozliczenie robot
Podstawg platnosei jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
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wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Dokumentacji Projektowej 1 w STWIORB.
Cena jednostkowa bgdzie obejmowac ;

* robocizng bezposrednig,

e warto$§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;

e warto$é pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i1 kiecrownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen;
ustawienie tablic informacyjnych;
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

¢ inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w wycenionym przedmiarze
robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
obojetnych ta pozycja kosztorysowa. Ceny i stawki podane w powinny zawicra¢ wszystkie koszty
robdt przepisane okreslonym pozycjom Przedmiaru robét, lacznie ze wszystkimi kosztami i
wydatkami, ktore mogg by¢ potrzebne na pokrycia wydatkow zwiazanych z wykonaniem robot
budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty
przetargowe na podstawie, ktorych sformulowano oferte. Przyjmuje sig, Ze poniesione narzuty z
racji ustanowienia robot, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na
wszystkie stawki jednostkowe. Stawki i ceny musza by¢ przepisane do kazdej pozycji Przedmiaru
robét. Stawki te pokrywaja wszystkie podatki, optaty celne lub inne zobowigzania finansowe, ktore
nie zostaly wyszczegolnione w Kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

10. Dokumenty i przepisy zwiazane.

STWiORB w roznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN),
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé lacznie z rysunkami i
STWIORB, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bgdg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (dodatkowe nie poézniej niz na 30 dni przed data skfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, sSciSle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, nr 109
poz. 1157 i nr 120 poz. 1268 z 2001r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz.
1229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800, z 2002r. nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. nr 80 poz. 718;
10.2. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953). Wykonawca jest
zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac oboj¢tnych umowg 1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi mnymi
wymaganiami, zawartymi w poszczegdlnych STWIORB. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglgbnie
zaznajomi} si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-01

zadania inwestycyjnego p.n.:  Docieplenie $cian  zewngtrznych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Krasifskiego 2-2A w Zarowie — Izolacje cieplochronne

1. WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem izolacji
cieplochronnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krasiniskiego 2-2A w Zarowie.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
oraz stanowi podstawe rozliczenia robét budowlanych wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Ogolne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art.22, 23, 23a 128
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robdt powinien przedlozyé inwestorowi pisemne oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z
projektem, teczka uzgodnief i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przedlozonej oferty na
wykonawstwo z dokumentacja techniczng. Ogdélne wymagania dotyczace Robdt podano w
STWiORB-00 ,,Czes¢ ogdlna”.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny byé¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg art.10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z péznicjszymi zmianami, tzn. posiadaé certyfikat, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatow z PN. Dobrane materiaty
Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametréw przedmiotu zamdéwienia za pomoca podania
standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikow
rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bgdg one gorsze jakosciowo od wskazanego przez
Zamawiajacego, zagwarantuja uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz
beda posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamdwienia
wybrany w oparciu tak sporzgdzona ofert¢ odpowiadaé bedzie jednak za dobor tych materialéw lub
technologii.

2.1. Styropian.

W systemie ocieplen stosuje si¢ styropian samogasnacy FS odmiany nie mniejsze] niz 15 (ggstosé
15 kg/m®). Najczgsciej plyty z krawgdziami bocznymi profilowanymi do laczenia na wpust 1
wypust. Oraz na zaktad. Cokoty warto ociepla¢ polistyrenem ekstrudowanym, gdyz jest on
twardszy i mniej nasigkliwy. Nicktérzy polecaja styropian ryflowany, z podluznymi rowkami (z
jednej strony) do odprowadzania wody, ktéra moze pojawié si¢ na jego powierzchni po skropleniu
pary wodnej. Wymiary ptyt uzywanych do ocieplenia nie powinny przekraczac 120 cm x 60 cm. Do
ocieplenia nalezy uzyé styropianu o grubosci zgodnej z projektem.

2.2. Kleje.
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Kleje nie powinny dzialaé¢ destrukcyjnie na lgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$é w $rodowisku w ktérym zostaly uzyte oraz nalezng przyczepnos¢ do sklejanych
materialow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dla sprzetu podano w STWiORB - 00 , Wymagania ogolne™.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla prowadzonych robot.

3.2. Sprzet do wykonania ocieple powinien spemia¢é wymagania obowigzujace w budownictwie
ogdlnym. W szczegolnosci dotyczy to wszystkich rodzajéw elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktore
winny byé sprawne, oslonigte oraz posiadaé instrukejg obstugi.

3.3 Wykaz sprzetu przewidzianego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspcktora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w STWiORB-00 ,,Czgs¢ ogolna” pkt.4. Materiaty do
wykonania robét powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na srodku
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMACANIA OGOLNE

Ogblne warunki wykonania Robo6t podano w STWiORB-00 ,,Czes¢ ogélna”.

5.1.1. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci 1 rownosci.

e Préba odpornosci na $cieranic — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostalosci wykwitéw i spiekéw za pomoca dioni lub czarnej, twarde;
tkaniny.

e Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnoei podioza oraz przyczepnosci istniejgcych powiok
za pomocyg rylca.

e Préba zwilzania — ocena chlonnosdci (nasigkliwoéci) podloza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

e Sprawdzenie réwnoséci i gladkosci — okreslenic wielkosci odchylek $ciany (stropu) od
plaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych.

lloéé i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obickeie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymalosei nalezy wykonaé jej badanie metods »~pull off’, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probg odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
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Szezegblne] uwagi wymagaja podloza (warstwowe) s$cian wykonanych w  technologii
wielkoplytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podiega
wytrzymaltos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrznej,

5.1.2. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowa¢ je do robdt zasadnmiczych:

e oczyicié podloze z kurzn i pyhi, usungé zanieczyszczenia, pozostalosci srodkow
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materiatu podtoza,

e usungé nierdwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa
WYTrownawcza),

e usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego wyschniecia,

w przypadku istniejagcych podiozy usungé warstwe ztuszezen, spekan, odspajajacych sig
tynk6w i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac
do rodzaju i wielkosci powierzchni podloza, powstale ubytki wypelni¢ zaprawa
wyréwnawcza,

e wykonaé inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

e wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie,

e powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w 2 warstwach, z tym, z¢ 2 warstwa powinna
byé naniesiona po catkowitym wyschnigciu pierwszej,

e na materialy bitumiczne wydzielajgce rozpuszczalniki lotne nie nalezy ukiadaé styropianu.

5.1.3 Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.1.4 Przyklejanie plyt styropianowych. Plyty nalezy przykleja¢ do podioza przy pomocy kleju.
Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci czgsci opakowania (worka 25 kg) do wiaderka
z odmierzona iloscia wody (ok. 5,0-5,5 1) i wymieszaniu calosci mieszadlem wolnoobrotowym, do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po ok. 5-10 min. i ponownym
przemieszaniu. W przypadku réwnego podloza mozna naklada¢ na cala powierzchnie plyty za
pomocy packi zgbatej. W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego
odchytki od pionu, klej nalezy uklada¢ tzw. Metoda punktowo-krawedziows. Tloéé kleju musi by¢
kazdorazowo tak dobrana, aby po docisnieciu plyty do podioza powinien on pokry¢ ok. 60 % jej
powierzchni. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisnaé do podloza. Boczne krawgdzie plyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie
przylega¢ a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikaé. Plyty nalezy uklada¢ z przewigzaniem
zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo-powierzchniowej
moze przy wickszych wklestosciach podioza wynosi¢ 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniu min.
60 % przyklejonej powierzchni. Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymaganych do tego celu migjscach styropianu o roznej grubosci. Operacja wyréwnania
nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazna czynnoscia w technologii ocieplania metoda
lekko-mokrg, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gladkiej, bez
zaglebien i wypuklosci. Czynnosci pozniejsze nie daja zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci
poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Ocieplenie budynku metodg lekka-mokra styropianem z zachowaniem istniejacego wystroju
elewacji frontowej (kolumny, gzymsy, oscieza) w pelni technologii z nalezeniem siatki z
wlékna szklanego wtopionej w warstwie zaprawy klejowej, naloZzeniem gruntu, nalozeniem
tynku mineralnego gr. 3 min. oraz malowaniem elewacji.
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5.1.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

7 paskéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy maroznikach otworow okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie piyt izolacji termicznej naciggnaé paca warstwg zaprawy zbrojace;
(klejacej), nalozyé i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke¢ zbrojgea, w pierwszej kolejnosei
ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygladzic - siatka zbrojaca powinna
by¢é catkowicie zakryta zaprawa.

5.1.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznic od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.1.7. Montaz elementdéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.1.8. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie, oktadziny i malowanie

Warstwe wykoriczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigeiu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej,
niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ masg tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchni¢ obrobee,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektows oraz specyfikacja
techniczng szczegdlows (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig tynku
pomalowaé wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow
srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i
zachodnich nalezy unikaé stosowania koloréw ciemnych o wspétezynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzic czy wystepuja
roboty pomocnicze 1 towarzyszace.

6.2 Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich
jakosci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sg dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

6.4 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne™.

6.5 Wyniki badan materiatoéw i zaprawy powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.6 Badania powinno umozliwia¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosct:

- jakosci stosowanych materialéw i wyrobow,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach,

stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.7 Wyniki odbioru materiatéw i robdt powinny byé kazdorazowe wpisane do dziennika budowy.

7.0BMIARY ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszezegélnych rodzajéw Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru

Robét). Ogdlne zasady obmiaru podano w STWIORB-00 ,,Czgs¢ ogélna™.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogodlne”.
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7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sig w metrach kwadratowych jako iloczyn dltugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawcze) na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkéw stropowych plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
$cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sig w rozwinigciu wg wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sig powierzchni nie otynkowanych, ciggnionych
obrébek kamiennych, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mnigjsza od 0,5 m .

7.3. Ilos¢ tynkéw w m okreslana sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru czgsciowych i komisjach roboczych powinien
by¢ wpis do protokotu.

8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w STWiIORB-00 ,,Wymagania ogoélne”.

8.1.2.0dbiory miedzyoperacyjne i cz¢sciowe powinny byé przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegélnych fragmentéw robSt w przypadku gdy nie bedzie dostgpu do
wykonywanego elementu lub konstrukeji przy odbiorze koncowym.

8.1.3. Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

8.1.4. Odbidr koficowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego™.
8.1.5. Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
ociepleniowych. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania nalezy
podioze oczysci¢ i umyé woda.

8.1.6. Roboty uznaje si¢ za zgodne z STWiORB, innymi wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.

8.1.7. Jezeli chociaz jeden wynik badafi daje wynik negatywny, nic powinien on by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢gpujacych rozwigzan:

- poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagroza bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci, zaliczy¢ do
nizszej kategorii.

- W przypadku gdy nic sg mozliwe podane wyzej rozwiania, usung¢ i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

8.1.8. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- Protokoty i dokumenty wszystkich odbiorow czesciowych;

- Zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodnosé zastosowanych materiatéw z normami
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);

- Protokoly z odbiorow czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczgcg usunigcia usterek;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustawienia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIORB-00 .. Wymagania
ogolne”.

9.2, Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m’ powierzchni wedlug ceny jednostkowej, ktora
obegjmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materialow 1 sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot

- przygotowanie podloza

- osiatkowanie

- reperacja tynkow po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy

1) PN-EN 13163 - 1:2004 Wyroby do izolacji cieplnegj w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie.

2) PN-EN 13499-1 2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplefi (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

3) PN-EN ISO 8497-1:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie wlasciwosci w zakresie przeplywu ciepla
w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodow rurowych.

4) Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

10.2 Inne dokumenty

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

2) Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz.
401)

11) Dz. U. nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport rgczny

12) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 (z pOZniejszymi
Zmianami)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkowi i ich usytuowanie

14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001.poz. 627

15) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czesé B - roboty wykoniczeniowe,
zeszyt 1 ,,tynki”, wydanie ITB - 2003r.

16) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych ITB.

17) Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

18) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzadzen.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-02

zadania inwestycyjnego p.n.:  Docieplenie §cian zewngtrznych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Krasinskiego 2-2A w Zarowie — Pokrycie dachowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB.
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Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z drobnymi naprawami pokrycia papowego dachu
polegajacymi na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu bez uzycia abizolu (likwidacji pgcherzy).

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezb¢dny przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na
celu wykonanie drobnych napraw pokrycia dachu z papy termozgrzewalne).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5, Ogdolne wymagania dotyczgce robot. ) )
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materialow i wykonywanych robot.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z naprawa pokrycia dachu z papy termozgrzewalne] winno
by¢ zlecone Wykonawey majgcemu wlasciwe doswiadezenie w realizacji tego typu roboét i
gwarantujgcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Przy wykonywaniu prac budowlanych pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy
przestrzegaé przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy
robotach dekarskich

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z zakresem robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z zarzadcea
nieruchomosci przed przystgpieniem do robot.

2. MATERIALY
2.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. MOGAT PYE PV 250 55 (jezeli bedzie
wymagana):

bitum modyfikowany SBS

gramatura osnowy: 250 g/m?

grubosé: 5,2 mm

osnowa poliestrowa

posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

reakcja na ogien: klasa E

wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

3. SPRZET

3.1. Sprzgt do wykonania robot

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Roboty mozna wykonywaé recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktoére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Wykonawca
winien stosowaé odpowiedni sprzet niezbgdny do wykonania rob6t. Podstawowy sprzet wymagany
do realizacji robot: betoniarka, miotki murarskie, kielnia, poziomica, pace, laty, wyciag budowlany
i inny sprzet niezbedny do realizacji robot.

4. TRANSPORT

22



Speeyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych de projektu
budowlaneso docieplenia §cian zewnetrznych budynke mieszkalnego : :
wiclorodzinnego przy ul. Krasinskiego 2-2A w Zarowie o grudzien 2012,

4 1. Transport.

Podstawowe s$rodki transportu:

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilogci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot,

4.2 Magazynowanie.

e Papa termozgrzewalna - pomieszczenie zamknigte, chronigce przed zawilgoceniem, w
odﬁegloéci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki papy nalezy uklada¢ w stosy na
rownym i utwardzonym podtozu, w pozycji lezacej rownolegle do siebie, nie wigcej niz w
dwoch warstwach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca uzgodni z Inspektorem wszystkie warunki, w jakich bgdg wykonywane roboty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materiaiow
e Dostarczone na budowe clementy i materialty powinny by¢ odebrane komisyjne pod
wz%l(;dem: )
o kompletnodci dostawy,
o stanu technicznego,

¢ Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

e Elementow i materialéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w
obiekty.

6.2. Kontrola wykonania robot

e Sprawdzeniu podlega jakosé zastosowanych materialow.

e Sprawdzenie prawidlowosci spadkoéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy
przeprowadzaé¢ w naprawionych miejscach szczegéinie narazonych na zatrzymanic i
przecickanie wody. Jezeli nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po
deszezu, to nalezy wybrane miejsce poddaé przez 15 minut dziataniu strumienia wody z
WEZA.

e Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedura uzgodniona z
producentem papy.

Odbidr koAcowy pokrycia z papy mozna wykonywaé po minimum 24 godz. od chwili naprawienia
lub potozenia papy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Pokrycie papowe - Jednostka obmiarowsg robot remontu dachu jest m’ uwzgledniajacy wykonanie
czynnosci wymienionych w Umowie ryczattowe;j.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowa robot jest:

s {(m?) - naprawionego pokrycia dachowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Roboty powinny byé wykonane zgodnie z pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbicr koncowy
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Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszezu.

Odbior koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu naprawionego pokrycia oraz
sprawdzenie podioza i jakoéci zastosowanych materiatow.

Oceny technicznej robét nalezy dokonaé w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony komisyjnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wycena

Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty robot przepisane okreslonym
pozycjom Przedmiaru robét, lgcznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére moga by¢
potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych, wraz z kosztami
tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie
ktérych sformutowano ofertg. Przyjmuje si¢, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robot,
zysku 1 wynagrodzen za wszystkic zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.
Stawki i ceny pokrywaja wszystkie podatki, oplaty celne lub inne zobowiazania finansowe, ktore
nie zostaly wyszczegélnione w Kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

9.2. Rozliczenie robot

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke odbiorows
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Dokumentacji Projektowej 1 w STWIORB.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednia,

e wartoéé zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;

e wartoé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e Koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robdt, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcey;
koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen;

¢ ustawienie tablic informacyjnych;

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuhu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

¢ inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycjg w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
obojetnych ta pozycjg kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
s PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

e PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.
e PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania. Dla przemurowania komindéw
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych (tom I) Arkady,
Warszawa 1959-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ITB, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-03

zadania inwestycyjnego p.n.. Docieplenie Scian zewnetrznych  budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Krasinskiego 2-2A w Zarowie — Roboty malarskie

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbior Robdt Budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem robot
malarskich w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
oraz stanowi podstawe rozliczenia robét budowlanych wymienionych w punkeie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Zakres robot objetych niniejszej specyfikacji STWiORB obejmuje wykonanie rob6t malarskich w
budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dzialanie srodowiska.

1.4 Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robét zgodnie ze specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art.22, 23, 23a, i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z
pozniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art.10 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z poZniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty,
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materialow z PN. Dobrane przez
projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okresdlenie parametréw
przedmiotu zamoéwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajagc do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikow rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie
beda one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych
(lub lepszych) parametréw technicznych oraz beds posiada¢ niezbgdne atesty i dopuszczenia do
stosowania. Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong ofertg

25



Specyfikacja techniczna wykonania § edbioru robét budowlanych de projektu
budowlanego docieplenia scian zewnetrznyeh budynku mieszkaluego : e
wiclorodzinnege przy ul. Krasinskiege 2-2A w Zarowie <o grudzien 2012

odpowiadaé bedzie jednak za dobér tych materialéw lub technologii, a w zakresie jego obowiazkow
(na wlasny koszt) znajdowac si¢ bgdzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;.

2.1 Pigmenty
Powinny mieé postaé suchego proszku, bez grudek i zanieczyszczeri mechanicznych. Powinny
wykazywad nastgpujace cech :
e odpowiednia barwa 1 odcien
odpowiednia miatkos¢
masa oznaczona wg normy przedmiotowe;j
wymagana zdolnos$¢ barwienia
dostateczna odpornoéé na wplyw $wiatla (promieni ultrafioletowych)
wystarczajgca odporno$é na dziatanie wapna i cementu
wystarczajgca odpornosé na dziatanie szkla wodnego
okreslona ,,liczba olejowa”
zdolnos¢ do przeciwdziataniu korozji

2.2 Spoiwa wodne

e mleko wapicnne powinno mieé postaé cieczy o gestosci ,$mietany” uzyskanej z
rozcienczenia 1 czesci ciasta wapicnnego z 3 cze$ciami wody, tworzacego jednolita, lepka w
dotyku jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych

e zaczyn o konsystencji ,,$mietany” powinien byé przygotowany z cementu portlandzkiego,
odpowiadaj mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gestosci ,,Smietany” uzyskanej z
rozcienczenia 1 czgéci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacego jednolita, lepkg w
dotyku jednobarwna masg, bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych

* klej kazeinowy powinien stanowié bialy lub zottawy suchy proszek, bez grudek i skawalern
oraz bez zapachu $wiadczacego o procesach gnilnych, powinien rozpuszczaé sig w wodzie
w ciggu | godziny

¢ szklo wodne potasowe - powinno by¢ cieczg ggsts, przezroczysta, bezbarwng lub barwy
lekko zéitawe), bez osadu.

2.3 Spoiwa bezwodne.

¢ pokost Iniany powinien byé ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego,
odpowiadajacg wymaganiom normy

e pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafonicznej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym

e lakiery powinny by¢é uzywane w postaci niepigmentowanych roztworéw zywicznych
naturalnych lub syntetycznych w olejach schnacych lub w rozcienczalnikach, a po
rozprowadzeniu ich cienkg warstwa powinny tworzy¢ lénigeg badZ matowg (ewent.
polmatowa) bezbarwna, lekko zottaws ,,.blonke™.

2.4 Rozcieniczalniki
e woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych,
emulsyijnych i dyspersyjnych
e terpentyna i benzyna - do lakieréw i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakier6w olejnych
e spirytus - do lakierdw spirytusowych
» aceton - do lakierédw i emalii
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e rozpuszczalnik do wyrobow chemoutwardzalnych
e inne rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie - powinny odpowiada¢ normom.

2.5 Farby emulsyjne

- Emulsja - to mieszanina nierozpuszczalnych cieczy, z ktorych jedna jest rozpuszczona w drugiej
w postaci matych kropli. W farbach emulsyjnych emulsje tworzy pigment 1 Spoiwo zawieszone w
wodzie w postaci mikroskopijnych kropelek. Majg najczgsciej konsystencj¢ »Smietany”.

2.6 Farby dyspersyjne

- Farby dyspersyjne - maja spoiwo w postaci dyspersji polioctanu winylu lub akrylu. Latwo si¢
rozpuszczaja i szybko wysychaja, nawet po jednej lub dwu godzinach. Kolejng warstwe mozna
naktadaé jednak po trzech do szesciu godzin. Nie 26étkng nawet pod wplywem promieni
stonecznych. Powtoki farb dyspersyjnych sa odporne na dzialanie srodkow myjacych, porowate i
dobrze przepuszczajace parg wodna, pozwalajac na tzw. , Oddychanie™ scian.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jakos¢ (PZJ) Iub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet,
bedacy wlasnogciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, bgdzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdéw Zaméwienia, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bgda
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét i na whadciwosci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne
Ogélne wymagania robot podano w STWIiORB-00 ,Cz¢s¢ ogolna™. Wykonawca powinien
przedstawi¢ Zamawiajagcemu wszystkic warunki, w jakich bedg wykonywane roboty i uzgodnic
nadzoér nad ich przebiegiem.
5.1, 1 Przygotowanie powierzchi,
Podloza betonowe i tynki posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawg cementowa. Dopuszcza si¢ napraw¢
matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidywang do wykonania
tynkow pocienionych.
5. 1.2 Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi gruntowa¢ mozna rozcieficzong farbg emulsyjng z
tego rodzaju jaka przewiduje si¢ powloki malarskie lub innym srodkiem, przeznaczonym do

gruntowania, posiadajacym §wiadectwo dopuszczenia do stosowania.
5.1.3 Malowanie
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o powloki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez
przeswitéw, plam i odpryskéw oraz nie powinny si¢ Scieraé ani osypywac przy
potarciu mickka tkaning. Dopuszcza si¢ slady pedzla i nierGwnomicrny odcien barwy
powlok.

e powloki wielowarstwowe nie powinny wykazywaé przeswitow, plam, sladéw pedzla
i odpryskéw. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki, odpowiadajacg rodzajowi
faktury pokrywanego podioza. Barwa powloki powinna byé jednolita bez
uwydatniajgcych si¢ poprawek i potgezen o roznym odcieniu i natgzeniu barwy.

e powloki malowane farbami emulsyjnymi powinny by¢é niezmywalne przy
stosowaniu $rodkéw myjacych oraz odpome na tarcie na sucho i szorowanie.

5.1.4 Kolor zostanie uzgodniony w trakcie realizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Przed przystapicniem do whasciwych robot nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na plac budowy
materiaty sg dobrej jakosci.

6.2 Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby sa dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

6.3 Kontrola jakosci robét malarskich polega na sprawdzeniu:
- wygladu zewngtrznego powlok malarskich,

- barwy powloki,

- odpornosci powloki na uderzanie,

- odpornosci powloki na $cieranie,

- grubosci potozonych powlok,

- twardosel powlok,

- przyczepnosci powlok,

- odpornosci na zmywanie

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczeg6inych rodzajow rob6t wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
rob6t). Ogélne zasady obmiaru podano w STWiORB-00 ,, Czgséé ogélna”. Jednostka obmiarowa jest

1 m?lub I m’.

8. ODBIOR ROBOT
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych.

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB-00 ,,Czg$¢ ogolna™.
8.2 Malowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm
oraz niniejszej specyfikacii techniczne].

9. PRZEPISY:

1. PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogodlne.

2. PN-EN 1062-1:2004 Farby i lakiery. Wyroby lakicrowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton.
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3. PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na zewnatrz na
mury i na beton. Oznaczenia i klasyfikacja wspotezynnika przenikania wody (przepuszczalnosc).

4. PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenic stanu wyschnigcia i czasu catkowitego
wyschnigcia.

5. PN-EN ISO 1518:200 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

6. PN-EN ISO 4624:2004 Préby odrywania od przyczepnosci.

7. PN-EN ISQ 4628-4:2004 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosei i rozmiaru
uszkodzen na intensywno$é jednolitych zmian w wygladzie.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 w sprawie
informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

9. Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz.
401)

10. Dz. U. Nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport r¢czny

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 (z p6zniejszymi
zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001r. poz. 627

14. Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw matetiatow 1 urzadzen.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-04

zadania inwestycyjnego p.n.: Docieplenie $cian zewngtrznych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Krasifskiego 2-2A w Zarowie — Obrobki blacharskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robot sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzane z obrébkami blacharskimi na krawedziach balkondw i
loggii, muréw ogniowych, okapéw, kolierzy, gzymsoéw, itp. w wiclorodzinnym budynku
mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowosci Zarow.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji lechnicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
obrébek blacharskich krawedziach balkonéw i loggii, muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy,
gzymsow, 1tp..

e 4526 00 00-7 Obrobka blacharska

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w STWiORB-00 ,,Wymagania ogélne™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce Robot
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1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z
Art.22, 23, 23a, i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane™ i przepisami BHP.

1.5.2. Wykonawca Robét powinien przedlozyé inwestorowi pisemne oswiadczenie o
zapoznaniu si¢ z projektem, teczks uzgodnie i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci
przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacja techniczna.

1.5.3. Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB-00.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB-00.

2.2. Rodzaje materialow.
2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiadaé¢ normom: PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Gruboéé blachy 0,50-0,6mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowg -
réwna warstwg cynku (275g/m) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majgcg dzialanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wymiarach: 100x200mm lub
1250x200mm.

2.3. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz byé¢ zgodne z dyspozycja Art.10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z poZniejszymi zmianami, tzn. postadaé certyfikaty, aprobaty
techniczne Iub deklaracje zgodnoéci dostarczonych materiatow z PN.

2.4. Skladowanie i przechowywanle.

Warunki przechowywania elementéw, materialéw pomocniczych oraz materialdéw do lgczenia
powinny zapewnia¢ stala gotowosé do ich uzycia. Materialy powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnoéci do 70% lub w magazynach pototwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

3SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWi1ORB-00.

3.2 Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet i
narzedzia uzywane do wykonania obrébek blacharskich powinien spelnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

3.3 Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla uzytkownikow oraz powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4 TRANSPORT
4.1. Warunki ogolne stosowania transportu podano w STWIORB-00.

4.2. Transport materiatow
¢ samochdéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton
¢ samochdd skrzyniowy o tadownosci do 5 ton
* samochod dostawezy o tadownosci 0,9 tony
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» ciaggnik kotowy z przyczepa.

4.3. Blachy moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwalych odksztalcen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatoéw. Materialty
nalezy utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne warunki wykonywania Robot podano w STWIORB-00.

5.2. Wymagania ogdine dla podktadow.
Kazdy podkiad pod pokryciem powinien spelniac¢ nastgpujgce wymagania

5.3. Obrobki blacharskie - powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.3.1. Obrobki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywa¢ o dowolnej porze roku, pod
warunkiem ze temperatura nie bedzie nizsza od - 15°C.
5.3.2. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.
5.3.3. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu czy konstrukcji w taki sposéb, aby
nastepowal szybki odplyw wody z obszaru dylatacji

5.4. Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych.
5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwytny rynnowe o wyregulowanym spadku podioza.
5.4.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzehni dachu (stropodachu)
5.4.3. Rynny i rury spustowe z blach powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PNEN612:199%
5.4.4. Uchwyty do rynien i rur spustowych powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.4.5. Rynny i rury spustowe z PCV-U powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PNEN607:1999
Wszystkie prace montazowe muszg by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w
zakresie montazu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Przed przystgpieniem do wlasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja. Ogdlne zasady kontroli
jakosci robdt w STWIORB-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Kontrola techniczna obejmuje:
e sprawdzenie jakosci materiatéw tj.: czy sa dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz
na sprawdzeniu whasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych
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o prawidlowos¢ osadzenia na konstrukcji budowlane;j
e zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
Obowigzuja PN 1 normy zwigzane.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w STWiORB-00. Jednostki obmiarowe dla poszczeg6lnych
rodzajow robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot).

7.2. Jednostkgq obmiarowg:
7.2.1. dla robét: 45260000-7 Obrobki blacharskie: 1,0 m (w rozwinigeiu) lub 1,0 mb
wykonania (o okreslonegj szerokosci).
7.2.2. Tloéé robot okresla sie na podstawie PB/W z uwzglgdnieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej, sprawdzonych w naturze i zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB-00 - ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior koncowy powinien byé potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego”.

8.3. Odbicr obroébek blacharskich oraz zamontowanych wkladéw kominowych powinien
obejmowac:
8.3.1. Rodzaj uzytego materiatu oraz wymiary elementéw
8.3.2. Prawidlowosé mocowania elementdéw
8.3.3. Prawidlowos¢ wykonania ztgczy
8.3.4. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien
8.3.5. Sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.
8.3.6. Sprowadzenie prawidlowosci spadkdw potaci
8.3.7. Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowienn dotyczgca usunigcia
usterck

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00.
9.1.1. Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robodt niniejszej STWiORB. Platnosé¢
nalezy przyjmowaé zgodnic z obmiarem i ocena jakosci Robét w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan,
roboty przygotowawcze
dostarczenie materiatow i sprzetu
oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow
sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu wkladéw; roboty pokrywcze, jako
roboty zaunikajace, wymagaja odbioréw czesciowych;
Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materialéw sa
zgodne z wymogami specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami
norm przedmiotowych.
9.1.2. Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:
e roboty przygotowawcze
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dostarczenie materiatow i sprzgtu
oczyszczenie 1 wykonanie podkltadu
wykonanie 1 umocowanie obrobek w podlozu, wykonanie polaczen i ich polaczenia z
pokryciem
e oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow
» sprawdzenie poprawnosci wykonania obrébek i lgczenia z innymi clementami
budynku
» likwidacja stanowiska roboczego
9.1.3. Cena jednostkowa montazu wkladow kominowych obejmuje:
roboty przygotowawcze
dostarczanie materiatow i sprzetu
zmontowanie i mocowanie wkladéw, wykonanie potgczen oraz izolacji
oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow
sprowadzenie poprawnosci wykonania
likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polskie Normy

1) Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru podano w STWiORB-00.

2) PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

3) PN-EN 1462:200] Uchwyty do rur spustowych okraggtych. Wymagania i badania

4) PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blach. Definicje, podzial i wymagania

5) PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych

6) PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania 1
badania.

7) PKN-EN 1443:2005 — Kominy. Wymagania ogolne

8) PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe spalinowe i1 wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1) Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdét budowlanych - czesé C. Zabezpieczenia i

1zolacje, zeszyt 1: ,,Pokrycia dachowe”, wydane przez ITB - Warszawa 2004r.

2) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentow materiatéw.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem oséb posiadajacych panstwowe
uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z technologig wykonawstwa i przepisami BHP.

Nalezy stosowac materiaty i wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne.

W razie wystapienia watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych zaproponowanych rozwigzan,
przed rozpoczgciem prac nalezy skontaktowaé sie z autorem opracowania w celu ustalenia
Jednorazowego rozwigzania.

W przypadku wystapienia jakichkolwick rozbieznosci pomig¢dzy projektem a stanem faktycznym
natychmiast powiadomié autora projektu. /

Opracowal: /7

7
i
£

inz. Bogdan Sobota

/

/

33 //




