SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
STWiOR

Zadanie: Przebudowa linii kablowych SN i nN w obszarze projektowanej budowy
Boiska sportowego wielofunkcyjnego w Zarowie ul. 1-go Maja 2 dz. nr. 67 /4
Inwestor :
Gmina Zaréw ul. Zamkowa 2 58-130 Zaréw
Podstawa opracowania:
Projelkt budowlany branzy elektrycznej.
Lokalizacja:
Zaréw, jedn. ewid. 021908 4 Zaréw obreb 0001, Zardéw dz. nr. 67 /4
Kody CPV robét:
45000000 - 7 Wymagania ogolne
45230000 - 8 Budowa linii elektroenergetycznych
45315300 - 1 Instalowanie zasilania zewnetrznego. Linie energetyczne kablowe
45112100 - 6 Roboty ziemne
45315100 - 9 Pomiary
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) sa wymagania szczegdlowe
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwiazanych z przebudowa linii kablowych SN inN
kolidujacych z projektowana budowa Boiska Sportowego Wielofunkcyjnego.
1.2. Zakres wykorzystania STWiOR.
Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna moze by¢ wykorzystana jako dokument pomocniczy
w procesie wylaniania wykonawcy rob6t wymienionych w pkt. 1.1, oraz jako material dla
_wykonawcy rob6t , zawierajacy wszystkie istotne warunki technologiczne i organizacyjne
wykonania robot.
2. ZAKRES ROBOT
Ze wzgledoéw eksploatacyjnych i ruchowych linii SN, oraz nN , uwzgledniajacych
zobowigzania Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A wobec

podmiotow zasilanych tymi liniami, szczeg6lnie wskaznika ciaglo$ci zasilania, nalezy



przyjac zalozenie rozdzielenia catego zadania na roboty o charakterze przygotowawczym i
roboty o charakterze specjalistycznym.
2.0 Roboty ziemne - przygotowawcze
2.1. Kopanie rowow kablowych przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznie.
2.2. Wykopy jamiste.
2.3. Usunigcie warstwy ziemi z rowu kablowego w celu odkrycia linii kablowej- w czesci
sprzetem mechanicznym, w czesSci recznie
*2.4. Wykonanie piaskowania rowu kablowego.
2.5. Zasypywanie rowOw dla kabli.
3.0 Roboty elektryczne — specjalistyczne
3.1. Identyfikacja ruchowa linii kablowych
3.2 Wylaczenie spod napigcia zidentyfikowanej linii kablowej przez stuzby Operatora
3.3 Rozcinanie kabli przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do przecinania kabli
3.4. Ukladanie rur ostonowych.
3.5. Ukladanie kabli elektroenergetycznych SN i nN w rowach kablowych i rurach
ostonowych.
3.6 Wykonywanie polaczen kabli przy uzyciu muf przelotowych wg. rozwiazania
_projektowego
3.7 Wykonywanie oznacznikow i opiséw identyfikacyjnych linii kablowych
3.8 Uszczelnianie wylotow rur ostonowych przed przedostawaniem sig wody
3.9 Préby i pomiary techniczne.
3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okre$lenia podstawowe w niniejszym opracowaniu STWiOR sg zgodne z zapisami w
Normach i przepisach zwigzanych z przedmiotem zadania .
3.1.1. Elektroenergetyczna linia kablowa — sie¢ kablowa przeznaczona do przesytania energii
elektrycznej, skladajacej si¢ z kabli i osprzetu sieciowego
3.1.2. Napiecie znamionowe linii zasilajqcej : U — jest to napiecie migdzyprzewodowe, na
ktore linia jest zbudowana
'3.1.3. Trasa kablowa - pas terenu, na ktorym znajduje sig jedna lub wiele linii kablowych
3.1.4 .Osprzet elektryczny linii kablowych- zbiér elementdéw przeznaczonych do taczenia,
rozgaltezienia 1 zakonczenia kabli.
3.1.15 .Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglo$é migdzy

linig kablowa, a urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna jest mniejsza niz



odleglo$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez zastosowania oston
zabezpieczajacych, 1 w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.
3.1.16 .Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym , przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi lub hukiem elektrycznym.
Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednikami polskich
Norm i przepiséw zwigzanych.
4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

"4.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikow i 0séb postronnych w czasie wykonywania czynnoéci
budowlanych , realizowanych na terenie budowy, oraz odpowiada za zgodnoéé wykonania z
dokumentacja projektowa.
4.2. Rodzaje, typy urzadzen, osprzgtu i materialéw pomocniczych zastosowanych do
wykonania rob6t montazowych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej, oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty jako$ciowe lub aprobate typéw zgodnie z
odpowiednia Norma.
4.3. Zastosowanie do realizacji inwestycji innego typu urzadzer 1 osprzetu, niz wymienionych
w projekcie wykonawczym, dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do

- dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z projektantem i
Zamawiajacym. Zmiany te nalezy wnie$¢ do dokumentacji projektowej . Wybrany i
zaakceptowany rodzaj elementu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody kierownika
budowy.
4.4. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robét., az do zakonczenia i odbioru koncowego roboét.
4.5. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t , przepisy
dotyczace ochrony érodowiska.
5. MATERIALY
5.1 Wymagania ogélne.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z projektem budowlanym i

‘ warunkami ogolnymi dotyczacymi materialéw podanych w ST 05/12. Jezeli projekt
budowlany przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialow przy
wykonywaniu rob6t, wykonawca powinien powiadomié kierownika budowy o zamiarze
zastosowania materialow zamiennych. Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty
wyspecyfikowane w projekcie budowlanym, ponizej podano dodatkowe wymagania dla

materialow, wyrobow, osprzetu i1 urzgdzen:



5.2. Materialy podstawowe
5.1.1.Piasek - Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3",
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04.
5.1.2. Folia - pehi role informacyjng o utozonym kablu , powinna by¢ folig kalandrowana z
uplastycznionego PCW, koloru niebieskiego w przypadku kabli niskiego napiecia, o grubosci
od 0,4 do 0,6mm, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 J.
5.1.3. Przepusty i ostony rurowe dla kabli, powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych,
"z tworzyw sztucznych wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury ostonowe , powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatajace na nie
obcigzenia. Stosowad rury z polietylenu wysokiej ggstoéci o $rednicy wewnetrznej stosownie
do $rednicy kabla {lub rownowazne}. Zalecane rury Arota typu DVK  powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 , PN-C-89222, PN-EN-1452-3. Rury
ostonowe, nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach,
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
5.1.4. Kable wykorzystywane - w przypadku decyzji Inwestora o wykorzystaniu do dalszej
eksploatacji demontowanych odcinkéw linii kablowych, kable po identyfikacji ,wytaczeniu
spod napigcia i rozeigeiu mozna przenosic do przygotowanego wg. PT wykopu wykorzystujac
- technikg zwijania kabla na beben kablowy, przemieszczenie bebna z kablem do nowego
wykopu, nastepnie ukladanie kabla przez rozwijanie z bgbna. Nalezy zwrocié szczegdlng
uwagg na kolejnos¢ uktadania Zyt przenoszonego kabla w nowym wykopie. Kable w zadnym
przypadku nie mogg si¢ krzyzowac.
5.1.5 Mufowanie zyt kabli - Iaczenie zyt kabli przelotowymi mufami kablowymi $redniego i
niskiego napigcia, zgodnie z opisem typéw zawartych w dokumentacji techniczne;.
Mufowanie kabli moze dokonywac wylacznie osoba ktéra posiada odpowiednie uprawnienia
do tego typu prac.
6.0. TRANSPORT
6.1. Transport technologiczny materiatow.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot winien wykazaé sie mozliwoécia korzystania
| z nastepujacych $rodkéw transportu: samochodu skrzyniowego, - samochodu
samowytadowczego, - samochodu dostawczego, korzystania z nastepujacych maszyn i
sprzetu zageszcezarki wibracyjno-spalinowej — koparki — koparkospycharki. Przewozone
$rodkami transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sig, powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi

przez wytworcg poszczegblnych elementow. Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawey lub



wynajety do wykonania robdt powinien byé utrzymany w dobrym stanie i posiadaé aktualne
badania techniczne i opini¢ UDT.
7.0. WYKONANIE ROBOT

Zadanie usunigcia kolizji sieciowej, wymaga opracowania harmonogramu robét,
wygrodzenia miejsc pracy i oznakowania. Wykonawca powinien posiadac¢ na budowie
projekt techniczny, i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, na jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z przebudowsq, linii kablowej SN i nN.

'8.0. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy, oraz prowadzenie robo6t
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Norm zwigzanych,

decyzji o pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa, oraz zgodnie z
postanowieniami Umowy z Inwestorem. Wykonawca przed przystapieniem do robot , jest
zobowigzany do wykonania nastgpujacych prace przygotowawczych :

8.1 Roboty ziemne przygotowawcze:

a/ prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras linii kablowych istniejacych i
projektowanej nowej trasy linii kablowych .

b/ dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprzetu

- ¢/ powiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej , z ktérymi
uzgodniono dokumentacj¢ projektowsg o terminie rozpoczecia robot.

d/ przed przystapieniem do prac ziemnych, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rz¢dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej, operatem geodezyjnym,
oraz warunkami gruntowymi. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznoéci od glebokoéci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sie ,
przed przystapieniem do prac zasadniczych wykonywanie wykopow poprzecznych
( prébnych) rgcznie, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050 . Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowu kablowego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢. Teren

‘ robot nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢. Zasypanie kabla nalezy dokonac piaskiem i gruntem
z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow) zgodnie ze wskazaniami PT.
Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu wedtug normy
BN-77/8931-12 . Zaggszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowaé
uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy

rozplantowac w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.



8.2 Roboty specjalistyczne przy przebudowie linii kablowych

Kable nalezy ukfadaé w trasach zgodnie z dokumentacjg projektowa i wytyczonych przez
uprawnione shuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno by¢ zgodne z norma N SEP-E-004 .
Kable w trakcie przenoszenia i uktadania chroni¢ przed ich uszkodzeniem przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie, ocieranie itp. Temperatura otoczenia podczas wykonywania tych robot
nie powinna by¢ mniejsza niz O °C. Kabel mozna zgia¢ jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promien zgigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna

“zewngtrzna jego Srednica. Kable nalezy ukladad faliScie {z zapasem 3% }na glebokosci 0,8m

z doktadnos$cig = 5 cm w rurach ochronnych DVK 232mm przy skrzyzowaniu z ciggami
komunikacyjnymi i pozostaty infrastruktura techniczng podziemng . Rury ostonowe powinny
by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.1. Zaloienia ogolne
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatoZonej jakosci wykonywanych robdt przy
budowie linii kablowych . Wykonawca powinien wykona¢ pelny zakres badan na budowie w
_celu wykazania Zamawiajacemu zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z
dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna. Materiaty posiadajace deklaracje
zgodno$ci z PN i atestami stwierdzajacymi ich pelng zgodno$¢ oraz odpowiadajace
warunkom podanym w specyfikacji, moga by¢ dopuszczane do uzycia bez badan.
Sprawdzenie i odbiér robdt powinien byé wykonany zgodnie z PN, Sprawdzeniu i kontroli w
czasie wykonywania robdt po ich zakonczeniu powinno podlegaé: « Zgodno$é wykonania
robot z dokumentacja projektowa. « WiaSciwe potaczenie zyt kabli « Wykonanie pomiaréw
rezystancji izolacji 1 ciagtodci przewoddw « Poprawno$¢é montazu muf kablowych
10.2. Wykopy pod kable.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Po zasypaniu utozonych kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
| oraz sprawdzi¢ sposdb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.
10.3. Linie kablowe.
W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary: - glebokosci ulozenia kabla, - utoZenia rur ochronnych - odlegtosci kabla od innych

urzadzen infrastruktury podziemnej - rezystancji izolacji i ciaglosci zyt kabla. Pomiary nalezy



wykonywac co 10m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancji i ciagtosei
zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.
11.0. ODBIOR ROBOT
11.1. Ogélne zasady odbioru robot .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiOR i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
11.2. Odbior robot ulegajgcych zakryciu
. Odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu podlegaja: wykopy pod linie kablowe, utozZenie kabla
z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, wykonanie opiséw identyfikacyjnych.
11.3. Dokumenty do odbioru koricowego robot
- protokoty z dokonanych pomiardw rezystancji izolacji i ciagtosci zyt przewoddw
- certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty,
- protokét pomiaru zaggszcezenia gruntu,
- protokot sprawdzenia robdt ulegajacych zakryciu,
- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
12.0. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZWIAZANE Z ZADANIEM
1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa
2. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1
'kV oraz PN-HD 620 S1 :2002(U), PN-E-90411:1994, IEC 60502-2:2005-03
3. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana.
4. PN-80/B-06050 Roboty ziemne budowlane
5. PN-76/H-92325 Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
6. ,,Prawo Budowlane" z 07.07.1994 z p6Zniejszymi zmianami

7. ,,Prawo Energetyczne" z 10.04.1997

UWAGA: wszystkie prace zwiazane z realizacja zadania nalezy wykonywaé w porozumieniu

1 nadzorem stuzb eksploatacyjnych i dyspozytorskich TAURON Dystrybucja S.A

Opracowat: Stanistaw Wotyniak



