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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig okolng
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszej wyceny jest wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22,84 x 44 m.

Na w/w obszarze wyznaczono niepetnowymiarowe boisko do pitki recznej

o wymiarach 20x40m. Wyposazenie boiska beda stanowi¢ dwie typowe bramki stalowe do pitki recznej / mini noznej o wymiarach 3x2x1m.
Front i dét bramki z profil stalowy

o wymiarach: 80 x 80 mm (grubos¢ scianki 3 mm). Boki z rurek stalowych. Cato$¢ wykonana ze stali ocynkowanej. Ramka frontowa malo-
wana w czerwone pasy. Mocowanie bramek do betonowego podtoza.

Boisko do pitki koszykowej usytuowano poprzecznie do boiska gtéwnego ( pitka reczna / mini nozna). Strefe boiska stanowi¢ bedzie ob-
szar o wymiarach 15x21m.

W projekcie przewidziano montaz dwdch zestawéw do koszykowki sktadajgcych sie z tablicy prostokatnej o wymiarach 1200x900x20 mm
wykonanej z zywic epoksydowych, obreczy standartowej (OB-1), stupa stalowego o $rednicy 90mm, wysiegnika i podpor stalowych. Wyso-
kos¢ tablicy od podtoza jest regulowana - prawidtowa wysoko$¢ obreczy od podtoza 3,05 m - odlegtos¢ tablicy od stupa 75cm. Stup nalezy
zakotwi¢ poprzez wykonanie mocowania w tulei montazowej zakotwionej w stopie betonowej 50x50x100cm, beton min. C12/15 (B15).
Gtebokos$¢ posadowienia stopy fundamentowej -1,0m. Stupy zaopatrzy¢ w ostony zwiekszajace bezpieczenstwo uzytkowania.

Boisko do pitki siatkowej zaprojektowano jako petnowymiarowe 9x18m. Stupki aluminiowe zestawu do pitki siatkowej mocowac¢ w tulejach
montazowych osadzonych w podtozu. Stupki zaopatrzy¢ w ostony zwiekszajace bezpieczenstwo uzytkowania. Po demontazu zestawu do
siatkdwki, zabezpieczy¢ otwory tulei montazowych zaslepkami.

Uwarstwienie nawierzchni:
-1,3cm:  warstwa wierzchnia, typu Novofloor odm. E ( Novofloor P22
+ granulat EPDM (1-4mm). Elastyczny lakier na linie typu Novofloor P68
- warstwa gruntujaca, typu Novofloor P11
- 3,6cm: podklad stabilizujacy, (kruszywo mineralne 2-5mm + granulat
gumowy 1-4mm + np Novofloor P22 lub réwnowazny) typu Novofloor ST
lub réwnowazny
- 8cm: kliniec kamienny, 0-16mm ( 1=1,0)
- 15cm:  tluczen kamienny, 61-63mm
- 40-50cm: warstwa drenazowa, zwir ptukany (8-16mm)
- 10cm:  warstwa odsaczajaca, zageszczony piasek
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Boisko szkolne-Zaréw
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Boisko szkolne-Zaréw

PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z BIEZNIA OKOLNA
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
(2279)/10000 ha 0.228
RAZEM 0.228
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll |m3
d.1/0206-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2279*0.73 m3 1663.670
RAZEM 1663.670
2 ODWODNIENIE BOISKA
3|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie gru- m?2
d.2|0104-07 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
2279 m2 2279.000
RAZEM 2279.000
4/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $r. nom. 100 mm m
d.2|0703-04
923 m 923.000
RAZEM 923.000
5|KNR 2-28 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie gr 40cm m3
d.2|0705-01
2279*0.4 m3 911.600
RAZEM 911.600
3 KANALIZACJA SANITARNA
6/KNR 4-051 |Wmiana kanalizacji sanitarnej betonowej na PVC o § nominalnej 200 mm - ko- |m
d.3/0303-01 lizyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
4 NAWIERZCHNIE BOISKA | BIEZNI
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm|m?2
d.4|0114-05
analogia
poz.3 m?2 2279.000
RAZEM 2279.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z klinca famanego gr. 8 cm m?2
d.4/0114-07
analogia
poz.3 m?2 2279.000
RAZEM 2279.000
9 Podktad stabilizujacy typu Novofloor ST gr. 3,5cm m?2
d.4|analiza indy-
widualna
2279 m?2 2279.000
RAZEM 2279.000
10 Warstwa wierzchnia typu Novofloor odm. E gr. 1,3cm m?2
d.4|analiza indy-
widualna
2279 m?2 2279.000
RAZEM 2279.000
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.4|0401-02 kat.Ill-1V
191.44+60.26+67.39+74.68+2.77+1+1+1.81+2.3 m 402.650
RAZEM 402.650
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-02 niem spoin piaskiem
poz.11 m 402.650
RAZEM 402.650
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.4|0407-07
191.44 m 191.440
RAZEM 191.440
5 POLE PCHNIECIA KULA
14 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta gtebokosci 20 cm m?2
d.5/0101-07
15.20 m2 15.200
RAZEM 15.200
15/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie - gru- |m?2
d.5/0104-07 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
15.20 m2 15.200
RAZEM 15.200
16| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm (|m?2
d.5/0109-03 Beton B15)
15.20 m2 15.200
RAZEM 15.200
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Boisko szkolne-Zaréw

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-23 Montaz obreczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.5/0307-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-23 Montaz progu stalowo-drewnianego szt.
d.5/0307-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL
19/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta gtebokosci 20 cm m?2
d.6/0101-07
3.79 m2 27.000
RAZEM 27.000
20|KNR 2-31 J.w. lecz za kazde dalsze 5 cm gtebokosci m?2
d.6/0101-08 Krotnos¢ = 4
39 m2 27.000
RAZEM 27.000
21/KNR 2-23 Wykonanie $cian drewnianych z desek grubosci 50 mm rowu do zeskoczni do |m2
d.6/0304-03 skokow
(3+9+3+9)*0.3 m2 7.200
RAZEM 7.200
22|KNR 2-21 Piaskownice - warstwa odsaczajgca zwirowa m3
d.6/0606-06
analogia
3%9*0.20 m3 5.400
RAZEM 5.400
23|KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.6|/0606-07
analogia
15.20 m3 15.200
RAZEM 15.200
24 KNR 2-23 Montaz belki odbicia ( w zestawie pokrywa ochronna belki ) szt.
d.6/0307-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 WYPOSAZENIE BOISK
71 Boisko do koszykowki
25/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.7./0308-03
1|analogia
2%(0.5*0.5*1) m3 0.500
RAZEM 0.500
26 |KNR 2-23 Osadzeniei metalowej tuleji montazowej do stupéw szt.
d.7./0309-06
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27 Zakup zestawow do koszykowki ( tablica + stup + kosz ) firmy PESMENPOL szt
d.7.|analiza indy-
1|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7.2 Boisko do pitki recznej
28|KNR 2-23 Osadzeniei w podtozu bet. adapteréw do mocowania bramek szt.
d.7.|0309-06
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29 Zakup bramek do pitki recznej firmy PESMENPOL szt
d.7.|analiza indy-
2|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7.3 Boisko do pitki siatkowej
30/ KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.7./0308-03
3|analogia
2%(0.5*0.5*1) m3 0.500
RAZEM 0.500
31/KNR 2-23 Osadzeniei metalowej tuleji montazowej do stupéw ( w zestawie zaslepka do  |szt.
d.7.|0309-06 tuleji )
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Boisko szkolne-Zaréw

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32 Zakup stupkéw aluminiowych do pitki siatkowej firmy PESMENPOL szt
d.7.|analiza indy-
3|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33 Zakup siatki do gry w siatkéke firmy PESMENPOL szt
d.7.|analiza indy-
3|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34 Dostawa i montaz stupéw do pitkochwytow szt
d.7.|analiza indy-
3|widualna
2*7 szt 14.000
RAZEM 14.000
35 Dostawa i montaz siatki do pitkochwytow m?2
d.7.|analiza indy-
3|widualna
2*80 m?2 160.000
RAZEM 160.000
7.4 OGRODZENIE
36|A.W. Dostawa i montaz bramy wjazdowej kpl
d.7.
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37/ AW J.w. lecz furtki szt
d.7.
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|A.W. Ogrodzenie wys. 2,23m z krat RM i stupach R-ifit systemu LEGiPOL lakierowa- |m
d.7. ne proszkowo.
4 KolorRAL 6005
300 m 300.000
RAZEM 300.000
7.5 ODTWORZENIE TRAWNIKOW
39/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.7.]0218-02 kim
5
(244.5+601.31+66.24)*0.15 m3 136.808
RAZEM 136.808
40|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem m?2
d.7.]0401-05
5
poz.39 m?2 136.808
RAZEM 136.808
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