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6. INSTALACJE SANITARNE
czescC opisowa



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora.

2. Podktady architektoniczne.

3. Obowiazujgce w projektowaniu przepisy i normy.
4. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany odwodnienia terenu projektowanego
boiska szkolnego z bieznig okélna, przetozenie istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej
w Zarowie, dziatka Nr 67/4.

2.2. Dane ogodlne

Projektowana kanalizacja obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni
utwardzonych oraz przylegtych terenéw zielonych. Wody deszczowe z projektowanej biezni
odprowadzana bedzie do istniejacego kolektora ogdlnosptawnego. llos¢ odprowadzanych
wod deszczowych nie ulegnie zmianie w stosunku do warunkdw istniejacych.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. DRENAZ ODWADNIAJACY i PRZELOZENIE SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Drenaz odwadniajacy zaprojektowano w postaci ciggu drenarskiego w obszarze
boiska, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Nalezy zastosowac system rur drenarskich
majacy w swej ofercie kompleksowe materialy drenarskie, posiadajacy odpowiednie
aprobaty i certyfikaty dopuszczajace te wyroby do stosowania w budownictwie.

Studnie kontrolno-rewizyjne wykonaé¢ z rur karbowanych ¢ 400 mm osadzonych na
podsypce ze zwiru i zakonczonych stozkiem betonowym z pokrywg (betonowg lub zeliwng).
Odcinek drenazu wykonaé w ciggu drenarskim z utozonej réwnolegle do muru, perforowanej
rury drenarskiej o $rednicy 113 mm, z zachowaniem 0,5 - 2% spadku do studni zbiorczej.
Rure obsypa¢ warstwa zwiru o grubosci co najmniej 20-40 cm, od géry zabezpieczyc
obsypke warstwg geowtokniny. Rury PVC 200 ze studni zbiorczej rewizyjnej nalezy
odprowadzi¢ studni Sd8, Studnie Sd8 nalezy podtgczy¢ do projektowanej studni Sd1 na
istniejacym odcinku kolektora deszczowego. Odplyw z studni Sd8 nalezy zakonczy¢ klapa
zwrotng typu Kessel 200 mm.

W studni Sd8 przewidziano montaz pompy do wody drenazowej z pompg typu Best-One
o wydajnosci 5,0 m3/h. Wode przepompowywang nalezy odprowadzi¢ rurg PES50 do
studzienki kanalizacji deszczowej, oznaczonej na rys. Sd1.



Do budowy kanatéw nalezy stosowa¢ rury kanalizacyjne i ksztattki z PVC-U o sztywnosci
obwodowej SN8 na uszczelkg gumowa. Srednice pokazano w czesci graficznej
opracowania.

Wigczenie do kolektora miejskiego za posrednictwem studzienki kanalizacyjnej
przedstawiono na rys. 01 - Projekt Zagospodarowania Terenu ( PZT).

Wopiecie do kolektoréw kanalizacji deszczowej na terenie inwestora poprzez istniejgce
odcinki instalacji kanalizacji deszczowej kdB200.
Sposdb wpiecia zgodnie wg czeéci graficznej opracowania ( rys. 01).

W celu zmiany kierunku instalacji, rewizji i ptukania oraz potgczenia z kanatami bocznymi
nalezy zastosowaé studzienki rewizyjne z kinetami. Studzienki posadowi¢ na warstwie
zageszczonego piasku i wylewce betonowej z betonu klasy B-15. Studzienki kanalizacyjne
wykonywane jako wiazowe z betonowych elementéw prefabrykowanych, z komorg robocza
w ksztalcie kota w przekroju poprzecznym, o $rednicach wewnetrznych 1000-1500 mm.
Spéd studzienek wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowg ptyt denna. W
dennicy w trakcie produkcji wykona¢ otwory dla kanatu oraz osadzi¢ przegubowe elementy
do osadzenia w $cianie studni wg technologii producenta rur, umozliwiajgce szczelne
podtaczenie rury kanalizacyjnej polipropylenowej ze studnig. Zastosowac kregi betonowe o
srednicy 1000, 1200 oraz 1500 mm taczone poprzez uszczelke gumowa. Sciany komér
roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Ztgcza prefabrykatow uzytych do
budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowa. Sciany murowane
wewnatrz muszg mie¢ wygtadzone spoiny poziome i pionowe.

Zewnetrzna powierzchnia $cian murowanych winna by¢ zarapowana, ztgcza prefabrykatow —
zaspoinowane.

Jako zwienczenie studzienki zastosowaé typowe wiazy zeliwne z wypeinieniem betonowym
przymocowane kotwami do ptyt lub podmuréwek, ktérych posadowienie do rzednej terenu
regulowaé poprzez komin wykonany z cegly kanalizacyjnej klasy 25 lub cegly klinkierowej
petnej klasy 35. W ciggach jezdnych zastosowa¢ wtazy klasy D400, w ciggach pieszych
wlazy klasy C250. Dobrano przyktadowo wiazy kanatowe z okragta pokrywa z wentylacjg
wypetnione betonem produkcji Stgporkéw Meier Sp. z o.0.

W gruntach nawodnionych powierzchnie zewnetrzne studzienek zaizolowac trzema
warstwami BITGUM-u do wysokoéci 50 cm ponad poziom zwierciadta wody, a powyzej
dwiema warstwami.

Do produkgji prefabrykatow betonowych studzienek nalezy zastosowac betonu wibrowanego
wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz B45 oraz zastosowac gotowy spdd studni, co
zagwarantuje, ze cata studzienka bedzie tatwa w montazu oraz szczelna. Stopnie ztazowe w
studniach nalezy wykonaé z pretéw stalowych o $rednicy 30 mm zamontowane w trakcie
produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem warstwy
chlorokauczukowej. Producent studzienek powinien spetnia¢ wymogi normy DIN 4034 cz. 1.
Producentem speiniajagcym powyzsze warunki jest np. ,MATBET" lub ZPB Kaczmarek
Wszemirow 100, 55-110 PRUSICE.

3.2, Usytuowanie kanatéw deszczowych.

Trasy kanatéw powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta.



Usytuowania poziome kanatéw pokazano na mapie w skali 1:500 (rys. 01).

3.3. Kanaly deszczowe

Kanaly deszczowe zaprojektowano z rur PVC-U, uszczelnienie kielichow rur uszczelkg gumowa.
4. Obliczenie wod opadowych
41. Wyznaczenie wielkosci zlewni oraz obliczenie ilosci wod opadowych

Zatozenia:

Do obliczen przyjeto miarodajne natezenie deszczu nominalne q = 15 I/sek/ha oraz

maksymalne q = 130 I/sek/ha

Przy deszczu zdarzajgcym sie co 2 lata
Prawdopodobienstwo 50

Czas trwania 15 min.

Przy $redniej rocznej wysokosci opadu H= 800 mm

Wspotczynnik sptywu przyjety dla zlewni:

e Kostka betonowa ¥ = 0,85
e Tereny zielone W = 0,13

e Wspdtczynnik op6znienia odptywu @ = 1 dla zlewni o powierzchni do 1 ha
( przyktad obliczeniowy ):
Obliczanie powierzchni zlewni:

e Powierzchnia utwardzona ( bieznia + dach) = 2447 + 1930 m2 = 0.438 ha
e Powierzchnia terenéw zielonych 1000 m2 = 0.10 ha

Obliczenie iloéci wod deszczowych

Nominalny odptyw wéd deszczowych ze zlewni obliczono wg wzoru :
Qn =@ X W X Grom X F (dm3/s)

gdzie:

@ — 1,43 ( wspétczynnik opdznienia odptywu dla zlewni o niskich spadkach )
Y- 0,85 ( wspotczynnik sptywu )

Gnom — 20 ( natezenie deszczu miarodajnego dm3/s )

F — 0,538 ( powierzchnia catkowita zlewni ha )

Q,=1,43x 0,85 x 20 x 0,538 = 13,08 dm3/s

Maksymalny odptyw wéd deszczowych ze zlewni obliczono wg wzoru :
Qmax = @ X W X Qmax X F (dm3/s)

gdzie:



@ — 1,43 ( wspbtczynnik opéznienia odptywu )
Y- 0,85 ( wspotczynnik sptywu )
gmex — 130 ( natezenie deszczu nawalnego /s trwajacego przez 15 minut )
F — 0,538 ( powierzchnia zlewni ha )
Qmax = 1,43 x 0,85 x 130 x 0,538 = 85,3 dm3/s
5. Trasa projektowanej sieci

Wytyczenie trasy sieci w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej, a po
wykonaniu robét przed zasypaniem wykopdéw nalezy dokonac inwentaryzacji rurociggow.

6. Roboty montazowe i kontrolne budowanej kanalizacji deszczowej
6.1. Opis przyjetej technologii

Do budowy sieci powinny byé stosowane rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U o klasie sztywnosci nie nizszej niz SN8, sg to rury kielichowe fgczone na wisk i
uszczelke gumowa. Zastosowana technologia gwarantuje szczelno$¢ sieci. Technologia
uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie
maja one widocznych uszkodzen w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkow
przewodéw do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku
poditoze. Kazda rura powinna

byé utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegajaca do
podtoza na catej swej dtugosci, a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu
projektowym, przyjetymi w taki sposob, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimaine predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatow zapewnialy nie przekroczenie maksymalnych predkosci
przeptywu (w kanatach deszczowych do 7 m/s). Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podfozu
odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o
dane producenckie. Lgczenie rur PVC-U na uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur.
Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ nastegpujgcych zasad:

- Studzienki nalezy wykonywaé w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych
warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwa tiucznia lub zwiru o zaggszczeniu
Is = 0,95.

- Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowg z zelbetu oraz betonowe wypetnienie
z wyrobiong kinetg lub kinetami ( zalecane wykonanie z elementow prefabrykowanych ).
Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i
za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek
nalezy wykonywa¢ na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

- Sciany komér roboczych — powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy
studni nalezy zastosowaé kregi zelbetowe 1000 i 1200 z uszczelkg . Ztacza kregow uzytych



do budowy powinny byé zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg o marce M-12 na
gtadko. Przejécia rur kanalizacyjnych z PVC-U przez sciany komory

nalezy obudowa¢ i uszczelni¢ pierécieniami PVC-U o odpowiedniej $rednicy.

- Studzienki zaprojektowano bez kominéw ztazowych. Wéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-EN 124:2000.
- Wiazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we wiazy kanaftowe z zeliwa
sferoidalnego klasy D wg PN-EN 124:2000.

- Stopnie ztazowe — w $cianach komory roboczej nalezy mocowa¢ mijankowo, stopnie
ztazébw w odleglosciach pionowych 25 cm. Kontrole jakosci robot instalacyjno —
montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997

i PN-91/B-10728.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

c) utozenia przewodow:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodoéw na podtozu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- kontrola potgczen przewodow,

- wykonania szczelnosci przewodu,

- wykonania izolacji czesci budowlanych

- obiektéw na sieci ( studzienki kanalizacyjne, odwodnienie liniowe)

- badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610:2002,
- sprawdzenie lokalizacji studzienek, odwodnien liniowych, wpustéw deszczowych wg PN-B-
10729:1999.

- sprawdzenie statecznosci i wytrzymato$ci studzienek oraz wpustow wg PN — jw.

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowego wypoziomowania studni rewizyjnych i studni osadnikowej

- sprawdzenie kominéw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia
kanatéw przez $ciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wlazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi
otworu od wewnetrznej powierzchni Sciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepow
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gérnej krawgdzi stopni

Wykonawca powinien przediozy¢ Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkie proby, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spefniajg
wymagane normami warunki szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjne;
powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze
byé mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnoéci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewodow,

-0,2 I/m2 dla przewodow wraz z studzienkami,

-0,4 Vm2 dla studzienek.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badari powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem z proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sig inwentaryzacije szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnoéci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustoéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego —



czesciowego, ktéry stanowi podstawe decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego-czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane , przy
odbiorze technicznym cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

6.2. Roboty ziemne

"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania".

Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po utozeniu przewodéw i dokonaniu
zasypki, nadmiar ziemi réwny objetosci zabudowanych rur i studni zostanie rozplantowany
na nieréwnoséciach terenu inwestycji lub wywieziony . Posadowienie rurociggu projektuje sie
na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Obsypke rurociggow
nalezy wykonaé piaskiem do wysokosci 0,30 m ponad rurocigg. W przypadku gdy grunt jest
piaszczysty moze byé wykorzystany jako obsypka. Zasypywanie wykopow rozdrobnionym
gruntem rodzimym.

Wykopy w obrebie zabudowy, stupéw energetycznych, telekomunikacyjnych, kabli
energetycznych oraz sieci wodociggowej nalezy wykonaé recznie. Przed przystapieniem do
wykonywania wykopow w obrebie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykry¢
je specjalistyczng aparaturg w celu uniknigcia uszkodzenia tych przewodéw.

Odwodnienie wykopéw moze byé konieczne jedynie w przypadku wystgpienia obfitych
opadéw atmosferycznych. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem
koniecznych ktadek dla pieszych, a w uzasadnionych przypadkach mostkow przejazdowych.
Zabronione jest skladowanie ziemi z wykopéw w pasie drogowym i w odlegtosci co najmniej
0,6 m poza klin odtamu. Wykopy wykona¢ w obudowie petne;j.

Minimalne odlegto$ci przewoddw wzgledem obiektow i urzadzen sg nastepujace:
od budynku mieszkalnego 1,50 m

od pasa kabli energetycznych 0,70 m

od pasa kabli telekomunikacyjnych 0,60 m

od przewodow kanalizacyjnych 1,20 m

od pasa drzew 2,00 m

od stupéw o$wietleniowych i przelotowych 1,50 m

od stupéw odporowych i odporowo-krzyzowych 2,00 m

od naziemnych i podziemnych znakéw geodezyjnych 2,00 m

6.3. Przejscie pod przeszkodami
Trasa projektowanych odwodnien powierzchni parkingéw przebiega w terenie uzbrojonym.
-przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela,
ktéremu dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci
odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.
-w rejonie punktéw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie.

6.3.1. Kolizje z kablem energetycznym

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych energetycznych prace wykonywaé po
wyznaczeniu kolizji przez geodete i w obecnosci przedstawiciela TAURON. Zabezpieczy¢



kable przed uszkodzeniem przez osoby postronne i wskutek osuwania sig ziemi do gtebokich
wykopoéw. Prace przy skrzyzowaniach przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

Prace przy czynnych liniach wykonywaé¢ zgodnie z przepisami dozoru technicznego
okreélajagcymi odlegtosci pracy sprzetu od w/w linii. Miejsca skrzyzowan z kablami
energetycznymi eANN zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu
“AROT”. Roboty ziemne w poblizu lub przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi eANN
wykonywaé recznie po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielem sieci. Zabrania sie wykonywac
robét sprzetem ciezkim pod liniami energetycznymi bedacymi pod napigciem. Minimalna
odlegtoé¢ wodociggu od stupéw przelotowych wynosi 1,5m, a od stupéw odporowych i
odporowo — krzyzowych 2,0m.

7. Wymagania techniczne wykonania robét

- Kanalizacje deszczowg wykona¢ zgodnie z PN — 84/B - 10735 oraz , Instrukcja
Wykonawstwa i Odbioru Zewnetrznych przewodéw Wod - Kan” i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych cz. II”

- Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty
nadzér techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny byé sprawdzone pomiarami w planie i wysokosciowo
oraz odebrane przez instytucje eksploatujgce poszczegdine sieci.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczyé w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

- Ewentualna iloé¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem potwierdzic¢
inspektor nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

- W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty
podziemne, nalezy zawiadomi¢ o tym nadzér techniczny i gestora tego obiektu.

- Na terenie, gdzie wczesniej wykonano czes¢ uzbrojenia podziemnego, a w szczegolnosci
kable energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowaé szczegding ostroznosé
wykonujac je recznie.

- W miejscach, gdzie sieci kanalizacji deszczowej uktadane beda w warstwach nasypowych
terenu, nalezy wykonaé staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.

- Sieci kanalizacji deszczowej mozna wykona¢ z innych materiatéw niz zaprojektowano w
niniejszym projekcie, posiadajacych niezbedne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian z
poszczegoélnymi instytucjami eksploatujagcymi, Inwestorem i projektantem.

- Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

- Realizacje kanatéw nalezy rozpoczaé od odbiornika, po sprawdzeniu rzgdnych istniejgcych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy, winny posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne.

Normy branzowe:

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Selbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony.

6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

8. PN-EN 206-1:2003(ze zmianami) Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosé.

9. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.

12. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.



13. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoscig.

14. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Informacja dot. BiOZ powinna zosta¢ uwzgledniona w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, urzadzeniami
podczyszczajacymi oraz wylotem brzegowym.

8.1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI.

Projekt zaktada roboty budowlane dotyczace budowy kanalizacii deszczowej realizowane
wg instrukcji montazu instalacji wg projektu. Montaz rur i urzadzen zgodnie z zaleceniami
producenta zawartymi w DTR-ach urzgdzen.

8.2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI |
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCA | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Roboty winny byé prowadzone w sposob okreslony w projekcie organizacji robot oraz w
szczegotowych instrukcjach techniczno — ruchowych, okreslajgcych wymagania przepisow i
zasad BIOZ dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i urzadzen przy
budowie instalacji zewnetrznych.

8.3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi
odbyé wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy sprawdzi¢ czy posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonywania
okreslonych robét i obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Nalezy okresowo organizowac
szkolenia pracownikéw w sposéb pogladowy oraz kontrolowaé stan BIOZ na terenie budowy
i natychmiast usuwaé wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

Opracowanie: inz. Marta Kotodziej-Gancarska
Nr ew, 136/DOS/07
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mgr inz. Jacek Krawczynski
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