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1. Wstep

Badania geotechniczne zostaly wykonane na zlecenie Autorskiej Pracowni
Architektury mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski w celu ustalenia geotechnicznych
warunkéw podtoza projektowanego boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig okdlng przy

Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zarowie, ul. 1 Maja 2.

2. Lokalizacja i charakterystyka inwestycji

Geograficznie teren projektowanej inwestycji znajduje sie terenie Rowniny Swidnickiej .
Administracyjnie teren inwestycji znajduje si¢ w miejscowosci Zaréw, gmina Zaréw, powiat
swidnicki w wojewodztwie dolnoslaskim. Obszar objgty rozpoznaniem stanowi dziatke
ewidencyjng nr 67/4. Przedmiotowa dziatka znajduje sie w pétnocno- zachodniej czesci
miejscowosci Zaréw, przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy, przy ulicy 1 Maja 2. Od
strony wschodniej i potudniowej teren badan graniczy z ulicami Wojska Polskiego i 1 Maja,
natomiast od zachodniej z budynkiem szkoly, a od péinocnej z dziatkami zabudowanymi
budynkami jednorodzinnymi.

Obecnie na terenie objetym rozpoznaniem znajduje sie boisko asfaltowe, plac zabaw
oraz bieznia. Pozostaly obszar zajmuja trawniki. Ze wzgledu na polozenie przy budynku
szkolnym, w miescie, na obszarze inwestycji do$é licznie wystepuja sieci uzbrojenia
podziemnego.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest prawie plaski. Rzgdne terenu w  rejonie
projektowanej inwestycji wynosza 204-205 m npm. Powierzchnia terenu wykazuje niewielki
spadek w kierunku pétnocnym.

Planuje si¢ wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznia okdlna o wymiarach

38x96 m. Zaktada si¢ poziom niwelety boisk na poziomie istniejacego terenu.
3. Zakres badan geotechnicznych

Zakres badan obejmowat wykonanie rozpoznania 3 otworami o glebokosci do 2 m.
W jednym punkeie przeglebiono otwér do 3,5 m, ze wzgledu na wystgpowanie do glebokosci
3,2 m nasypow. Lokalizacj¢ punktéw badan przedstawia zal. nr 2. Otwory geotechniczne
wykonano $widrem recznym. W trakcie wykonywania otworéw na biezaco prowadzono
badania makroskopowe gruntéw: okreslenie rodzaju, stanu, barwy i wilgotnosei gruntéw.

Podczas badan w otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.



Badania terenowe wykonano w dniu 20.03.2013 r.

4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Wedlug Szczegblowej Mapy Geologicznej Sudetéw - Arkusz Zaréw, na badanym
terenie zalegaja gliny zwalowe na piaskach i zwirach wodnolodowcowych, pod ktorymi
wystepujg trzeciorzedowe ity i kaoliny.

W trakcie prac terenowych stwierdzono, ze od powierzchni terenu lub pod istniejaca
nawierzchnig znajduja si¢ nasypy do glebokosdei 1,1 + 3,2m ppt wypelniajace zaglebienie
terenu. Od powierzchni terenu przy boisku asfaltowym znajduje sie nasyp nB ze szlaki. Do tej
warstwy zaliczono réwniez nasyp ztozony ze zwiru gliniastego wystepujacy w rejonie placu
zabaw. Pod nimi w centralnej czgsci boiska do glebokosei 1,0 + 1,5m ppt wystepuje nasyp
nN2 zlozony z gliny z domieszka piasku i czesciami organicznych do 10% w stanie zwartym.
Pod nasypem nN2 znajduje si¢ ponownie nasyp kontrolowany (budowlany) — nB (piasek +
zwir, cegly, kamienie), $redniozaggszczony, pod ktérym stwierdzono warstwe nasypu nN1
ztozonego z (gliny, piasku, okruchéw cegiet, zwiru gliniastego, gliny pylastej z zawartoscia
czgscel organicznych 2-5%).

Grunt rodzimy stwierdzono na glebokosci od 1,1 m (otwor nr 3 — zwir zagliniony) do 3,2
m (otwor nr 2- glina zwigzla).

Do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowe;.

Na badanym terenie wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Gb — gleba
Warstwa gleby wystepuje na calym obszarze za wyjatkiem obszaru biezni, istniejacego
boiska o nawierzchni asfaltowej, placu zabaw oraz w rejonie otwordéw nr 1 i 2. Jej migzszosé

wynosi 0,2m (w rejonie otworu nr 3).

Nasyp — nB

Nasyp sklada si¢ ze zwiru gliniastego, piasku, kamieni, piasku z ceglami oraz szlaki.
Wystgpuje on w dwoch warstwach. Pierwsza warstwa znajduje sie bezposrednio od
powierzchni terenu przy boisku asfaltowym (rejon otworu nr 2), pod nasypem
niekontrolowanym nN1 lub pod gleba na glebokosei 0,2-0,3m ppt, a druga pod warstwa

nasypu niekontrolowanego nN2 na glebokosei od 1,0m do 3,2m ppt (rejon otworu nr 2). By¢



moze w rejonie otworu nr 2 jest to tylko nieregularne nagromadzenie materiatu zawierajacego
gruz i bez udzialu humusu. Jest on barwy ciemno szarej i brazowej, mato wilgotny i wilgotny,

sredniozageszczony.

Nasyp — nN1

Nasyp ten stwierdzono réwniez w dwoch warstwach. Pierwsza warstwa wystepuje
bezposrednio od powierzchni terenu w rejonie placu zabaw, a druga pod warstwa gleby (rejon
otworu nr 3) oraz na gigbokosci 0,8m ppt w rejonie otworu nr 1 i pod nasypem nB (w rejonie
otworu nr 2). Nasyp ten o skladzie: glina piaszczysta, zwir gliniasty, glina pylasta z
domieszkg okruchoéw cegiet i czgsci organicznych od 2 do 5% jest w stanie od plastycznego
do zwartego. Jest to grunt barwy szarej do czarnej, matowilgotny i wilgotny. Ze wzgledu na

zawartos¢ czedci organicznych nasyp ten zaliczany jest do gruntéw niskoorganicznych.

Nasyp — nN2

Nasyp niekontrolowany nN2 stwierdzono pod nasypem nB na glebokosci 0,3m ppt w
rejonie otworu nr 2. Jego migzszo$¢ wynosi 0,7m. Skiada si¢ on z gliny z domieszka piasku o
zawartosci czgsci organicznych do 10%. Jest on barwy ciemno szarej, malowilgotny, zwarty.
Ze wzgledu na zawartos¢ czesci organicznych zaliczany jest do gruntow organicznych i
nalezy go uzna¢ za nienosny, nienadajacy sie jako podloze boiska oraz nieprzydatny do robot

ziemnych.

Warstwa 1 — zwiry z domieszka pyhu (Zwiry zaglinione)

Warstwa ta obejmuje zwiry zaglinione wodnolodowcowe barwy szaro — z0ltej 1 brazowe;.
Grunty tej warstwy stwierdzone zostaly w otworach nr 3 i 1 na glebokosei od 1,1+1,5 m ppt .
Migzszos¢ warstwy wynosi minimum 0,5m+.0,9m (do glebokosci 2,0m spongu warstwy nie
stwierdzono). Na podstawie oporu penetracji §widrem recznym stwierdzono, ze grunty te sg

Zageszezone.

Warstwa 2 — glina ilasta (glina zwigzla)

Grunt tej warstwy wedtug PN-86/B—02480 okreslany jest jako glina zwiezla, a wedtug
Eurokodu7 glina ilasta. Warstwa ta zostata stwierdzona w otworze nr 2 na glebokosci od 3,2
m do 3,5 m ppt. Glina jest malowilgotna, barwy zolto-brazowej, w stanie polzwartym I, =
0,00. Jej migzszodci nie ustalono (do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono spagu

warstwy).



5. Kategoria geotechniczna

Na terenie inwestycji stwierdzono zlozone warunki gruntowe - warstwy
geotechniczne niejednorodne pod wzgledem genetycznym i litologicznym, réwnolegle do
powierzchni terenu z udziatem nasypéw niekontrolowanych. Do glebokosci rozpoznania tj.
3,5m ppt nie stwierdzono wystgpowania zwierciadlta wody gruntowe;. Projektowany obiekt

zaliczy¢ nalezy do II kategorii geotechniczne;.

6. Przydatno$¢é do budowli ziemnych

Nasyp budowlany - nB (Zg, Ps, szlaka)
Kategoria urabialnosci — 4 — grunty $rednio urabialne.
Przydatno$¢ do robot ziemnych:
- nadolne warstwy nasypéw ponizej glebokosci przemarzania,
- na gorne warstwy — przydatne pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw spoiwami
takimi jak cement, wapno, aktywne popioly, itp.

Grunty tej warstwy sa niewysadzinowe (piasek + zwir) i watpliwe (Zwir gliniasty).

Nasypy niekontrolowane — nN1 (G)
Kategoria urabialnosci — 4 — grunty srednio urabialne.

Ze wezgledu na udzial czedci organicznych grunt ten nalezy uznaé za stabonosny,
nieprzydatny na bezposrednie podloze boiska ani do robét ziemnych.

Grunty tej warstwy sa wysadzinowe.

Nasypy niekontrolowane —nN2 (G)
Kategoria urabialnosci — 4 — grunty srednio urabialne.

Ze wzgledu na udzial czedei organicznych grunt ten nalezy uznaé za nieno$ny,
nieprzydatny na podtoze boiska ani do rob6t ziemnych.

Grunty tej warstwy sg wysadzinowe.

Warstwa 1 — zwiry zaglinione
Kategoria urabialnosci — 3 — grunty tatwo urabialne
Przydatnos¢ do rob6t ziemnych:

- nadolne i gérne warstwy nasypow.

Grunty tej warstwy sg niewysadzinowe.



Warstwa 2 — gliny zwigzle
Kategoria urabialnosci — 4 — grunty $rednio urabialne.
Przydatno$é do rob6t ziemnych:
- na dolne warstwy nasyp6w ponizej glebokosci przemarzania — przydatne, gdy
bedzie zabezpieczenie przed zawilgoceniem lub ulepszone spoiwami.

Grunty tej warstwy sq wysadzinowe.,

7. Whnioski i zalecenia

1) Warunki geotechniczne opisane w niniejszej opinii zostaty ustalone na podstawie 3

otworéw geotechnicznych oraz badan makroskopowych gruntu.

2) W podiozu projektowanego boiska stwierdzono wystepowanie nasypow o migzszosci
od I,Im do 3,2 m, a pod nimi osadéw wodnolodowcowych wyksztatconych w postaci
warstwy zwirdw i glin zwigzlych.

3) Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

4) Warunki gruntowe w podiozu projektowanych boisk nalezy zaliczyé do zlozonych, a

obiekt do II kategorii geotechniczne;.

5) Proponuje si¢ wykonanie korytowania podloza boiska i biezni do glebokosci
wystgpowania warstwy nN2, doggszczenie dna wykopu w maksymalnym mozliwym stopniu,
wykonanie nasypu z pospdtki, Zwiru Iub mieszanki mineralnej z odpowiednim
odwodnieniem. Alternatywnie proponuje si¢ wykonanie cze$ciowej wymiany gruntow pod

catym boiskiem i wzmocnienie podloza geosyntetykiem.

B6) Przy wykonywaniu wymiany gruntéw zaleca sie nadzor geotechniczny, w celu

stwierdzenia wybrania gruntéw nieno$nych.

mgr Ewa Marta Twardysko
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Mapa przegladowa z lokalizach terenu badan
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PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4,1

Wiiertnica: swider reczny

Rejon: ul. Wojska Polskiego
Miejscowosé: Zarow

Gmina: Zarow

Powiat: $widnicki

Zleceniodawca: Autorska Pracownia Architektury - A. Grzybowsggstem wiercenia: obrotowy

Wiercenie: "GEOTECH", ul. Ks. Bolka 18/1, 58-100 Swidnica
Nadzorowat: Maciej Sek

Rzedna: 205.20 m

Karte opracowat: Joanna Gat

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2013-03-20
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PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Skala 1:50 l Data wiercenia: 2013-03-20

o B
g § & Profil Przelot g
.% 8% 1? g litologiczny Opis litologiczny 53 \cﬁ - - g k]
81 53¢ = €5 £] 8% g | 8%
s 5 5% g|°8| = |28
[m.p.p. (m] [m] s S |
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12
b szlaka NB nB
0.30
i nasyp (glina z domieszkg piasku + czesci
organiczne do 10%) L o Nz
9 1.00
| nasyp (piasek + zwir, cegty, kamienie),
ciemno szary hies 29 ww | "B
mw
20 2.00
B nasyp {glina, piasek, okruchy cegiet +
czesci organiczne do 5%), ciemno szary AN v ni1
3.0
3.20 glina zwiezia + czesci organiczne do 2%,
i z6ito-brazowa Gz pew 0 4
3.50

mgr Ewa Marta Twardysko
geu i trir
-1451, VI

Upr. Nr1l-124

417




e GEOTECH

3

PROFIL OTWORU GEOTLOGICZNEGO
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH
NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
WG NORMY PN-86/B-02480

Zat. 5

NG OTECH

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany I przewarstwienia
£ na pograniczu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () dodatkowe okreslenia

grunt préchniczny 2%<lgm<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<1om<30% 112,70 rzedna otworu
T torf 30%<lgm

STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME s n luzny
nieskaliste ® szg $rednio zageszczony

KW wietrzelina ® zg zageszczony
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg  rumosz gliniasty 2 zw zwarty
KO otoczaki O pzw pétzwarty
z Fwir o tpl twardoplastyczny
Zg 2wir gliniasty e p plastyczny
Po pospotka - mpl migkkoplastyczny
Po pospoétka gliniasta -9 pt ptynny

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

n pyt

Tip pyt piaszczysty

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezla

glina pylasta zwiezia
Ip it piaszczysty

I it

I it pylasty

skaliste
ST skata twarda
SM skata migkka

OZNACZENIA STANU GRUNTU
stopieni zageszczenia
stopien plastycznosci

OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ

nawiercony poziom wody
ustabilizowany poziom

sgczenie

grunty mato wilgotne
grunty wilgotne
grunty mokre

grunty nawodnione

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej

IL stopien plastycznosci

1D stopien zageszczenia



