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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z BIEZNIA OKOLNA

ADRES: 58-130 ZAROW, UL. 1-GO MAJA 2,
DZ. NR 67/4, OBREB 0001 ZAROW

INWESTOR: GMINA ZAROW
UL. ZAMKOWA 2, 58-130 ZAROW

PROJEKTANT: mgr inZ. arch. Andrzej Grzybowski

DATA: Luty 2013r.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR 67/4

5. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Celem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego z bieznig okdlng oraz
projektem zaprojektowania terenu na podstawie materiaiow pozyskanych od Inwestora:
- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych,
- pismo z ZWiK W Zarowie Sp. z 0.0. — zgoda na posadowienie kompleksu sportowego na
sieci kanalizacji deszczowej kd 200 oraz sanitarnej kd 200 zlokalizowanej na dzialce nr
67/4,
- pismo z TAURON oddziat w Walbrzychu — warunki przeprojektowania sieci
energetycznej eANN oraz 4eWN poza lokalizacj¢ kompleksu sportowego.

Opracowanie niniejsze sklada si¢ z czgsci opisowej oraz rysunkowe;j.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Projektowany kompleks sportowy zlokalizowany jest przy szkole podstawowej w Zarowie na
dziatce o nr ewid. 67/4. Wlascicielem dziatki jest Gmina Zaréw, ul. Zamkowa 2, 58-130 Zarow.
Obecnie istniejgca dzialtka to teren zabudowany — teren publicznych ustug oswiaty.

Na terenie dzialki znajduje si¢ budynek szkoly oraz istniejgce boisko asfaltowe.
Zagospodarowywana dziatka zlokalizowana jest w terenie uzbrojonym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Na dzialce nr 67/4 projektuje si¢ nastepujace elementy zagospodarowania terenu :

3.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22,84 x 44 m.
Na w/w obszarze wyznaczono niepelnowymiarowe boisko do pitki recznej (20x40m),
koszykowej (15x21m) oraz pelnowymiarowe boisko do pitki siatkowej (9x18m).

3.2. BIEZNIA OKOLNA DL. 200 m Z WYZNACZONA NA JE] OBWODZIE

BIEZNIA PROSTA DLE. 60 m

Projektowana bieznia o nawierzchni poliuretanowej ma dtugos¢ 200m. Na odcinku biezni prostej
dhugosci 60m wydzielono 6 tor6w, natomiast bieznia okélna w pozostalej jej czesci posiada 4
tory.

3.3. ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL O WYM. 3x9 m
Zaprojektowano zeskoczni¢ do skoku w dal o wymiarach 3x9m.

3.5. ODWODNIENIE LINIOWE

Ze wzgledu na przepuszczalng podbudows biezni i boiska zaprojektowano odwodnienie za
pomocg systemu rur drenazowych wpietych do Kkanalizacji deszczowej. Rury drenazowe
@110mm ukladaé ze spadkiem 1% w warstwie drenazowej ze zwiru ptukanego (8-16mm) gr. do
50cm. Projektowany odcinek przytgcza kanalizacji deszczowej wg branzy sanitarnej.

3.6. PROJEKTOWANA ZIELEN

Zaprojektowano zielen niska w postaci trawnikéw, jako uzupelnienie pozostatych
niezagospodarowanych obszaréw kompleksu sportowego. Czg¢s$¢ trawnika przeznaczono na strefe
rzutu kulg. Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu posadowiony obiekt obsypano zewnetrzng
skarpa.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR 964/1
4.1. POW. POLIURETANOWA Pow = 2279,0 m?

5. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA I ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa
inwestycja nie narusza warunkéw dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej.  Nowoprojektowany obiekt spetnia wszelkie wytyczne i wymagania dla
przedmiotowego obszaru, dotyczace budowy nowych obiektow.

6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
Przy projektowaniu obiektu zapewniono warunki w zakresie ochrony $rodowiska oraz zdrowia
ludzi.

opracowat :

mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
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2. ZAKRES OPRACOWANIA
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Z BIEZNIA OKOLNA

58-130 Zaréw, ul. 1-go Maja 2, 58-130 Zaréw
dzialka nr 67/4, obr. 0001 Zaréw

Gmina Zarow
ul. Zamkowa 2, 58-130 Zaréw

PROJEKT BUDOWLANY
Luty 2013r.
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
58-100 Swidnica, ul. K. Miarki 7

mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

Projektowana inwestycja dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznia okolng
oraz zeskocznig do skoku w dal, zlokalizowanego w Zarowie na dzialce ewidencyjnej nr 67/4.
Na program uzytkowy boiska wielofunkcyjnego sklada¢ sie bedzie: niepelnowymiarowe
boisko do pitki rgcznej, niepetnowymiarowe boisko do pitki koszykowej, pelnowymiarowe
boisko do pitki siatkowej oraz bieznia okélna. Program uzytkowy obiekty zostat opracowany
na podstawie uprzednio wykonanej koncepcji dotyczacej w/w zadania.



4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
Zakresy projektu budowlanego obejmuje wykonanie nastepujacych elementow:

4.1. BOISKO WIELOFUNKCYJINE
Projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
22,84 x 44 m.

Na w/w obszarze wyznaczono niepelnowymiarowe boisko do pitki recznej
o wymiarach 20x40m. Wyposazenie boiska beda stanowi¢ dwie typowe bramki stalowe do
pitki recznej / mini noznej o wymiarach 3x2x1m. Front i dot bramki z profil stalowy
o wymiarach: 80 x 80 mm (grubos¢ Scianki 3 mm). Boki z rurek stalowych. Catos¢ wykonana
ze stali ocynkowanej. Ramka frontowa malowana w czerwone pasy. Mocowanie bramek
punktowo w tulejach osadzonych w stopach betonowych 45x45x80cm (beton C12/15).

Boisko do pitki koszykowej usytuowano poprzecznie do boiska gléwnego ( pitka

reczna / mini nozna). Strefe boiska stanowi¢ bedzie obszar o wymiarach 15x21m.
W projekcie przewidziano montaz dwéch zestawow do koszykowki sktadajgcych sie z tablicy
prostokatnej o wymiarach 1200x900x20 mm wykonanej z zywic epoksydowych, obreczy
standartowej (OB-1), stupa stalowego o srednicy 90mm, wysiggnikai podpor stalowych.
Wysokos¢ tablicy od podloza jest regulowana - prawidlowa wysokos$¢ obreczy od podloza
3,05 m - odlegto$¢ tablicy od stupa 75cm. Stup nalezy zakotwié poprzez wykonanie
mocowania w tulei montazowej zakotwionej w stopie betonowej 50x50x100cm, beton min.
C12/15 (B15). Glgbokos¢ posadowienia stopy fundamentowej -1,0m. Stupy zaopatrzyé w
oslony zwigkszajgce bezpieczenstwo uzytkowania.

Boisko do pitki siatkowej zaprojektowano jako pelnowymiarowe 9x18m. Shupki
aluminiowe zestawu do pitki siatkowej mocowaé w tulejach montazowych osadzonych w
stopach betonowych 45x45x80cm (beton C12/15). Stupki zaopatrzy¢ w ostony zwigkszajace
bezpieczenstwo uzytkowania. Po demontazu zestawu do siatkéwki, zabezpieczy¢ otwory tulei
montazowych zaslepkami. W/w strefy boisk wyznaczy¢ liniami szer. Scm w kolorze zgodnym
z rys. nr 02, nanoszonymi specjalistyczng farbg poliuretanows.

Uwarstwienie nawierzchni:
-1,3cm:  warstwa wierzchnia, typu Novofloor odm. E ( Novofloor P22
+ granulat EPDM (1-4mmy). Elastyczny lakier na linie typu Novofloor P68
- warstwa gruntujaca, fypu Novofloor P11
- 3,5 em: podklad stabilizujacy, (kruszywo mineralne 2-5mm + granulat
gumowy I-4mm + np Novofloor P22 lub réwnowazny) typu Novofloor ST
lub rownowazny
- 8cm: kliniec kamienny, 0-/6mm (I=1,0)
1Sem:  tluezen kamienny, 6/-63mm
40-50cm: warstwa drenazowa, zwir plukany (8-16mm)
10cm:  warstwa odsaczajaca, zageszczony piasek

UWAGA.
Istniejgcy grunt nalezy zmodyfikowaé do uzyskania wskaznika zageszczenia podtoza ( 1=1.0 ),
przewidzianego pod warstwy konstrukcyjne.

4.2. BIEZNIA OKOLNA DE. 200 m Z WYZNACZONA NA JEJ OBWODZIE

BIEZNIA PROSTA DL. 60 m

Projektowana bieznia o nawierzchni poliuretanowej ma dtugo$é 200m. Na odcinku biezni
prostej dhugosci 60m wydzielono 6 toréw, natomiast bieznia okélna w pozostalej jej czesci
posiada 4 tory. Kolor nawierzchni ceglasty. Linie rozgraniczajace tory w kolorze bialym
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(szer. S5cm), nanoszone specjalistyczng farba poliuretanowa. Wyposazenie nalezy przyjaé w
zaleznosci od mozliwosci rozgrywania biegéw na r6znych dystansach (ptotki). Odwodnienie
biezni powierzchniowe. Spadek jednokierunkowy o nachyleniu 0,5%. Odprowadzenie wody
do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej za pomoca systemu rur drenazowych
usytuowanych pod nawierzchnig biezni.

Uwarstwienie nawierzchni:
-1,3em:  warstwa wierzchnia, typu Novofloor odm. E ( Novofloor P22
+ granulat EPDM (1-4mm). Elastyczny lakier na linie typu Novofloor P68
- warstwa gruntujgca, typu Novofloor P11
- 3,5cm: podklad stabilizujacy, (kruszywo mineralne 2-5mm + granulat
gumowy I-4mm + np Novofloor P22 lub réwnowazny) typu Novofloor ST
lub réwnowazny
- 8cm: kliniec kamienny, 0-16mm (I1=1,0)
15Sem:  thuczen kamienny, 6/-63mm
40-50cm: warstwa drenazowa, zwir plukany (8-16mm)
- 10cm:  warstwa odsaczajgca, zageszczony piasek

UWAGA.
Istniejgcy grunt nalezy zmodyfikowa¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia podtoza ( 1=1,0 ),
przewidzianego pod warstwy konstrukcyjne.

4.3. ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Zaprojektowano zeskoczni¢ do skoku w dal o wymiarach 3x9m. Zeskocznie usytuowano na
koricu odcinka biezni prostej. Catos¢ obiektu skoczni skiada si¢ z rozbiezni, miejsca odpicia,
progu i zeskoczni. Belka do skoku w dal o wymiarach 1200 x 340 x 100 mm, wykonana z
zywicy epoksydowej z nakladka do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwa drewniang z
obustronnym rowkiem na plasteling. Montaz belki (1m od krawedzi zeskoczni) w systemowej
skrzyni aluminiowej fundamentowanej w rozbiegu skoczni, wyposazonej w pokrywe z blachy
stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajacej skrzyni¢ po wyjeciu belki. Gore pokrywy wykleié
nawierzchnig sztuczng, z ktorej wykonany jest rozbieg. Skrzynig zeskoczni (dé}) nalezy
wypelni¢ piaskiem kwarcowym bez zanieczyszczen. Zeskocznia wydzielona bedzie
elastycznym obrzezem zapewniajgcym bezpieczenstwo uzytkowania. Poziom piasku musi by¢
rowny z poziomem rozbiezni. W komplecie do skoczni w dal nalezy uwzglednié

plandeke ochronng do zakrycia zeskoku z piaskiem.

4.4. STREFA RZUTU KULA

Czgs¢ trawnika przeznaczono na stref¢ rzutu kulg. Rzutnia do pchnigcia kulg skiada sie z
dwoch elementow: kota, i pola rzutéw. Koto rzutni o promieniu 2,2m wykona¢ jako krag
betonowy z betonu C12/15 (B15) grubosci min. 10cm, zbrojony siatka @ 10 co 15c¢cm na
podsypce piaskowej z piasku zaggszczonego gr. 20-30cm. Obramowanie kota rzutni wykonaé
z plaskownika stalowego 6x80mm réwno w poziomie nawierzchni pola rzutni. Pomiedzy
kotem a polem rzutéw zamontowaé prog drewniany jako gotowy wyréb wraz z elementami
mocujgcymi do podtoza. Pole rzutni wyznaczy¢ za pomoca biatych linii wydzielajacych
poszczegdlne sektory.

Wszystkie elementy wyposaienia oraz nawierzchnie muszq posiadaé obowiqzujgce
atesty i certyfikaty.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano materialy udostepnione przez firme NOVOL.
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S. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

a) projektowany inwestycja nie wplywa na srodowisko w zakresie emisji zanieczyszczen
gazowych, pylowych i ptynnych oraz zapachow,

b) nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow,

¢) nie przewiduje si¢ emisji hatasu, promieniowania oraz innych zaklocer,

d) nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejacy drzewostan. W trakcie prac ziemnych humus
bedzie zabezpieczony i ponownie rozplantowany.

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-PRZESTRZENNE ELIMINUJACE WPLYW NA

SRODOWISKO PRZYRODNICZE I ZDROWIE LUDZI

Przyjete w projekceie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty, zgodnie z odrgbnymi przepisami — poniewaz:

a) w projekcie przewidziano zastosowanie takich materialéw, ktére zapewniaja nie
przekroczenie dopuszczalnych stgze i natezen, czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materialy, stale wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem obiektu,

b) nie wystepuja czynniki zewnetrzne powodujace koniecznos¢ zastosowania zabezpieczen
przed drganiami i hatasem, jak rowniez sposob eksploatacji obiektu nie rodzi takiej potrzeby,
¢) usytuowanie obiektu na dziatce zostato wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi z poszanowaniem 0s6b trzecich oraz w zgodzie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

¢) obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie¢ w granicach dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja nie oddzialywuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegle.

opracowat :

mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).

Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BIEZNIA OKOLNA

Zar6éw, ul. 1-go Maja 2, dz. nr 67/4, Gmina Zar6w

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania projektowego jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznia
okoélng oraz zeskocznia do skoku w dal.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na przedmiotowe;j dzialce znajduja si¢ obiekty budowlane w postaci budynku szkoty.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Projekt przewiduje ingerencj¢ w terenie. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren budowy ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajacym
przed dostgpem o0s6b postronnych. Nalezy umiesci¢ wlasciwe tablice ostrzegawcze
informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA

Na terenie zostanie postawiony kontener zaplecza budowy umozliwiajacy prawidtowy nadzér
nad robotami oraz zapewniajacy potrzeby socjalne robotnikéw.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia:
- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosciach,
- codziennie przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zostaé przeszkoleni

z zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy,
- pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony srodowiska

i utylizacji odpad6w przy realizacji.

PROJEKT BUDOWLANY



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACY JNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w widoczny sposéb. Ziacze kablowe winno
znajdowac si¢ na terenie budowy i posiadaé wylgcznik umozliwiajacy awaryjne wylaczenie
doptywu energii elektrycznej. Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny byé oznakowane i
nie powinny kolidowa¢ z urzadzeniami stuzacymi do obshugi budowy (mieszadta, betoniarki,
sktadowiska materiatu itp.) Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja. Kierownik
budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacj¢ do sporzadzenia planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

opracowat :
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

UAN VI-f/3/50/90

PROJEKT BUDOWLANY



CZESC RYSUNKOWA
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