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NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA
REMONCIE ELEWACJI FRONTOWEJ I BOCZNEJ
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2004 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pbiniejszymi zmianami o$wiadczamy, ze projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techmicznej
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OPIS TECHNICZNY

Dane ewidencyjne
Temat : roboty budowlane polegajace na: remoncie elewacji
frontowej 1 bocznej, dociepleniu $ciany od podwoérza z

kolorystyka i remontem dachu .

Adres :  Zarow , ulica Sikorskiego 5
dziatka nr 93/3 , obreb 0001 — Zarow

Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa budynku

przy ulicy Sikorskiego 5 — 7 w Zarowie
Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora
Informacje uzyskane od Inwestora i w czasie wizji lokalnych
Pomiary inwentaryzacyjne budynku

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na roboty
budowlane polegajace na: remoncie elewacji frontowej i boczne;j ,
dociepleniu $ciany od podwoérza z kolorystyka i remontem dachu
budynku .

Opis stanu istniejacego wraz z oceng stanu technicznego

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem w zabudowie
polzwartej , jednoklatkowym . Budynek 3 — kondygnacyjny z
nicuzytkowym strychem , wykonany w technologii tradycyjnej .
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beda podstawa do wykonania szablonéw . Detale architektoniczne
oczysci¢ ze starych powlok malarskich, uzupemié elementy
brakujace jako ciagnione z gruboziarnistej zaprawy sztukatorskiej , a
nastgpnie catos¢ przeszpachlowaé .

Odstajacy od podfoza tynk nalezy zbi¢ a nastepnie powierzchnie
scian oczysci¢ z resztek zaprawy i zmyé woda . Wykona¢ nowy
tynk z gotowych mieszanek - z zaprawy cementowo - wapiennej do
tynkow zewnetrznych . Powierzchnig uszkodzonych , ale nie -
odstajacych od podloza tynkéw , zwilzyé pedzlem tynkarskim ,
oskroba¢ ze starej zniszczonej farby i naprawi¢ drobne peknigeia .
Cala elewacj¢ nalezy zagruntowaé i pomalowaé farbami silikatowymi
ARKOL S zgodnie z kolorystyka podang na rysunkach elewacji .
Nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe oraz
parapety zewngtrzne na nowe wykonane z blachy stalowe;
ocynkowanej . Roboty wykonywaé z rusztowan ramowych
systemowych zabezpieczonych siatks .

Docieplenie $ciany od podworza i szczytowej od strony budynku nr
7 wykona¢ styropianem grubosci 10 cm z pokryciem wyprawa
tynkarska cienkowarstwowa wedlug systemu ATLAS HOTER .
Styropian mocowa¢ do podioza zaprawa klejowa oraz dodatkowo
kotkami rozporowymi o dlugosci 160 mm z tworzywa odpornego na
mréz w iloéci 4 szt / m?.

Nalezy zastosowa¢ styropian twardy samogasnacy odmiany M 20
sezonowany przez okres co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania .
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z technologia systemu ATLAS
HOTER . Elewacj¢ nalezy pomalowaé farbami silikatowymi ARKOL
S zgodnie z kolorystyka podana na rysunkach elewacji . Narozniki
okien i drzwi nalezy wzmocni¢ katownikami aluminiowymi
perforowanymi z plastikowymi siatkami .

Ofcieza okienne i drzwiowe nalezy dociepli¢ styropianem grubosci 2
¢m . Pola przy naroznikach okien i drzwi nalezy wzmocnié
dodatkowa warstwa siatki zgodnie z rysunkami szczegolow .

Do wysokosci stropu nad parterem nalezy zastosowaé dodatkowg
warstwe siatki w celu zabezpieczenia elewacji przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi .

Nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie oraz parapety zewnetrzne .
Roboty wykonywa¢ z rusztowan ramowych systemowych
zabezpieczonych siatks .



6. Obliczenie wspélezynnika przenikania ciepla

( cegla pelna gr.38 cm)

W
mur z cegly peinej A =077 ——-- -
m K
0,38 m? K
R =017 + ——— = 0,17 + 0,49 = 0,66 ~mer—rmv
0,77 W
1 1 W
Uo = = = 1,82
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Obliczenie wspélczynnika przenikania ciepla §ciany po dociepleniu
styropianem gr. 10 cm

W
styropian A = 0,045 —eooen-
m K
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie

Wytyczne do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie :

- teren budowy ogrodzi¢ 1 oznakowaé tablicami ostrzegawczymi

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepiséw bhp na
stanowisku pracy oraz zapewni¢ odziez robocza i $rodki
ochrony osobistej
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- wyznaczy¢ miejsca skladowania materialéw budowlanych oraz
ustawienia sprzetu budowlanego

- wyznaczy¢ punkty poboru wody 1 energii elektrycznej

- wyznaczyC 1 oznakowaé strefe niebezpieczna wokdét miejsca
wykonywania robét

nad wejsciami do budynku wykona¢ daszki zabezpieczajace

teren budowy oraz teren przylegly utrzymywaé w nalezytym
porzadku

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek objete opracowaniem tj. budynek mieszkalny
wielorodzinny 3 — kondygnacyjny zaliczony jest do budynkow
niskich , kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
1 posiada klasg C odpornosci pozarowej .

Docieplenie scian zewnetrznych plytami ze styropianu
samogasnacego , nierozprzestrzeniajagcego ognia nie zmienia
warunkOow ochrony przeciwpozarowej budynku 1 nie wymaga
opiniowania przez rzeczoznawcg¢ ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych .

9. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Budynek przy ulicy Sikorskiego 5 w Zarowie jest objety
ochrong konserwatorska - jest ujety w wykazie zabytkow .

Projektant




1 Z B A ARCHI TEKTOW
RZECZYPOSROLITE) POLSKIEY

‘Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, ze:

inz, arch. Jézef Leszek Kaleta
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budowmctw:e
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 87 /685,

Jest wpisany na listg cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Arch[tektow
pod numerem: DS-0295,

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2010 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2G11 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackédw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw.

Nr weryfikacyjny zaév;fiadczenia:

DS-0295-79CY-9F93-743F-843F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie hezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architekiéw,




DOLNOSLASKA

OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Wroclaw, dn. .. 2010-06-30

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ........ Bogdan Stanistaw Sobota
NAZWISKO TOAOWE oo et et
miejsce zamieszkania ... ul.Saperéw 1/5 ..

jest czlonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1696/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 20100701 4 4nia ... 2010-12:31

DOLNQSLASKA OXREGOW.
17BA INZYNIEROW xsunc:*.vmcwj;uA

inz. Aleksandsr Nowak

pieczel | podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

’

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladce .Lista czionkow”

f1 4 weantav v Odizafiska 22, tel. +48 T1 137-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@piis org.p!




Prezydinm
WOJEWODZEIES RADY HARODOWEJ

Wydzial  Budownictwa
Urbanistyki i A¥chitektury

_Wrogciaw.. dnia .1.5.3...9_%?.@?.?_, 196 5 r.

~¥Wroctawiu.

N5 ewid. uprawan. | 8?/65

Uprawnienia budowlane

iNa podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt I i art. 20 ust. 1 ustawy 2z dnia 31 stycznia

1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § Sus‘t,’lp.’ll 2.
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Archbitekrury

Z dnia 10 uwrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonvjacych
tunkcje techniczne w budounictwie powszechnym (Dz. U. nr 53 poz. 266)

b e KA L BT A Jzef

urodzony dria 19 marca 1930 roku Bodzentym.p.Kielce
oirzymuje
w specjalnodci  architeRbonLlCane e

uprawnienia budowlane dg/Spo rzadzania. projektéw budowlanych architekto-
- niczaych wszelkich OblEJtDW budowlanych projektéw budowlanych kon—

| strukcyjnych z wyaatklem Drojektow budowlanych 0 skompllkowane* koru
struLcal, prodehtow 1nstalac31 i urzqdzen sanitarnych z wyjatkiem skom

2/ kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektdéw budowlanych
z wyjatkiem robét przy ohisktach o skomplikowanej konstrukcji, przy
“&cmplikowanych“instaiacjach“i“urzadzeniach“sanitarnychworaZ“urzqdze—

niach i.instalacjach. 2lektryCoNYEha. m o ;e T =

GLGWNY ARCHITEKT wo.mvﬁnz'mm
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1nz arch MHincenty. Wiowiszewski
Klerownik/Wydélalu
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