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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami )
oswiadczam ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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OPIS TECHNICZNY

Dane ewidencyjne

Temat : roboty budowlane obejmujace wykonanie przewodow
kominowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Adres :  Zaréw, ul. Sikorskiego 517
dz . nr 93/3, Obreb Zaréw

Inwestor : Wspolnota Mieszkaniowa

ul. Sikorskiego 517 w Zarowie
Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora

Informacje uzyskane od lnwestora i w czasie wizji lokalnej

Pomiary inwentaryzacyjne

Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowg
obejmujacego roboty budowlane - wykonanie przewodow
kominowych w budynkach micszkalnych wielorodzinnych .

Ogoélna charakterystyka budynkow

Budynki 2 i 3 - kondygnacyjne z poddaszem mieszkalnym i
nieuzytkowym strychem, w zabudowie pétzwartej, Sciany murowane
z cegly ceramicznej, dach konstrukcji drewnianej kryty dachowka .
Budynki wyposazone w instalacje : wodociagowa, kanalizacyjna ,
elektryczna , gazows, ogrzewanie piecowe .
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Po przeprowadzeniu ogledzin - ekspertyzy przewodéw kominowych
dotyczacych urzadzen grzewczo — kominowych kominiarz stwierdzit
zbyt matg ilo$¢ przewoddéw wentylacyjnych i nawiewdw .

5. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie przewoddw spalinowych z kwasoodpornych
rur Srednicy 15 cm. W miejscach wykonania dodatkowych rur
spalinowych nalezy je oblozyé mata z welny bazaltowej

(ew. szklanej) o grubosci do 0,5 cm a nastgpnic obmurowac
pianobetonem odmiany 06 ( zwilzonym ) na zaprawie cementowo —
wapienne] marki 3 .

Projektuje si¢ przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej o
wymiarach 12 x 17 cm osadzone w bruzdach muru na zaprawie
cementowo — wapienne] marki 3 i dodatkowo mocowane hakami,
ostoniete od lica $ciany wewngtrznej budynku matg z welny
mineralnej twardej o grubosci 3 cm obtozong siatkg plastikowa i
siatkg Rabitza przed nalozeniem cienkiego tynku .

Ponadto projektuje sie przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej
o wymiarach 10 x 16 cm osadzone na zaprawie jw. lecz w $cianie
zewnetrznej z oslong od lica $ciany weing mineralng twarda o
grubodci 8 c¢m i zabezpieczong po siatkowaniu jw. lecz tynkiem
zewnetrznym m L, 57 .

W miejscach, gdzie jest mozliwo$¢ przewody wentylacyjne w
budynku obmurowaé pianobetonem odmiany 06 o grubosct 12 cm.
Przewody wentylacyjne z ostatniej kondygnacji ociepli¢ weing
mineralng grubos$ci 6 cm w sposéb tradycyjny .

Wiaczenie wentylacji i przewoddéw spalinowych proponuje sig
wykona¢ w sposéb najmniej uciazliwy tj. poprzez nawiercenie
otworéw w murze .

Przewody z rur ocynkowanych, zaroodpornych i kwasoodpornych
wyprowadzi¢ zgodnie z normami ponad dach.

Dla potrzeb oczyszczania niezbedne jest bezpieczny wytaz i pomosty
kominiarskie na dachu ( niewidoczne od ulicy ).

Dla nizej wyprowadzonych ponad dach przewodow wentylacyjnych
dla uniknigcia zaklécen ciagu i zrezygnowania z pomostéw do ich
kontroli nalezy zamontowac ,turbowenty” srednicy 150 mm.

W kuchniach i pokojach przyleglych do fazienek nalezy zamontowac
nawiewy podokienne o powierzchni 220 cm * .
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Zaleca sie wymurowanie komindw ponad dachem z cegly
klinkierowe; .

6. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie

Realizacja zamierzenia objetego projektem wymaga wykonania
robot niebezpiecznych na dachu, ktére stwarzaja ryzyko upadku z
wysokosci . Pracownicy wykonujacy te roboty powinni mieé
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na wysokodci
oraz powinni by¢ wyposazeni w sprzgt chronigcy przed upadkiem z
wysokosci . W trakcie wykonywania robét na dachu nalezy ogrodzié¢
i oznakowaé strefe niebezpieczng dla unikniecia niecbezpieczenstwa
upadku materiatow lub narzedzi na przechodzacych ludzi .

Nad wejsciami do budynku wykonaé odporne na przebicie daszki
ochronne .

Kierownik budowy ( robét) ma obowiazek sporzadzenia planu
BIOZ .

7. Dane dotyczgce ochrony konserwatorskiej
Budynki zlokalizowane w Zarowie przy ulicy Sikorskiego 51 7 nie
figuruja w wykazie zabytkow miasta Zaréw .

8. Uwagi

Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikéw roboty nalezy
wykonac pilnie ze szczegélna ostroznoscig z zachowaniem
przepisdw bhp i p.poz.
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