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CZESC OGOLNA

STWIORB - 00 Wymagania ogdine

STWiORB 0! Pokrycic dachowe (CPV 45260000-7}
STWiORB - 02 Roboty murowe (CPV 45262520-2)
STWiIORB - 03 Tynki (CPV 45324000-4)
STWiORB - 04 Roboty malarskie (CPV 45442100-8)

STWiORB — 05 Obrébki blacharskie, wklady kominowe (CPV 45260000-7)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-00
zadania inwestycyjnego p.n.: Remont pokrycia dachu dachéwkowego oraz dobudowa przewodow

wentylacji wywiewnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego 5-7 w
Zarowie — Dane ogone

[.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Wymiana pokrycia dachu (z przemurowaniem komindw) oraz wykonanie nowych przewodow
wentylacji nawicwno-wywiewnych i spalinowych w budynku micszkalnym wiclorodzinnym.

1.2, Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) s3 wymagania ogoine dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiekcie budowlanym wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego.

1.3. Zakres stosowania STWIORB
Ninicjsza specvfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i komtraktowym oraz stanowi
podstawe rozliczenia robét budowlanych w obicktach wymienionych w pkt.1.

1.4. Zakres voboi objetveh STWIORS

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspoine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegolowymi specyfikacjami
techniczryms.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zgodna jest z zasadami wytycznych zlecenia
robét, ustug i dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje t
przepisy stosujace sie do robdt z uwzglednicniem aktualnego Prawa Budowlancgo.

1.5 Okreflenia podstawowe

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieg:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca calo$é techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
¢} obiekt malej architektury
1.5.2. budynek - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada
fundamcnty i dachy;
1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem
lub obiektem matej architcktury, jak: lotniska drogi, linic kolgjowe, mosty, cstakady, tunele,
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sicci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowiane ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe oraz urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Scickow,
sktadowiska odpadow, stagie urdatmiama wody, konstrukeje oporowe nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeéci budowlane urzadzen technicznym czesci budowlane urzadzen
techmicmych (kollow, piecow preemyvsfowyeh 1 mnyeh urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catosé wrytkowa;

1.5.4. tymczasowym obickcic budowlanym  malczy przez to rozamicc obickt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przenicsienia w inne migjsce lub rozbidrki | a takze obickt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowej, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obickty kontenerowe.

1.5.5. budowle - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przcbudowie, montaru., remoncie lub rozbidree obicktu budowlancgo.

1.5.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumied budowg, a takie prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

[.5.7. remoncie nalezy przez to rozumie¢ wykonywanic w istnicjacym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacii.

1.5.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiel urzadzeniz techniczne
zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obicktu zgodnic z
przeznaczeniem, jak przyviacza i urzadzenia instalacyine. w tym stuzace oczyszezeniu lub
gromadzeniu $cickéw, a takze przcjazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietnikt.

1.5.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlanc wraz z przestizenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.10. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumieé tvtul prawnv wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu.
ograniczonego prawa rzeczowego atbo stosunku zobowiazanego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.5.11. Pozwolenic na budowe - nalesy przez to rozumieé decyzie administracyjng
zczwalajgeg na rozpoczecic i prowadzenic budowy lub wykonanic robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.12. dokumentacji budowy mnalcsy przez to rozumicé pozwolcnie na budowg wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioru czgsciowych 1
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu  takze dziemniki
montazu.

1.5.13. dokumentacji powvkonawczel - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z
nanicsionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.14. aprobacie techniczngj — nalezy przez to rozumied pozytywng oceng technicang
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosc do stosowania w budowmctwie.
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1.5.15 wlasciwym organic - nalczy przez to rozumice organ nadzoru architcktoniczno
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.5.16. wyrobic budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnodci, wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrdb poiedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calosé uzytkows.

1.5.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé okre$lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 20001, o samorzadach zawodowych architcktow, inZynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 200ir. nr.5 poz, 42 z pozn. zm.)

1.5.18. obszarze oddzialvwania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczenitu budowlanym na podstawie przeptséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1519 oplacie nalczy przez to rozumieé kwote mnalernedcl wnoszong  przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzhowe Kontrole dokonywane przez wlasciwy
organ,

1.5.20. ksiedze obinmiaru: akceptowany przez Zamawiajgeego zeszyt Z pORUMCTOWAENyilli
stronami stuzgcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych Robot w
formie wyliczef, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru
polegaja potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.21. normy ecuropejskie: oznaczaja normy przyjete przez FEuropejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy curopejskie (ENY” lub dokumenty harmonizacyjne (HDY",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji

1.5.22. Europejskic zezwolenie techniczre: oznacza aprobujaca oceng techniczng zdolnosct
produkiu do uzycia, dokonana w opaicid v podsiawowe wyinagania w zakiesie robot
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
JEZO0 ZastosOWaNIA i uzycia.

1.5.23. grupy, klasy, kategorie robot: nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego
Slownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16,12 2002« 7 po7z. zm.} Patrz nizej: haslo Wspolny
Stownik Zamowien (CPV).

1.5.24. wspélny stownik zamowien: jest svstemem klasyfikacji produktow. ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwienn publicznych. Sklada sig¢ ze stowmka
gtdownego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europcjskie]. Zgodnic 7z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003. Stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmictu zamowicnia przcz zamawiajgeych z owezesnych Padstw
Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamowieh publicznych preewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Poiski do UE, 1zn. od 01 maja 2004r.

1.5.25. inspektorze nadzoru inwestorskiego: osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obicktu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole
jakosct i ilo$ct wykonansch robot, brerze udzial w sprawdzanach it odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badania i odbiorze gotowego obiektu.

d=



grudrien
"'f-.;'.:'. ::‘.‘.'g"‘.‘::r.:.: S L ,:- - Lorns ot h P - . 2(,)[2

1.5.26. instrukcji techniczney obsiugi {eksploatacji): opracowana przez projektanta ub
dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okresiajgca rodzaje 1 kolejnosc lub
wspolzalezno$é czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujgce
ich efektywne i bezpieczne wzyvtkowanie. Instrukcya techniczna obstugr (ekspioalac)) jest
réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiekiu budowlanego.

1.5.27. istotnych wymaganiach: oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdnego, Jakic maja spetmaé roboty budowlanc.
1.5.28. kicrowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniong do
kierowania robetami i do wystepowania w jego imicniv w sprawach realizacjl koentrakty,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialiosc za prowadzong budowe.

1.5.29. rejestrze obmiaréw - nalez przez to rozumie¢ - akceptowang przez inspektora
nadzoru ksiazke » ponumerowanymi stronami. shuzaca do wpisywania przez. wykonawcg
obmiarow dokonywanych robdt w tormie wyiiczen, szkicow 1 ewentuainie dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru budowlancgo.

1.5.30. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane
jak réwnmicz résne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgednie z
dokumentacia projcktows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspekiora
nadzoru.

1.5.31. odpowicdnicj zgodnoéei - nalezy przez to rozumicé zgodnosé wykonywanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeslt gramice tolerancyi mwe zostaly okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.32. poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przckazane wykonawey przez inspektora nadzorn w formie pisemmej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzenicm budowy.

1.5.33. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowc.

1.5.34. przedmiarze tobot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologiczne) kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1
podanicm iloéci robdt w ustalenych jednostkach przedmiarowych.

1.5.35. obmiar robét: pomiar wykonywanych robdt budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji i ich ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takie dokonywanie préb i sprawdzef instalacji,
vrzadzen technicznych., Odbiorem czeSciowym nazywa sig takze odbidr czedci obicktu
budowlanego wykonanego w sianic nadajacym si¢ do uzyikowaiia, przed zglosceniem do
odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako , odbiér koncowy”.

1.5.37. odbiorze gotowego obicktu budowlanego: formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
.odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjgeiu  {edbiorze) od
Wykonawcy gotowego obicktu budowlanego przez osobe lub grupg oséb o odpowiednich
kwalifikaciach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nic bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanveh. lacznie z zagospodarowaniem 1
uporzadkowaniem terenu budowy i cwentualnic terendw przyleglych, wykorzystywanych

I

jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
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1.5.38. robotach podstawowych: minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sa moziiwe do
odebrania pod wzgigdem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgigdmaja przyjety
stopien scalania robdt.

{.5.39. rysunkach: czes¢ Dokumentacjt Projcktowe), ktora  wskazuje  lokahizacie,
charakterystyke i wymiary obiektu begdgcego przedmiotem Robot.

1.5.40. czesci obiektu lub ctapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czeséci obiektu
budowlancgo zdolng do spelnienia przewidywanych funkeji techniczno - uzytkowych ¢
mozliwg odebrania i przekazania do eksploatacit.

1.5.41. ustalcniach technicznyceh - nalcsy przez to rozumice ustalenia podance w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegoiowych specyfikacjach technicznych.

1.5.42. certyfikacjc zgodnosci: jest to dokument wydany przcz notyfikowang jednostke
certytikujaca, potwicrdzajgcy 7¢ wyrdb 1 proces jego wylwarzania sa zgodne zc
zharmonizowang specytikacja techniczna.

1.5.43. deklaracji zgodnosci: o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego zgodny
zharmonizowang specyfikacyg techniczag |

1.5.44. wyrobie budowlanym: nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob lrwahy w obiekcie budowlanym, wprowadzomy do obrotu jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calos¢
nzytkoway.

1.5.45. zarzadzajacym realizacjg umowy: jest o osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét 1 administrowania umowg w
zakresie okresionym w udzielonym peinomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnic prawnic okreslony w przepisach).

1.6. Wiszczegolnienie i opis prac towarzyszgoveh | voboi tvmiczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie wystepuja.

1.7. Infoimacje o terenie budowy

1.7.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeCzowe

Teren lokalizacji projcktowanej inwestycji stanowi istniejgcy wielorodzinny budynek
misszkainy zlokalizowany przy ul. Sikorskiego 5-7 w migjscowosci Zardw. Prawo rzeczowe
wystepujace na terenie w formie wlasnosci.

1.7.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Rodzaje oraz usytuowanic istnicjacego uzbrojenia terenu ohjetego mwestycia ustalono na
podstawie wizji w terenie .

1.8. OQgdine wymagania dotvezigee robal
Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania, STWIORB 1 poleceniami
inspektora nadzoru .

1.8.}. Przekazame terenu budowy

Zamawiajacy, w terminic okre§lajgcym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
terenu budowy i egzemplarz STWIORB .

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy, w terminie okreslajacym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
terenu budowy i egzemplarz dokumentacji projektowet,

1.8.3. Zgodnosc robdt z STWIORB
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STWIORD oraz dodatkowe dokumenty przckazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoinione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow obowiazuje koleino$é ich waynosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczefi w dokumentach
kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomié impcktora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty t dostarczone
materialy maja by¢ zgodne z wycenionym przedmiarem robét i STWiORB. Wielkosci
okreslone w STWiORB beds uwazane za wartosel docclowe, od ktorych dopuszezalne sa
odchylenia w ramach okreslonego podsialu tolerancii. Cechy maienalow 1 elementow
budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgednos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
zarzuty tych cech nic mogg przekraczad dopuszczalnego podzialu tolerancis. W preypadku,
gdy dopuszczaine materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne ze Szczegolowa
Specyfikacja Techniczng i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takte matenialv zostang rastgpione innyvmi, a clementy budowli rozebrane 1 wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.8.4. Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawea jest zobowigzany do zabezpicezenia terenu budowy w okresie trwania realizac]i
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie ufrzymaé  tymezasowe urzadzemia  zabezpicczajace.  Koszt
zabezpicczenia terenu budowy robot w okresic trwania budowy. Koszt zabez icczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig¢ 7e jest wlaczony w umowna
Ceng przetargowa.
1.8.5. Ochrona srodowiska w czasiec wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzema robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodewiska naturalnego . Srodki ostroznosci 1 zabezpicczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami lub substancjami toksycznymi,
b) mozliwoscia powstania pozaru.

i.8.6. Ochrona przeciw pozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzvmyvwal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowicdnimi przepisami na
terenic baz yrudukcyjs ych, w pomicszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz

maszynach i sprzgcie. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowicdnimi przcpisami oraz beds zabezpicezone przed dostgpem oséb  trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszcikie strary spowodowane pozarem wywoianym
w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1 8.7. Ochrona wiasnosci publiczigj i prywatngg
Wykonawca odpowmaa za ochrone instalacji 1 urzadzen ziokaiizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wyvkonawca berswlocznie  powiadomi  nspektora  nadsoru 1+ zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie 2 nimi wspolpracowal dostarczajae wszelkiej pomocy potrzebne)
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacy
1.8.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas tealizacii robat Wykonawcea bedzic prrestrzegad prrepisdw  dotyezgeych
bczp.cyz»ﬂs wa i higicny pracy. W szczegolnosci Wykonawea ma obowigzek zadbal, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach mebe7p|ecznych szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajacych odpowicdnich wymagan sanitarnych . Wykonawca zapewni i bedzic
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utrzvmyviwat wsszelkie urzadzenia zabezpicczajae, socjalne oraz sprzet i odpowicdmg odzies
dia ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i
sa uwzglednionc w cenic umowne;.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i 7za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty edbioru ostatecznego.

1.8.10. Stosowanie si¢ do praw i innych przepisow

Wykonaw -2 zobowigzany jest zna¢ wsrelkic pr:rcpﬂy wydane nrzez organy administracit
panstwowcj, ktére sg w jakikolwick sposéb zwigzane 2z robotami i bedzie w pelni
0dpow1edz:alny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robdt np.  rozporzadzanic Ministra  Infrastruktury 7z dnia 6 lutcgo 20031 sprawic
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 19. 03.
2003r. nr . 47, poz. 401). Wykonawca bedzic przestrzegad praw patentowych i bedzie w
peini odpowiedzialny sa wypelnienie wszelkich wymagan prawnych  odnosnic
wykorzystania opatentowanych urzadzen fub metod 1 w sposob ciagty bedzic informowac
inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wylgeznic wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych, umoziiwiajgcych prawidiowo  zaprojekiowanym 1 wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt.l
ustawy Prawo budowlanc - dopuszczonc do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okresionymi w szczegolowych
STWIiORB. Materialy i urzadzenia powinny posiada¢ s$wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powmny odpowiadac

- Polskim Normom

- wymaganiom specvfikacii technicznej;

- wymogom wyrobow dopuszezalnych do obrotu 1 stosowania w budownictwic.

2.2 Matrerialy nie odpowiadajgee wymaganiom

Matcrialy nic odpowiada j:.;cc, wymaganiom zostang przcz Wykonaweg wywiczione z Tercau
Budowy badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzvcie tvch materialéw do innych Robot. niz e, dla ktorveh zostaly zakupione, to koszt tvch
materiaiow zostanie przewartosciowany przez inspektora . Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg
si¢ niezbadane, nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z
jepo niezaplaceniem.

2 3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wvykonawca zapewni. aby tvmczasowe skladowane matenaly. do crasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do
robot i bvlv dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebic Terenu Budowy - w miciscach zorganizowanych przez Wykonawes.

2.4 Wariantowe stasowanie materiaolow




Jesh STWIORD przewiduje mozliwosé wanantowego zastosowania mateviatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej | tydzien przed
uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspekiora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorsysinege wplvwu na jakese wykenywanych robdt Sprzet uizywany do rebdt powinien by¢
zgodny 2 olerty Wykonawcey 1 powinien odpowiadac pod wzgledem Lypow 1 Jakoser wskazanion
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programic zapewnia jako$¢ (PZJ) lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanyim przez Inspekiora; w pizypadku braku ustaled w powyzszych
dokumentach, sprzet winien byc uzgodniony i zaakccptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet,
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzic on zgodny z normann ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Zamowicnra, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 mic beda
dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
nickorzystinie na jakos¢ wykonyvwasnvch robot 1 na wiasciwosci przewozonych maierialow.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Zamdéwieniem, oraz za jakosc
zastosowanveh materialdow @ wvkonanych robot, za ich zgodnesc z wymaganiami STWIORB, PZ)
oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia mateniatow i
clementow robdt beda oparte na wvmaganiach sformutowanveh w Dokumentacii Przetargowey,
STWIORRB, a takze w normach i wytverznych, Polecenia Tnspektora bedg wykonane nie po#niej niz
w ¢zasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe # tego tvtutu ponost Wykonawca.

5.2, Zgodnos¢ Robot = STWiORB

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc ze
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia czesé Zamoéwienia, a wymagania wyszezegohnione
chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cale
dokumentacji. W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
nastepujgca kolggnosc ich waznoscet:

- Kosztorys ofertowy

- Przedmiar rohdt

- Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwicnia

- STWIiORB

ND
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- Glerta Wykonawcey

Wykonawca nie moze wykorzystywac biedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbicznoscr opis wymiarow warzmiepszy jest od odczvtu ze skali
rysunkéw. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z STWIORB. Dane
okresione w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa
odchylemia w ramach okrestonego podaalu toterancp: Cechy malerratow 1 elementow budowh
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnosd¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczat dopuszezalnepo przedziahn toleranc)i W prrvpadku ody materialy tub
Reoboty nic bedg w pelai zgodine = STWIORB 1 wplynie (o na niezadowalajgeg jakosé clementu
budowli, to takie materialy bedg mezwlocsmie zastgpione innymi a budowle rozebrane na koszt
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5. 0. Program zapewnienia jakosci (P27

Do obowigzkow Wykonawcy (na wyrazne poiecenic inspektora nadzoru) nalezy opracowanie t
przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu Zapewnicnia Jakosci (PZJ),w ktorym przedstawi
On zamicrzony sposob wykonama Robhdt, moxbweses techniczne, kadrowe 1 orgamzacyme
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z STWIORB oraz polecenie i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Rohat bedzie sterowanie ich przygotowanicm i “}konammu aby osiagnac zalozong

[ 1 =t ’ » .
jakos< Robot, Wszystkic koszty zwigzanc z organizowanicm i prowadzenicm badan matenialow

ponosi Wykonawca.

6.3. Badunia prowadzone pizez Inspekiora

Do ceiow kontroli jakoseci 1 zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontrol,
bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor
nadzoru, po uprzednicj weryhikacp systemu kontrob Robdt z wymaganam SITWHOKRB na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.4. Aiestv jakosci Maerialow i Urzydzen

Przed wykonaniem badan jakosci matenalow przez Wykonawce, inspcktora moze dopuscic do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodno$¢ z warunkami
podanymi w STWIORB W przyvpadke nmatenatow. dia ktorych atesty sa wymagane STWiORRB,
kazda partia tych maierialéw dostarczona do Robdtl bedzie posiadala atest okreslajacy w sposob
jednoznacznv jej cechv. Materniatv posiadajace atesty producenta, a urzadzenia wazne legalizacyine,
moga by¢ badane w dowolnym czasic. Jezeli zostanie stwierdzona niczgodnosc ich wlasciwoscei ze
STWIORB, wowczas takie matenaly lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Protokol odbioru koncowy
Do protokolu odbioru nalesy wpisywad w szezegolnosci:
s date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

]
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s uzgodnicnic przcz inspekiora Programu Zapownicnia Jakodci Hamonogramdw Robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegoinych ciementow Robot.

» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi 1 polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét. z podaniem powodu,
gloszenia 1+ daty odbiorGw Robot znikajacych, ulegajgeych zakryciu, czgsciowyeh i
koncowych odbiordw Robot,
wyjasnicnia, Uwagi i propozyoie Wykonawey,

¢ dane dotyczgce jakosct materiatow, pobierania probek oraz wymiki przeprowadzonych badan
z podaniem., kto je przeprowadzal.

e wyniki prob poszczepdinych clementéw budowh z podantem. ko e przeprowadral.

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do protokoha beda przediozone Inspektorows

do ustesunkowania sig. Decyze Inspeskiora wpisane do protekelu Wykonawea podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub przyjeciem stanowiska.

Wpis Projekianta do protokolu obliguje me ktora do ustosunkowania sig. Projektant nie jos
jednak strong Zamdwienia i nie ma uprawnien do wydania poiecen Wykonawcy Robot.

7.2, Ksiega Odbioru

Ksigga Odbioru stanowl dokument pozwalajacy na rozliczanic taktycznego Postepu kazdego z
clementow Robdt. Obmiary wykonywanych Robdét przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Wycenieniu (Kosztorysic Slepym) + wpisuje sie do Ksiegi Odbiom.

7.3. Dokumentv laboratorvine

Dzienmki laboralorvine, atesty matenatéw, orzecszenia o jakoscl maienatow, recepty robocre 1
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programic
7apr:wmcma Iakosm Dnl\umentv te stanowia zalaczniki do adhioru Robdt. Winny  hyd

o

74 Pozostale ul’)k?-sl?it.ﬁ{_}’ h‘uu:u'nl
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach,
nastepujgce dokumenty :
bt pozwoleme \1g{0516ﬂi61| iia. lc"ﬂl/cu._]g zadania budowlai nCEO,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowyv cywilno - prawne,
protokoly odbioru Robaty,
protokoly z narad 1 ustalen,
korespondencje na budowic.

Vil | VY

7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumcnty budowy bedg przechowywanc na Torenic Budowy w micjscu  odpowicdnio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwick z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzory ¢ przedstawiane do wgladu na zvcezeme Zamawajacego.

8. OBM{AR ROBOT

11
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8.1. Ogdlne zasady przedimiaru, ohmiaii voboi | prowadzenia ksiyg obmicii

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Inirastruktury z dmia 02 wrzesnia 2004r. Przedmiar Robot
powinicn zawieral zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci
technologicrzney sich wykonama. 7e szczegolowym opisem tub wskazaniem wiasciwych specylikaci
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek  przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru robét powinien
przedstawiac podeial wsaysikich robot budowlanyeh, w danym obiekcie wedtug Wspoinego
Stownika Zamowien. Dalszy podzial przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedbug systematyki
ustalonej indywidnalnic b na podstawic systematyvki stosowanci w publikaciach zawierajacvch
normy nakladdw rzeczowych, Tabele przedmiardw robél powinny zawicrad pozycje przedmiarows
odpowiadajace robotom podstawowym. Ogolne zasady Obmiaru Robot dotycza umow z
wynagrodzenicm kosztorysowym Wykonawcey.

8.2. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslal fakivezny zakres wykonywanych Raobét zgodnic z STWIORDE i w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawcea po pisemnym
powtadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych Robodt i terminic obmiaru. Co najmniej 3 dni
rzed tym termimem wyniki obmiary beda wpisane do Ksiem Obmmare Jakikolwiek blad lub
przeoczenic (opuszcezenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenta wszvstkich Robot. Bledne dane zostana poprawione
wg anstrukeyi Inspektors na pismic. Obmiar gotowyeh Robét bedzic przeprowadzany  z
czestotliwoscia wymagang do celu miesigcznej plamosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasic
Okredlonym w Kontrakeie lub aczekiwanym przez Wykonawee 1 Inspektora nadzony

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robot i materialow

Dlugosct 1 odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdluz iimii osiowej. Jesii STWIORB wiasciwe dia danych robot nmie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w mctrach szesciennvch jako diugosé pomnozona przez sredni przekrdj.
Hosci, ktére maja byc obmicrzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgonic z
wymaganiami STWiIORB.

8.4. Urzgdzenia sprzit pomicgiowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezell urzadzema te hub sprzet wymagaa badan atestujacych to Wykenawca bedzic posiadac waime
swiadectwa legalizacyjne. Wszystkic urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w
dobrvm stanie. w calvm okresie trwania robot.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadrone przed czgéciowym lub kofdcowym odhiorem Robot, a takze w
przypacku wystgpowania dluzsze; przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcey Robét. Obmiar
Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar Robot podlegajacych
Zdl\i':yhhl pIZLPAOdeZd arl, plZLU ich Ld.;u_yLanl Rubuf\ pun'hdju‘\‘m’i.‘ do ohimiaru oraz nicodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powicrzchni lub objetosci bedsg uzupelnione odpowiednimi szkicami unmeszczonvm na karcic

P AV Y

K:,1¢g1 QObmiaru. W razie braku ﬂllb]bba sZhice Og& b_y\., u\.)uu.,Lum. w {0

formic oddziclnego
zaigcznika do Ksiegi Obmiary, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.
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9. ODBIOR ROBOT

9 [. Rodzaje odbiorow

W 7alevmosei od ustalen w odpowiednich STWIORH, roboty podlegainz nastepujacym cfapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi Robat zanikajacych lub ulcgajacyeh zakryeiu,

jacye
b) 0dbiorowi CZ@SLAOWLLuu,
c) odbiorowi koficowerma;

dj odbicrowi pogwarancyjneniu.

9.2. Odbior Robdt zanikajgceyeh i ulegajgcych zakiveiu

Odbior Robot zanmkajaeych lub ulegajeych zakeyciu polega na tmalner ocenie ilosct 1 jakose:
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzom hudowy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszemia 7 jednoczesnym
powiadomienicm Tnspektora nadzory. Jakodé i ilosé robat ulegajacyeh zakryeiu ocenia Inspektor
nadzotu na podstawic dokumentdw zawicrajgeych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9.3. Qdbior czgscionwy
Odbioru czegsciowego robot nie przewiduje sie.

9 4. Odbior koiicowy roboi

Odbidr koncowy robot polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich iloci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego
bedzic stwierdzona przez Wykonawce # beszzwloczmm powiadormeniem na pismic o tym fakeie
Inspektora nadzoru. Odbiér konicowy robot nastapi w terminic ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia Robot i przyjecia
dokumentaw, o ktoryeh mowa w punkeie ponized Pt Dokumenty do odbroru korcowego Robot™,
Odbioru koncowego tobét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Tnspektora 1 Wykonawey Komisja odbictajaea Roboty dokena ich oceny jakosciowes na podstawic
preediczonych dokumentéw, wynikéw badah | pomiardw, ocenic wizualngj oraz zgodnodel
wykonania rob6t z STWiORB i Przedmiarem Robot. W toku odbioru koficowego robdt komisja
zapozna si¢ z rcalizacja ustalen przyjetych w takcic odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupeiniajgcych 1 Robot poprawkowych iub
Robdt uzupetniajgcych lub Robotach wykor’lczcniowych komisja przerwic swojc cZynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego, W przypadku stwicrdzenia przez komisje, 7¢ jakos¢ wykonanych
Robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganey STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpicczenstwo ruchu, komsga dokona potracen ocemajae pommeszona wartose wykonanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumeniy do odbioru koicovwego Robal

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego Robot jest protokoi odbioru koncowego
Robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgee dokumenty
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e Uwagl /alecema Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zamkajgcych 1 ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
¢ Ksiegi Obmiaru,
e  Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z PZJ) i
STWiORB,
Dokuiicnty potwicrdzajgee hrgy pochodzenia whudowanych matcrialdow i urzgdzen,
e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgccgo, zwigzane z zadaniem,
s Karta gwarancyjna,
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koficowego robot. Wszystkic zarzadzone przez komisje roboty poprawkowych
lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzors ustalonege przez Zamawiapgcege. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

0.6, Gwarancju

Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres 36 miesigcy
od daty koficowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zardwno wbudowanych materiatow,
urzagdzen jak i wykonawstwa. Gwarancja udziclona przez Wykonaweg jest mezalesna od gwarancy
udzielonych przez poszczegoéinych producentéw materialow 1 urzadzen. Wszystkie postanowienia
dotyczace opisane beda przez Wykonawce w . karcie gwarancyinei. ktora dostarczy
Zamawiajacemu prrsed podmsamem protokolu odbioru konttcowego.

27 Podstawa platnaofei

Jl\}‘w afid prIcd “ryLOnu.n \4\( £ quﬂ(}o:kg bdbi()}’()‘v I?'f

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozycii bedzie uwzglednlac
WSZ}/Sﬂ\h_ CZ:yI'an:n,i. wiyimagan a1 badama sk adai@cc ‘a':c ild is.j W _y;\(umm\,, okreslone dla t u,_] u‘:uuu}
w STWIORB.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

st Cf A ¥ all-a b,
b ta‘v'v;.‘, pnuunCSulJ L elila \:u 10611’\0“;'3 bnuu\ GWall

s robocizie bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz 7 kosztam jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie. w sklad kiorvch wehodra place personelu 1 hierownictwa budowy.
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
vznakowania Robdt, wydatki dotyczgce BHE, usiugi obce na rzecs budowy, oplaty s
dzierzawe, ckspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu
przedsiebiorstwa Wiykonawey,
koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpicczen,
ustawienie tablic informacyijnych,
zysk kalkulacyny zawiernjacy ewentualne rvzvko Wykonawcey 2 tviuby immveh wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

e innc koszty nic wymienione wyzej, Zwigzane z zadanien,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze
robét jest ostateczna | wykluczona mosliwesd zgdania dodathowe) zaplaty sz wykonanie robot
objetych g pozycig kosziorysowy.

-
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Ceny i stawki podane w powinny zawierac wszystkie koszty robdt przepisane okresionym
pozycjom Przedmiaru robot, lacznic zc wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére moga byé
potizebne na pokrycic wydatkow zwigeanych 7 wykonanicm robdt budowlanych, wraz z kosztami
tymczasowymt i zobowiazaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawic
ktorvch sformulowano oferte. Przyjmuje si¢, Zc ponicsione narzuty z racji ustanowienia robodt,
zysky 1 wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sa rozdzielone na wszystkic stawki jednostkowe.
Stawki i ceny pokrywaja wszystkie podatki, oplaiy celne lub inne zobowigzania finansowe, ktére
nie vostalv wvszczegdlnione w Kosztorvsie ofertowvm badz w ofercie.

9.9. Rozliczenie robot
Podstawa plamodci jest cena jednostkawa, skalkulowana przez Wykonawcee 7a jednostke odbiorowg

xdnostkowa pozycyt bedaic uwzgledniac

ustalong dla dancj pozycji Przedmiaru robét. Cona jo

wszystkic czynnoéci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Dokumicntacji Projcktowej i w STWIORB.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

* robocizne bezposrednia,

s wartodd zuavivch mateniabow wraz 2 Kosstami wh zakupu;

s warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu ma teren
budowy i z powrotem., montaz 1 demontaz na stanowisku pracy):

o koszty posrednmie, w sklad kidrych wchodzg: place personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenic caergil i wody, budowa drog dojazdowyeh tp ) koszty dotyczace
oznakowania robot, ubezpicczena oraz koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

s koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

e ustawiente tablic mformacyinych;

s zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyvko Wykonawcy z tytulu innyvch wydatkéow
mogacych wystapié w czasie realizacji Robdt w okresic gwarancyinym;

+« podatks cbliczane zgednie z obowigzujgeoymi przepisami;
¢ inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.
Cena jednostkowa zaproponowana przoz Wykonaweg za dana pozycje w wycenionym przedmiarze

robot jest ostateczna i wyklucza mozhwos¢ zadania dodatkowey zapiaty za wyvkonanie robot
obojetnych tg pozycjs kosztorysowa. Ceny i stawki podane w powinny zawicra¢ wszystkic koszty
robot przepisane okrestonvm porvejom Przedmiare sobot. laczmie ze wszystkinm kosztamu o
wydatkami, ktére moga by¢ potrzebne na pokrycia wydatkéw zwiazanych z wykonaniem robot
budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonvmi przez dokumenty
preetargone na podstanie, ktonych sformulowano oferte. Przyimuje sig, z¢ ponicsione narzuty z
racji ustanowienia robot, zysku i wynagrodzen za wszystkic zobowigzania, s3 rozdziclone na
wszystkic stawki jednostkowe. Stawki i ceny musza by¢ przepisanc do kazdej pozycii Przedmiarn
robat, Stawki 1 : .

LUV, iy

¢ pokrywijg wszysthie podathi, oplaty celne lub inne zobow

nie zostaly wyszczegolnione w Kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

T A Frranooioes iAes
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16. Dokumenty i przepisy zwiazane,

STWIORB w roznych miejscach powolujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe {BN),
instrukcje. Nalezy je traktowal jako integralna czesé i nalezy je czytac¢ lacznie z rysunkami i
STWIiORB, jak gdyby tom one wystgpowaly. Rorzume swe, 12 Wykonawea jest w  pelni
zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostainie wyvdania

_—
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postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisie w zgodzie z
Polskimi Normami (PN} i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

101 Ustawa =z dnia 7 lipea 1994 Pronve hudowlane (Dz ULz 20000 nr 106 poz, 1126, nr 109
poz. 1157 i nr 124G poz. 1268 z 2001r. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz.
1229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800, z 2002r. nr 74 poz. 676 oraz z 20031, nr 80 poz. 718:

1002, Rezporzgdzenie Mimistra infrastrubnuy 7 dnia 26 czerwea 2002w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiork: tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqccgo dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia {Dz. U, z 2002r nr 108 perz. 953}, Wykonavwca jost
zobowiazaity do  pizestiecgania innych norm  kiajowych, kidic obowigzuja w  Zwiazku Z
wykonaniem prac obojetnych umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innyni
wymaganiami, zawartymi w poszezegélnych STWIORB. Zahlada sie, iz Wykonawca doglebnic
zaznajomul si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIORB-61
zadania inwestycyjnego p.n.. Remont pokrycia dachu dachowkowego oraz dobudowa przewodow
wentylacii wywiewnej w budynku mieszkalnym wiclorodzinnym przy ul. Sikorskiego 5-7 w
Zarowie — Pokrycie dachowe

1. WSTEP
1.1 Pryzedmiot STHIORR.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specvfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wymiana pokrycia dachu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specylikacja techniczna {ST) 510 mwdm jest jako dokument mwostorski niczbedny przy realizacl
odbicrzc robét w’_‘yﬁliCﬂiuﬁyun W pnl. 11

1.3, Wymaganiu ogoline dotvezyce realizacii robot.

Realizacja roboi musi odpowiada¢ przepisom techniczno — budowlanym 1 prawnym dotyczgcym
tcgo rodzaju robot i technologii ich wykonania. Szezegblng uwage nalezy zwrdcic na przepisy
dotyczace ochrony przeciwpovarowej, bezpieczensiwa 1 higicny pracy, ochrony srodowiska,
ochrony sanitamnej. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na swdj koszt warunkow pracy
zgodnych z obowiazujgcymi przepisami w zakresie ochrony mienia 1 zdrowia oséb zwigzanych z
wykonywaniem robdt oraz przebywaracych na ptacu budowy,

1.4. Wymagania ogdlne wynikajace z Prawa Budowlanego

Wykonawstwo tobot budowlanveh  zgodeie 2 wymogami Prawa Budowlancgo naleza do
obowigzkow Wykonawcy, Zamawiajacy zapewnia nad robotami jedynie nadzor inwestorski.

Do obowiarkéw Wykonawey w tvim zakresic nalerv wyznaczyd osohe, ktdra w jego imieniu hedvic
odpowicdzialna za realizacje robot zgodaie z zakresem.

1.3, Zi??t’ui‘h h):llhgmiu i Luniu_u volt | materialow u.r.’
Wsze]kle zmiany i odstepstwa od technologii wykonania przyjetej w opisach katalogowych,
wzglednic zmiany rozwiazan materialowych. nie moga powodowaé obnizenia trwalodci
cksploatacyjnej, zwigkszania kosztow cksploatacji. Wprowadzenic amian jost mosive wyvlacznic
przed uplywem terminu skladania ofert, po zaakceptowaniu wprowadzonecj zmiany przez
Zamawiajacego. Wniosck w przedstawionej sprawic powinien zawicra¢ dokladny opis
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PrOPONOWERCEO roZwigzania, podanc powinny byve jogo paramiciiy, kKosziy ofaz  aiest o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
W trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy dopuszeza dokonanie zmiany w przypadku:

o wycofania wyrobu z obrotu 1 sfosowania w budowmictwie

+ producent lub jedyny dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

e zaprojcktowane rozwiazanmie materialowe postada istotne wady

+  akcopiacja  wprowadzong zmiany musi by¢  kazdorazowo  potwicrdzovs  wpiscm

przedstawicicla Zamawiajgcego do dziennika budowy.

1.6, Zakves prac, &idie obefitigfa paszozegolae pozvoie przedimiaiu.
Przedmiary robét zostaly opracowane na podstawie kataiogow nakiadow rzeczowvch powszechnie
stosowanych w kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkic pozycje przedmiarowe obejmuijg
nakladv 1 czvenoser towarzyszgce Opisane w  zalozemiach ogolnych, warnunki techmiczne
wykonania robot zalozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania 1 zakres robét sg $cisle zwigzane
z okreslona pozycja przedmiaru.
Zakres prac remontowych obeimuje:

* wykonanie pelnego zakresu zabezpieczen BHP przy robotach dachowych,
razbidrke istnicjacego pokryeia dachowego » dachowki,
rozbiorke obrobek biacharskich,
rozbidrke uszkodzonych elementéw wiezby dachowei,
odbicie tynkéw wewnetrznyeh 7 zaprawy wapiennci na scianach, filarach i pilastrach,
naprawe uszkodzen wiezby,
demontaz rynicn z blachy,

montaz rynien z blachy powlekancj,

montaz nowych rur spustowych z PCV,

PIZCIMUTOWanic i naprawe komindw,

mmpregnacy¢ grzybobojcza 1 p.poz. wszystkich elementoéw drewnianych dachu 1 poddasza,
uzupelnienie wlazow kominiarskich,

wykonante nowvch obrobek blacharskich,

montaz folit dachowej,

ulozenie nowego pokrycia dachowego — dachédwka ceramiczna kamnidwka w koronke wraz z
akcesoriami opisanyni w przediniarze,

* wykonanie taweczek kominiarskich,

® 0 % & & & & B

*® & 8 @ @

1.7, Odbici roboe budowlanveh,
1.7.1. Podstawa odbioru robot budowlanych bedg stanowiiy nastepujace dokumenty:
e umowa wraz zalacznikami,

specyfikacia istomych warunkow zamdwicnia,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

kosztorys ofertowy,

S .

odpowiedzi na pytaiia oferemdw.

1.7.2, Postepowanic w przypadku stwicrdzenia wad lub niczgodaodei:

W przypadku siwierdzenia wady iub mezgoanosu wykonana robot iub zastosowania
materialow niezgodnie z zalozeniami przyimuje sig doprowadzenic wykonanego clementu
robot do stanu zgudmos’ci Z W y‘fﬂ&;.‘m.uauu

Jezeli wady nie sa istotne i nic obnizajg wartosci uzytkowe] 1 nie zwigkszajg kosziow

i
/

1
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cksploatacji mozliwe jest:

e

s obntzeme wartosci robot o 10%,

o przedluzenie okresu gwarancii robot o 50% w stosunku do zawartego w umowie.
o zatrzymane 10% wartoset zausterkowancgo clenrentu robot.

1.7.3. Potwierdzenie odbioru robot.

7 odbioru tobdt komisia sporzadzi protokol, kony po satwierdsenin pryez Zamawiameego
stanowi podstawe do rozliczenia robét. W sklad komisji odbioru zawsze powinien
uczestniczyé kicrownik robdt, przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru).

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.0 Wsigp.

Wymagania w zakresic wykonania zapiecza budowy naiezy traktowac jako minimaine wynikajace z
obowigzku Zamawiajacego majgce na celu zabezpicczenie swoich interesdw na powierzonym
wykonawcy terenic budowy.

2.2. Zagospodarowanie placu budowy powinno sie skiadac z nastgpujacveh elementow:
o trwalego osnakowania 1 wydzielenia stref mebesprecznveh w rejonie prowadzonych robdt.
¢ punktéw poboru energii elektrycznej i wody,
» magasyvnu skladowania materiatow,

o punkiu zabezpieczeina p.poL,

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy
Ogrodzenie piacu budowy wykonac tasma, ustawic tablice ostrzegawcze informujace o
zagrozeniu dla zdrowia i zycia. Nad wejsciami do budynku wykonac¢ zadaszenia ochronne.

2.2.2, Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby wykonania robdt remontowych powinna
byé rozdziclnia budowlana wyposazona w licznik cnergil elektryezney.

223 Pankt pobor wody.
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinicn by zlokalizowany, co najmnicj 10 m od
y Y y ¥ j
budynku Punkt poboru wody powinien by¢ Wyposazony w armature um07]1wqu
podlaczenic wesa oraz pobdr wody do wiader i pojeinaikdw. Pobédr wody dla poirz
; o el 52 P
budowy naiezy opomiarowac .

2.2.4. Punki skladowania matenalow

Punkt skiadowania materiaiow przeznaczonvch do wbudowania, a takze matenalow
uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowac zgodnie z ogolnymi sasadami skladowania
tvch materialéw orar w zaleznosei od planowane) organizacp robot budowlanych. Place
skladowe wymagaja przygotowania powierzchni prsez ulozenic tymczasowych nawierzehni
podkfadow lub wvkorzvstanie nawierzchni istniejacych. Nawierzchnie tymczasowe moga
by¢ wykonane 7 plat lub 7 elementdw prefabrvkowanych.

2.2.5 Punkt zaherpicczenia przeciw poraroweso

Ph'ﬂ\ pp\)/ p'“v"’i‘ el b)u w;pﬂ‘bub\)ﬁ} Sy bd.:ul\.,\y O masic 2 1\.&, srodka b(l.)lll\.«l_.hg\)
Niczaleznie od tego punkt gasniczy powinien by¢ zabezpieczony w nizej wymieniony

sprzet;
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¢ koce gasnicze 2 szi,
2.3 Ochion isinicjgeega zagospodaronaiiia
istniejgee Zzagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podicga ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywroceniem do stanu picrwotnego z okresu przed
rozpeczeciem robat ponost Wykonawcea.

3. ROBOTY BUDOWLANE
1) Rozbiorki i demontaze
3.1. Rozbicrka rynien i obrobek blacharskich .
3.1.1. Material
Ryniny i obirobki blachaiskic wykonanc sg z blachy stalowg), ocynkowaiij,
3.1.2. Technologia i ogdine wymagania wyvkonania rozbidick
Rozbidrke rynien 1 obrobek blacharskich oraz iat nalezy wykonac sposobem recznyn.
Rynny oraz obrébki blacharskie znajdujace si¢ w dobrym stanie technicznvm podlegaly
beda ponownemu montazowi w koncowym ctapic robot - w zwiazku z czym nalezy ten takt
wzigé¢ pod uwage przy robotach demontazowych, magazynowaniu tych akcesoridw oraz

przy ponownym montazu. W czasie wykonvwania rozbiorek nalezy przestrzega¢ warunkéw
BHP,

3.1.3. Odbidr robdt razbidrkowych

Odbidr robdt rozbidrkowych obejmuje:

s sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiorek (ubior ochronny,
narzedzia, sprzet, Znajomoss rechnologii rozbiorki | warunkow BIP),

» przeglad istnigjgcych rynien 1 obrobek blacharskich oraz wstepne ich zakiasybkowame
do grupy nadajacych sie do dalszego uzycia Jub ni¢c nadajacych sie do dalszego uzycia,

s gsprawdzenie podsatu materiatdéw pochodracvech - rosbidrht wg rodzajy materrahy o
grupy oraz okreslenie ich ilosci,

* wybrakowanic i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatow pochodzacych z rozbidrki.

e sprawdescnic rogliczonia materialow pochodegeych z rozbidrki.

4. ROBOTY REMONTOWE
4.1. Wymiana pokrycia dachowego

4.1.1. Wstep

W ninigjszym punkcic specyfikacji techniczinej zawarty jest opis wykonaiia 1 odbioru robdt

zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego. Istniejaca drewniana wigzba dachowa jest w

dobrym stanie technicznym, ewentualne uszkodzenia elementow konstrukeji ktore okazalv

by sie po odkryciu dachu nalery naprawic weg technologn opisane) w kosztorysic lub

wymieni¢. Podczas robdt zwigzanych z wymiana pokrycia nalezy dokona¢ napraw

istniejacych kominéw oraz wykonaé nowe tynki t pokrvete powierzchni kominow, np.

phvtkami struktonit 20x20 zgodme 7 prredmiarem robot.

41 2 Materialv

A P ' LA : + e R R A 1 A T LY, . bty
achowka ceramicsna karpiowha uhladana w horonke oraw joj wszysthic akecsonia, piytki

1
Ty
struktonit oraz folia paroprzepuszczalna musza by¢ w gatunku I. Musi posiadaé §wiadectwo
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it Berpicczehstwa, Dachowka
must speiniac wymagania PN-B 12020 1 mus1 speiniac norme curopejska DN —EN-1304,
natomiast folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — powinna miec

paroprzepuszczalrose — powyiey 1200 g‘-‘ﬂﬁ'ﬁl#h

'puszua._ﬁm do stosowania w budowniciwic oraz Luwlu\'

Deski. kontrlatv oraz tatv z drewna sosnowego Dopuszezalna wilgotnosc drewna nic wiecc)
niz. 20%. Drewno musi impregnowane  srodkami grzyvbobotezvimi, owadobOjezymi,
ognioochronnymi i spelnia¢ wszystkic wymagania zawarte w normach PN-B-03150 oraz
PN-/D-940721

4.1.3. Technologia i ogdine wymagania wykonania wymiany pokrycia dachu

Wiatroizolacje montujcmy przed montazem kontrlal © lat bosposrednio do krokwi
Przybijamy ja za pomoca gwozdzi z szerokim febkiem iub zszywek do krokwi. Poigczenie
wiatroizolacji nalczy wykonaé na podwéjny zaklad lub klejenie. Wiatroizolacje montujemy
tak, aby pozostawic lekki zwis folii.

Kontriaty powinny mie¢ przekrd] zgodny z projektem. Przybic na Kontriaty. latv pod
dachowke. Laty powinny mie¢ przekrdj zgody z proiektem Nalezy je przybi¢ do kazdej
krokwi gwozdzmi ckraghvym o dhugosci co nagmmiej 2.5 razy wigkszey mz grubosc laty. Stk
lat powinny znajdowac si¢ na krokwiach rownolegle do linii okapu.

Raownosé plaszezvzny polaci 7 tat powinna bvé taka aby przeswit miedzy powierzchnia lat a
tatg kontroina dlugosci 3 m. polozona na co naymmniel 3 fatach. byl mie wiekszy n1iz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownoleghrm do
spadku.

D A ~ 1, v M e Irini 1
odklad winien b Y L.u_y Adatow aily w ud\.J-:wu\.n uy datacji KONSTURGH

odpowiednie uformowanic w miejscach styku 2z elementami  wystajacymi ponad
powicrzchnig pokrycia, a takze musi mict osadzone uchwyty do zawicszenia rynny.
Pierwszg late umieszcza sie w iinit okapu, pozostaie rownoiegie do nig). z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki za pomocg gwozdzi.

Wkrety nalezy wkrecac za pomoca wiertarek ze sprzeglem. Podezas montazu dachowek
nalezy zamontowacé wszystkic przewidziane przedmiarem akcesoria zgodnie z zaleceniami
producentdéw tvch akcesoridw. Niezbedne jest uszczelnienie kalenicyv i okapu za pomoca
specialnyeh uszezelek w celu unicmozhiwienia przedostawanta sie $niegu i kurzu.

Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i wykonywania obrobek
blacharskich move byé wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

Przed przystagpieniem do ukladania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskic
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach
“}l'ZLLhOW}'wl pracz yuz\]’)u» dd\,hl.n’h,,. < i‘a'iijk’i]‘;’u'ﬁSCiq zastosowania tzw. fartuchow
biaszanych na pokrycie od strony okapu.

Dachéwki powinny byc’: ulozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przcciagnieu’ wzdluz
pOSZCZs.g,O;I‘&)rub |4uuuw un puzluuh i ;éui‘lOCzcanic uun L.r.ﬂ uuiuc}_,u \\1uu&nm;u ULIL&..LL
skrajnych dachowek w danym rzedzie. Odiegiosc od sznura do doinego brzegu pozostalych
dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchviki od
kicrunku poziomege wynosza 2 mm na { m1 30 mm na cale) diuposc rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej,
nachvlone] odpowiednio do potaci dachowej 1 poknvte} podtuznym pasem blachy
ocynkowangi, cynkowel tub powlckamer systemmiowey o szerokoser co najrmiet 28 e, Dolne
krawedzie dachdéwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi whitvmi w deske okapown

Irduvealb-a aea—= o
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W strefie wiatrowej na puncu,im:h dachowych od sirony przewazajacych wiatrdw Kazda
dachowka powinna byc przywigzana drutem przechodzacym przez otwor w nosku dachowki
do gwozdzi ocynkowanych wbitych do laty od strony poddasza. Na pozostalych stronach co
5 dachowke nalezy mocowac,

Pozostale wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241.

4.1.4. Odbidr robot

*  Odbior matenatow.

Odbioér powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczentu na budowe. Odbior
winicn obcimowac sprawdrenie ich wiasciwosel technicrnych zgodnic 7 wymaganianu
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych 1 innych dokumentow
odniesienia. Jako$é maternialéw musi bvé potwierdzona wlasciwymi  dokumentami
dopuszezajacymi materialy do obrotu 1 stosowania w hudownictwie.

* Odbior pokrycia dachowego obejmuje:

o sprawdrsenie pranidlowoedel spadkow 1 oszezelnoso ;_‘.c:‘.-;r),-'c'sa w  migjscach
bAuzeguuuc lldld]ul:ybll ita saiizyniaile blq i ewenidalie plz.t.udndmc wuu_y tp.
koryta odwadniajgce, zalamania wkleste powierzchni lub korvt migjsca styku ze
Sciananmii, kominami. Jeseli nic ma warunkow, aby sprawdzciic 1o pizepiowadzic
po deszczu, to nalezy wybrane miejsca poddac przez 13 minut dziataniu
strumienia wody z weza, obserwujac czy splvwajgca woda nie zatrzymuje si¢ w
nierownosciach powierzchm,

o sprawdzenie poprawnego utozenia dachoéwki w rzedach okapu 1 kalenicy,

o sprawdzenie prostoliniowoséci rzedow pionowych i poziomych .

4.2. Obrobki blacharskie yynny i instalacja odgromowa .

4721 Wstep
< ot Cy ~ Jiveaa e el .
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja technicens wykonania 1 odbioru obrdbek

blacharskich, rynien i instalacji odgromowe;j.

422 Maierialv

Wszystkie materialy uzyte do wykonania poszczegoinych clementow dachu musza miec
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Materiab powinny spelmac wymagania techniczne & ostetyczne
e obrobki blacharskic wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,55 mm,

e rynny i prety dachowej czedci instalacii odgromowei sa materialami 7 demontazu - do
ponowncgo wykorzystanta .

4.2.3. Technologia i ogdlne wymagania wykonanis i montaszs obrdbek blacharskich rynien i

instalacji odgromowe)

e obrobki blacharskie montowaé do elementdéw konstrukeyjnych i kominéw zgodnic z
zasadami sztuki dekarskiel z zastosowaniem ragbka lezacego na pofaczeniu elementow,

e rynny montowaé do istnigjagcych hakéw rynnowych w miare koniecznosci czgi¢
wymieni¢ na nowe,

s prety instalacjt  odgrom (\\\'Pj mocowad e nowyeh  systemowye h nchwvts

hY
..... Qs ¥y ashe 1 el SYS e ¥

dachowkowych laczac wszystkie zwody i uruchaml ajac w efekcie koncox vvm cala
instalacje edgromews.

]
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Nlawv i’(}b(}t}f W:y'kﬁl ac z '.g‘(:unm 7 warunkaiii LL,L!‘HL:!L.III\HU PraCWw tu/idri'_vi‘l‘u:n dla 5\1/\1\,_1 pracy.
Prace ktorych jakosc bedzie budzila uzasadnione watpiiwosct, co do zgodnosct z warunkami
okreslonymi w specyfikacji technicznej nie beda odebrane, a ich odbiér nastgpi po
wykonanmu robot zgodnie 7o specyvitkacty

4.2.4, Odbidr robot

¢ Qdbior maienaiow

Odbior materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materi albw  powinien obeimowaé spranwdsenie ich wiadciwoser technicznych

LEUUﬁIL Z wyulasaluaun (rdQ\)WlCdﬁmh JILEITN Y pi'LC(hl'i‘.O'lUW}f\;ﬂ. 'dpi'GuEil iCCl"lﬁiCz_il}L,n
dokumentacp i innych dokumentow odniestenta. Jako$¢ materialdéw musi by¢ potwierdzona

wlasciwymi  dokumentaini  dopuszezajacvimi matenialy oo obrotu 1 siosowania w
budownictwie, ktorymi sa: certytikat na znak bezpicczenstwa, certyfikat zgodnosci lub
deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna).
Matertaly dostarczone na budowe musza byc wilasciwie oznakowane, edpowiednio znakiem
bezpieczehstwa, znakiem budowlanym Jub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materialach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja
okrestajgca zakres stosowania 1 sposob stosowuania.
» Odbidr obrébek blacharskich, rynicn:
Odbidr kohcow y obrébek blacharskich, r‘ymgn abe §“"!‘.§j‘;‘l

o bplawu.(.t:‘lii; thubbi i pnaw1u10wuaw u‘t',:vi:vch maieiialéw  na  podstaw ie
protokol()w odbioru materialow,
sprawdzenic  ryviicn  polega na  stwierdzciniu  Zgodnosci  z  wyniaganiaili
wymiarow, rozstawu t wykonama rynien oraz potaczen ich poszczegoinych
odcinkéw (przekroju zakltadow, szczelnosci polaczen) i polaczefi przy rurach
spustowvch.
sprawdzenie rozmieszczenic uchwytoéw i sposobu wyrobicnia w nich spadku
podiuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linti
stanowiacej przediuzenic powierzehnt pokrvera.
o sprawdzenie uszkodzen mechanicznych rynien i rur,

o spr'-n\vd7cn10 spadku i szezelnodei rvnien, nalery sprawdzié poprzez nalanie do

jal

ok weendday 1 Loy trad Foosn 1r oy mvnarntondes ool s mialo A
i
oLl Wy \.)u_)f H nuuuuurj\.al al_uw Vu olal OV CTILUGLEY 1T WY CIOROY

Rynny oraz obrobkl blacharskie wykonanc mt,zgodme z warunkam qpccyf“ ikacji techniczncj
nig moga b 1 pf&,}lfgtC, MUSEG by\_, popTawi WO4S § p.n'zu'..uaiaw toic do ponow 3144219 odbior.

¢  (Odbior mstalacyt odgromowe; :

Odbiér robot kohicowy instalacji odgromowej obejmuje :

o sprawdzenic zgodnosct wykonania z projcktem technicznym, sprawdzenic
sposobu prowadzenia przewodéw, prawidlowos¢ zamocowan, lokalizacja
poszezegolnych elementdw.

o sprawdzenie jakosct materiafow czy sa porwierdzone whasciwymi dokumentami

dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwic,

o jakeéd wykonania instalacii powinna bhyd potw rcral?fxr1': przez JMoetryke
ufzauieﬂla p; GChi’GﬂOwegO . UEAZL O 10 OE.V Paitiia FOW UZicinich

3. Przemurowanie kominow
4.3.1. Kominy spalinowe, wentyia(,yjne
Istniejace kominy wentylacyjne i spalinowe nalezy rozebrac do pozromu - 50 cm ponizej

~1 J+ 1 NE 1 1ar
PoZIomu }:\;.ui..nn.. Y ddL«J‘lA GUWOTZCHIC r\\h{l}“{ oWy Lonad 2 ‘531 y LS ] ICIongj
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fugu Wwadiiid ruiuZuuupunuq \,Lapm kuiiiiowe wynunm., £ w;gu:n miumc‘:ﬂ‘)wybu zZ
wypelnieniem betonowvm barwionym w kolorze cegiel z kapinosem, czapki zabezpieczy¢
przed warunkami gruntem gleboko penetruiacvm 1 powloka wedoodpoma. Dopuszeza sie
zamiast zabezpicezenia czapek kommowyeh preparatami wykenanic ohrébek hlacharskich
z blachy powlekanej w kolorze cegly.

U podstawy kominow nalezy wvkonac cokolv welebne pod obrobki blacharskic.

4.3.2. Tynkowanie 1 biatkowanie kominow

Podloza powinny by¢ stabilne, nodne, suche, czyste 1 pozbawione elementéw
zmnicjszajgeych przyczepnose materiatow tvnkarshich (np kury. pvll lusny tynk itp.). Po
oczyszczeniu podloza komina, w cclu jego wzmocnicnia i zmnigjszenia nadmiemnej
nasigkliwosci nalc;y zastosowac odpowicdni preparat gruntujacy, zgodnic z instrukcia
stosowania i zalecentami pn.)uut,ulm

Na lak pizygotowanyinn podivst wykoiad iyithi cwyhie zewihgifzine walsiwowe i
wyréwnujgce. Przy wykonywania tynkéw naroznych nalezy stosowal narozniki
‘vwm'ir‘niajﬂcc fynkarskic. Na wykonanych tynkach komindw  wykonaé biatkowame
mlckicm wapicany dwukrotaig,

4.3.3. Tvnkowanie — uzupelnienie tvnkow na stvku obrobek blacharskich

Podloza powinny byc stabine, nosne, suche. czyste ¢ pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnos¢ matenatow tynkarskich (np kurz, pyl, luzny tynk 1tp }. Po
oczyszczemu podloza w celu jego wzmocnicnia i zmmejszema nadm:cmej nasigkliwosci
i‘lﬁi\./y astosowad Oupﬁwigdau ];I‘Lpala.x &u.uuuy.y.} zlz_..l.)uulx z unuun\,ﬂﬁ} stosowaiiia
Zcuu.uuiami pruuum,l‘ud

Na tak przygotowanym podlozu wykonaé tyvnki swykle zewnetrzne warstwowe |
VVI'O“/T‘H]_]{!(‘C‘ Pf'fy \NV'\ Oﬂy“"lrﬁ'l yl’ikﬂ“ f'!']Tﬂ?ﬂy"h ﬂ’]!n 7} Stoasow, ’l{‘ ﬁfﬂ/ﬂl]\ f
wznmgmgjm ¢ rvnknr\[\n‘

5. SPRZET

5.4 Sprzgt do wykonania robdt

Roboty mozna wykonywad przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Rohoty marna wykonywad reczmie 1 przy uzyciu speciahistycznych narzedri. Wykonawea jest
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu 1 narzedzi, ktore nie spowoduja mekorzystnego wplywu
na jakos¢ matenaldw 1 wvkonvwanvch robdt oraz beda przyviazne dla srodowiska. Wykonawca
winien stosowacd odpowiedm sprzet niczbedny do wykonania robot, Podstawowy sprzet wymagany
do realizacji robot: betoniarka, miotki murarskie, kielnia, poziomica. pace, taty, wvciag budowlany
1 inny sprzet niezbedny do realizacji robodt.

6. TRANSPORT

6.4, Transport.

Podstawowe srodki transportu:

Samochod dostawczy, skrzyniowy 1 mne srodks transportu - odpowiadajgce pod wzgigdem typow i
ilosci wymaganiom do wykonania zakresu umownego robot,

7. KONTROLA JAKOSCE ROBOT
7.1. Kontrola jakosci materiaiow
* Dostarczone na budowe elementv 1 matenatv powinny bv$ odebrane komisyjne pod
wzgledem:
o kompletnoéci dostawy,
o stanu technicznego,
Do kazdej partii dostarczonych elementow i« materialow powinno by< dolgezone prace
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom

[
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technicznvm podanym w odpowicdnich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

¢ Elementéw i matenatow nie spelniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w
obickty.

7.2, Konmola wykonania robot
7.2.1. Przed przystapicnicm do robot pokryeian dachowego
e Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy posiadajg $wiadectwa dopuszczeniowe a ich
jako$é potwicrdzona jest przez producenta,

¢ Naleiy sprawdzic ca dobranc maiciialy zgodne sg 2 pmicMcm i SST.
Nalezy sprawdzic czy folie izolacyjne nie posiadaja uszkodzen mec hamczny h

Nalezy sprawdzic ¢y laty 1 kontrtaty nie sa pekiicte lub kizywe oraz czy posiadaja
zabezpieczenie przeciwgrzybiczne 1 przeciwpozarowe.,

¢ W przypadku watpliwosci co do jako$ci wybranych materialow nalezy zleci¢ badanie
zgodnic z postanowieniami normy panstwowcej, Watpliwodet nalesy wpisac do dzienmka
budowy.

b S
2. W Ldnl‘t;au:. l\.)bUl pukl yu.a uauuu uaulluw r\q, L.,r.,nuun.mm

Sprawdzeniu podiega jakosc zastosowanych maternalow.

Prawidlowo$é osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
Sprawdzenie prawidiowosct spadkow i szezelnoscl pokrveia dachéwkowego nalezy
przeprowadzad jedynie w wybranych przez komisje migjscach szczegolnie narazonych
na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nic ma warunkow. aby sprawdzenie to

pPrzeprow adzi¢ no deszeozy, to nalezy w ¥ ‘brane miciges noddac nrzes 13 minat daataniy

FEASER S R ey PG il

strumienia wody z weza.

=~
[

> 1 Loy YT s or] % oy wnned oo N orereye e o
» Sprawdzenic “"p;dmnﬁau mocowania  dachdwek na podstawic badan zgodnic z

procedurg uzgodniong z producentem dachowek.

7.2.3. W zakresic Tobdt przemurowania Konimow:

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnoscl przemurowania kominow z ST
w zakresie prawidlowo$¢ ich wykonania. Badania te szczegdlnic powinny dotyczyc
sprawdzenic technologn wykonywanych robor, rodzaju 1 gruboscs kompozycyt spoinujacyeh
oraz innych robdt zanikajacych, wykonanych {ynkéw kominow, bialkowania a w

szczegolnosci:

s jakosci zastosowany ch matenatow  wyrohow,

J sprawdzeme odchvlema powierzchni od plaszczyvzny za pomoca laty kontrolnej diugosci
2m prn l\hdane} w réznych klcru .k. d‘ W *fm o‘,. n‘.iciscu; prze$wit pomigdsy lala 2

s kontroli odchyiek wymiarow, ponomow 1 piondw,
jednolitosé wykonanego malowania - bialkowania.

8. OBMIAR ROBOT

8.1, Jednostha obmicrowa

Pokrycie dachéwkowe - jednostka obmiarows robot remoniu dachu jesi m’ uwzgledniajgey
wykonanie czynnosci wymienionych w Umowie ryczaltowey. ;
Przemurowanice i._gm!njé\\. Przemurowanic komindw ohlicza \Ic wometrach srzodei l’.!’.}"Ch {(m) »
dokladnoscia do ¢,10 m” Kubatur -

LY 'E Fa Cia na norhf \:C _‘-11-1‘_
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wo ktorg sa whiczanc wsZystKic Czynno$Cl ZwigZane Z prZygolowanicm, prZcimurewanicn,
SPOIOWaIIEN, WYKONAnCnl przyke yola (C2apki) ita koittiiiach, )
Powierzchni¢ wykonanych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych {(m”) z dokladnoscia do

umocowaniem naroznikdw tynkarskich bialkowaniem lub malowaniem {barwienicm).
8.2 Jednostha obmiaru
Jednostka obmiarowg robot jest:

o (m)-— odremontowanego dachu,

. (n13) — wymurowanego komina,

e (m°) - wykonanych tynkéw z bialkowaniem lub malowaniem.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Roboty powinny byé wykonane zgodnie z pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
9.2. Odbior koricowv
Badania koncowe pokrycia nalery preeprowadzic po zakoficzeniu vobdt, po deszez.
Odbior koncowy powinten polega¢ na dokladnym sprawdzeniu stanu wyvkonanego pokrvcia,
wykonanych kominéw i obrobek dekarsko-blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi oraz sprawdzenie:
e podioza
¢ dokiadnosci zagruntowania podloza
¢ jakoscl zastosowam ch matenatow
o dokladnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia
e dokladnodci wykonania clementdw ohrabek blacharskich {ich polaezenia z pokryciem

Oceny techiniczng 10bot nalezy dokonad w opaiciu v odbidr koncowy pizeprowadzony konusyjiie,

9 3. Odbidr pogwarancyiny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresic gwarancji, hiorg dlugose okicsla umowa,
Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresic gwarancyi oraz
odbidr ewentualnych poprawcek zwigzanych z usunigeiem cwentualnych wad.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaws do zwrotu kaucji gwarancyjnc).
Negatywny do potracen wynikajacyeh z obnizoney jakoscr robot.

Przed uplywem okresu gwarangji zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanym pokryciu dachowym

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Wycena

Ceny 1 stawki podanc w powinny zawikerad wszystkic koszty tobdat przepisanc okreslonym
pozycjom Przedmiaru robot, lacznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktore mogg byc
potrzebne na pokrycie wydatkéw zwiazanych z wykonaniem robdt budowlanych, wraz z kosztami
tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dekumenty przetargowe na podstawic

kiorych sformulowano oferte. Przyjmuje sie, ze ponicsione narzuty z racji ustanowienia robét,

zysku t wynagrodzed za wszystkic zohowigzania, sg rozdziclone na wszyetkic stawki jednostkowe.

Siawki i ceny pokiywaja wseyvsihie podaiki, oplaty celne tub inhe 20bowigzama fisansowe, Kioic
ywdlq _ piai)

nie zostaly wyszczegolnione w Kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

10.2. Rozliczenie vobot

]
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Puduclwq puunuau u.st cena 1Lu1 O\fm:w d, wru_umlun.» aTia Pracy w w«mmu Ce La |s.um %Lkﬁ Udbi()]\j\\'&‘_t
ustaiong dia danej pozycyi Przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozycjl bedzie uwzgigdniac
wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Dokumentacy Projektowey 1 w S 1 WIORB.
Cena jednostkowa bedzie ebejmowac .

+ robocizne bezposrednia,

o wartodd zuzytych matenalow wras 2 koszlam ioh zabupy,

2SS e

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami _]ednordzowyml (sprowadzenic sprzetu na teren

hudowy | 7 powretenn montas | de stanowisky nrievi
l}ul,.l\f\'l) l p\f\\‘l\‘il il lAJ_\_JJll( £ j \j\.lll\_lltl(ll. ]l[.l L‘!l.ull\!\ l‘!l\u i!l{.t\,_’ ia

e koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: place personeiu 1 kierowmctwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia 1 cksploatacji zaplceza budowy (w
tym doprowadzenic energii i wody, budowa Jidg dojazdowych itp, kosziy dotyczace
oznakowania robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

* koszty zwigzane z uzyskaniem gwaranciji oraz ubczpicczety;
ustawienie tablic informacyjnveh;

e zysk kalkulacyjny zawicrajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy 7 tytutu innych wydatkow
mogacvch wystgpi¢ w czasic realizacji Robdt w okresic gwarancyinym:

s podatki obliczanc zgodnic z obowigzujgeyimi przepisanii

e inne koszty nie wymienione wyﬁej, zwm}zane z zadaniem.

Ccina jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcee za dang pozyvCic w wycenionyim pizediniarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowe; zapiaty za wykonanie robot
obojetnych ta pozycig kosztorysowa.

11. PRZEPlSY ZWIAZANE

PN- B- 23116 1997 — Wyroby do izolacii ciepinet w bndowmcetwie Filce maty 1 phiv 7
welny mineralnegy.
e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
s  PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Kryere dachéwka ceramiczra, Wyrmagania i badania
przy odbiorze.
e PN-75/B-12029/Az1:1999 — Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.
Badama.
Zgodnie z obowigzujgcymi prchlsamt Prawa budowlianego 1 Ustawy o wyrobach budowtanych
elementy instalaci spalmouej i kominow oraz wkiady kominowe powinny spelmac wymagama
NOTY P'\i -N 1443 4.0\15, aich lehlbllt) W I'Luy u}u WYLWATZAN | WPTOW adzane do obrotu Z't',’u(u]l\,
7z normaini PN-EN 1856-1 i PN-LEN 1856-2;

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

s PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy - (c“‘n‘i Zne woewnctizie przowody kominowe -
Wymagania i metody badan (Zmiana Al) EN 1457:1999/A1:2002;

PN-68/B-10020 Robotv murowe z ceglv. Warunk: 1 badama techniczne przy odbiorze.
PN-R9/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe 1 wentvlacvine murowane »# cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych (tom 1) Arkady.
\Mars awa ]9‘;() ]()Qf‘l

s Warunki tcchniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, ITB, Warszawa 2003.
Rozporzadzenic Ministra Infrastrukiury z dnia 06.02.2003 1 - w sprawic bezpicczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

[
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sicipria 2004 1w sprawic systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny speimac notytikowane jednostkt uczestniczgce
w ocenic zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
{(Dz. U. Nt 195, poz. 20411}

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowamia ich znakiem

SPECYFIKACIA TECHNICZNA STWIOREB-02
zadania inwestycyjnego p.n.: Remont pokrycia dachu dachowkowego oraz dobudowa przewodow
wentylacji wywicwnej w budynku micszkalnym wiclorodzinnym przy ul. Sikorskiego 5-7 w
Zarowie — Roboty murowe

1. WSTEP

I]l. Przedmint SNT

Przedmiotem ninigjszej szczegolowe) specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru murdw » matenialdw ceramicenych,

1.2, Zakves stosowania SST
Sszcregolowa specviikacja techniczna jest stosowana juko dokuinent pizetargowy i Konitakiowy
przy ziecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zukies robot objetveh §5T

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce t majgee na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obicktéw wykonanie nowych kominéw
wentylacyinych nawiewne-wywicwnych.

I.4. Okreslenia podstawowe
Okrestenia podane w ninicisze] SST sa zgodre 2 obowigzuiacyrm odpowiednimi normamr,

1.5. Ogdlne wimagania dotyezace robot
Wykonawcea robét jest odpowiedzialay za jakosC 1eh wyk

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN [008: 204

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycic wid scickowyvech. kanalizacyvinveh bagiennyeh
tluszcze organiczne, oleje 1 mulk.

2.2 Cegla pelna

Klasy 15 (wg PN-75/B-12001)

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 6%.

Klasa wvtrzyvmalodci: 35
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2.3, Zaprawy budowlane cementowo-wapicnie

viarka i skiad zaprawy powinny byc¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekeie.

[
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f”layﬁumw(um, Zapraw do Tobdt murow u,ii pxmuum nvu, W \ri\un» wang mechaniczing.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogia by¢ wbudowana mozitwie wezesnte po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

B zapraw murarskich nalezy stosowac pascek rzeczny fub kopalnany.

Do zapraw cementowo-wapicnnych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem 7uzla lub
popioldw lotnvch 25 i 35 oraz cement huiniczy 25 pod warunkiem, 7e femperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nic bedzie nizsza niz=5C.

Do zapraw cementowo-wapicnnych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
Clasta wapienmego ofryymancgo 7 wapna ﬂii‘("i%’?ﬂﬂ(‘ﬁ.ﬂ‘ ktdre powinnn tworzyd jodnality i
jednobarwng maseg, bez grudek nicgaszonego wapna i zanicezyseczen Sboycl

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

i s el riu R

zaprawy Oraz rodZaju comiciniu @ wapha.
Dopuszcza si¢ takze stosowanic gotowych zapraw.

3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowoinego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowoinymi sredkami Transpori.
Podczas transportu matenialy i elementy konstrukcii powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogding:
a) Mury naiezy wykonywac warstwamy, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkicm co do odsadzek, wyskokow
1 otwordw,
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugoéci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koficowe.
¢} Cegly ukladane na zaprawie powmny by¢ czyste 1 wolne od kurzu,
d) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
fneC,
W praypadku przerwania robdt 2 powodu np. zalamania pogody lub 2z
w1crzchme warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
czynnikéw atmosferyeznych (np. przvz praykeycic folia lub papgi. Proy wznawianiu tobdt
po diuzszej przerwie naiezy sprawdzi¢ stan techniczmy murow, iacznie zc zdjeciem
wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.
f} Spoiny w murach ~ cegiel:
s 12 mm w spoinach poziomych, przy c¢zym maksymalna grubos¢ nic powmna
przekraczac¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
s 10 mm w spoinach ptonowvch podtusnych i poprzecznyeh, przy czym grubosce
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
g} Spoiny powinny byé dokladnie wvpelnione raprawa. W murach przewidzianych do
tynkgwagia nic nalezy wy ‘np’fqm(‘ ZAPrawy spoin przy zewnelramy ¢h hicach na vlgbok 0del 5-
10 mm.
h} Zaprawy stosowane do murowania powinny micd
caglegbienia stozka ponnarowego 6-8 cin.

-1“‘ N T e T AT
HINYCO prdyvdyas,
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iy Ceglv w muize nalery uxladac tak, aby znaidujace sie w aich s/czchiny nialy Rierunck
ptonowy.
j}  Grubosé spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$c¢ spoin pionowych —
1) mm.
k) Dopuszczalne odchyviki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a
dla spoin pionowyvch = 5 mm,

6. KONTROLA JAKOSCI
o1 Ceph pelne
Prey odbiorze cegiel nalezy przeprowadzic na budowic:
e sprawdzenie zgodnosci kiasy oznaczone] na ceglach » zamoéwieniem 1 wymaganiami
stawianyimi w dokumentacyi techniczngj,
e proby dorazne) przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenic:
o wyvmiarow 1 ksztattu cegiel,
o liczby szezerb 1 peknied.
o odpornosci na uderzenia,
o przelomu ze zwroceniem szezegdineg) vwagt na zawartoéé margla.
W przypadku nicmoznodci okredlenia jakodci ceghy preer probe dera/ng nalezy J3 poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegoinic co do klasy 1 odpomosc1 na daalame Mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naiezy kontrolowac jej markg i
konsystencje w sposéb podany w obowiazuja,cej normie W\*niki odbioréw materialow 1 wyrobow

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréow przyjmowac zgodnic z obowigzujgcymi normami
| przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszezegdlnyeh rodzajow Robit wy zestawienia rzeczowego (przedimiard
Robot). Ogoine zasady obmiaru podano w STWIORB-00 ,,Czesc ogolna™. Jednostka obmiarowa
jest 1 m’.

l{o$¢ robdt okresia sie na podstawie projektu z uwzglednieniemy zman zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt mimowveh powinny stanowic nastepujace dokuimenty:
a} dokumentacja techniczna,
b} dziennik budowy,

¢} zaswiadczenia o jakosci materialow | wyrobow dostarczonych nz budowe,
d) protokoly odbioru poszczegdluych etapdw robot zanikajacych,

¢) protokoly odbioru materialow 1 wyrobdw,
I} wyniki badan iabotaivry)nyci, jesli takie byly zlecane przes budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdv byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2, W SZV sikie iObUA v Ub[a,.u: pOuluLaM zasadom odbioru robdt Z&i'likﬁj@l;:\v'c
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
o dostarcszenie materialdn 1 sprogltu na stanowisko pracy
e wykonanic $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
s ustawicnic i rozchranie potrzehnych rusztonvan

e uporzadkowanie i oezyszezenie stanowiska pracy z resziek matenaow

16. PRZEPISY ZWIAZANL
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlanc ceramicznc.

PN-EN 197-12062 Cement. Skiad, wymagania i hivicria zgodnosci dotyezace comeniu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzks z dedatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cocment murarski 15

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-R6/B-20020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do Zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA STWIORB-63
zadania inwestycyjnego p.n.: Remont pokrycia dachu dachowkowego oraz dobudowa przewodow
wentylacji wywiewnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sikorskicgo 5-7 w
Zarowic — Tynki

1. WSTEP

1.i. Przedmiotem ninigjszel Specytikacti Technicznel Wykonania | Odhioru Robdt Budowlunych
(STWiIiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonanicm tynkow w
wiclorodzinnym budvnku micszkalnym zlokalizowanym w miciscowodc Fardw,

ks H P8

1.2. Zakves stosowania STWiORB

H s B T Sy
ST N¥iORDB ma zasiosowaiic Jar dorunent PIZCialgowy t r\u-uu.cmtuw_w piriy £

leceniu i realizagi
oraz stanowi podstawe roziiczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zubres robot objeiveli STHIORD
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacga STWIORB obcjmuje wykonanie tynkow w
budownictwic mieszkaniowym 1 uZyteczno$ci publicznej w warunkach nie narazonych na
destrukey jne dziatanie srodowiska.
Tynki zwvkle, kiorych dotyczy specyfikacia STW1ORB stanowia warstwe ochronna, wyrbwnawcza
lub ksztaltujaca forme architektoniczna tynkowanego elementu. nanoszona recznie fub
mechanicznic, do ktérej wykonania uzyte zaprawy odpowiadajice wymaganiom norm fub aprobat
technicznych. Tynki zwykle ze wzgledu na muejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy,
liczhe warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé normic PN-70/B-10100 p. 3 Roboty
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tvnkowe Tviki swvkle Wiymagania pray odbiorze” Pray wikonainiu 2w vkbvch nalesy praesirzezad
zasad podanych w normie PN 70/B-10i0Up.3.1.1. Podloza w zaleznosct od ich rodzaju powinny
byé przygotowane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100 p.3.3.2.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okrestenia podane w specyfikacji STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz
przepisan | oznaczaja;
e roboty budowlanc - wszystkic prace budowlane zwiazanc z wykonanicm tynkéw zgodnic z
ustaleniami dokumentacyt proejokiow s
e Wykonawca - osobe fub orgamizacja wykonujaca roboty budowiane
e Procedura ~ dokument zapewniajacy jakos$¢: definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 1
kontrolujic poszezeedlne operacie robocze; proccdura morce by Zastapiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami
e  Wykonanic - wszyvstkie dzialania przeprowadrone w celu wvkonanma robét
s Usialcnia projckiowe  ustalcnia podaic w dokudiiciiiacii projekiowe) Zawicrajace daiw
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obicktu jub roboty oraz niezbedne do
jeEo Wykonaiia.

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce Robot

Wykonawcea jest odpowicdzialny za wykoenanic Robot zgndmie z specytikacya, pofecentami nadzoru
inwestorskiego oraz zgodnic z Art.22, 23, 23a 1 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z péZnicjszymi
zmianami . Prawo Budowlane” i przepisami BHP. Wvkonawca Robot powinien prrediozyc
inwestorowi pisermne oswiadcezenic o zapozmamu sie 2 ieezky uzgodmer 1 przedmiarem Robot oraz
o zgodnosct przediozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacja techniczng. Ogoélne wymagania
dotyvezace Robot podano w STWIORB-O | C7edd agdina™.

2. MATERIALY

Wssystkic materialv stosowane do budowy powinny byve dopuszezone do obrotu i powszechnogo
lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz byc zgodne z dyspozycja Art.10 Ustawy
Prawo Budowlanc z dnia 7 lipca 1994 r. z pOznigjszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikat,
aprobaty techaiczune lub deklaracje zgodnosct dosiarczonveh materialon ~ PN, Dobrane pizer.
projekianta materialy konkremych producentow Zamawiajacy traktuje jako okresienie parametrow
przedmiotu zamowicnia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) muyeh odpowiedmkow ryrkowych, z zastrzezeniem jednak, 7ze me
beds one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantuja uzyskania tych samych
(lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda posiadaé niezbedne atesty i dopuszezenia do
stosowania. Wykonawea przedmiotu zamowicnia wybrany w oparci tak sporzadzona oferte
odpowiada¢ bedzie jednak za dobdr tych materialdw lub technologii, a w zakresie jego obowiazkow
(na wlasny koszt) znajdowad sig hedziec ewentualna korckta dokumentacji projektowej

2.1. Ogélne wymagania dotyczyce materialow, ich pozyskama 1 skladowania podano w ST
- Wymagania ogolne pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwvklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

AT AL A TE D DEUUIUL T R VS T, I U SO
S0/1314501 .za TAWY DUOOWIANE 1D apraatoin [enhicZinyii.
a h .

2.3 Woda
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Do pr/yeotowania sapraw i skrapiania podioza stosowad inozna wodg odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32230  Materialy budowiane. Woda do betonow 1 zapraw’. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
scickowych. kanalizacyinych, bagiennych oraz wod zawicrajacy ch tlusscze orgamczne. oleje 1 mul.

2.4 Piasek
Piaseh powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/8-06711 | Krussywa rnerabe. Praskn do
zapraw budowlanych” a w szczegdlnosci:

s nie zawicrad domicszek organicznych,

o e frakcje rozaych wytiaiow, a miaiowicic: piasck drobnoziariisty 6,25-0,5mm, plasci

srednioziarnisty 0,5-1,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalesy stosowac piasck gruboziamisty odiniany 1. do warstw
wicrzchnich - $redmoziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1
przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0.5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
Marka i sklad zaprawv powinnyv bvé zgodne
budowlane zwykie”. Przygotowanie zap

wymogami normy PN-90/B-14501  Zaprawy

7z
w do robdt snkarskich oowinny  byé wyvkonang
woodo robot b oowinny  bye wy

[34]
glowanie  zapra karskich oowinny  by¢ wykonane
mechanicznic. Zaprawe nalezy wykonaé w takiej ilosci. aby mogla by¢ wbudowana mozliwic
szybko pe jei przygotowaniv f. w okresic 3 godzin, Do zaprawy comentowo - wapienng) nalesy

siusowad cement portandzki wy nouny PN-B-15701:1997 ,,Cancniy powszechnego uzyiku™. Za
zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzia lub popiotéw lotnych 25 tub
35 oraz ccmcit hutniczy 25 pod warunkiem, Z¢ fomperatura otoczeiia wociagu 7 doi od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +57°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszonc lub gaszone w postaci
ciasta wapicnnege ofrzymanego z wapna nicgaszonege, ktore powinne tworzye jednolita,
jednobarwna masa, bez grudek, nicgaszonego wapna i zanieczyszczen obeych. Sklad

objetosciowvch sktadnikéw zaprawy nalezv dobiera¢ doswiadczenie. w zaleznosci od wymagane]

-
li

marki zaprawy oraz redzaju cementy 1 wapna,

2.6, Zaprawy gipsowe.

Do zapraw gipsowych nalezy stosowad suchy miiszanke gipsowa sianowigcy 1icszaike gipsu
budowlanego i estrichgipsu z dodatkiem $rodkéw modyfikujacych.

ISPRZET
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-00 ,, Wymagania ogoine”. Wykonawca
zobowiazany jest do uzywania jedynic takicgo sprzetu, ktéry nic spowoduje negatywnych skutkow
dla prowadzonych robdi. Sprzet usywany przy przygotowaniu i wykonanin 7oboi malarskich
powinien speinia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogoinym. W szczegoinosci dotyczy
to wszystkich rodzajow clektronarzedzi, rusztowan, itp., ktore winny by¢ sprawne, oslonigte (kola
zebate, pasowe, itp.) oraz posiadac instruokcje obshugr Wykay sprzetu przewsdywanego do uzycia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawea przystepuiaev do wvkonania tvnkéw zwvklveh powinien wvkaza¢ sie mozliwodcia
korzystania ze sprzgtu,

e mieszarki do zapraw,

+ agregatu tynkarskiege,

* betoniarki woinospadowey,

b
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& pompy do Zapraw.

¢ przenosnych zbiornitkow na wodg.

TRANSPORT
Warunki ogoine stosowania transportu podano w 5TWiORB-00 ,,Czesc ogolna™ pkt.4. Materiaiv do
wykonania robot powinny byé przewozone odpowicdnimi $rodkami transportu, W sposab
zapewniajacy zabezpieczenic przed prrosuwanienmt czy uszkodzenicm w czasic jazdy na $rodku
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.
Transport materialow:

» transport cementu 1 wapna suchogaszoncgo powmion odbywac sig zgodnic 2 normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié ccmentowozem,
natomiast cement. mieszanke gipsows i wapno suchogaszone workowane mozna przewozic
wodowolnymi srodkami transportu iow odpowicdni sposdb zabozpicezone przad

zawilgoceniem,
*  wapne g szofe wo postact clasin wapiennege mwozna preeversic s skrzyaiach b

1

pojeinikach stalowych.

e kruszywa mozna przcwozi¢ dowolnymi  $rodkami transportu W warun
zabezpicczajacyeh jo przed zanicozysiczonicii, zmicszanicm Z ioas :
kruszywa lub jego trakcjami i nradmiernym zawiigoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne warunki wykonania Robot podano w STWiORB-00 ,.Czes¢ ogoina™, Wykonawca powinien
przedstawic, Zamawigigey harmonogram rreczowe - fnunsowy Robdt uwzgledmalgey wszystkic
warunki, w jakich beda wykonane Roboty i uzgodni¢ nadzor nad ich przebicgicm. Pracc powinny
byvé prowadzone zeodnie 7 harmonooramem,

720
s 17 I+, - a7
Lodod. F r.:.)'&;ulunuuu_ ‘[}U I'I'ELI ALII!.H

C
uszkodzenia powierzchni powmny by¢ napra\uone przez \Wpelmeme ubyvtkow zaprawa
cementowa a- u&:puxzﬁza \u: naprawg i‘nan ch uszhodren yuwu,lz.uuu beton J\\ych iasg
szpachiowg przewidywana do wykonania tynkow pocicnionych.

5.1.2. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne™.

3. 1.3 Warunki przystapienia do vobot:

Przed przystgpicniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszelkic
roboty stanu surowego, roboty instalacyine podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscicznice drzwirowe 1 okienne. Tynki nalery wykonad w emperaiurze mie nizsze]
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastypi! spadek ponizej 0°C. W nizszych

temperaturach mozna wykonad tvekt jedynie prey zasiosownnia edpowicdaich drodkdaw

LR RS | Ansos B
1 U

| R P L BN ST I
OGeusd  oClonowe 1 Lyllha }Jualuuu;qpb [STRVIS

Z&bﬂLpleZdjq&.ybu, Lguuulc ra ,,wylyuuly]ul ww\ iania iabdi budowlaio moniaz;owych W
okresie obnizonych temperatur. Zaleca sie chroni¢ swieso wykonane tynki zewnetrzne w
ciggu pierwssvch dwoch dni przed nastonecsnicniem diuvszym niz dwic godziny dzicnnic.
W okresie wysokich temperatur swiezo polozone tynki powinny byc w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciagu ! tygodnia zwilzane woda.
204 Proyveciowanie podioza

o podloza tynkéw powinny odpowiadad wymaganiom norm PN-70/B-10100 p.3.3.2.

o spoiny w murach ceglanych

fod
(]



O w sclanach przewidzianyeh do tynkowdnia nie nalesv wivpelniad zaprawa spoin przy
zewnetrznych hicach na giebokosct 3-1Omm.

o bezposrednio przed tynkowaniem nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plam 7 rdzv 1 subsiancyt Hustvch Piamy s substancn tustych mozna usunac 1s
roztworem szarego mydia Iub wypalajac je lampg benzynowa.

3.1.5. Wokonanie rynkow,
Py wyhonanu iy mhdw snvidvch nadery precsirzeguc casad podanych w normine PN-70:/B-
10100 p.3.3.1.
o sposob}-‘ Wy vkonama tynkow rovkhech dednn v wielownrstwowyeh powinno hyé
dnc z danymi okreslonymi w tab.4 normy PN 70/B- 10104,
o grubos¢ tynkéw zwvklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub

‘p(}di\{adu powinny byve za:odm, z norima PN-70/B-10100.

o tynkn zwykie kategorir il 1 ili naieza do odman powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

tvinki »wvkle kaiegorin iV zaiicza sic do odmiian doborowyeh

o tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadac z obrzutk:, narzutu 1 gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac wedlug pasow i listew kierunkowvch.

gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniny warstwy narzuty, leor przed je) stwardmeniem,
Podczas zacierania gladzi powinna byv¢ mocno docisnigta do warstwy narzutu.

o do wykonania tynkdw nalezy stosowad zaprawe cementowo - wapienna:

e dlatvakdw nararonveh oo zawilvocen
(¥ L}'ALI\U VV [RIVERT NP U.Il Al i Luw &Ub\alli

[

O

e dlatynkow zewne;tiznych W proporcp 1:1:2.

1y1uu \'lp\uv\\, zaleca \1\,_, do  stosowaiiia na pGWiCI‘ECl’]iIidCh TGWii}"Ch. bez

widocznych zwichrowan i krzywtzn.

o tynki gipsowe mogg by¢ stosowanc do pomieszezefi, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna
powietrza jost mnicisza niz 73,

o prace z zaczynem gipsowym nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych pasach
kierunkowych.

o na sufitach zaczynm matery maktadac pasarme o berunku od okien w gheb
pomieszczenia.

o na $cianach 1 sufitach  betonowveh  tynkd  gipsewe  nalery wykonad inko

1odnow 1o
J’\;' OW Aol.\v W,

o na scianach mumwanych mozna wykonac tynki glpqowc dwuwarstwowe, przy ¢czym

MR

di TUga Warstwe naicsay nakladac i zod zw ld_-,auu.n'i ;:w.,n waxg; warstw ¥.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalery sprawdzic czy roboty
pomocnicze | towarzyszace zgodnte z dokumentacjiy.

6.2 Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy naleza kontrolowad pod wzgledem ich
jakosci,

6.3 Kontrola izkoscl noleoa na s

la jakoser polegn nasp

10 ¥ d
stosowania w budownictwie oraz s prawd/mnu wlasciwosci technicznych dostarczoncgo wyrobu na
podstawic tzw. badan dorasnych,

6.4 Ogdlue wymagania dotyczace sprzgiu podano w ST, Wyimagania ogoine”.

6.5 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych.,

Cn (1 oslarosome 1y slarialy g WATTO)
ULy Ul L2000 11 iy WL

Loy RN
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6.6 Przed pi”?‘y\lqpiifiiiﬂ‘u do robo tyur\m‘s‘uul W vm?lhnu_d. bmwmtui W vr\i wac badaiia cenicitu.
wapna, oraz kruszyw przcznaczonycn do wykonama robot 1 przedstawic wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.7 Badania te powinny obeimowac wsyvstkie wiasciwosct cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okieslone w pkt.2 specyfikacji.

6.8 Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w czestotliwoscs jej
marki 1 konsystencii powinny wynikac 2 normy PN -OO/B- 14501 Zaprany budowlane zwyvkle ™

6.9 Wyniki badan materialéw 1 zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
pww Tnspektora nadzorn,

5. YRadoanis tonliaw \l B R e
10 Badania I.)All\U\\‘ L3 Y hay L PpUWIILLD

CT'

reprowadzone w sposah podany w normic
AV vy QldLiiin vy .)PUDU PUsialiy vy oo

101 00 p.4.3 i powinny umozliwia¢ ocene w zyqtkich wymagan, a w szczegolnosci:
LEuuuU:.u r4 uunuﬂ.mluauq pl’u;u\u WA i ziianami w dokum ‘ﬁt':i\.:ji W }-’kOil&WCZCj.
jakoscr stosowanych materiatow 1 wvrobow,

mrozoodpomosci tynkow zewnetrznych,

przyczepnosc tynkow do podioza,

grubosci tynku,

I ,’- - ad i ol
wygladu powierzchni tynky,

[ B Ly

*® & & ¢ @

¢ prawidlowosct wykouania powiciZchi 1 Kiawedzt iynku, wykOnczenic iynku ila narozaci,
stykach i szczelinach dylatacyjnych.

ik adbhioms mEieraldie | robot moviirs Bee ©asdamsronae i eane de driesinileoa Ridose v
Oii ‘v\‘_\ niki odbioru matenalow i robdt PO 'D)L kasdorazowe Wipisdio do dzicnnika i)udv\;\).

7 OBMIARY ROBOT

Jednosiki obmiarowe dia poszczegdlnych radzajow Robot we zestawiciia FZECZOWREO {przedmiaru
Robot). Ogoine zasady obmiaru podano w STWIORB-0U ,.Czesc ogoina’. Jednostkg obmiarowa
jest 1 m.

7. Ogdlne zasady obmiary robot podanoe w S 1  Wymagania ogéine™

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowvch jako iloczvn dlugoécs' $cian w stanic
surowym 1 wysokoscl mierzone] od podioza fub warstwy wyrdwnawceze] na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow 1 stupow oblicza sig w rozwinigciu tych clementow w stanic
surmwym, Powierzchnie fankdw stropovwych plaskich oblicya sie w metmeh kwadratowyeh ich

vooanhessagsue s

wrvihit vrr Gyrrintl Srtan ciirnnt rh e nbncorsrvena CITa el [P rarridranie cre A :
HYAR AN ¢ OSCLan S i JOZI014. Hu AW TOpoOW JCOTOWYCH

W SWICH Na HasZCiYiInG p 5
kasctonowych oblicza sie w rozwinieciu wg wymiarow w stanic surowym. Z powicrzehni tynkow
nic potraca sig powicizchui nic Of"y'ﬂju)wahyuu ciaginionych obidbek kamicnnyeh, dizwicack i
innych, jezeii kazda z nich jest maiejsza od 0,5m .
7.3. flo$¢ tynkow w m° okredlana sie na podstawic projektu z uwzglednienicmi zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Potwicrdzeniem uczestmetwa w korisjach adbiory kemisjach roboczyeh powinien by¢ wpis do
dziennika budowy.

&1 ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogdlnc”™.

%.1.2.0dbiory miedzyoperacyjne 1 cze$ciowo powinny bve przeprowadzane w przypadkach
wykonywanta poszczegoluych fragmentdw robdt w przvpadku gdv wie bedzie dostepu do
wykonywanego elementu bub konstrukcji przy odbiorze koncowym.

[}
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4.1.3. Roboty tynkarskic powinny byl swykonywane zgodnic 7 zasadami sziuki budowlane)
wymaganiami norm oraz niniejszej specytikacji technicznej.
8.1.4. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniemn ..Protokotu odbioru koncowego™.
1.5 Odbior podloza nalesy przeprowadzic bezposredmo przed  praystapentem do o rebot
tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania nalezy
podloze oczyseié 1 umy¢ woda.
&.1.6. Roboty uznaje sie 7 sgodue 2 STWIORB, 1mmoymt wymagamanm fesnckiors mudzor, jezcl
wszvstkie pomiary i badania daly pozytvwne wyniki.
R 1.7 Yereli chociaz jeden wynik badan daje wynik negatyany tvnk nie powinien bvé odebhrany W
kim przypadku nalesy prayjsd jedno z nustepujgeych rozwigzui

s tynk poprawid i plzedstawm do ponowncgo odbioru,

o jescthi odchylenia od wymagan i Zagrosa bezpicczensiwu wiytkowania i trwalosci tviiku,
zaliczyc tynk do nizszej kategoni.
w przypadku gdy nie 53 mozliwe podane wyzej rozwiania, usungc tynk i ponownic wykonac
roboty tynkow
8.1.8. Odbior tynkow

s uksztaltowanie powterzchmi. krawedzie, przeciecia powicrzchni oraz katy dwu Scienne

pmvinnv hw‘ ”llTﬁf'iﬂ(‘ A f"‘L...lﬂ’.'_‘!'.i..‘.le} prnu‘L oW

. dopuszc;alne odchvlema pomer/chm tynku od plasxczyzny i odchylenia krawedzi od linii
proste] nic mogg byd wicksze niz 3 mm iow hiezbic nie wickszej oy 3 na caley dlug
koniroine) dwumeirowe iaty.

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:

by
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s poziomo - nie moga by¢ wieksze niz 3mm na Imb i ogdlem nie wigcel niz 6mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowvimi (ctankami, belkami itp.)

Nigprzepuszczalne sa nastepujace wady:
e wykwity w postact nalotow rozitwordw soli w
przenikajacych z podloza, plesni itp.
s irwale slady zacickéw na powicizehni, odstawanic, odparzanic, i pgc
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
Odbior gotowych tynkow powinien by pot wierdzony proiokoient. KiGry powiiien sawierac:
+ oceng wynikéw badan
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
e stwicrdzenia zgodnodci fub miezgodnose] wvkonanta 7 zamdwieniem.

8.1

=

. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

. § | PR | B | -
L PfO'tC!}\O{} i de\umuul.} W .u_)oh\iCﬁ oabiordw uLya\nu Wyl

e Zestawicnie dokumentdw poswiadczajacych zgodno$¢ zastosowanych matenalow 7
noimami {atesty. certvfikaty, aprobaty techiniczing ip.k

s Protokoly z odbiorow czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczgca usumecra usterek.

9 PODSTAWA PEATNOSCE
9.1. Ogolnc ustawicnia dotyczgce podstawy platnoéci podano w STWIORB-00 , Wymagania
ogolne”.




9.z Plact sig za wykonang 1 odebrana tlosc m” powterschm tvnbhu svedlug ceny tednosthowey. htora
obejmuje:

s przygotowanie stanowiska roboczego

s przygotowanic zaprawy

s dostarczenie materialow 1 sprzetu,

L) FETEN
Uhiiife,

= obsluge sprectu nic posiadajgcogo clatonwg) o
* ustawienic 1 rozbiorke rusztowan przenosnych umozhwigjacych wykonanic robot na
wysokosci do 4 mm
pravgotowanie podiosa
umocowanie i zdjecie listcw tynkarskich
osiatkowanic bruzd
obsadzenic kratek wentylacyjoyeh 1
e wykonanie tynkow
& reporacja tynkow po dziurach i hakach
* oczyszczenie migjsca pracy z resztek matenalow, ltkwidac)g stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

L i. Poiskie normy

1) PN-EN 927 - 1:2000 Wvyroby lakierowe t systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnaftrz. Klasyfikacia 1 dobéor

2} PN-85/B-04500 Zaprawy budowlanc. Badania cech fizvcznvch 1 wvirzymalosciowych.

3) PN-70/B-10100 Robotv tvnkowe. Tynki zwvkle. Wymagania i badania przy odbiorze

41 PN-8R/B-32230 Materiaiv budowlane Woda do betondw i zapraw,

5} PN-B-30020 : 1999 Wapno
6\ pN—jQ.‘ﬂ—ﬂﬁ’"“ ‘(TIIQZ‘\‘(\”’I ["ﬁinl“rﬂ}]'\" Pi'} L; fil’\; :{i{}\f;{,\_\\’ !"jla_‘!l‘k{\\‘\iﬂ!l\‘cl‘l‘

T \(\ir‘: I AT
7} PN-9 31 Zaprawy buGowiaiie zwvhie.

8) PN-B- 19701 9 7 Cement powszechnego uzytku.

S} PN-IS0O-9000 {(seric 50006, S0G1, 8002, 9003, 20045, Normy dotyczace sysicnidw zapownichia
jakosci 1 zarzadzanie systemaimi zapewnienia jakosct.,

10) PN-B300641:1997 Spoinowa gipsowa. Gips budowlany

1) PN-B-30042:1997 Spowwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips typkarski 1 kic) gipsowy.

10.2. Inne dokumenty

1) Rozporzgdzeniec Mimstra lnfrastruktury 2 dwia 23 czerwen 2063w (2 11 Nr 128 w sprawic
informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowta)

2} Rozporzadzenic Ministra Tnﬁ‘)&fmh‘r‘:n 7 dnia 6 hitepo 20031 w sprawic bezpiccrenstwa i

- - s I3 4 3 [EUTR PT E A B T i i - 2 i
Ligieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych (D2 UL 2 duis 12 marea 2003 nr 47 poz
7 15 qae A ITY o T4 TiH Tﬁ .
3y Dz U, nr 22/53 POz, 89 DLIFP Transport reciny.

\c L

4) Ustawa z dma / lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. nr 8Y poz. 414 (z posmegjszymi
Zmianami).

5) Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietmia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkowi i ich usytuowanie

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz, 1. Nr 62 z dnia 20 czerwea
2001 poz 627

7} Warunki techniczne wykonania i odbiotu robét budowlanych czgs¢ B - roboty wykonczeniowe,

et 1 ol d™ s TTIY A
Zeszyt 1, 0ynei Wyd{illl\? L1 o UUST
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83 Warunki tcchniczne wykonania i odbiotu roboi budowlane  montazowych 1TD.
9) Inne obowigzujgce przepisy, normy 1 wytyczne instruktazowe w uzgodmieniu z lnspektorem
Nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-04

zadania inwestycyjnego p.n: Remont pokryeia dachu dachowkowego oraz dobudowa prrewodédw

wentylacji wywiewne] w budynku mieszkalnym w1e!0r0dzmnym przy ul. Sikorskiego 5-7 w
Zarowic — Roboty malarskic

1 WSTEP

I Przedeaiet Specyfibacii Technicone] Wokonania § Odbicr Rebdt Budinclomoe
Przedmioiem niniejsze) bpeuynxdup Techniczne) Wykonania 1 Odborue Robot Budowianych
(STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwmzanych z wykonaniem robot
ﬂ‘i‘a'l&i"\](luh LW]E}Z&MVLII Z W vbud(:nailiui T vu] h.t}lglllll?\’\- \’\L!HVJ(I«.[! ;mv.n,niur W y\\lL\n]L] i

spalmowycn w w1eiorodzmnym bu(lynku mleszl(amowym zlokanzowanym w mm_]scowoscn LEH'OW
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STwi URJ:i ma zastosowanic jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zieceniu i realizacji
oraz stanowi podstawe rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkeie 1.1,

1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Zakres robdt objetych niniejszej specytikacji STWIORB obejmuje wykonanie robdot malarskich w
budownictwic uzyteeznoset publicaneg w o warunkach me varazomch opa destruhevire daatante
srodowiska.

1.4 Ogolne wymagania dotveziice robuof

Wykonawca jest odpowicdziainym za wykonanie robot zgodmie ze specyhkac)g, poleceniam
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z arT 22, 23, 23a, i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 19941 z
poznigjszymi zmuanami  Prawo Budowlane™ 1 przepisami BHP.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszvsthie materialy stosowane do budowy powinmy byé dopuszezone do obrotu 1 powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budowmnictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art.10 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 Tipcn 1994y 7 pédnicjszymi ymianami trn posiadaé cortyfikary,

o b Aol dlors e raTels] aow 7 PN Nahrana DrACY,

o bnh Aty . ~ o AdAactnrcranec sl onia
aproouly fCCnniczne ub GURIGTHC)C Léuullubul GOSGICAGHY SO inaue

i(,LIU\W £ 1N, AU G 1N Pl F,
projektanta materialy konkretnych producentow Zamawiajacy traktuje jako okresienie parametrow
przcdmiotu  zamowicnia 7a pomoca podania  standardu,  dopuszczajac do Zasiosowailia

(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikoéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, Ze nic
beda one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projcktanta, zagwarantujg uzyskania tych samych
(lub Iepszych) parametrdw technicznyeh oraz beda postadac mezbedne atesty + dopuszezemia do
stosowania . Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzadzona ofertg
odpowiadac bedzie jednak 7za dobor tvch matenialow lub technologti, a w zakresie jego obowiazkow
(na wlasny koszt) znajdowac sie bedzic cwentualna korekta dokumentach projektowe).

2.1 Pigmenty

Powinny micc postad sucheg 5

wykazywac nastepujgce cec,h :




¢ adpowicdnia barwa i odeichi

* odpowitednta muatkosc

e masa oznaczona wg normy przedmiotowej
o wymagana zdolnodé barwicnia

[ ]

dostateczna odpornosé na wplyw $wiatla {promieni uitrafioletowvch)
s wystarczajaca adpomodd na drialanie wapna | cementy

*  wystarczaygea odpomosc na daalanie szkla wodnego
e okrcslona ,,liczba olcjowa”
s zdolose do piveciwdrialaniu korosji

2.2 Spoiwa wodne
¢ micko wapienne powinno micd postad Ciccey o gesioscl Lsmictany uasyskane) 7
rozcienczenia 1 czesci clasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgeego jednolitg, lepka w
dotvku iednobarwna mase. bez grudek i zanteczyszezen mechanicznych

e zaczyn ¢ kongystencii smictany” powinicn by 11'2'5-*%:'1@\:«.=:_m35 z cementy portlandziicgo,
odpowiadaj mleko wapiennc powinno mie¢ postac cieczy o gestosci , $mictany” uzysl\ancj z

S AN 1e ~ ~p > T . Cene + :
mzucmzcma 1 73&.,; um.m W apmn-mg“ z 3 (.,Z"f,‘b‘vldl‘.l!. \ar\;,v BWOrZaC ;o, jednelita, lopka w

* g0 wymagamom norm

] }\]C_j kazciﬁff»’v"\r ]‘JO‘\'\.’H!]\.II \mnuuu., uuu\ fib /Umz\\\ 'suu;'\ pi’()%/u\ m_/ *'iudcr\ i 5r\a\uuu|
oraz bez zapacnu SWI&GCZ@CCgO O pTOCQSaCH gmlnycn, pO\VIIllLIl IOZDUSZCZB.C Slf; w wodzie
w ciagu | godziny

e sszklo wodne potasowe - powinno byC cicezg gesta, precsroczysta, bezbarwna lub barwy
lekko zoltawej, bez osadu.

2.3 Spoivwe bezwadne.
¢ pokost Intany powinien byc¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zotlego do ciemnobrazowego,
odpowiadajgca wymaganiom norny
o pokost synictyczry powinien by¢ uzywany w postaci cieezry, barwy od jasnozolte) do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafonicznej lub inngj w lotnych rozpuszczalmkach z
ewentualnym dodatkiem modyfikijacym
¢ lakicry powinny byl ugywanc w postact miepigmeniowanye ¢
naturalnych lub syntctycznych w olejach schnaLych Iub w rozumczalmkach, a po
rozprowadzeniv ich cienkg warstwg pow 'n..}-' tworzye [Sniaes bads matowg {owent.
poimatowg) bezbarwna, iekko zollawg , bionke™
2.4 Rozcieficzalniki
e woda © do farb wapiennych, cementowych, kilejowych, kazemmowych, krzemianowych,
emulsyjnych i dyspersyjnych
e terpentyna i benzyna - do takicrow temaiti ofcinyeht 1 syntetyernyeh oraz fakierdw olepnych
e spirytus - do lakierdw spirvtusowych
s accton - do lakierow i emalii
e rozpuszczainik do wyrobow chemoutwardzalnych
s inne rozpuszczalniki przygotowane fabryeznie - powinny odpowiadac normom.

2.3 Farby emulsyjne




" grudzien
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postact matych kropli, W farbach emulsyjnych emulsje tworzy ptgment 1 Spotwo zawieszonge w
wodzie w postaci mikroskopijnych kropelek. Maja najczescicj konsystencie . Smietany”.

2.6 Farby dvspersyine

Farby dyspersyjne - maja spoiwo w pnqtqc' dvqpercu nolioctany winvlu fub akrvle Latwo sie
rozpuszezayg 1 szybke wysycl ‘

naklada¢ jednak po trzech do szefciu godzin, Nic 26lkng nawet pod wplywem promieni
slonecznvch. Powloki farb d invch sg edpoerne no daalame drodkow myjgeyeh, porowate |

dobrze przepuszczajgce pare wodng, pozwaiajac na tzw. ,, Uddychanie” scian.

.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzew, ktory nie spowoduje
nxekornsmego wplywu na _;akosc wykonywanych robét. Sprze;t uzywany do robot pow:mcn byc
zguuhy £ Ulutq \f‘v‘fl\u IaWL,\r i puw;uh.ﬂ Uulr{w\ldddt_ i?ULi \\,zaicuuu Hpuw a :ar\Oau W w\(umumu
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jakosc (PZJ) lub projekeie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora' w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, sprzet winien byc uzgedniony 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet,
bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracv. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska 1 przepisami
dotyczacymi  jego wiytkowania. Wykonawea dostarczy  Inspekforows kopic  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdw Zamowicnia, zostana przez Inspektora rdyskwalifikowane 1 nie beda

dopuszczonce do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynic rakich srodkow transportu. kKiore nie wpiyvng
nickorzystnie na jakos¢ wyvkonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROROT

5.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania robat podano w STWIORB-00 .Czesd ogdlna™ Wykonawca powinicn
prredstawic Zamawiajacomu wezystkic warunki, w jakich bedn wykenywane roboty i uzgodnic
nadzor nad ich przcbicgicm

Podloaa b\,tuuuwp i tynki pumadajqcc drobuc uszkodzenia powicrzehnl powinny byc
naprawmne przez wypelnieme ubytkéw zaprawg cementowa. Dopuszcza SIE; naprawe;
1’[121{'\ Ch uszkodren puwln..]‘?um: betonow \L}x indsd -sz_lmuut)vxd pi.f\,ﬂiuywai id dow \huuculld
tynkow pocienionych.
5.1.2 Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami cnulsyjnyni gruiitowac mosna rozcicnezona farba cinulsyjna z
tego rodzaju jaka przewiduje si¢ powloki malarskie iub innym srodkiem, przeznaczonym do
gruntowania, posiadajacym $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.
5.4.3 Malowanie

e powloki jednowarstwowe powinny rownomiemie pokrvwac podioZe, bez

przeswitéw, plam i odpryskow oraz nie powinnv sie Sciera¢ ani osypywac przy

AN
WS
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powtok.

e powloki wielowarsiwowe nie powinny wykazywac przeswitow, plam, Sladow pedzia
i odpryskow. Dopuszeza sie chropowatosd powioki. odpowiadajgea rodzajond
faktury pokrvwanego podloza. Barwa powloki powinna bvé jednolita bez
uwydatniajacvch sie poprawek | polaczen o roznym odcieniu i natezenin barwy.

i 1 ll‘\.lU\\-iIi!llllLHl\- uuuui DAy

o powlcki malowane farbanu  emulsyimymd powinny bye  niezmywalne  przy
stosowaniu srodkéw myjacych oraz odporne na tarcic na sucho i szorowanie.
3.1 4 Kolos zostemie uzpoderiony w trakele realizocii
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Pized pi'z_\nlaplcﬁlelﬂ "\}aS’Ci‘Wy(:h OBt ucus./y ‘-guuwuu\, LY dustareZone na pmt, {;Udl‘)'\"v’y

materialy sa dobrej jakosei.

6.2 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu cry dostarc/one Maienialy i wyroby sa dopuszezalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzeniu wiasciwosel technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

6.3 Kontrola jakosci robot malarskich polega na sprawdzeniu:
e wygladu zewnetrznego powtok malarskich.

»  barwy powloki,

e odpornosci powloki na uderzanie,

e odpomosci powloki na scicranic.
s grubosct potozonych powlok,

¢ twardosci powlok.

e przyczepnosci powlok.

L]

odpornos$ci na zmywanie

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow robét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru

fobot) OEOh‘lB zasady obmiaru podano w STWIORB-00 Czeéc ogdlna”. Jednostka obmiarowa jest
Im luh 1 m’.

8. ODBIOR ROBOT

Potwicidzeniom uczestnictwa w komisjach odbiordw czgsciowyceh i komisjach roboczych.

8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB-0 (.Czesc ogdina™

%.2 Malowanie powinno by¢ wykonanc zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm
oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY:

1. PN-EN 971-1:1999 Farbv 1 lakiery. Terminy i definicie dotvezace wyvrobdw lakicrowvch.
Terminy ogolne.

2. PN-EN 1062-1:2004 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
7ewngtrz na mury { beton,

.
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mury t na beton. Oznaczema kiasyhkacja wspoiczynnika przenikania wody (przepuszczainosc).

4, PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu wyschnigcia 1 czasu calkowitego
wyschnigeia.

5. PN-EN ISO 1518:200 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

6. PN-EN IS0 4624:2004 Proby odrvwania od przyczepnodci.

7. PN-EN ISO 4628-4:2004 Farby 1 lakiery, Ouene sniszezema powiol Orkredhine ttoser s rarmiary
uszkodzen na intensywnos$< jednolitych zmian w wygladzie.

R, Rozporzadzenic Mipistra Infrastroktury 7 drin 23 czerwen 2000r (M7 11 Nr 120 w sprawic

+ . 14 T
informacji dotyczgee) planu bezpicesenstwa 1 cehrony zdrowis;

9, Rozporzqdzeme Ministra Infrastruktury z dnia 6 Tutego 2003r. w sprawic bezpicczenstwa 1
h 1( Cl’l}r pracy pudﬁéa.) WY yi\i}i‘u}"v‘v”c’ii‘li'ﬁ FobG bud\‘y‘»\}au)\.u ({)z U, & dnia 19 marca 20035 Nro 47 PoL.
401)

10. Dz. U. Nr 22/53 poz. 89 - BHP, Transport reczny

11. Ustawa z dnia 7 lipca 19947 Prawo budowlane Dz, U Nre 89 porz. 414 (2 pésniciszvmi
Zmianami)

12. Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002r. w sprawic warunkdw

tochnic 111\n:h I'ti(n'm nm{\mn\ H[h‘\(\\’\,fiﬂrl(' budynki t i h dsytuow A

13, Ustawa z dma 27 kwietnia 20011'. Prawo ochrony srodow1ska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001y, poz. 627

14 - . P e Lol
4. Kaialogi icchnicZiig i strukoje inonlazowe producentow maierialow i urzgdecii.

SPECYMIKACJATECHNIUZNASTWIORB-05
zadania inwestycyjnego p.n.: Remont pokrycia dachu dachoéwkowego oraz dobudowa przewodow
wentylacii wywiewnej w budynku mieszkalnym wiclorodzinnym przy ul. Sikorskiego 5-7 w
Zarowie — Obrobki blacharskic 1 whkiady kommowe

1. WSTEP

[0 Przedmior Specyfikocfi Technicznef.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robdt s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbiory zwiazane »  obrdbkami blacharskimi na dachu  wokd
przemuiowanych oraz nowo wybudowanych kominow, ia Krawegdzach balhoidw i 1oggil, murow
ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzyvmsow. ilp. oraz montazem wkladow kominowyvch
wentylacyjaych, spalinowych i pasad wentylacyinyeh blaszanveh w wielorodzinnym budynku
mieszkainym zlokalizowanym w miejscowosct Zarow.

s T S S A I P S S Py ]

1.2, Zakies stosowanic ng;){,’(___l__]‘l!\,{.l(_.;l LECHBTCITIE

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Udbtoru Robot ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecentiu i realizacji robdt wymicnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zukres robét objetych Specyfikaciq Techniczny
Ustalenia zawarte w niniejszej specvtikacji dotveza prowadzenia vobot zwiazanveh z wykonaniem
obrobek blacharshich na dachu wokdl przemurowam ch oraz nowe wybudowanych kominow. na
krawedziach balkondw i loggii, muréw ogniowych, okapéw, kolnierzyv. gzyvmsow. itp. oraz z
montazem wkladaw kominowvch wentylacvinvch spalinowveh 1 montazem nasad wentylacyvinyveh
blaszanvych:

e 452600 00-7 Obrobka blacharska

s 50 70 00 00-2 Montaz wikladow kominowsch

42



14 Okvesleiiii podstawowe
Okresienia podane w ninigjszej STWIORDB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimt normami
oraz okresleniami podanymi w STWiORB-00 ., Wymagania ogdlnc™.

1.5. Ogdlne wymagania dotvezgce Robot
1.5.1. Wykonawca jest odpowicdzialny za wvkonanie Robot zgodnic z dokumentacja
projcktows, speeyfikacia, poleceniami nadzoru mwestorskic go tantorskiego, oraz zgodnic 7
Art..22, 23, 23a, i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. z pozniejszymi zmianami ,Prawo
RBudowlanc™ t przepisami BHP

| ] Ll Aarmaren RakhAs  svaecdemian mroosdisesss deccoaotaemn s v carana ytirtnedoacraeaa
R v '\ M AL ICL WY AN VL PU ¥y llhdodl 'Jl FRWIVY) ULJ (¥ FETRAR Y AV IAVA LN l)] Dhdliii IO v T L Ll Lv)
zapoznaniu si¢ z projektem, teczka uzgodnien i przedmiarem Robodt oraz o zgodnosci
JSRORE. SRS PRS- . F IS JIROUUU U JHG PRSP S MU, BRI,
PIZeQIo /0NE] OI1CTLY 114 WYRKONAWIIWO £ QURUIMIVTHEC ja (SO .

1.5.3. Ogdine wymagania dotyczace Robot podano w STWIORB-00.

2. MATERIALY

2.i. Ugolne wymagania dotyczace materiaiow podano w STWIORB-.

2.2 Radzaje maierialow.
2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana piaska powinna odpowtadac normom: PN-6i/B-10245 1
PN-73/H-92122. Grubosé blachy 0,50-0.6 mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowa
rowna warstwa cynku (275 g/m) oraz pokryta warstwa pasywaoving maijaca dzalanie
antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wymiarach: 100x200mm lub
1250x200mm.
2.2.2. Whiady komunowe wentylacy jne wyhonane « blachy cynkowange
2.2.3. Wkiady kominowe spalinowe wvkonane z blachy stalowej zaroodpornej z

Of‘iﬂ '\!{—‘n;djlp ‘l'f)l‘l'\' |'I1;I'T>‘T":|1 YTy Anc (\‘\lld' l'\'Ll.ﬁil" r “\15‘1.‘11\.7 ].'\E-"I L'(‘-i"\i'ii“’l'?l‘f‘—'
ciepleniem welng mineralng w obudowic z blachy Xwuscedpom

aehy

nlkawwnne
SR i

2.3 Wszysikie stosowane materiafy powinny byc¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego fub
jednostkowego stosowaiia w budownictwic oraz by( zeodne z dyspozyveja At 10 Ustawy Prawo
Budowiane z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych matertalow z PN,

2.4, Skiadowanie i przechowywanie.

Warunki przechowvwania elementéw. materialéw pomocniczyvch oraz materiatow do lgczenia
powinny zapewnial staty gotowose do ich waycn Muatenaly powinny e precchowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci do 70% lub w magazynach polotwartych »
bocznymi oslonami przeciwdeszez owymi

3 SPRZET

ereiFire vmmaetor 1o otuoEacs wmrrat] mrodano w S TW SR D nn
3.7 ()gu!ul: WVRIGE ditid di)ty CZGLT byu_&;ts_l sodano w STW fORB-00.

3.2 Roboty mozna wykonaé recznic lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Sprzet i
narzedzia uzyvwanc do wykonania obrébek blacharskich oraz maontaszu wkiaddw Kominowsch s

nasad wentyiacyjnvch powinien speiniac wymagania obowigzujgce w budownictwic ogoinym.

ey
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3.3 Bikosawoa zobowiazany jost 4o ufsywania judynic fakicuo spizeiu, Ridry aie spowoduje
negatywnych skutkow dia uzytkownikow oraz powinien byc zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4 THANCDADT
4 TRANSPORT

4.1. Warunki ogoine stosowania transportu podano w STWIOKB-(1).

4.

2. Transport materialow

samochod skrzyniowy o ladownosc: 5-10 ton
samochod skrzyvniowy o fadownosci do 5 ton
samochod dostawezy o tadownosei 0.9 tony
ciggmk kolowy z przvczepa.

T T B 3 e O I L T I e T T o | ry I [P
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zapewniajacy unikniecie trwalych odksztaicen, zgodnie z przemisami BHP 1 ruchu drogowego.
4.4 Byhonawea jesi zobowigzanv  do stosowaiila  srodhow  Gransporiu. kiore e wplvoa
niekorzystnie na jakos¢ wykonvwanych robot 1 wiasciwosct przewozonveh matenaiow. Malenaty
nalezy ulozy¢ rébwnomiemie na calej powierzchni zaladunkowej i zabezpicezyé przed mozliwoscia
przcsuwania podezas przewozu., Przy pracach fransportowvch nalesy prrestrzegac przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdélne warunki wykonywania Robot podano w STWiORB-00.

i i £ 7 AL 1 P § S I o7 S S
AL VV_VH’E(IEGIHU (P AFRE L JJUMAERTLLEU VL,

Kazdy podkiad pod pokryciem powinien speiniac nastepujace wymagarnia

33 Ohi'dH\'i' f;-!m-‘:’mrs'f"iv ;‘Jowinn‘v‘ h‘y"é d(-‘)‘;?\“:ii‘:"\iéii]f L'Et; -'ﬁdzaiu ru;'a}\r\fci;i
warunkrem 7e temperatura nic bedzie nizsza od - 1 5°C.
5.3.2. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonyvch podtozach,
5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamie¢ta¢ o koniecznoscet zachowania
dvlatacii. Dylatacic konstrukcyvine powinny bye 71be7me CZONE W nf\snb mehwchv

pf?f‘n"‘klcmc ruchow noziomveh 1oy

LAY Y

WyCh
nastepowal szvbki odplyw wody £ obszaru ylatacu

-

F61s) ﬂ"\)

5.4 Urzydzeniu do odprowadzaiiu wod opuadonw it
5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnicnicm zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwytny rynnowe o wyregulowanym spadku podtoza.
5.4.2. Przekroje poprzeczae rynien dachowych, yur spustowveh v wpustow powinny bye
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzehni dachu (stropodachu)
5.4.3. Rynny i rury spustowe z blach powinny odpowiada¢ wymaganiom podanvm w
PNEN612:19G9
5.4.4. Uchwyty do rynien i rur spustowych powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w
PNLEN1A62-2001. PN-B-04701-1000 i PN_R-94707-1999
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Wszystkie prace montazowe musza by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w
zakresic montasy,

5.3, Wklady kominowe wentvlacyine.
551 Materialy, s klonveh wykonano  whiads  Romunowe,  mouszig posimdad atesi
uprawnionego organu dopuszczajgey do stosowania w budownictwic w zakresic parametrow

cigmicnia, femp, 1w ﬂgm'nmm \n:tepm":'*\ch wow ’Flﬁ‘\"{"ﬂ erlmtw i
X7 Wlacaosmis varonivl o ¥
[Ny TY L Ll ¥YALALLY

nawiercenic otwordow w murze.
Vszystkic prace montaZzowe muszd byl wykonane pracy osoby uprawinione + pracsexolone w
zakresie montazu.
Prawidlowo$¢ wvkonania wentylacji i nawiewu pedlega odbiorewi przez uprawnionego
kominiarza z potwierdzeniem stgsewnym protokelem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przed przystapieniem do wiasciwyeh robot montazowyeh nuicsy sprnwdzic ey roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodme z dokumentacjg. Ogolne zasady kontroli
jakné(‘i robot w STWIORB-00 | Wymagania agdine”

Kontrola techaiczaa obejmuje:

. sprawdzeme jakosm materialow 1. czy sg dopuszczone do stosowanta w budownictwie oraz
na sprawdzeniu wiasciwosci technicziych dostarczoncgo wyrobu ia pudsiawic 12w, badaiy
doraznych

o prawidlowosé osadzenia na konstrukcji budowlanei

¢ zgodnos¢ whudowancgo clementu z projektem,

Obowigzujg PN i nomy zwiazane.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru podano w STWiORB-00. Jednostki obmiarowe dla poszczegolnych
rodzajow robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot).

7.2. Jednosthkq obmiarowq:
7.2.1. dla tobdt: 45260000-7 Obrobki hiacharskic: 1.0 m {w rozwinieciu) lub 1.0 mh

ALY \:Lr\n_yna fQ 0k ur:binhuj wzorokose 1}

LAl S

7.2.2. dla robot: 50700000-2 Wklady komlnowe 1.0 mb.

7.2.3. Mosc rebdt okresla sig na pﬁd tawie PBYW 2 wwegledmonion amian podanyeh o
dokumentac)i powykonawcze), sprawdeonych w itaiutze | zaaprobowanyclh pizes inspekioia

nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB-00 -, Wymagania ogdinc™.

e T B 1 XL T R U S VU ST TS . Proi JET T A
5.2, (idnlur AOFICONAY pu WIIICTT OoVe p\li\-\ Erarony ‘;plbau;mu | ciohoty odbioru Roncow CHO .

8.3 Odbior obrobek blacharskich oraz zamontowanvch wkladéw kominowvch powinien
obg)mowac:
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¥.3.2. Prawidiowos¢ mocowania eiementow

8.3.3. Prawidlowos¢ wykonania zlgczy

%34 Sprawdzene prawidlowoscr spadkow rynien

8.3.5. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga byé montowane po  sprawdzeniv  droznosci  przewoddw
kanalizacyinych.

8.3.0. Sprowadzenie prawidlowos;ci spadkdw potact

83 7 Protokeh r odbioréw czedciowych orar realizacie postanowich dotyezacy usuniceia
ustorek

g.; ] i‘! B T oy
Gl ROULd] Uay ey

9. PODSTAWA PLATNOSC
9.1. Ogdine wymagama aoryczqce ptamnosci podano w 5TWiIURB-0U.

9.1.1. Zgodnie z dokumcntaqeg nalczy wykonac 7akres robot mmejszej STWiORB. Platnos¢

iT&tlL/y pu_y_]u'luwa.u '/“ﬂuun, z I"llrl!t.!ll i v T ]dl\U\\,i Robdt w Up/uuu 0w \]llI\J
pomiarow 1 badan.

roboty przygotowawcze

dostarczente materiatow 1 sprretu

oczyszcezenie stanowiska roboczego z resztek materiatow

sprawdzenic ponrawnode \vvknn'miq montazu wkladdw: robotv poknwere ko

beULy' éﬁ‘lunu‘]qpu, v'»yuaubu_}q odbiorow uaya\,n} Wy _yui;,

Uznaje sig, ze badania daty wynik pont\\\m gdy wszystkie wlasciwosel materialow s3
LE(\JdnC Z WYMo Zail i \pLL:\fﬂE\&C]a Ha" IIiIi\fﬂL} lub upnunus« techii 'L;_HLJ Oids \.\‘\.'ma\t:muuun
norm przedmiotowych.
9.1.2. Ccena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:

s roboty przygolowawcze

¢ dostarczenie materialow 1 sprzetu

e oczVSZCZENIE T WY kon:lm; nod!\} wdu

1

}\ yEyuo
WY ORAnic I wmoc

pokryciem

OCZYSZOZemc sianowiska roboczego 7
sprawdzente poprawno$ct wykonansa obrobek 1 fzczema z nnymun clementami
budynku
Hkwidacia stanowiska reboczego
Cena jednostkowa montazu wkladéw kominowyvch obejmuje:
toboty przvgotowawc:rc
dostarcanic malcrialow 1 spragiu
zmontowanie i mocowanie wkiadow, wykonanie polaczen oraz izolacji
oczyszezenic stanowiska roboczego 7 ieszick matcnalow
sprowadzenic poprawnoscl wykonania
s likwidacja stanowiska roboczego

9.1

¢ 8 0 e Lo

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10,1 Polskie Noren

1) Ogdlne wymagania do

i \'af\-i.'ﬁqqnir L aidbior n.;r'i'-:nw wOSTWIHORB OO

| R R
vvJ

2} PN-B-94701:1999 Da h hwyty stalowe ocynkowanc do rur spustowyc ch okraglych

1) PN-EN 1462:2001 Ug

iy spustowveh okrachych, Womagania 1 badania

(4 Wty g
Z [
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N-EN 6121999 R'v'ﬁﬁ‘v’ dachowe i FUTy spusiowe z biach. Juln"
5) PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poiokragivch

6) PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania 1

badania,

7) PKN-EN 1443:2005 —~ Kominy. Wymagania ogolne

8) PN-B-10425:1989 — Przewody dvmowe spalinowe 1 wentvlacyine murowane » cegh

Wymagania techniczne przy odbiorze,

=
——

102 Inne dokumenty | instrukeje

1) Warunki itechnicziic wykonania i odbioiu iobdt budowlanych  vzese O Zabuzpiccsciia i
izolacje, zeszyt |: ,,Pokrycia dachowe™, wydane przez 1TB - Warszawa 2004r.

2y Katalogi techniczne 1 instrukcje montazowe producentony malerialow.

Wszelkic prace budowiane nalezy wykonywac pod nadzorem osob posiadajgcych panstwowe
uprawnienia budowlane w wymaganym zakresic.

Catosc prac wykenac zgodnic z technologia wykonawstwa 1 przeprsann BHP

Nalezy stosowac materialy | wvposazenie posiadajace aprobaty techniczne.

W razie wystapicnia watpliwoéci interpretacvinych dotyczacveh zaproponowanych rozwiazan.
przed rozpoczeciem prac nalezy skomtaktowad sig 2 autorem opracowania wo el ustaferia
jednorazowego rozwigzania.

W przypadkn \x\mhmom'l 1'1L|rh!\n!auﬂ\ rozhicznodel pomisdzy projektem a stanom faktyernym
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