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Sportowa i 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa

_2.

Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1| Wymiana pokrycia dachowego z przemurowaniem komingw
1(KNR 4-01 |Rozbiérka bstonowych czapek kominowych |rr|2
d.1/0212-04 ! '
|3.038 m2 3.038
l 'RAZEM 3.038
2|KNR 0-22  |Obrabki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd |mb ob-|
d.1:0529-06 wodu !
85.16 mb ob-! 85.160
wodu
! IRAZEM 85.160
3|KNR 2-02  [Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm- 2 blachy z cynku [mZ \
d.1/0507-01 ‘
6.10 |m2 6.100
' [RAZEM 5.100
4|/KNR 2-02  'Okna nie otwierane stalowe w $cianach z prefabrykatdw wielkowymiar.-  |m2
d.1/1202-03 pow.do 2 m2- swietlik dachowy
6 m? i 6.000
|RAZEM 6.000
5|KNR-W 2-  |Krawedzie balkondw | loggii - z blachy z cynku [mz
d.1]02 0515-03 i
4.036 m? 4.038
RAZEM 4.035
6|KNR 4-01  [Przemurowanie komindw z cegief o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 \m?@
d.110310-02 m3 :
[ 4.894 m: | 4.894
! IRAZEM 4.894
7|KNR 2-02  |Spoinowanie $cian 2aprawg cement. niebarwiona m?2
d.1|0923-01
32.90 m2 32.900
[RAZEM 32.900
8/KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - analogia dia |m
d.1{1001-05 listwy dylatacyjnej na ogniomurze :
85.18 m 85.160
! RAZEM 85.160
9 KNR 4-01 Wykon.paséw tynku zwyk kat.ill ¢ szer. do 10 ¢m na murach z cegietlub  |m
d.1(0705-07 $ctanach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
85.186 m 85.160
RAZEM 85.160
TO|KNR 2-02  'Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1/0408-06
0.620 m3 0.620
RAZEM 0.620
11KNR 0-22  |Krycie dachow papa termozgrzewaina dkd na podiozu drewnianym jedno- |m2
d.1|0527-02 'warstwowo
i 528 m2 528.000!
RAZEM 528.000
12/KNR 4-01  |Uzupeinienie o diugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kolpakiem z blachy z [szt.
d.1)0528-07 cynku o &ér. 18 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/ KNR 4-01 Uzupetnienie wiazéw kominiarskich szt.
d.1|0415-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowane] koncowki balustrad anafogia szt. |
d.1{0354-14 ‘ |
10 5zt 18.000
iRAZEM 10,000
15/KNR 4-01 Naprawa obrdbek blacharskich wyprostowanie | polutowanie grobnych szt
d.110533-04 uszkodzen,wstawienie fatek o pow.do 0.01 m2
10 szt 10.000
i RAZEM 10.000
16/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,ckapow,koinierzy, m2
d.1|0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sig do uzytku
8.10 m2 | 6.100
'RAZEM 6.100
17 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do [m3 !
d.1|0t08-09 1 km
4.894 m3 4.894;
RAZEM 4.894
18|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- [m?2
d.1]0108-10  |dy nast. 1 km Krotnosé = 13 !




Sporiowa Il 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.894 m?3 4.894
: RAZEM 4.894
19|Kalkutacja |Skiadowanie gruzu - optata za wysypiske m3
d.1lwiasna
4.894 m3 4.894
‘ RAZEM 4.894
2 Wykaonanie i zamontowanie nowych przewoddw dymowych dia trzech lokali oraz dla trzech lokali
przewoddéw wentylacyjnych
20/KNR 2-02  |Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20cm - analogia montaz z go- iszt. f
¢.2|10513-01 towych elementow
5 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21|\Wycena ind- jwykananie rur spalinowych z blachy zaroodporne] z ociepleniem weing mi- [szt.
d.2 widalna neralng w obudowie blacha kwasoodporngj- 36 mb
szt 3.000
RAZEM 3.000
22iKNR 2-02  |kanaly wentylacyjne o §r.15cm - z blachy ocynkowanej- wentylacja z 3 lo- [m
d.2|0510-04 kali z kapturkami
analogia ;
18 m i 18.000
|RAZEM 18.000




