SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ty EYI AT IR E T FavTre iy c3or e b - ; ST 4 B CUA TR oAy Te§r 1 rymorsyzyrazaciiugro: H iz
EEN S LAV ;3(?5".3 TOND GaONU PADOWOIG DWYINLING SWIsURE ) Pradmuriwan #

dackawiwh oraz debudowania praswod
twentviaovinyoh w budynka mileszhainvmowieloradvinnym

FOPV 501 134090

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny.
ADRES : Zarow, ul. Sportowa 3, dz. nr

INWESTOR :

PROJEKTANT :  inz Bogdan Soboia

_—

Swidnica, grudzien 2012



apgovivioae i techmiosr ey honunis s odinory rale budowhsaock e progebioy

rsinitvianga

PTVRREITYE Pleanrot oy g opieye by
TUNIDIIT RO AT

i L x A . . : 1 :
Rarerndnt vt g b o aiednndue aune pzen oddos hain

uridzien
weptviacuinven w by b anehalny e sichradeings v e ol spartanied 3w Savidaag 2012

CZESC OGOLNA

STWiORB - 0 Wymagania ogdlne

STWiORB - 01 Pokrycic dachowe (CPV 45260000-7)
STWiORB - 02 Roboty murowe (CPV 45262520-2)
STWIORB — 03 Tynki {CPV 45324000-4;
STWiORB - (4 Roboty malarskie (CPV 45442100-8)

STWiORB - 05 Obrobki blacharskie, wklady kominowe (CPV 45260000-7)

SPECYFIKACJATECHNICZNA STWiIORB-00
zadania inwestycyjnege p.n.. Remont pokrycia dachu papowego (wymiana $wietlika),
przemurowanie kominéw dachowych oraz dobudowa przewodéw kominowych spalinowych i
wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sportowej 3 w Zarowie — Dane
ogolne

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgeego
Remont pokrycia dachu (z przemurowaniem kominow) oraz wykonanie nowych przewodow
wentylacji nawiewno-wywiewnych i spalinowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbtoru robot w  obickcic  budowlanym  wiclorodzinnego  budownictwa
mieszkaniowego.

1.3. Zalwves stosowania STWiORB
Ninigjsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanow:
podstawe rozliczenia robdt budowlanych w obiektach wymiienionych w pkt.1.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninteiszej specyfikacii obejmuja wymagania ogdine, wspdine dla robdt
budowlanych objeiveh specyfikagganu  techmermymi (ST) 1 szczegblowymi  specyfikacjami
technicznymi.

Specyfikacja Techniczna Wykonania ¢ Odbioru Robdt zgodna jest 7z zasadami wytyeznych zlecenia
robét, ustug i dostaw w drodze przetargu 1 uwzglednia aktualne normy pafistwowe, mstrukeje 1
przepisy stosujgce si¢ do robot z uwzglednieniem aktuainego Prawa Budowlanego.

1.3, Qlgeslenia podsiawowe
liekro¢c w STWIORB jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz 7 mstalaciami 1 urzadzeniami techniezaymi,
b) budowle stanowiacg caloé¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,
¢) obickt malgj architektury;
1.5.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydziclony z przestrzeni za pomocs przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dachy;
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1.5.3. budowli malezy przez to rozuniiec kazdy obickt budowlany nie bedacy budynkicm
lub obiektem malej architektury, jak: lotniska drogi, linic kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowlane ziemine, obronne (fortylikacje), ochronne, zbiorniki,
wolno stojace instalacjie przemystowe oraz urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpadow, stacje urdatniania wodv, konstrukcie oporowe nadziemne i
podziemne przejécia dia pieszych, sicei uzbrojenia terenu, hudowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgéci budowlane urzadzen technicznym czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odigbne pod wzgledem techmicznym czgsci przedmiotow
skladajacych sie na catod¢ uzytkowa,

1.5.4. tymczasowyi obiekcic budowlanym  -nalezy przez to rezumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosct techniczneyj,
przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbiorki | a takie obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelmice, kioski uhczre, pawilony sprzedazy uliczne) i
wystawowej, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obickty kontenerowe.

1.5.5. budowle - mnalezy przez to rozumicé budowe, a takze prace pole
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.5.8. wrzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumicé urzadzenia techniczne
zwigzanc z obicktcm budowlanym zapcwniajace mozliwosé uzytkowania obicktu zgodnic z
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczeniu lub
gromadzeniu scickow, a takée przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smictniki.
1.5.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.10. prawte do dyspomowarnia nieruchomosciy na cete budowlane - malezy przez to
rozumieé tytul prawny wymkajgcy z prawa wiasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa Ttzeczowego albo  stosunku  zobowiazanepo, przewidujacego
uprawnicnia do wykonywania robdt budowlanych.

1.5.11. Pozwolenie na budowe - naleXy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecic 1 prowadzemic budowy lub wykonanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowianego.

1.5.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenic na budowe wraz z
zalaczonym projektern budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czeiciowych 1
koncowych, w miare potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiarke obmiaréw, a w przypadku realizacji obicktéw metada montazu - takze dzienntki
montazu.

1.5.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
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1.5.14. aprobacie technicznej nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaes jego przydatno$c do stosowania w budownictwie.

1.5.15. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specialistycznego nadzoru budowhnego.

1.5.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnodci, wytworzony w cclu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob rwaly w obiekcie budowlanym, wpiowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy Jub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calodé uzytkowa.

1.5.17. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ okre§lone w ustawic z
dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architekiéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. nr.5 poz. 42 z pé/n. zm.)

1.5.18. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawic przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.19. oplacie - mnalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowiazanego za okreslone ustawa obowiagvkowe konirole dokonvwane przesz wlasciwy
organ.

1.5.20. ksiedze obmiaru: akceptowany przez Zamawiajagcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami sluzgcym do wpisywama przez Wykonawce obnuarow dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
polegaja potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

1.5.21. normy curopejskie: ovznaczaja nommy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy curopejskic (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie £ ogdlnynu casadainu dzialania tych organizaciji

1.5.22. Europejskie zezwolenie techniczne: oznacza aprobujgca ocene techniczna zdolnosct
produktu do uZycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresic robdt
budowlanych, przy uzyciu wiasne] charaiderystyki produktu oraz okresionych warunkow
jego zastosowania i uzycia.

1.5.23. grupy, klasy, kategorie robdt: malezy przez to rozumsed grupy, klasy, kategore
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspoélnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12 2002r. z p67. zm.) Patrz nizey: hasto Wspdlny
Stownik Zamowien (CPV).

1.5.24. wspolny stownik zamowien: jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug 1 robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowicri publicznych. Skiada sie ze sltownika
glownego oraz stownika uzupclniajgoego. Obowigzujc we wszystkich kmajachk Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, Stosowanic kodow
CPV do okreslania przedmioty zamodwicnia przez zamawiajgeych z dwezesnych Patistw
Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Poiskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesjt Polskt do UE, tzn. od 01 maja 20041,

1.5.25. inspektorze nadzoru inwestorskiege: osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkgje techniczne w budownictwic, ktdrej inwestor powierza nadzdr nad budowa obicktu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
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jakosci i ilosci wykonanyvch robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badania 1 odbiorze gotowego obicktu.

1.5.26. instrukgji technicznej obstugi (eksploatacji): opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen techniczrych 1 maszyn, okreshajaca rodzaje t kolejnosé ilub
wspolzaleznos¢ czynnodci obslugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujace
ich efektywne i bezpieczne uzvtkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji} jest
rowniez skladnikiem dokumentacji powvkonawezej obiektu budowlamego.

1.5.27. istotnych wymaganiach: oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdinego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
1.5.28. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jege imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszacg ustawowa odpowiedzialnodl za prowadzong budowe.

1.5.29. rejestrze obmiaréw - nalez przez to rozumie¢ - akceptowang przez inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce
obmiaréw dokorywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspecktora
nadzoru budowlanego.

1.5.30. matenalach - nalezy przez to rozumieé wseelkie materialy naturalne 1 wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie 2
dokumentacja projektowa i specyfikacjami techniczoymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

1.5.31. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonywanych robét
dopuszczainymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostalv okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.5.32, poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumicé wszelkic polecenia
przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzenicm budowy.

1.5.33. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe lub tizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5.34. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé zestawiente przewidzianych do
wykonania robét wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem iloci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowvch.

1.5.35. obmiar robdt: pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywanych w cclu
weryfikacji i ich ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.36. odbiorze czgsciowych (robédt budowlanych): nieformalnic nazwa odbioru. robot
ulegajagcych zakryciu i zanikajacych, a takze dokomywanie prob i sprawdzen instalacii,
urzgdzen techmicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanic nadajgcym sie do uzvikowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako , odbior koficowy”.

1.5.37. odbiorze gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci. zwanych te
»odbiorem  koficowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu  {odbiorze) od
Wykonawey gotowego obiektu budowlanege przez osobg lub grupg oséb o odpowicdnich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, alc nic bedacg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowic. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez
kicrownika budowy faktu zakoficzenia robot budowlanych, lgcznie z zagospodarowaniem i
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uporzgdkowaniem terenu budowy i cwentualnic terenéw przyleghvch. wvkorzvstvwanych
Jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.38. robotach podstawowych: minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odcbrama ped wzgledem ilodct 1 wymogéw jakosciowych oraz uvwzgledniaja przyjety
stopien scalania robot.

1.5.39. rysunkach: czeé¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obicktu bedacego przedmiotem Robot.

1.5.40. czesci obiektu lub ctapic wykonania - nalezy przez to rozumicé czesci obiektu
budowlancgo zdelna do spelnienia przewidywanvch funkgji techniczne - uzytkowych 1
mozliwg odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.5.41. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumicé ustalenia podanc w normach,
aprobatach iechmczaych i szezegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.5.42. certyfikacje zgodnosci: jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy ze wyrdéb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacya techniczna.

1.5.43. deklaracji zgodnosci: o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego zgodny
zharmonizowang specyfikacia techniczng .

1.5.44. wyrobie budowlanym: nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowanta, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
zcstaw wyrtobéw do stosowania we wegjemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$é
uzytkowa.

1.5.45. zarzagdzajagcym realizacjg umowy: jost to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania rcalizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonvm w udziclonym pelnomocniciwie (zarzadzajacy realizacjy nic jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6, Wyszczegolnienie i opis prac iowarzyszgeych i vrobot tvmczasowych
Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe nie wystepuja.

1.7, Informucje o ievenie budowv
1.7.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowi istni¢jacy wielorodzinny budynek
mieszkalny zlokalizowany przy ul. Spertowej 3 w migjscowosci Zarow. Prawo rzeczowe
wystepujgce na terenie w formie wlasnosci.
1.7.2. Istniejgce uzbrojenie terenu
Rodzaje oraz usytuowanie istmiejgeego uzbrojenia teremu objetego inwestveja ustatono na
podstawie wizji w terenie .

1.8. Ogdlne wymagania dotvezgoe vobot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania, STWIORB i poleceniami
inspektora nadzoru .
1.8.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy, w terminie okre§lajacym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
terenu budowy i egzemplarz STWIORB .
1.8.2. Dokumentacja projektowa
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Zamawiajacy, w terminic okreslajacym w dokumentach umowy przckaze Wykonawcy
terenu budowy 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;.
1.8.3. Zgodno$¢ robat z STWiORB
StWiORB oraz dodatkowe dekumenty przekazane Wykonawey przez mspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, 2 wymagania wyszczegbinione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuie kolgjnosd ich waznodci wymieniona w ,0gélnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiediiicih zoman 1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy maja by¢ zgodne z wycenionym przedmiarem robdt 1 STWiORB. Wielkosci
okreslone w STWiORB beda uwazanc za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiaiow 1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
zarzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalneso podziatu telerancys. W przypadkuy,
gdy dopuszczalne matenialy lub wykonane roboty nie beda zgodne ze Szczegdlowa
Specyfikacja Techniczna i maja wplvw na niezadowalajaca jakodé elementu budowli, to
takie matenaty sostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.8.4. Zabezpicczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpicczenia terenu budowy w okresie trwania realizaci
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluyjc i bedzic utrzymal tymczasowe wrzadzenia zabezpicczajace. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy robot w okresie trwania budowy. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢ ze jest wlaczony w umowng
Ceng przctargows.
1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego . Srodki ostroznosci | zabezpicczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami lub substancjami toksycznymi,

b) mozliwoscig powstania pozaru.
1.8.6. Ochrona przeciw pozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenic baz produkceyjnych, w pomieszezeniach biurowych, micszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach i sprzecie. Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowicdnimi przcpisami oraz bods zabezpicczonc przed dostgpemn osob  trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.8.7. Ochrona wilasnosci publiczngj i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instaiacji 1 urzadzen ziokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wvykonaweca bezzwloczme powladorm inspektora nadzoru 1 zamteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoéipracowal dostarczajac wszelkicj pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonmawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przev jego drzialana uszkodzema instalacyi.
1.8.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

~1
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Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzic przestrzegal przepisoéw  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelmajacych edpowiednich wymagan santarnych . Wykonawca zapewni i bedzie:
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajac, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwiazane 7 wypelmeniem wymagan okredlonych powyzel nie podlegaia odrebnet zaptacie
sg uwzglednione w cenie umownej.

1.8.9 Ochrona i ntrzymanic robdt

Wykonawca bedzic odpowicdzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzgdzenia
uzywane do robét od daty odbioru ostatecznego.

1.8.10. Stosowanic sig do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowcj, ktérc sa w jakikolwick sposob zwiazanc z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia
robot np. rozporzadzamie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 19. 03.
20031 nr . 47, poz. 401). Wykonawca bedzic przestrzegad praw patentowych 1 bedzie w
pelmi  odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowad
inspektora nadzoru o sworch dziatamach, przedstawrajge kopie zezwolen 1 mne odnosne

dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wiasciwosci materiatow | wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych, wmozhwinjgeveh prawrkllowo zaprojcktowamym + wykonanvm
obiektom budowlanym spelnienie wymagah podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.l
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu | powszechnego hub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegolowych
STWIORB. Materialy i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadad :

- Polskim Normom

- wymaganiom specyfikacji technicznej;

- wyniogoin wyrobow dopuszczalaych do-obrotu i stosowania w budownictwic,

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Matenialy me odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiczione z Teremu
Budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora, Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzvcie tvch materialéw do innvch Robot, miz te, dla ktérvch zostaly zakupione, to koszt tvch
materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora . Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja
sie niezbadane, nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z
jezo niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tvmczasowe skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wiasciwosci do
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robot 1 byly dostgpne do kontroli przez laspektora nadzoru. Micjsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Wariantowe stosowanie muiterialow

Jesli STWiORB przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiaiu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmnigj 1 tydzien przed
uzyciem materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie mozc by¢ poznicj zmicniany bez
zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko tfakiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzysinego wptywu na jakoé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny 7 oferty Wykonawcy 1 powinica odpowiadaé pod wegledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Techmicznych, programie zapewnia jakos¢ (PZJ) lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, sprzgt winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet,
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowodci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopic dokumentow
potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow Zaméwienia, zostang przez Inspekiora zdyskwalifikowane i nie bedg
dopuszczone do robdt,

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykenania robdt

Wykonawca jest odpowicdzialny za prowadzenic robdt zgodnie z Zamowienicm, oraz za jakosc
p £ j

zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami STWiORB, PZJ
oraz poleceniami inspektora. Decyzje Inspekiora dotyczace akceptacy lub odrzucenia materialow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej,
STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonane nie péznicj niz
W Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonaweca.,

5.2, Zgodnosd Robot z STWiCRB

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc ze
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia ¢zgs¢ Zamowicnia, a wymagania wyszczegoinione
chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarie byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnosc ich warnosct:

- Kosziorys ofertowy
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- Przedmiar robét

- Specytikacija istotnych Warunkow Zamdwienia

-STWiORB

- Oferta Wykonawcey

Wykonawca nic moze wykorzystywac biedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawck. W przypadku rozbieznesci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z STWiORB. Dane
okreslone w STWIiORB beda uwaZane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odechylemia w ramach okrestonego podzialy toferancii. Cechy materiatow 1 efementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nic moga przekraczal dopuszezalnego przedziahi tolerancii W prrvpadku gdy materialy lub
Roboty nic bedg w pelni zgodne 2 STWIORB 1 wplynie 10 na niezadowalajaca jakosé clementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie rastgpione innymi a budowle rozebrane na koszt
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy (na wyrazne polecenie inspektora nadzoru) nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),w ktérym przedstawi
On zamierzony sposob wykonania Robdt, moshwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z STWIORB oraz polecenie i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong
jakos¢ Robét. Wszystkic koszty zwigzane z organizowanicm i prowadzenicm badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspeliora

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materialow. Inspektor
nadzory, po uprzedmep werylikach systemu kentroli Robot z wymaganiams STWIORB na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakosci Materiatow [ Urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiaiow przez Wykonawce, Inspektora moze dopuscic do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z warunkami
podanymi w STWIORB. W przyvpadku matenatow, dla ktorych atesty s wymagane STWIORB,
kazda partia tych materialéw dostarczona do Robot bedzie posiadala atest okreflajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechv. Materiatv posiadajace atesty producenta, a urzadzenia wazne legalizacyjne,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwicrdzona niczgodnosé ich wlasciwosei ze
STWiORB, wowczas takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone,

7. BOKUMENTY BUDOWY
7.1. Protokdt odbioru koncowy
Do protokolu odbioru nalezy wpisywac w szczegolnosci:
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® datg przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
* uzgodnieme przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci Harmonograméw Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot.
» przcbicg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okecsy i przyczyny przcrw w
Robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z pedanicm powodu,
e rzgloszenia i daty odbioréw Robot zikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
7 podaniem, kto je przeprowadzal,
*  wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
e inng istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do protokolu bedg przediozone Inspektorowi
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do protokolu Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub przyjecicm stanowiska.
Wpis Projektanta do protokofu obliguje inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strona Zaméwienia i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Robot.

7.2. Ksigga Odbioru

Ksigga Odbioru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie faktycznego Postepu kazdego =z
clementéw Robot. Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza sig w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w Wycenieniu (Kosztorysie Slepym) i wpisuje sie do Ksiegi Odbioru.

7.3. Dokumenty laboraioryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenmia o jakosci matenatéw, recepty robocze 1
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapcwnicma  fakosci. Dokumenty te -stanowig zalacznikir do odbioru Robdt. Winny byd
udostgpnione na kazde zyczenic Inspektora Nadzoru.

7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach,
nastepujace dokumenty :
* pozwoleme (rglosvenie) na realizacje zadania budowlancgo,
protokoly przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilio - prawne z osaobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoly odbioru Robdt,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

.« & & & @

7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Tereme Badowy w muescu  odpowiedmio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawizme do wgladu na 7zyczenie Zamawiajgcego.

11
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigg obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. Przedmiar Robot
powinice 7zawiera¢ zestawicnie przewidzianych do wykonania robdi podstawowych: w kolejnodcei
technologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem wladciwych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilodci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dualéw preedmiaru robdt powinien
przedstawia¢ podzal wszystkich robdt budowlanych, w danym obickcie wedlug Wspdlnego
Slownika Zamodwieh. Dalszy podzial preedmiaru robot nalezy opracowad wedlug syvstematyki
ustaionej indywiduainie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych
normy nakladow rzeczowych. Tabele przedmiaréw robét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe
odpowiadajace robotom podstawowym., Ogolac zasady Obmiaru Robdét dotycza uméw z
wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.

8.2. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresiac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z STWIORB 1 w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmicrzonych Robdt 1 terminic obmiaru. Co najmnicy 3 dni
przed tym terminem wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmuaru. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w STWIORB nie
zwalmia Wykonawcey od ohowiazku ukoncrema wsrystkich Robot. Bledne dune zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzany z
czestotliwoscia wymagang do celu miesiecrng) ptatnosci na zeez Wykonawcey tub w innym czasic
Okreslonym w Kontrakeic lub sczekiwanym przez Wykonaweg 1 Inspekiora nadzoru.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robét | materialow

Dhugosct 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli STWiORB wlasciwe dia danych robot nic wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w metrach szesciennych jako dlugoesé pomnozona przez sredni przekidj.
ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgonie z
wymaganiami STWiORB.

8.4. Urzqdzenia sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzemia 1 sprzet pomidrowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne
$wiadectwa legalizacyine. Wszystkic urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w
dobrym stanic¢, w calym okresie trwania robot.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym Iub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar
Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonamia. Obmar Robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne
abliczenia beda wvkonane w sposéb zrozumialv i jednoznaczny. Wyvmmary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie




vridrien

Ksiggi Obmiaru. W razic braku migjsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow

W zalefmosci od ustalen w odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odhioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcey :

a) odbiorowi Robé6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b} odbiorowi czesciowemu,

¢} cdbiorowi koficowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior Robot zanikajgeveh | ulegajgcyeh zakiveiu

Odbior Robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w
czasic umozhwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego
postgpu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nmie podzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia z jednoczesnvm
powiadomiemem Inspektora nadzoru. Jakosé 1 ilodé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawic dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior cz¢sciowy
Odbioru czgsciowego robot nic przewiduje sig.

9.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbidér koncowy robd! nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoniczenia Robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej Pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego Robot™.
Odbioru kofcowego tobdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscer
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badant i pomiardéw, ocenie wivualnel oraz zgodnosci
wykonania robét z STWIORB i Przedmiarem Robot. W toku odbioru koncowego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru Robédt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakiesie wykonania Robot uzupelniajacych i Robdt poprawkowych lub
Robot uzupeimajacych iub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych
Robot w  poszczegélnych asortymentach nicznacznic odbicga od wymaganej STWIORB z
uwzgiednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy ekspioatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen oceniajgc pomnigjszong wartoéé wykonanych
Robdt w stosunku do wymagan przyietych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robot
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Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego Robot jest protokol odbioru koncowego
Robot sporzadzony wg ustaionego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty :
+ STWiORB,
¢ Uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
Ksiggi Obmiaru,
¢  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnic z PZJ i
STWiORB,
Dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych matenatow 1 urzgdzen,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, zwiazane z zadanien,
¢ Karta gwarancyjna.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru kortcowego robot. Wszystkic zarzadzone przez komisje roboty poprawkowych
lub uzupelniajgee bedg zestawione wg wzoru ustalonege przez Zamawiajacege. Termin wykenania
robdl poprawkowych 1 robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9.6. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres 36 miesiecy
od daty kohcowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zardGwno wbudowanych materiatow,
urzgdzen jak 1 wykonawstwa, Gwarancja udziclona przez Wykonawce jest ntezalezna od gwaranci
udzielonych przez poszczegédinych producentdéw materialéw i urzadzen. Wszystkie postanowicnia
dotyczace opisane beda przez Wvykonawce w  karcie gwarancyjnej, ktora dostarczy
Zamawiajacemu przed podpisamem protokolu odbroru koncowego.

9.7 Podstawa platmosci

Podstawg platnosci jost cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke odbiorows
ustalong dia danej pozycji Przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkic czynnosci, wymagania.i badania skladajgce si¢ na jej wykonanic, okreslonc dla tej roboty
w STWiORB.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

s robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych matenaldow wraz z kosztami jednorazowymm (sprowadzenie sprzg¢tu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

s koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu @ kierownictwa budowv,
pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatacii zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe, ckspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,
ustawienie tablic informacyjnych,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyvko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
moggcych wystgpic w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
inne koszty nie wymnienione wyrej, zwigzane z zadaniem.

14
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycig w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wykiuczona mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych tg pozycja kosztorysowa,

9.8. Wycena

Ceny 1 stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty robét przepisane okreélonym
pozygjom Przedmiaru robot, lucznie ze wszystkimi kosztami 1 wydatkami, ktore moga byc
potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych z wykonanicm robdt budowlanych, wraz z kosztami
tymczasowymi i zobowiazaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie
ktorych sformulowano ofertg. Przyjmuje sig, zc poniesione narzuty z racji ustanowicnia robot,
zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sa rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.
Stawki 1 ceny pokrywaja wszystkic podatki, oplaty celne lub inne zobowiagzania finansowe, ktore
nie zostaly wyszczegoinione w Kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

9.9. Rozliczenie robot
Podstawg plamosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia
wszystkic czynnoscl, wymagania 1 badania skiadajace sie na jej wykonanie, okresione dla tej roboty
w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB.
Cena jednostkowa bedzie obejmowaé :
s robocizng bezposrednig,
s warto$¢ zuzytych matenal 6w wraz z kosztami ich zakupu,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenic sprzetu na teren
budowy 1 z powrotem, moniaz i demontaz na stanowisku pracyj;
¢ koszty posrednie, w sklad kidrych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownkow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzema i eksploatacyt zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa droég dojazdowych ifp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
koszty zwigzane z vzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen;
ustawienie tablic informacyjnych;
zysk kaltkulacyjny zawicrajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizac)i Robot w okresie gwarancyjnym;
¢ podatki obliczane zgodnic z obowigzujgcymi przepisami;
+ inn¢ koszty nic wyniicnione wyzej, Zwigzane Z zadanieni.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym przedmiarze
robst jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
obojetnych t3 pozycia kosztorysows. Ceny i stawki podane w powmny zawiera¢ wszystkie koszty
robdt przepisane okresionym pozycjom Przedmiaru robdt, lacznie ze wszystkimi kosztami i
wydatkami, ktére moga byé potrzebne na pokrycia wydatkdw zwiazanych z wykonaniem robot
budowlanych, wraz z kosztami tymezasowymi 1 zobowiazaniami wyznaczonymi przez dokumenty
przetargowe na podstawie, ktdorych sformutowano ofertg. Przyjmuje sie, Zze poniesione narzuty z
racii ustanowicnia tobdt, zvsku i wynagrodzen za wszystkie zobowiagzania, sg rozdzielone na
wszystkic stawki jednostkowe. Stawki i ceny muszg by< przepisanc do kazdej pozycji Przedmiaru
robdt. Stawki te pokrywaja wszystkie podatki, optaty ceine lub inne zobowiazania finansowe, ktore
nie zostaly wyszczegolnione w Kosztorysie ofertowym badz w ofercic,
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10. Dokumenty i przepisy zwigzane.

STWiI1ORB w roznych miejscach powotuja sie na Polskic Normy (PN), przepisy branzowe (BN),
instrukcje. Nalezy je traktowal jako integralng cze$é i nalezy je czytaé lgcznie z rysunkami i
STWIORB, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wvkonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanic beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (dodatkowe nie pézniej niz na 30 dni przed data sktadania ofert). o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonvwane w bezpicczny sposoh, écidle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiagzujacymi w Polsce.

101 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, nr 109
poz. 1157 i nr 120 poz. 1268 z 200ir. nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1083, nr 110 poz. 1190, nr 115 poz.
1229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800, z 2002r. nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. nr 80 poz. 718;
10.2. Rozporzgdzenie Ministra infrastradkitury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953). Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania immych norm krajowych, ktére obowiarmps w zwigzku z
wykonaniem prac obojetnych umowa3 i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w poszczegdlnych STWIORB. Zaktada ste, iz Wvkonawca dogtebnie
zasnajomil sie z treseta 1 wymaganiami tych norm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-01
zadama inwestycyjnego p.n.. Remont pokrycia dachu papowego {wymiana Swietlika),
przemurowaniec kominéw dachowych oraz dobudowa przewodéw kominowych spalinowych i
wentylacyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sportowej 3 w Zarowic —
Pokrycie dachowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z remontem pokrycia dachu,

1.2. Zakves stosowania STWiORB
Specyfikacia techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwesiorski niezogdny przy realizacji i
odbiorze robdi wyimienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robot objgtych STRIORD

* Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obegymuja wszysikie czynnosci umoziiwigjgee
majgce na celu wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;.

¢  Przemurowanie komindow

s  Roboty rozbidrkowe komindéw

¢  Murowanie i spoinowanie komindw, tynkowanie kominéw w czgéci poddasza, sprawdzenie,
odgruzowanie, udroznienie przewodow wentylacvinvch i komunow, uzupetnienie
brakujacych tynkéw dla obrobek blacharskich pod okapami, gzymsach 1 pasach

przydechowych
1.4. Okveslenia podstawowe ‘ _
Okresienia podstawowe w niniejszej ST 33 zgodne 2 obowiazujacyini odpowicdiiuni normami oraz
okregleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdine wymagania dotyczyce robol.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé materialéw 1 wykonywany ch robot.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwiazanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno byc
ziecone Wykonawey majacemu whasciwe doswiadezenie w realizac)i tego typu tobot i
gwarantujgcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Przy wykonywaniu prac budowlanych pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy
przestrzegac przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowiazujacych w budownictwie przy
robotach dekarskich

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor iechniczny powinni sig dokladme
zaznajomié z zakresem robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnic z zarzadeg
nieruchomoéci przed przystgpicnicm do robot.

2. MATERIALY

2.1 .Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia MOGAT PYE PV 250 55
bitum modyfikowany SBS

gramatura OSROwWY: 250 g/m’

grubo$¢: 5,2 mm

osnowa poliestrowa

posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

reakcja na ogien: klasa E

wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpicczenstwa

2.2.0brobki blacharskie
s - blacha stalowa powlekana grub. 0,65 -070 mm
e  wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm
* rynny i akcesoria z blachy stalowej typu LINDAB

..-....LD‘

2.3.Kominy

Oznakowanie materialow powinno umozliwial ideniyfikacje producenia i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materialy stosowane do wykonywania powinny posiadaé na
onakowaniach termin przydatmosci do stosowania. Sposob transportu i sktadowania powinien by
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez preducenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca kladowanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wyvkonania pokry¢ dachowych. Przewidziane matenaly
do zabudowy:

e cegla klinkierowa pelna kl. 350,
gotowe zaprawy murarskie,
goiowe zaprawy tynkarskie,
czapki do zakonczen kominow,
zaprawy tynkarskie,
farby wapienne biale

s e 0 60

3. SPRZET

3.1. Sprzgt do wykonania robot

Roboty mozna wykonywad przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzor,

Roboty mozna wykonywaé recznie i przy uzyciu specjalistyczaych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzgdzi, ktore nie spowoduja mekorzystego wplywu
na jakos¢ materialdéw i wvkonywanvch robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Wykonawca
winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niczbedny do wykonania robét, Podstawowy sprzet wymagany
do realizacji robot: betoniarka, motki murarskie, kielnia, poziomica, pace. laty, wycigg budowlany
i inny sprzet niezbedny do realizacji robot.

17
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4. TRANSPORT
4 [. Transport.
Podstawowe $rodki transportu:
Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transpertu - odpowiadajgee pod wzgledem typdw i
ilosci wymiaganiom do wykonania zakrcsu umowncgo robdt,
s  Rolki papy asfaltowe) zgrzewanej nalezy przewozié krytymi §rodkami transportu, ukiadajac
je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy ukladaé¢ dhugoscia w
kierunku jazdy srodka transportowego na calej szerokosci.
e  Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe w PNO
- 79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie
nalezy zachowa¢ przepisy Mmistra Komunikacji w sprawic bezpicczenstwa ruchu przy
przewozie materialow niebezgiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w
pozycji stojacej scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyl
zwartg calosC zabezpieczong dodatkowe listwami przed cwentualnym przesunigeiem iu
uszkodzeniem.

4.2 Magazynowanie.

e Papa termozgrzewalna - pomieszczenie zamkniete, chronigee przed zawilgoceniem, w
odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nafE:Zy uktadac w stosy na
réwnvm i wtwardzonvm podlozu , w pozycii lezacej rownolegle do siebie, nie wiecej niz w
dwdch warstwach. Stosy nie powinny zawierad wigcej mz 1200 sz1. rolek papy, a odleglosc
miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mntej niz 80 cm.

¢  Roztwér asfaltowy - w szczelnie zamknigtych bebnach metalowych , w pozycii stojace]j z
dala od zrodla ognmia 1 elementow g;rze'nych, w warunkach zabezpicczajacych jo przed
nasionecznieniem 1 wplywami atimosierycznymi

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1, Wykonawca uzgodni z Inspekiorem wszysthie warunki, w jakich bgdg wykonywane roboty.
5.2. Wykonywanie robot.

5.2.1. Pokrycic papg termozgrzewalng

e Papa nawierzchniowa mocowana do podicza z papy podkladowel za pomocy
zgrzewania.

e Pape przykieja sie za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanic spodnici warstwy
papyv ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopiema masy powlokowey.

. Pa?nif owinien znajdowac si¢ w odleglodci nic mnigjszej niz 15¢cm od powierzchni
papy. ptomienie palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby rOwnoczesme podgrzewaly
powtoke asfaliows do icj nadtapiania (pasmem szerokosct ok, tocm na calej szerokosci
wstegi) 1 powierzchnie 1zolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papg).

s TFragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmmast docisng¢
walkiem ¢ dlugodci rdwnej szerokodct pasma papy.

e Szercko$c zakladdw papy zardéwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwic
powinna wynosi¢ minimum 10cm. Zaktady koleynych warstw powinny by<¢ przesunigte.

e  Przemurowanie komindéw wykenac zgodnie ze sztuka budowlana.

5.2.2. Przcrurowanic kominow

s Kominy spalinowe, wentylacyjne

Istniejace Kominy wentylacyjne 1 spalinowe nalezy rozebraé do poziomu - S0 cm ponizej

poziomu kalenicy dachu. Odtworzenie kominéw wykonaé » cegly klinkierowe)

nietynkowane). Spoinowanie wykonad zaprawg cemeniowa lub goiows zaprawg do

fugowania mrozoodporng. Czapki kominowe wykona¢ z cegiel klinkierowych z

wypelnieniem betonowym barwionym w kolorze cegiel z kapinosem, czapki zabezpieczyd

przed warunkami gruntem gleboko penetrujacym 1 powlokg wodoodporng. Dolim,szcza sie
zamiast zabezpieczenia czapek kommowych preparatami wykonanie obrobek blacharskich
za blachv powlekanej w kolorze cegly. _ _ _ )

U podstawy komindw nalezy wykonac cokoly wglgbne pod obrébki blacharskie.
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¢ Tynkowanie i bialkowanie komindw

Podloza powinny byC stabilne, nosne, suche, czysie i pozbawione elemeniow
zmniejszajgcych przyczepno$é matenalow tynkarskich (np. kurz, pyl, luzny tynk itp.). Po
oczvszezenmiu podloza komina, w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiemej
nasigkliwodci nalery zastosowa¢ odpowiedni preparar gruntifjacy, zgodnie z instrukcig
stosowania i zaleceniami producenta,

Na tak przvgotowanym podloza wykonaé tynki zwvkle zewnetrzne warstwowe i
wyréwnujace. Przy  wykonywania tynkéw maroznych mnalezy stosowac narozniki
wzmacniajace tynkarskie. Na wykonanych tynkach kominéw wykonaé bialkowanie
mlekiem wapienny dwukrotnic.

6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT
6.1. Kontrola jakosci materiafow
e Dostarczone na budowe elementy i materialy powinny bvé odebrane komisyjne pod

wzgledem: .
o ‘kompletliloém dostawy,
o stanu technicznego,

s Do kazdey partii dostarczonych elementdw i materialéw powinno by dolaczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwic,

e Elementéw 1| materialéw nie spelniajagcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w
obiekty.

6.2. Kontrola wykonania vobot

6.2.1, W zakresie robot pokrycia dachu papa termozgrzewalna:

+ Sprawdzeniu podicga jakoéé¢ zastosowanych matenatow.

¢ Prawidlowosdé osadzenia wpustow odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

¢ Prawidlowosci wyklejenia papa elementéw pionowych laczacych si¢ z dachem i
przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papa na wysokos< minimum 15cm od
poziomu gomej warstwy pokrycia dachu,

e Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelno$ci pokrycia papowego nalezy
przeprowadzaé jedynic w wybranych przez komisje miejscach szczegdlinie narazonych
na zatrzymanie i przecickanie wody. Jezeli nic ma warunkéw, aby sprawdzenic to
przeprowadzi¢ po deszczu , to palezy wybrane miejsce poddaé przez 15 minut dziataniu
strumienia wody z weza.

e Sprawdzenie przyczepnos$ci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z
preducentem papy.

Odbidr kencowy pokrycia z papy mozna wykonywad po minimum 24 godz. od chwili lozenia papy.

6.2.2. W zakresic robot przemurowania komindw:

Badania w czasie roboi polegajg na sprawdzeniu zgodnosci przemurowania kominow z ST

w zakresie prawidlowos¢ ich wykonania. Badania te szczegélnie powinmy dotyczy¢

sprawdzenic technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji spoinujacych

oraz innych robot zanikajaoych, wykonanych tynkow komindw, bialkowania a w

szczegolnosel:

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

e sprawdzenic odchylenia powierzchni od plaszczyany za pomocg laty kontrolne; dlugosci
2 m przykiadanej w roznych kierunkach, w dowoinym miejscu; przeswit pomiedzy latg a
badana powicrzchnia nalczy mierzyc v dokladnosci do 1 mm,
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* kontroli edchvlek wvnardow. pozioméw i pionow.
* jednolitos¢ wykonanego malowana - biatkowama.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Pokrycie papowe - Jednostka obmiarowa rob6t remontu dachu jest m® uwzgledniajacy wykonanie
czynnosci wymienionych w Umowie rvczatiowe].

Przemurowanie komm3 w - Przemurowanie kominow obiicza si¢ w metrach szesciennych (m’) z
dokladnoscig do 0,10 m” Kubaturg wylicza sig na podstawie faktycznie przemurowanych kominow,
w ktorg sa wliczanc wszystk.c CZYNNOSCl zwigzane z przygotowamnicm, przemurowanienmn,
spoinowanicm, wykonanicm przykrycia {czapki) na kominach.

Powierzchni¢ wykonanych tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m°) z dokladnoscia do
0,50 m". Powierzchnie wykonanych tynkow oblicza si¢ jako sume wszystkich powicrzehni. W
powierzchnig sg wliczane wszystkie czynnodei zwigzane 7 joj przygotowaniem, wykonaniem tynk,
umocowaniem naroznikow tynkarskich i biatkowamem lub malowaniem (barwieniem).

7.2. Jednosika obmiaru
Jednostka ocbmiarowa robot jest:
. (m3 ) - wymurowanego komina,
e (m’)- wykonanvch tynkéw z bialkowaniem lub malowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

8 1. Roboty powinny byc wykonane zgodnie z pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru,

8.2. Odbior koncowy

Badania koficowc pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu robot, po deszezu.

Odbiér koncowy powinicn polegac na do]dadp)m sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia,
wykonanych kominéw i obrébek dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajgcymi oraz sprawdzenie:

e podioza

dokladnosci zagruniowania podtoza

jakosci zastosowanvch material ow

doktadnosci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia

dokladnoéci wykonania elementow obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem

Oceny technicznej tob6t nalezy dokonac w oparciu o odbior koficowy przeprowadzony komisyjnie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Wycena

Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkic koszty tobot przepisane okreslonym
pozvcjom Przedmiaru robdt isczmie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére moga by
potrzebne na pokrycie wydatkow zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych, wraz z kosztami
tymczasowymi i zobowiazaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie
ktorveh sformulowano oferte. Przyjmuje sie, Z¢ ponicsione narzuty z racji ustanowienia robot,
zysku i wynagrodzefi za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.
Stawki i ceny pokrywaja wszystkie podatki, oplaty celne lub inne zobowiazania finansowe, ktore
nie zostaty wyszczegéimone w Kosziorysie ofertowym budz w ofercie,

9.2. Rozliczenie rohdt
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawes za jednostkg odbiorowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgiedniac
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wszystkie czynnosci. wymagania i badania skladajgee sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Dokumentacjt Projektowej 1 w STWiORSB.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

s robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu;

s warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na tferen
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy};

o koszty posrednie, w sklad ktéorych wchodza: place personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i cksploatacii zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robét, ubezpicczenia oraz koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

+ koszty zwigzanc z uzyskanicn gwaraiicji oraz ubezpieczei
ustawienie tablic informacyjnych;

¢ zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne rvzvko Wykonawcy z tvtutu innych wydatkow
mogaeych wystapi€ w czaske realizacit Robdt w okresie gwarancyrnym;

o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisamt;

e inne koszty nic wyrnienione wyzel, zwiagzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
obojetnych ta pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dta pokryé papowych
+ PN-B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Badania.
s PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
¢ PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywancj z tkaniny
szklanej 1 welonu szklanego.
PN-B-24622 Roztwor astaltowy do gruntowania. Dia przemurowania kommow
Zgodme z obow1qzujqcym1 przepisami Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych,
elementy mstalacp spalinowej 1 komindw oraz wklady kominowe powinny spelniac wymagama
normy PN-EN 1443:2003, a ich clementy winny by¢ wytwarzanc i wprowadzane do obrotu zgodnic

z normami PN-EN 1856-1 i PN-EN 1856-2;
Wymagania fechniczne wykonania robét Gkrcé‘ajq:

s PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy - Ccramicznc wewngtiznc pizewody konunowe -
Wymagania i metody badan (Zmiana A1) EN 1457:1999/A1:2002;

s  PN-68/B-10020 Roboty murowe # cegly. Warunki : badania icchaiczne przy odbiorze.

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

s  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych (tom [} Arkady,
Warszawa 1959-1994.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, TTB, Warszawa 2003.

» Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dais 06.02.2003 1. - w sprawic bezpieczcastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

» Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 11 sicrpnia 2004 r. w sprawic systemiow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce
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w ocenic zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CL
(Dz. U, Nr 195, poz. 2011).

e Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
dekiarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu zrakowama ich zaakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiIORB-02
zadania inwestycyjnego p.n.: Remont pokrycia dachu papowego (wymiana swiethka),
przemurowanie kominéw dachowych oraz dobudowa przewodéw kominowych spalinowych 1
wentylacyjnych w budynku micszkalnym wiclorodzinnym przy ul. Sportowej 3 w Zarowie —
Roboty murowe

1. WSTEP

i.i. Przedmiot 85T

Przedmiotem ninigjszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw 7 maternialéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specvfikacja techniczna jest stosowana jako dokumcnt przctargowy | kontrakiowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

{.3. Zakres robot objgtvch SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgee 1 majgce na
celu wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw wykonanie nowych kominéw
wentylacyynych nawiewno-wywicwnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninicjsze] SST sg zgodne z obowigzugeynm odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykenania eraz za zgednoé¢ z dokumentacjy
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN i008: 2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wodg zdatng do picia, z rzcki lub jeziora.
Nicdozwolone jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyinych bagicanych oraz wod zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje 1 muk.
2.2. Cegla pelna
- Klasy 15 {wg PN-75/B-12001)
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 6%.
Kiasa wyvtrzvmalodei: 35
Mrozoodporna.

2.3. Zaprawy budowlune cementowo-wapienne
Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanynu w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowac w takicj ilodci. aby mogla bv¢ wbudowana mozliwic wezesnie po joj
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement postlandzki z dodatkiem zuzla lub
popioldéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cememtowo-wapiennych nalezy stosowad wupno suchogaszone tub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanege z wapna nicgaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanicczyszezen ohcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobicrad doswiadezalnie, w zalesnosei od wymagangj marki
zaprawy oraz rodzaju cementiu i wapna.

Dopuszcza sie takze stosowanie gotowych zapraw,

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materialy i elemnenty moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu matenaly i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznodet.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 OtwOrow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiemie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
murdéw wykonanych niejednoczeénie nalezy stosowac strzepia zazgbione koficowe.

¢) Cegly ukiadane na raprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzc)
0°C.

¢) W proypadku przerwania robot z powodu np. zalamania pogody lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny byc zabezpieczone przed szkodliwym dzalaniem
czynnikéw atmosferycznych (mp. przez przykrycic folig lub paps). Przy wznawianiu robot
po diuiszej przerwie naiezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, igcznie ze zdjgciem
wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

f) Spoiny w murach z cegtel:

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ mie powinna
przekraczaé 17 mm, a minimalna 10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowvch podiurnych i poprzeczaych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, 2 minimalna — 5 mm.

g) Spoiny powinny byé dokladnie wypelnione zaprawa. W murach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych ficach na glgbokoesei 5-
10 mm.

h) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w granicach
saglebienia stozka poniiarowego 6-8 cm.
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i) Ceglv w murze nalezy ukladal tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny mialy kierunek
pionowy.

i} Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a gruboé¢ spoin pionowych —
10 mm.

k) Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a
dia spoin pionowych = 5 mm.

6. KONTROLA JAKOQSCI
6. 1. Cegly pelne
rzy odbiorze cegiel nalezy przeprowadzic¢ na budowie:
e sprawdzenic zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumcntacii technicznci,
¢ proby doraine) przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
o wymiardw i kszialtu cegiel,
o hczby szezerb i peknied,
o odpornosci na uderzenia,
o przetomu 7e zwrdceniem szezegdlne] uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosei okreslenia jakodo cegly przez probeg dorazna nalezy j3 poddad badaniom
laboratoryjnym {szczegdlnie co do klasy i odpomosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke 1
konsystencie w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowac zgodnic z obowigzujacymi normami
i przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdinych rodzajow Robot wg zestawienia tzeczowego (przedmiaru
Robét). Ogolne zasady obmiaru podano w STWiORB-00 ,.Czes¢ ogolna”. Jednostky obmiarowg
jest 1 m?.

Hlosc¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednicniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét murowych powinicn sie odby¢ przed wykonanicm tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacia techniczna,
b} dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosc matentaléw 1 wyrobéw destarczonych na budows,
d) protokéty odbioru poszezegoinych etapdéw robot zanikajacych,
e) protokoély odbioru matenaléw 1 wyrobow,
N wyniki badan tuboratoryjnych, jesh takie byly ziecane przes budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
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8.2. Wszysthie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi ste za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkete 7.
Cena obejmuje:
s dostarczenie matenaldw 1 sprzete na stanowisko pracy
* wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
+ ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
e uporzgdkowanic i oczyszcezenie stanowiska pracy z resziek matenalow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe 7 cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowiane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krvteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagama krylena zgodnosci dotyczgee
cementdw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SPECYFIKACJATECHNICZNA STWIORB-03
zadanmia inwestycyjnego p.n.: Remont pokrycia dachu papowege (wymmana $wietlika),
przemurowanie kominéw dachowych oraz dobudowa przewodéw kominowych spalinowych i
wentylacyinych w budynku micszkalnym wiclorodzinnym przy ul. Sportowej 3 w Zarowie — Tynki

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem tynkéw w
wielorodzinnym budynku mieszkalnym zlokalizowanym w migjscowosci Zarow.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB ma zastosowanic jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
oraz stanowi podstawe roziiczenia robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakwes robot objetvch STWIORB

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja STWiORB obejmuje wykonanie tynkéw w
budownictwic mieszkaniowym 1 uzyteczno$ci publicznej w warunkach nie narazonych na
destrukcyine dziatanie Srodowiska.

Tynki zwykle, kt6rych dotyczy specyfikacja STWi1ORB stanowig warstwg ochronng, wyréwnawczg
lub ksztattujaca forme architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszong reczaie lub
mechanicznie, do ktére] wykonania uzyte zaprawy odpowiadajacc wymaganiom norm lub aprobat
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technicznych. Tynki zwvkle ze wzgledu na miegjsce stosowania. rodza podioza, rodzaj zaprawy,
liczbg warstw i technikg wykonania powinny odpowiadac normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”. Przy wvkonaniu zwyklych nalezy przestrzegaé
zasad podanych w normie PN 70/B-10100p.3.13.1. Podloza w zalcinescr od ich rodzaju powinny
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-1G100 p.3.3.2.

1.4 Okreslenia pedsianowe.
Okreslenia podane w specyfikacji STWiORB sg zgodne z chbowigzujacymi normami oraz
przepisami i 0Znaczaja:
s roboty budowlane - wszystkie prace budowlne zwigzane z wykonantem tynkdw zgodnie z
ustaleniami dokumrentacji projektowej .
»  Wvkonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane
» Procedura - dokument zapewniajacy jakos<; definiujaey, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegoélne operacjc robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami,
aprobatami technicznymi 1 instrukcjani
 Wrykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonama roboét
e Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmict i wymagania dia okrcslonego obiektu Jub roboty oraz niczbedne do
jego wykonania.

1.5 Ogolne wymagania dotyczuce Robot

Wykonawca jest odpowicdziainy za wykonanie Robot zgodnie z specyfikacja, poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz zgodnie z Art.22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi
zmianami ,,Prawo Budowlane™ i przeptsami BHP. Wykonawca Robdt powinien przediozyc
inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z teczka uzgodnien i przedmiarem Robot oraz
o zgodno$ci przedlozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacja techniczna. Ogélne wymagania
dotyezace Robot podunto w STWIORB-00 ,,Czes< ogoina.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do budowy powinny by¢ dopuszezone do obrotu i powszechnege
lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art.10 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z péiniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ cortyfikat,
aprobaty techniczne lub dekiaracje zgodnosci dostarczonych materiaiow z PN. Dobrane przez
projektanta materialy konkretnych producentéw Zamawiajacy traktujc jako okreslenie paramctrow
przedmiotu zamoéwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajagc do  zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie
beda one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych
{lub lepszych) parametréw technicznych oraz begda possadac mezbedne atesty + dopuszczenia do
stosowania. Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu - tak sporzgdzong ofertg
odpowiadaé bedzie jednak za dobdr tvch materiatéw lub technologii, a w zakresie jego obowiazkéw
(na wlasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentuaina korckta dokumentacji projektowe).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgee materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogblne”pkt.2.

o
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90/B14501 ,,zapraw} budowlarie” fub apr(;baiom technicinym.

2.3 Poda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania.podioza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw™ Bez badan
laboratoryinych meoina stosowadé wodociagowa wode pitna. Nicdozwolone jest uzycic wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawicrajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.4. Piasek
Prasek powiniten speima¢ wymagania normy PN-79/B-06711 »Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych” a w szczegolnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek

$rednioziarnisty 0.5-1.0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stesowacd piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1
przechodzi¢ przez sito o przeswicic 0,5mni.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

Marka 1 sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymogami normy PN-SU/B-14501 | Zaprawy
budowlane zwykle”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinny by¢ wykonane
mechanicznie. Zaprawe nalezy wykonaé w takiej ilogci, abv moglta bvé wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do zaprawy cementowo - wapienng) nalezy
stosowac¢ cement portlandzki wg normy PN-B-19701:1997 ,.Cementy powszechnego uzytku”. Za
zgoda Tnspektora nadzoru mosna stosowad cement 7 dodatkiem 7uzla lub popioléw lotnyvch 25 lub
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiom, Zc temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo  wapieanych naleZy stosowad wapno suchogaszonc lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg,
jednobarwna masa, bez grudek, niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad
objetosciowveh skladmkow zaprawy nalezy dobieraé doswiadezenie, w zaleinosci od wymagane)
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Zapiawy gipsowe.
Do zapraw gipsowych nalezy stosowac suchg mieszanke¢ gipsowa stanowigcg mieszanke gipsu
budowlanego i estrichgipsu z dodatkiem $rodkéw modyfikujacych.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogéine”. Wykonawca
zobowiazany jest do uzywania jedynie takicgo sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkow
dla prowadzonych robot. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robot malarskich
powinien spehlia¢ wymagania obowigzujace w budﬂwnictwic ng(’ylnvm W szezegdlnodei dotvezy
to wszystkich rodzajow clektronarzedzi, rusztowan, itp., ktore winny by¢ sprawne, oslonigte (kola
zebate, pasowe, itp.) oraz posiadaé instrukcje obstugi. Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwvkivch powmnien wykazad sie moziiwoscia
korzystania ze sprzeti.

* mieszarki do zapraw,

» agregatu tynkarskiego,

¢ betoniarki wolnospadowe),

s pompy do zapraw,

¢ przenosiych zbiornikow na wodg.
4 TRANSPORT

Warunki ogoine stosowania transportu podano w STWiORB-00 ,,Czesc ogdina™ pki.4. Matenaly do
wykonania robdt powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb
zapewniajgcy zabezpieczenic przed przesuwanicm czy uszkodzeniem w czasie jazdy na $rodku
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

Transport materialow:

+ tronsport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywaé sig zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic - cementowozem,
natomiast cement, mieszanke gipsowsg i wapno suchogaszone workowane mozna przewozic
w dowolnymi érodkami fransportu i w odpowiedni sposob  zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

e wapno gaszone w postaci ciasta wapiennege moizna przewozi¢ w  skrzyuniach lub
pojemnikach sialow ych.

e kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanicczyszczeniem, zmieszaniemt Z innyini asortymentaimi
kruszywa iub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne warunki wykonanta Robdt podano w STWIORB-00 ,.Czes¢ ogdina”. Wykonawcea powinien
przedstawi¢, Zamawiajacy harmonogram rzeczowo - finansowy Robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebicgiem. Prace powinny
by¢ prowadzone zgodnic z harimonogrameci.
5.1.1. Przygotowanie powierzchni. Podloza betonowe i tynki posiadajace drobne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie ubyvtkéw zaprawa
cementowa. Dopuszcza sie naprawe malych uszkodzen powierzchni betonowych masa
szpachlowg przewidywang do wykonania tynkéw pocienionych.
5.1.2. Ugolne wymagania dotyczgee sprzet podano w ST, Wymagama ogolne”.
5.1.3. Warunki przystgpienria do robot:
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszelkie
toboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone cécieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej
niz. +5°C pod warunkiem, 7¢ w ciagu doby nie nastapit spadek ponizcj 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonad tynki jedynic przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,wytycznymi wykonania robot budowlano - montazowych w
okresic obnizonych temperatur. Zaleca si¢ chironic swiezo wykonanc tynki zewngtrzne w

28




hH AR I SRR
LIRS nel

. e B PR R : o : h .
'-’:{‘!H.\ili‘-.\gli\t’si AYODRRIOIY BRacby s AUTN e RREIE Y Jhe SNILTRICI 0 0 R TR il S8 Td rpRedi

I T Lo S Y Y A 1 TLIE L TR ST I SRR RS L CR PR E P S L AT

arudzien
2612

ciagu pierwszych dwoch dm przed naslonecznieniem dluzszym niz dwic godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiczo polozone tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.1 4. Przygotowanie podfoza

O
O
o]

5.1.5.

podloza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-70/B-10100 p.3.3.2.
spoiny w murach ceglanych
w scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10mm.
bezposrednio przed tynkowaniem nalezy oczyécié z kurzu szcezotkami oraz usunad
plamy 2 rdzy i substanc)i thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé 10%
roztworem szarego mydia lub wypalajac je lampg benzynows.

Wikonaiie tvikow.

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-

10160

O
o]

e}

O

p.3.3.1.
sposoby wykonania tvnkow swyvklveh jadno 1 wielowarstwowych powinmo byd
zgodne z danymi okresionymi w tab.4 normy PN-70/B-10100.
grubos¢ tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub
podkiadu powinny bvé zpodne z normg PN-70/8-10100.
tynki zwvkle kategonii II i Il naleza do odmian -powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.
tynki zwykte kategorn IV zahcza sie do odmian doborowych
tynk trojwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykomaé wedlug paséw i listew kierunkowych
gladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzuty, lecz przed jej stwardnienicm.
Podczas zacierania gladzi powinna by¢ mocno dociénigta do warstwy narzutu,
do wykonania tynkow nalezy stosowad zaprawg cemeniowo  wapienng:
e dla tynkéw narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4
e dla tynkdw zewnetrznych w proporcii 1:1:2,
tynki gipsowe zaleca sie do stosowania na powierzchniach townych, bez
widocznych zwichrowan i krzywizn.
tynki gipsowe moga by¢ stosowane do pomieszezen, w ktdrych wilgotnosé wzgledna
powietrza jest mnicjsza niz 75%.
prace z zaczynem gipsowym nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych pasach
kierunkowvych.
na sufitach zaczyn naiezy nakiada¢ pasami w kierunku od okien w gigh
pomieszczenia,
na scianach i sufitach betonowych tynki gipsowe mnalezy wykonaé jako
Jjednowarstwowe.
na $cianach murowanych mozna wykonaé tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym
druga warstwe nalezy nakladac przed zwiazaniem pierwszey warstwy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do wlasciwych robst montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zgodnie z dokumentacja.
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(.2 Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezg kontrolowad pod wzgledem ich
jakoscei.
6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materialy i wyroby sa dopuszczalne do
stosowarna w budownictwie oras sprawdzamu wlasciwoscr techmiczaveh dostarczonego wyrebu na
podstawic tzw. badan doraznych.
6.4 Ogalne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
6.5 Badania przed przystapieniem do tobot tynkowych.
6.6 Przed przystapieniem do robdt tynkarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania rohdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspcktorowi nadzoru do akeeptacji.
6.7 Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okrcslonc w pkt.2 specyfikacii.
6.8 Czestotiiwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w czgstotliwosci jej
marki i konsystencji powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 |, Zaprawy budowlane zwykle.”
6.9 Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by wpisane do dzicnnika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru,
6.10 Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposdéb podany w normie PN-70/B
10100 p.4.3 | powinny umozliwiac oceng wszystkich wymagan, a w szczegoinosci:

¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmisnami w dokumentacji wykonawczej,
jakosct stosowanych materiatéw i wyrobow,
mrozoodpornosict tynkéw zewngtrznych,
przyczepnosci tynkoéw do podloza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach,
stykach i szczelinach dylatacymych.
6.11 Wyniki odbioru materiatow i1 robot powinny by¢ kazdorazowe wpisane do dziennika budowy.

7 OBMIARY ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajéw Robot wg zestawienia tzeczowego (przedmiaru
Robdt). Ogélne zasady obmiaru podano w STWiORB-00 ,,Czes¢ ogolna™. Jednostka obmiarows
jest Iy,

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne™.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowanio

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako loczyn dlugosci $cian w stanic
surowym i wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i slupdw oblicza sie w rozwinigeiu tych elementéw w stanic
surowyin. Powierzchnie tynkow stropowych plaskich oblicza si¢ w meirach kwadiaiowych ich
rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzng pozioma. Powierzchnie stropéw Zebrowych 1
kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wg wymiardéw w stanic surowym. Z powierzchni tynkow
nie potraca si¢ powierzchni nie otynkowanych, ciagnionych obrobek kamiennych, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m .

7.3. flos¢ tynkéw w ne okreslana si¢ na podstawie projekty z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
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Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru komisjach roboczych powinien byé wpis do
dziennika budowy.

8.1. ODBIOR KONCOWY
8.1.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWHORB-00 ,,Wymagania ogolne”.
8.1.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowo powimny byé przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegdlnych fragmentéw robdt w przvpadku gdy nie bedzie dostepu do
wykonywanego elementu tub konstrukeji przy odbiorze koficowym.
8.1.3. Roboty tynkarskic powinny by¢ wyvkonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanci.
wymaganiami norm oraz nini¢jszej specyfikacji techniczngj.
8.1.4. Odbidr koficowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koficowego™.
8.1.5. Odbiér podloza nalery przeprowadzic bezposrcdnio przed przystapicniem do robot
iynkowych. Jezeil odbior podioza odbywa sig po dluzszym czuasie od jego wykonania nalezy
podioze oczyscic 1 umy¢ woda.
8.1.6. Roboty uznaje si¢ za zgodne z STWIORB, innymi wymaganiami laspekioia nadzoru, jeseli
wszystkie pormiary 1 badama daly pozytywne wyniki,
8.1.7. Jezeli chociaz jeden wynik badan daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany, W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
¢ tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbiom,
* jezeli odchylenia od wymagan nie zagroza bezpieczenstwu uzvtkowania i trwalosci tynku,
zaliczy¢ tynk do mizszej kategorii.
e w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiania, usungé tynk i ponowniec wykonaé
roboty tynkowe.
8.1.8. Odbior tynkow
o uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu $cienne
powinny by< zgodne z dokumentacja projektows.
¢ dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linin
prostej nie mogg byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosei
kontrolneg dwumetrowey 1aty
Odchylcnie powierzchni i krawedzi od kienunku:
e pionowego - nic mogg by¢ wieksze niz 2Zmm na | mb 1 ogdlem nie wigee] niz dmm
W pOmieszZezeniu
e poziomo - nic mogg by¢ wigksze niz 3mm na 1mb 1 ogdlem nie wigcej niz 6mm na
calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciankami, belkami itp.}

Nieprzepuszczalne s3 nastepujace wady:
s  wykwity w postaci nalotéw roztwordw sel wykrystalizowanct na powierzchn tynkow
przenikajacych z podloza, plesni itp.
¢ trwale $lady zaciekéw na powierzchni. odstawanie, odparzanie., i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku de podloza,

Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony proiokolem. kiory powinien rawierad:
e ocene wynikow badan
¢ wykaz wad i usterck ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia
s stwierdzenia zgodnosc lub niezgodnosci wykonania z zamowiement.
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8.1.9. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
#» Protokoly 1 dokumenty wszystkich odbiorow czesciowych;
e Zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodnos$¢ zastosowanvch materiatow 7
normami (atcsty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp:);
¢ Protokoly z odbioréw czgsciowych oraz realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne ustawicnia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB-G0 ,,Wymagania
ogblne”.

9.2. Placi sie za wykonana i odebrana io$¢ nY’ powierzchni tynku wedtug cenv jednostkowet. ktora
obejmuje:

rrzygotowanic stanowiska roboczego

PIZYZGIOWaRIC Zaprawy

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

obsluge sprzetu nic posiadajacego etaiowej obsligi,

ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przenosnych umozitwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 mm

przyeotowanie podioza

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd

obsadzenic kratek wentylacyjinycn i innych drobiiych elementdéw

wykonanie tynkow

reperacja tynkéw po dziurach i hakach

oczyszczenie miejsca pracy z resztek matenatow, likwidacje stanowiska roboczego.

® @& & & & 9 @

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1G.1. Polskie normy

1) PN-EN 927 - 1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz. Klasyfikacija i dobdr.

2) PN=85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

3) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

4) PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

5) PN-B-30020 : 1999 Wapno

6) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawy budowlanych.

7) PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

8) PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku.

9} PN-ISO-9000 (seric 9000, 9001, 9662, 9003, 9004}, Norny dotyczace sysieméw zapewnicnia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10) PN-B30041:1997 Spoinowa gipsowa. Gips budowlany

11) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarsk: 1 klej gipsowy.

10.2. Inne dokumenty
1) Rozporzadzenie Ministra fafrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 (Dz. U. Nr 126 w sprawie
informacji dotyczacej ptanu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

[
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2) Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20031 w sprawic bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz.
401)

3) Dz U. nr 22/53 poz. 89 BHP. Fransport rgczny.

4) Ustawa z dnta 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 (z poédiniejszymi
zmianami),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictmia 2002r. w sprawic warunkow
techniczaych, jakim powinny odpowiadac budynkowi i ich usytuowanie

6} Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwea
2001.poz. 627

7) Warunki techniczae wykonania i odbioru robét budowlanych czeéé B - roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1 tynki”, wydanie ITB 20031,

8) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych 1TB.

9) Inne cbowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

10} Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentow materiatdw i urzadzen.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiIiORB-04
zadania inwestycyjnege p.n.: Remont pokrycia dachu papowego (wymiana $wietlika),
przemurowanie kominéw dachowych oraz dobudowa przewodéw kominowych spalinowych, i
wentylacyjnych w budyrku mieszkalnym wicloredzinmym przy ul. Sportowej 3 w Zarowic —
Roboty malarskie

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbior Robor Budowlanych.

Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem robdt
malarskich zwigzanych z wybudowaniem nowych komindw wentylacji nawiewno-wywiewnej 1
spalinowych w wielorodzinnym budynku mieszkaniowym zlokalizowanym w miejscowosci Zarow.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
oraz stanowi podstawe rozhezenta robot budowlanych wyrmierionych w punkere b1

1.3 Zakres robdt ohjetych STWIORB

Zakrcs robdt objetych ninicjszej specyfikacji STWIOREB obegjmuje wykonanie robot malarskich w
budownictwie uzyteczno$ci publicznej w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dzialanie
$rodowiska.

1.4 Ogdine wymagania dotyczgcee robot

Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robot zgodnic zc specyfikacjg, poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art.22, 23, 23a, i 28 Ustawy z dma 7 lipca 1994r. z
pbZniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

33



urudzien

Cides it ariien gt R TR REEE T e n 2042

Wszysikie matenialy stosowane do budowy powinny by¢ dopuszezone do obrotu i powszechnego
iub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art.10 Ustawy
Prawo Budowlanc 2 dnia 7 lipca 1994r. z pOZmiejszymi zmianami, tzn. posiadaé¢ certyfikaty,
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonvch matenalow z PN. Dobrare prrez
projektanta materialy konkretnych producentdw Zamawiajacy traktuje jako-okreslenie parametrow
przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu, dopuszezajae do  zastosowania
{zaproponowania w ofercie) imych odpowicdnikdw rynkowych, z zastrzeseniem jednak, s¢ nic
beda one gorsze jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych
(lub lepszych) paramefrow technicznych oraz beda posiadal niczbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania . Wykonawca przedmiotu zamdwicnia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte
odpowiadaé bedzie jednak za dobdr tych matenialow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow
(na wlasny koszt) znajdowac sig¢ bedzic owentualna korekta dokumentacji projcktowci.

2.1 Pigmenty

Powinny mie¢ postal suchego proszku. bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych. Powinny
wykazywac nastepujace cech :

odpowiednia barwa i odcien

odpowiednia miathodd

masa oznaczona wg normy przedmiotowej

wymagana zdelnosé barwienia

dostatcczna odpornosd na wptyw swiatla (promieni ultrafioleiowych)
wystarczajgca odpomnos¢ na dziatanie wapna 1 cementu
wystarczajgca odpormosc na dzialanie szkla wodnego

okreslona ,,liczba olejowa”

zdolnos¢ do przeciwdzialaniu korozji

2.2 Spoiwa wodne

e milcko wapicnnc powinno micé posta¢ cicczy o gestoici ..$mietany” uzyskanei z
rozcienczenia 1 czgscl ciasta wapicnnego z 3 czgsciami wody, tworzacege jednolity, lepka w
dotyku jednobarwna mase, bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych

s zaczyn o konsystencji ..Smietany” powinien by¢ przygotowany z cementu portlandzkiego,
odpowiadaj mieko wapienne powinno miec postac cieczy o gestosci ,,$Smietany’ uzyskanej z
rozcienczenia | czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgeego jednolitg, lepka w
dotyku jedaobarwng mase, bez grudek i zanicczyseczen mechanicznych
£0 Wymaganicm norm
klej kazeinowy powinien stanowi¢ bialy lub zolawy suchv proszek. bez grudek i skawalen
oraz bez zapachu $wiadczacego o procesach griltnych, powinien rozpuszezac sie w wodzie
w ciggu 1 godziny

e s7klo wodne potasowe - powinne byl ciccza gesta, przedroczysta, bezbarwng lub barwy
lckko zoltawej, bez osadu.

2.3 Spoiwa bezwodne.
e pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zoéttego do ciemnobrazowego,
odpowiadajaca wymaganiom normy
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o pokost syntetyczay powinien byl uzyvwany w postaci cicczy, barwy od jasnozolte do
brunatnej, bgdacej roztworem zywicy kalafoniczne) lub innej w lotnych rozpuszczainikach z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym

e lakiery powinny byC uisywane w postacl nicpigmentowanych roztwordw Zywicznych
naturalnych lub syntetycznych w olejach schnacych lub w rozcienczalnikach, a po
rozprowadzemiu ich cienka warstwa powinny tworzy¢ lénigcg badz matowa (ewent.
péimalowg) bezbarwng, lekko zéhawa | blonkg™.

2.4 RozcieAczalniki

X

e woda do farb wapiennvch, cemeniowych, kicjowych, kazeinowych, krzemianowych,
emulsyjnych i dyspersyjnych

s tcrpentyna i benzyna do lakierow i emalii olejnych i syntetyczaych oraz lakieréw olejnych
s gpirytus - do lakieréw spirytusowych

e aceton - do lakierow i emalii

» rozpuszczalnik do wyrobow chemoutwardzalnych

» inne rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie - powinny odpowiada¢ normom.

2.5 Farby emulsyjne

Emulsja - to mieszanina nierozpuszczalnych cieczy, z ktérych jedna jest rozpuszezona w drugicj w
postaci malych kropli. W farbach emulsyinych emulsj¢ tworzy pigment i spoiwo zawieszone w
wodzie w postact mikroskopijnych kropelek. Majg majezescief konsystencie ,.Smictany”.

2.6 Farby dyspersvine

Farby dyspersyjne  majg spoiwe w postaci dyspersji polioctanu winylu lub akiylu. Latwe sig
rozpuszczajg i szybko wysychaja, nawet po jednej lub dwu godzinach. Kolejng warstwg mozna
naklada¢ jednak po trzech do. sze$ciu godzin. Nie zolkng nawetl pod wplywem promien
stonecznych. Powloki farb dyspersyjnych s odpome na dziatanie srodkéw myjacych, porowate 1
dobrze przepuszczajace pare wodng, pozwalajgc na tzw. , Oddychanie” $cian.

3.SPRZET

Wrykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystmege wplywu na jakes¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinten odpowiadaé pod wzgledem typoéw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programic zapewnia jakosé (PZI) lub projekcie
organizacji 1obot, zaakceptowaiyin przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet,
bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do. wykonania robot, bedzie urzymywany w dobrym
stamie.i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia mie gwarantujace
zachowania warunkéw Zamowienia, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wphna
nickorzystnic na jakosé wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materialéw.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania robét podano w STWIORB-00 ,Czes¢ ogoélna”. Wykonawca powinien
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wszystkie waninki, w jakich beda wykonywane roboty i uzgodni¢
nadzdr nad ich przebiegiem.
5.1.1 Przygotowanie powierzchni.
Podloza betonowe 1 tynki posiadajgce drobne uszkodzenia powicrzchni powinny byé
naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowa. Dopuszcza si¢ naprawe
matych uszkodzen powicizchni betonowych masg szpachlows przewidywaig do wykonaiia
tynkow pocienionych.
5.1.2 Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyinymi gruntowal mozna rezcicticzong farbg emulsyjng z
tego rodzaju jaka przewiduje si¢ powloki malarskie lub innym srodkiem, przeznaczonym do
gruntowania, posiadajgcym $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.
3.1.3 Malowanie
s powloki jednowarstwowe powinny roéwnomiernie pokrywal podioze, bez
przeswitow, plam i odpryskéw oraz nie powinny sig $ciera¢ ani osypywac przy
potarciu migkka tkaning. Dopuszeza sie slady pedzla i nieréwnomierny odcien barwy
powlok.
+ powloki wiglowarstwowe nie powinny wyvkazywad przeswitéw, plam, sladéw pedzla
i odpryskOw. Duopuszcea sig chropowaiosc powioki, odpowiadajaca rodzajowi
faktury pokrywanego podloza. Barwa powioki powinna by¢ jednolita bez
uwydataiajgcych sig poprawek i pelaczen o roznym odcieniu 1 natezeniu barwy.
e powloki malowane tfarbamm emuisyjnymu powinny by¢ niezmywalne przy
stosowaniu srodkéw myjacych oraz odporne na tarcie na sucho i szorowanie.
5. 1.4 Kolor zostanie uzgodniony w trakeie reelizacii.

6. KONTROLA JAKOSCY

6.1 Przed przystagpieniem do wlasciwych robét nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na plac budowy
materiaty sg dobrej jakosci.

6.2 Kontrola jakodci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby s3 dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzeniu wlasciwosci techniczanych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

6.3 Kontrola jako$ci robdt malarskich polega na sprawdzeniu:
» wygladu zewnetrznego powlok malarskich,

¢ barwy powioki,

* odpomosci powloki na uderzanie,

¢ odpomosci powloki na scieranie,

s grubodci polozonych powlok,
twardosci powiok,

* przyczepnosci powlok,

odpomosci na zmywanie
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegélnych rodzajow robét wg zestawicnia rzeczowego (przedmiaru

robét). Ogé]rze zasady obmiaru podano w STWIORB-00 ,, Cze$¢ ogdlna™, Jednostka obmiarowa jest
ITm bl m'.

8. ODBIOR ROBOT
Potwicrdzenicm uczestnictwa w komisjach odbiordw czesciowych i komisjach roboczych.

8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWICGRDB-00 .. Czesc ogdina”.
8.2 Malowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowianej, wymaganiami norm
oraz niniejszej specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY:

1. PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogolne.

2. PN-EN 1062-1:2004 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i heton,

3. PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakicrowe i systemy powlokowe na zewnagtiz na
mury i na beton. Oznaczenia i klasyfikacja wspélczynnika przenikania wody (przepuszczalnosc).

4. PN-EN 29117:1994 Yarby i lakiery. Oznaczenie stanu wyschniecia i+ czasu calkowilego
wyschniecia.

5. PN-EN ISO 1518:200 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

6. PN-EN SO 4624:2004 Proby odrywania od przyczepnoscl.

7. PN-EN ISO 4628-4:2004 Farby i iakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen na intensywnos¢ jednolitych zmian w wygladzie.

8. Rozporzadeenic Ministra Infrastruktury 2 dnia 23 czerwca 2003r. (Dz U, Nr 120 w sprawic
informacji dotyczgcej planu bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastmktury 7z dnia 6 litego 2003t w sprawic hezpicczenstwa i
higieny pracy pedezas wykonywania robot budowlanych (Dz. Ul Z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz.
401)

10. Dz. U. Nt 22/53 poz. 89 - BHP. Transport reczny

1}. Ustawa z dnta 7 hpca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 (z pOzniejszymu
Zmianami)

12. Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dmia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
20011 poz. 627

14. Katalogi techniczne i instrukcjc montazowe producentow materialdow i1 urzadzen.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB-65
zadania inwestycyjnego p.n.: Remont pokrycia dachu papowego (wymiana S$wietlika),
przemurowanie komindw dachowych oraz dobudowa przewodéw kominowych spalinowych i
wentylacyinych w budynku micszkalnym wiclorodzinmym przy wh. Sportowe} 3 w Zarowic —
Obrobki blacharskie i wkiady kominowe

1. WSTET
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I 1. Przedmiot Specviikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robét sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zwigzane z obrobkami blacharskimi na dachu wokot
przemurowanych omaz nowo wybudowanych kommnow, na krawedziach batkonow t loget, murow
ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw, itp. oraz montazem wkiadow kominowych
wentylacyjnych, spalinowych i nasad wentylacyinych blaszanych w wielorodzinnym budynku
mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowosci Zardw.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacii Technicznej
Speeyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt ma zastosowanie jako dokument przctargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetveh Specyfikaciy Techniczrg
Ustalenia zawarte w niniejsze) specytikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
obrébek blacharskich na dachu wokdt przemurowanych oraz nowo wybudowanych kominéw, na
krawedziach balkonbw i logon, murdw ogniowych, okapdw, kolmerzy., grymsdéw. Hp oraz 2
montazem wkladéw kominowych wentylacyjnych, spalinowych i montazem nasad wentylacyjnych
blaszanych:

e 452600 00-7 Obrébka blacharska

e 50 70 00 00-2 Montaz wkiadéw kominowvch

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslema podane w niniejszej STW1ORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w STWiORB-00 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczyce Robot
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanic Robdt zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacja, poleceniami nadzorn mwestorskiego 1 autorskiego, oraz zgodnic z
Art. 22, 23, 23a, i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pbiniejszymi zmianami ,,Prawo
Budowlance™ i przepisami BHP,
1.5.2. Wykonawca Robét powinien przediczyd inwestorowi piscmnce oSwiadezenic o
zapoznaniu si¢ z projektem, teczka uzgodnien i przedmiarem Robdt oraz o zgodnosci
przedlozonej oferty na wykonawstwo z dokuinentacia techniczna.
1.5.3. Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w STWiORB-00.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiaiow podano w STWi10ORB-00.

2.2. Rodzaje materialow.
2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana piaska powmnna odpowiada¢ normom: PN-61/B-102451
PN-73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,50-0,.55mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowa -
rowna warstwa cynku (275g/m) oraz pokryta warstwa pasywacving majaca dzalanie
antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wymiarach: 100x200mm lub
1250x200mm.

2.2.3. Wkiady kominowe spalinowe wykonane z blachy stalowe} zaroodpomej z
ociepleniem welng mineralng w obudowie z blachy kwascodporne).
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2.3 Wszystkie siosowane materialy powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
Jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art.10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzZniejszymi zmianami, tzn, posiadac certyfikaty, aprobaty
techniczne lub dekiaracye zgodnoser dostarczonveh matenalow 2 PN

2.4. Skfadowanie i przechowywanie.

Warunki przechowywania elerneniow, materialdéw pomocnicsanch oraz materialéw do laczenia
powinny zapewnia¢ stala gotowos$¢ do ich uzycia Materialy powinny bv¢ przechowywane w
pomicszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnadei do 70% lub w magazynach pélotwartvch 7
bocznymi oslonami przeciwdeszczowynii.

ISPRZET
3. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-00.

3.2 Roboiy mozna wykonal rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Sprzet i
narzgdzia uzywane do wykonania obrobek biacharskich oraz momazu wiiadow kominowych i
nasad wentylacyjnych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

3.3 Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla uvzytkownikéw oraz powinien byé zaakceptowany przez Inspektora
nadzornu.

4 TRANSPORT

4.1, Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STWiORB-04.

4.2, Transport materialow

samochod skrzynmowy o fadownosci 5-1¢ ton
samochéd skrzyniowy o fadownosci do S ton
samochod dostawczy o fadownosei 0.9 tony

ciggnik kotowy z przyczeps.

4.3. Blachy i wkiady kominowe mopa byC przewozone dowolnymi Srodkami transpoitu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwalych odksztalcen, zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

4.4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sSrodkow {ransportu, kiore nie wplyna
niekorzystni¢ na jakosc wykonywanych roboét 1 wiasciwosci przewozonych matenialow. Matenaly
nalezy ulozyé rownomiemie na calej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwamia podczas przewozu. Przy pracach transportowych naleZzy przestrzegal przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdélne warunki wykonywania Robot podano w STWiORB-00.

3.2 Wymagania ogolne dla podkiadow.
Kazdy podklad pod pokryciem powinien speiniac nastgpujace wymagania

3%
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3.3, Obrobki blacharskie  powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.3.1. Obrobki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywa¢ o dowoinej porze roku, pod
warunkiem Ze temperatura nie bedzie nizsza od -15°C.
5.3.2. Robot nie mozna wykonywaé na obtodzonveh podiozach.
5.3.3. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznoéci zachowania
dylatacji. Dylatacjc konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienic ruchow poziomych i pionowych dachu czy konstrukcji w taki sposéb, aby
nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji

5.4. Urzgydzenia do odprowadzania wéd opadowvch.
54.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwytny rynnowe o wyregulowanym spadku podioza.
5.4.2. Przekroje poprzeczne rymien dachowych, rur spustowych 1 wpustéw powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powicrzchni dachu (stropodachu)
5.4.3. Rynny i rury spustowe z blach powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PNEN612:1999
5.4.4. Uchwyty do rynien i rur spustowych powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN1462:2001, PN-B-94701:1999 § PN-B-947(02:1999
5.4.5. Rynny i rury spustowe z PCV-U powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PNEN607:1999

zakresie montazu.

5.5, Wklady kominowe wentylacyjne.
55.1. Matenaly, z ktorych wykonano wkiady kominowe, musza posiadac atest
uprawnionego organu dopuszczajacy do stosowania w budownictwie w zakresie parametrow
cismienta, temp. t wilgotnodc: wystepusiacyeh w warunkach cksploatach:
5.5.2. Wlaczenie wentylacji nalezy wykonaé w sposéb najmnigj uciazliwy, tj. poprzez
nawiercenie otworow w murze.

Wszystkie prace montazowe musza by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w
zakresie montaru

6 KONTROLA JAKOSCL ROBOT

6.1. Przed przystapieniem do wlasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja. Ogolne zasady kontroli
jakosci robét w STWIORB-00 ,, Wymagamnia ogone™.

Kontrola techniczna obejmuje:

s sprawdzenie jakosci matenatéow 1.0 czyv 53 dopuszezone do stosowania w budownictwie oraz
na sprawdzeniu wlasciwoscl techniczaych dostarczonego wyrsbu na podstawie tzw. badan
doraznych

s prawidlowos¢ osadzenia na konstrukcji budowlanej

* zpodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Obowiazuja PN i normy zwiazane.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w STWiORB-00. Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych
rodzajow robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robét).

7.2. Jednostkq obmiarowg:
72.1. dla robét: 45260000-7 Obrobki blacharskie: 1.0 m (w rozwinieciu) lub 1.0 mb
wykonania (o okreslong) szerokosei).
7.2.2. dla robot: 50700000-2 Wkiady kominowe: 1,0 mb.
7.2.3. Tlo$€ robét ckredla sie na podstawie PB/W z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej, sprawdzonych w naiurze 1 zaaprobowanych przez Inspekiora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB-00 - ,,Wymagania ogdlne™.

8.2. Odbior koncowy powinien by< poiwierdzony spisaniem .Protokolu odbioru koficowego™.

8.3. Odbior obrobek blacharskich oraz zamontowanych wkiadéw kominowych powinien
obejmowac:
8.3.1. Rodzaj uzytego materialu oraz wymiary elementéw
8.3.2. Prawidtowo$¢ mocowania elementow
8.3.3. Prawidtowo$é wykonania slaczy
8.3.4. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien
R.3.5. Sprawdzcnic szezelnoéci polaczen rar spustowyvch z przewodami kanalizacyinymi,
Rury spustowe moga by¢é montowanc po  sprawdzeniu  droznosci  przewoddw
kanalizacyjnych.
8.3.6. Sprowadzenie prawidlowoécel spadkéw polaci
8.3.7. Protokoly z odbiorow czesciowych oraz reaiilzacje postanowien dotyczacyg usuni¢cia
usterek

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB-00.
9.1.1. Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt niniejszej STWiORB. Platnos¢
nalezy przyjmowaé zgodnic z obmiaremr t oceng pakoici Robdt w oparcm o wyniki
pomiaréw 1 badarn.
+ roboty przygotowawcze
s dostarczenic matcnialow i1 spragtu
* oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materialow
s sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu wkladéw, roboily pokivweze, jako
roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowychy
Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwo$ci materzaléw sa
zgodne 7 wymogami specyfikacyi techmiczney lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami
norm przedmiotowych.
9.1.2. Cena jednostkowa wykonania obrobek blacharskich obejmuje:

e roboty przygotowawcze
s dostarczenie materialéw 1 sprzetu
e oczvszczenie ! wykonanie podkladu
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pokryciem
oczyszezenie stanowiska roboczego z resztek materiatow
sprawdzcnic poprawnoscl wykonmma obrébek 1 laczenia z innymi clomentami
budynku
* likwidacja stanowiska roboczego
9.1.3. Cena jednostkowa montazu wkladéw kominowych obgymue;
® roboty przygotowawcze
dosiarczanie mateniatow 1 sprzetu
zmontowanie 1 mocowanie wktadow, wykonanie polaczen oraz izolacji
oczyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiatow
sprowadzenie poprawnosci wykonania
likwidacja stanowiska roboczego

4 ¢ & 9 @

10, PRZEPISY ZWIAZANL

10 I _Poiskie Normy

1) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru podano w STWiORB-00.

2) PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragivch

3) PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rur spustowych okragivch. Wymagania 1 badania

4) PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blach. Definicje, podzial i wymagania

5) PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do nnien polokragiyvch

6) PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania,

7) PKN-EN 1443:2605 — Kominy. Wymagania ogdine

8) PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanyeh  czgd¢ C. Zabezpieczenia i
izolacjc, zeszyt 1: ,,Pokrycia dachowe”, wydane przez ITB - Warszawa 2004r.

2) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow.

Wszelkie prace budowlane natezy wykonywaé ped nadzoremt oséb posiadajacych panstwowe
uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie.

Calos¢ prac wykonac zgodnie z technologia wykonawstwa i przepisami BHP.

Nalezy stosowad matenaly 1 wyposazenie posiadajgee aprobaty techatezne.

W razie wystgpienia watpliwodci interpretacyjnych dotyezgcych zaproponowanych rozwiazan,
przed rozpoczeciem prac nalezy skontaktowad sig z autorem opracowania w celu ustalenia
Jednorazowego rozwigzania,

W przypadku wystagpienia jakichkolwick rozbicznosci pomiedzy projektem a stanem faktyczAym
natychmiast powiadomic autora projektu.
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