PROJEKT BUDOWLANY

NA ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJACE WYKONANIE
PRZEWODOW KOMINOWYCH W BUDYNKU
MIESZKALNO - USLUGOWYM
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Zawarto$é¢ opracowania :

1. Opis techniczny .

2. Plan sytuacyjny ~rys.or 1 str.4
3.  Rzut parteru -Tys. nr 2 str. §
4. Rzut pieta -Iys. nr 3 str 6
5. Zadwiadczenie o przynaicznosci do 1zby str. 7
6.  Uprawnicnia Str. 8

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. — Prawo budowiane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pbdzniejszymi zmianami )
oswiadczam ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant ;

inz. Bogdan Sobota
Uprawnienia nr ANF 2/42/84
DOS/B0O/1696/01

Swidnica , marzec 2012 r L
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OPIS TECHNICZNY
Dane ewidencyjne

Temat : roboty budowlane obejmujace wykonanie przewodow
kominowych w budynku mieszkalno — ustugowym

Adres :  Zaréw, ul. Sportowa 3
dz. nr 53/4, Obreb 0001 - Zaréw

Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Sportowa 3 w Zarowie

Podstawa opracowania

Ziecenie Inwestora

Informacje uzyskane od Inwestora i w czasie wizji lokalnej

Pomiary inwentaryzacyjne

Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe
obeymujacego roboty budowlane - wykonanie przewoddw
kominowych w budynku mieszkalno - uslugowym .

Ogoélna charakterystyka budynkéw

Budynek 2 - kondygnacyjy z nienzytkowym strychem |, w
zabudowie wolnostojacej, $ciany murowane z cegly ceramicznej,
stropy ceramiczne na belkach stalowych | dach konstrukcji
drewnianej kryty paps .

Budynek wyposazony w instalacje : wodociagowa , kanalizacyjna ,
elektryczng , gazowa .



Po przeprowadzeniu ogledzin - ekspertyzy przewoddéw kominowych
dotyczacych urzadzen grzewczo —kominowych kominiarz stwierdzil
zbyt malq 1los¢ przewodéw kominowych i nawiewodw .

5. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie przewodéw dymowyvch i spalinowych z
ceramicznych , zaroodpornych i kwasoodpornych rur firmy Schiedel
o Srednicy 16 cm . W miejscach wykonania dodatkowych rur
ceramicznych Schiedla dymowych , spalinowych i wentylacyjnych
nalezy je obmurowaé pianobetonem odmiany 06 ( zwilzonym )
grubosci 8 ¢m na kondygnacji mieszkalnej i grubosci 12 cm na
strychu na zaprawie cementowo — wapiennej marki 3 |

Projektuje si¢ przewody wentylacyjne z rur z blachy ocynkowangj o
Srednicy 15 cm .

Przewody wentylacyjne wyprowadzone z sufitu I pietra ( poprzez
strych ) ociepli¢ welng mineraing grubosci 6 cm w sposéb tradycyjny .
Przewody z rur ocynkowanych , zaroodpormych 1 kwasoodpornych
wyprowadzi¢ zgodnie z normami ponad dach .

W kuchniach i pokojach przyleglych do lazienek nalezy zamontowad
nawiewy podokienne o powierzchni 220 cm?

6. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie

Realizacja zamierzemia objetego projektem wymaga wykonania
rob6t niebezpiecznych na dachu, ktére stwarzaja ryzyko upadku z
wysokosci . Pracownicy wykonujacy te roboty powinni mieé
aktualne badania lekarskie dopuszezajace do pracy na wysokosci
oraz powinni by¢ wyposazeni w sprzet chroniacy przed upadkiem z
wysokosci . W trakcie wykonywania robot na dachu nalezy ogrodzié
i oznakowaé strefe niebezpieczng dla uniknigeia niebezpieczenstwa
upadku materiatdéw lub narzedzt na przechodzacych ludzi .

Nad wejsciami do budynku wykona¢ odporne na przebicie daszki
ochronne .

Kierownik budowy (robo6t) ma obowiazek sporzadzenia planu
BIOZ .




