SCIANA ZEWN, TYNKOWANA

tynk cementowo~ wapienny
§ciana 7 ceqly
tynk wewn. cement.— wapienny

S2 SCIANA WEWNETRZNA 38-24cm

2 cm |tynk cementowo— wapienny

... cm|Sciana z cegty

2 cm |tynk wewn. cement.— wapienny
UWAGA! Pomieszczenia mokre wykaficzone

phytkami- ceramicznymi na kleju do wys. 2m.

SCIANA ZEWN. TYNKOWANA

SCIANA ZEWN. TYNKOWANA

SCIANA ZEWN, TYNKOWANA

tynk cienkowarstwowy silikonowy
styropian

Sciana 7 cegly

tynk wewn. cement.— wapienny

tynk cienkowarstwowy silikonowy
styrodur

$ciana 7 ceqly

izolocja przeciwiwigociowa

folia kubetkowa

styrodur

izolacja przeciwwilgociona
Sciana 7 ceqfy

izolacja przeciwiwlgociowa

UWAGA:

P1 PODEOGA PARTERU- proj.

1,9em  [plytki ceramiczne na Keju R11
am  |wylewka betonowa zbrojona
izolocja przeciwwilgociona
10cm— |styrodur

Ixfolia- przecinwilgociowa
20cm | podicée betonowe

min.30cm| piasek

P2 STROP NAD PARTEREM-proj.

strop drewniany
deski
plyta 2x gk na stelozu

STROP NAD PARTEREM

deski

strop drewniany

deski

tynk wapienny na trzcinie
plyta 2xgk no stelzu

PODLOGA PARTERU

proj. plytka ceramiczna na kleju
izolocja przeciwwilgociowa
Wylewka betonowa

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywat jednoczesnie, w przypadku wystgpienia
niejasnosci nalezy skontaktowat sie z projektantem.

CIGNUS

architektura

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALINOWSKA
AL. WOJSKA POLSKIEGO 75, 58-150 STRZEGOM

INWESTOR:_
GMINA ZAROW
UL ZAMKOWA 2, ZAROW

OBIEKT:
SWIETLICA WIEJSKA W MIELE, CINIE
DZ. NR 132/2, MELECIN

TYTUE PROJEKTU:

PROJEKT PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEISKIE)

PROJEKTOWALA: IME, | NAZWISKO: NR UPRAWNIER DATA: PODPIS: STADIUM: PROJ, BUD.
mor inz. arch. ANNA KALINOWSKA 01/03/D0IA 00015 o Fehitektura/
mgr inz. GRZEGORZ POTONIEC 184/02/DUW : konstrukcja

RYSUNEK: NR RYS.:
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