Mielencin zt kon ost

XXX KSIAZKA PRZEDMIAROW

-3-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla norma

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
1|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-/m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
(13.78+2.62+3.3+3.94+3.3+1.57+13.78+8.34)*3.48 m2 176.192
(2.34+3+2.34+3)*2.64 m?2 28.195
(4.57+3+4.57+3)*2.82 m?2 42.695
(7.9+7.9+4.78+4.78)*3.3 m2 83.688
(3.89+4.53+3.89+4.53)*3.23 m?2 54.393
(3.89+3.74+3.89+3.74)*3.53 m?2 53.868
A (suma czesciowa) L e
m?2 439.031
RAZEM 439.031
2|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegty m2
d.1/0737-01
439.031 m?2 439.031
RAZEM 439.031
3|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m2
d.1/0701-11 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
7+17+12.7+35.2+14.5+14.5 m?2 100.900
RAZEM 100.900
4|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0105-04 wapiennej
8.22.82 m?2 23.124
RAZEM 23.124
5/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1]0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.9%2.1*2*0.3 m3 1.134
1.15*1.48*0.3 m3 0.511
1.18*1.46*0.3 m3 0.517
2.1*0.29*0.3 m3 0.183
RAZEM 2.345
6|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.9*2.1*0.3 m3 0.567
0.49*2.1*0.3 m3 0.309
0.9%0.6*0.3 m3 0.162
RAZEM 1.038
7|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla m3
d.1/0313-02 belek
1.2*0.25%0.15*2 m3 0.090
1.4*0.25*0.15*2 m3 0.105
RAZEM 0.195
8/KNR 4-04 Rozebranie starych posadzek z ptytek, desek i wyktgdzin m2
d.1/0504-03
analiza in-
dywidualna
12.7 m?2 12.700
RAZEM 12.700
9/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog biatych na wpust m2
d.1]0405-03
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
10/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legarow m
d.1]0405-04
poz.9 m 112.000
RAZEM 112.000
11/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog slepych m2
d.1/0405-01
poz.9 m2 112.000
RAZEM 112.000
12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-03 samochodem dostawczym na odl. do 1 km
poz.1*0.03 m3 13.171
poz.3*0.03 m3 3.027
112*0.2 m3 22.400
poz.4*0.15 m3 3.469
poz.6 m3 1.038
RAZEM 43.105
2|ZMIANY W KONSTRUKCJI SCIAN | STROPOW
13|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.2|0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
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1.3*3*2 m 7.800
RAZEM 7.800
14 |/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |m
d.2/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
poz.13 m 7.800
RAZEM 7.800
15|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2
d.2|0121-03
3.1%2.82*2 m?2 17.484
2.3*2.82 m?2 6.486
RAZEM 23.970
16|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.2/0217-02 ktad w gruncie kat.llI
(16.9+16.9+18+18)*0.9*0.6 m3 37.692
RAZEM 37.692
17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.2/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(16.9+16.9+18+18)*0.9 m?2 62.820
RAZEM 62.820
18/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- |m2
d.2/0642-01 mi punktowo w technologii SUPERFLEX-10
poz.17 m2 62.820
RAZEM 62.820
19|TZKNBK Il - |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw w gruncie kat. I-I| m3
d.2|167
(16.9+16.9+18+18)*0.9*0.45 m3 28.269
RAZEM 28.269
3/DACH
20/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm  |m?2
d.3|202 0541-01
(9.9+8.7+9.9+8.7)*0.25 m?2 9.300
RAZEM 9.300
21/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm
(5.6+3.5+3.5+5.2)*0.35 m?2 6.230
(3.4+2.5+2.5+2.9)*0.35 m?2 3.955
RAZEM 10.185
4/STOLARKA
22|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.4/0928-08 PCV o pow. do 1.5 m2
1.18*1.46 m?2 1.723
1.37*1.46 m?2 2.000
2.05*1.48*6 m?2 18.204
1.23*1.49 m?2 1.833
1.21.17 m?2 1.404
1.22*1.5 m?2 1.830
1.22*1.3 m2 1.586
RAZEM 28.580
23|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.4|0353-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
24/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.4|1104-02
0.9%2.05*8 m?2 14.760
1*2.05 m?2 2.050
0.75*2.05 m?2 1.538
RAZEM 18.348
25|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.4/1103-01
poz.24 m?2 18.348
RAZEM 18.348
26|KNNR 2 Montaz oscieznic drzwi frontowych m?2
d.4/1104-02
1.45*2.05 m?2 2.973
0.9%2.05 m?2 1.845
RAZEM 4.818
27|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnegtrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.4/1103-01
poz.26 m2 4.818
RAZEM 4.818
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5/TYNKI, PARAPETY | POSADZKI
5.1|tynki i parapety
28|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane mechanicznie na écianach i stupach ~ |m2
d.5./0801-02
1
poz.1 m2 439.031
poz.15*2 m2 47.940
RAZEM 486.971
29|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane mechanicznie na stropach i podcia- m?2
d.5./0801-04 gach
1
poz.3 m?2 100.900
RAZEM 100.900
30|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm |m
d.5.12119-02
1
1.18 m 1.180
1.37 m 1.370
2.056 m 12.300
1.23 m 1.230
1.2 m 1.200
1.22 m 1.220
1.22 m 1.220
RAZEM 19.720
31/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5./1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania
1
poz.28 m2 486.971
poz.29 m2 100.900
poz.43 m?2 112.000
-poz.32 m?2 -58.000
-poz.34 m2 -58.000
RAZEM 583.871
32|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.5./0840-06 klejowej
1
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
33|KNR 0-23 Lamperia - podkiad m2
d.5./0931-01
1
42.7 m2 42.700
15.3 m?2 15.300
RAZEM 58.000
34|KNR 0-23 Lamperia - wyprawa m2
d.5./0931-02
1
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
5.2|podtogi i posadzki
35|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.5./1101-07
2
112%0.1 m3 11.200
RAZEM 11.200
36|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.5./1101-01
2
112*0.1 m3 11.200
RAZEM 11.200
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.5./0607-01 posadzkowe
2
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
38/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5./0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
2
112 m2 112.000
RAZEM 112.000
39 Posadzka jastrychowa (beton pétsuchy) gr. 6-7 cm zbrojona matg zbrojarskg |m2
d.5. kalk. wiasna
2
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
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40/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.5./11118-03
2|analiza in-
dywidualna
112 m?2 112.000
poz.3 m2 100.900
RAZEM 212.900
41|KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm  |m
d.5.11119-02
2
(13.78+2.62+3.3+3.94+3.3+1.57+13.78+8.34) m 50.630
(2.34+3+2.34+3) m 10.680
(4.57+3+4.57+3) m 15.140
(7.9+7.9+4.78+4.78) m 25.360
(3.89+4.53+3.89+4.53) m 16.840
(3.89+3.74+3.89+3.74) m 15.260
RAZEM 133.910
42 Klapa wtazowa drewniana lakierowana 100 x 220 cm kpl
d.5. kalk. wiasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.3|sucha zabudowa
43 KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m2
d.5./12005-03 wojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
3
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
44 KNR-W 2-02 |Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.5./12004-01 dynczych jednowarstwo 50-01
3
(0.2+0.2+0.2)*3.2 m2 1.920
(0.2+0.2)*2.8 m2 1.120
RAZEM 3.040
45|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych gr.32mm m2
d.5./1110-02
3
186 m?2 186.000
RAZEM 186.000
46 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej docieplone - jako kompletna robota z |kpl
d.5.|kalk. wtasna|pracami towarzyszacymi.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 ELEWACJA
6.1 /elewacja
47 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.6./2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
1
13.76*3 m2 41.280
18.02*3.36 m?2 60.547
((14.66*5.65)/2)*2 m?2 82.829
(4.98+6.87)*3.36 m?2 39.816
5.1*3 m?2 15.300
RAZEM 239.772
48|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- szt
d.6./12612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
1
poz.47*4 szt 959.088
RAZEM 959.088
49/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- | m2
d.6./2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
1
poz.47 m?2 239.772
RAZEM 239.772
50/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.6./12612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1
91.65 m 91.650
RAZEM 91.650
51|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.6./0354-12
1
19.72 m 19.720
RAZEM 19.720
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52|KNR-W 2-02 |Parapety, pofki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm |m
d.6.12119-02
1
1.18 m 1.180
1.37 m 1.370
2.05*6 m 12.300
1.23 m 1.230
1.2 m 1.200
1.22 m 1.220
1.22 m 1.220
RAZEM 19.720
53|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.6./10932-01 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym
1 podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.47 m2 239.772
RAZEM 239.772
54| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.6./0932-02 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
1 podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.53 m2 239.772
RAZEM 239.772
55|KNR-W 4-01 [Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucz- |m
d.6./0536-02 nych o ér. 110 mm - odcinki pionowe.
1|analogia
23.16 m 23.160
RAZEM 23.160
7/SCHODY
56| KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne szer. do 0.6 m m3
d.7/0201-01
(1.3+1.55+0.8+1.3)*0.24*0.9 m3 1.069
RAZEM 1.069
57|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podfozu m3
d.7/0219-01
zewnetrzne
3.49*0.3 m3 1.047
do sceny
0.80*0.9*0.45 m3 0.324
RAZEM 1.371
58| KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na za-|m?2
d.7/1120-02 prawie klejowej
zewnetrzne
1.55*2.25 m?2 3.488
1.55*0.15*3 m?2 0.698
(1.55+1.55+0.35)*0.45 m2 1.553
do sceny
0.8*0.3*3 m?2 0.720
0.8*0.15*4 m?2 0.480
0.45*0.45 m2 0.203
RAZEM 7.142
59 Balustrady metalowe z malowane m2
d.7|kalk. wtasna
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
8 TERENY UTWARDZONE | OGRODZENIE
60KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8/0101-01 cie kat.I-1V gtebok. 20 cm
74.3 m?2 74.300
RAZEM 74.300
61|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8/0101-02 cie kat.I-V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
74.3 m?2 74.300
RAZEM 74.300
62 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.8/0109-03
74.3 m?2 74.300
RAZEM 74.300
63 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m2
d.8/0109-04 zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
74.3 m?2 74.300
RAZEM 74.300
64|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.8|/0114-07
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74.3 m?2 74.300
RAZEM 74.300
65|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotno$¢ =7
74.3 m?2 74.300
RAZEM 74.300
66|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.8(0403-03
(1.5+15+15+1.5+3.5+3.5) m 40.000
RAZEM 40.000
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m?2
d.8/0303-01 in piaskiem
74.3 m?2 74.300
RAZEM 74.300
68|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach zelbet.pref.16x12x255 cm obsa- |m
d.8|/1804-07 dzonych w gruncie i obetonowanych
131 m 131.000
RAZEM 131.000
69|KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na |kpl.
d.8/1808-07 got.stupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm
1.5 kpl. 1.500
RAZEM 1.500
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