REMONT KLATKI SCHODOWEJ SWIETLICY WIEJSKIE]
Przedmiar-Obmiar

Lp. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 WZMOCNIENIE SCIANY ZEWNETRZNE]
1.1 | Analogia: Hale typu sredniego, montaz stgzen stupow. 0,0318 t
KNR 0205
0103-0400
Obmiar:
3,22 %4 * 2466 * 0,001 = 0,0318
Mnozniki:
R =0,9550 - Mnoznik dla R
1.2 | Analogia: Hale typu sredniego, montaz stezen stupéw. - BLACHY WZMACNIAJACE 0.0064 t
KNR 0205
0103-0400
Obmiar:
0,50 * 0,20 * 8.00 * 8 * 0,001 = 0,0064
Mnozniki:
R =10,9550 - Mnoznik dla R
1.3 | KNNRw 0003 | Wykucie rgczne, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach z cegly na zaprawie 0.1600 m3
0309-0200 cementowe),
Obmiar:
8+*2+%0,10*0,10 = 0,1600
1.4 | KNNRw 0003 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. [1 z zaprawy cementowo-wapienne) 4,0000 m2
0604-0100 na scianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiorowo-cementowych, zagruntowanych
siatkach o powierzchni do 5 m2.
Obmiar:
0,50 * 0,50 * 16 = 4,0000
2 REMONT I NAPRAWA TYNKOW W MIEJSCU SPEKAN, PRACE RENOWACY JNE
2.1 | KNR 0202 Oslony okien folia polietynowa, wykonane zurawiem okiennym przenosnym. 1,6800 m2
0925-0100
Obmiar:
1,6800
22 | Analogia: Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosc, 20,0000 m2
KNNRw (003 | na scianach .filarach 1 pilastrach. - TYNKI WEWNETRZNE
0601-0100
Obmiar:
20,0000
23 | KNNRw 0003 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilosc, 20,0000 m2
0601-0100 na scianach filarach i pilastrach. - TYNKI ZEWNETRZNE
Obmiar:
20,0000
24 | KNNRw 0003 | Oczyszezenie cierne murow gladkich, filaréw, pilastrow, gzvmsow i attyki - mury 40,0000 m2
1201-0100 gladkie, filary, pilastry i gzymsy.
Obmiar:
40,0000
25 | KNR 0401 Umocowanie siatki "rabitza" na stopkach belek.bez wzgledu na rodzaj belki 40,0000 m
0703-0300 stalowe. prefabrykowane
Obmiar:
40,0000
2.6 | KNR 0401 Uzupel. tynkow wewn kat. 11,zaprawa cem wap./wap suchogasz/na $cianach 51,1348 m2
0711-0201 plaskich,stupach prostokat podioze z cegly.pustak ceram.gazo i pianobet jedno miejsce
2m2
Obmiar: )
TYNKI PO SKUCIU W MIEJSCU SPEKAN:
40 = 40,0000 )
UZUPELNIENIE TYNKOW - PRZYJETO 10%:
(5.98%6,84*2+247*598%*2) *0,1 = 11,1348
Razem = 51,1348
27 |NNRNKB Gladzie gipsowe jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzehni 16,8948 m2
0202 podtogi ponad 5 m2, gladzie o grubosci 3 mm na podtozu z tynku
2015-0100
Obmiar:
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2,47%6,84 = 16,8948
2.8 |NNRNKB Gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzehni 111,3476 m2
0202 podtogi ponad 5 m2, gladzie o grubosci 3 mm na podiozu z tynku
2013-0100
Obmiar:
598*6,84*2+247*598*2 = 111,3476
2.9 |NNRNKB Gladzie gipsowe jednowarstwowe na belkach, stupach prostokatnych, biegach i 7.6800 m2
0202 spocznikach schodowych, gladzie o grubosci 3 mm na podtozu z tynku
2016-0100
Obmiar:
2.56 ¥ 1,50*2 = 76800
2.10 | KNR 0202 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, suchych tynkow farbg 135.9224 m2
1505-0700 emulsyjna "polinit".
Obmiar:
111,3476 + 16,8948 + 7,68 = 1359224
2.11 | KNR 0404 Rozebranie zelbetowych law , stop i fundamentéw pod maszyny o grubosci ( wysokosci 0.,9600 m3
0302-0400 ) do 70 em - ROZEBRANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH
Obmiar:
0,9600
Mnozniki-
R =10,9550
2.12 | KNR 0201 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewoz na 0,8000 m3
0307-0100 odleglos¢ do 10 m - grunt kategorii I, IT . - WYKONANIE KORYTA POD SCHODY
Obmiar:
0,80 =0,8000
213 | KNR 0202 Stopnie betonowe zewngtrzne | wewngtrzne na gotowym podtozu, naklady na 1 m3 1,2480 m3
0218-0100 betonu.
Obmiar:
1,2480
2.14 | KNR 0202 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek lastrvkowych. - MATERIAL W POSIADANIU 44860 m2
1104-0700 INWESTORA
Obmiar:
4.4860
2.15 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniui wyladowaniu 7.0000 m3
1101-0200 transport gruzu samochodem cigzarowym skrzyniowym na odleglos¢ 1km
Obmiar:
7.0000
Mnozniki:
R=0,9550
2.16 | KNR 0202 Rusztowania zewngtrzne, rurowe o wysokosci do 10 m. 70,4444 m2
1604-0100
Obmiar:
598%6,84+247*598*2 = 704444
2.17 | Rusztowania | Czas pracy rusztowan obliczony na podstawie metody z KNR 0202 rozdziatu 16 dla 1.0000 m2 dach.
pozyc)i 12.3.24,25,26
Czas pracy rusztowan obliczony na podstawie metody z KNR 0202 rozdziatu 16 wediug
wzoru:
(suma r-g w pozycjach)/(sklad zespotu roboczego [0soby] * wspdlezynnik przestoju
[m-g]) + czas przestoju [m-g]
(7.2000+37,6000+4,4000+65.9639)/(6*0,84)+0
Obmiar:
1,0000
3 STOLARKA DRZWIOWA, SLUSARKA
3.1 |KNNR 0003 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych 2,6000 m2
0702-0600
Obmiar:
1,30%2,00 = 2,6000
3.2 |KNRw 0225 |Budowa zadaszenia z przenosnych elementow stalowych, skrecanych na sruby, dachy 3,0000 m2
0209-0100 kryte blacha trapezows - DASZEK SYSTEMOWY Z PP
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Obmiar:
1,50*2,00 = 3,0000
3.3 | KNR 0202 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 1,0000 szt
1219-0300
Obmiar:
1,0000
Mg fobotami
Clalnosci
udowlang)
raniczern
r 270/D0S/15
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