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UPRAWNIENIA — PATRYK STEFANSKI

¢ DOLNOSLASKA
: OKREGOWA
Ll Z B A
INZYNIEROW

' BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-190/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbézZn.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Patryk Mariusz Stefanski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 16 marca 1984 r. w Dzierzoniowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 192/D0OS/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Patryk Mariusz Stefaniski jest uprawniony:

W specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z§17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlane;j.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Patryk Mariusz Stefanski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

-

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNGSLASKA OKREGOWA
QW 8UVOWNICTWA

Prot, G\ink. Keginfierz Czaplifski
ewodfliczy
arl Kwafi?ikacyinej
1. prof. dr inzZl<aZ| ierz Czaplifiski
2. drinz. Zofi xy'er chowska
3. mgr inz. Matgor. Mikotajewska-
Janiaczyk ~

Otrzymuja:

1. Pan Patryk Mariusz Stefanski
Ul. Modrzewiowa 7
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY -
PATRYK STEFANSKI

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NWK-QVD-CLK *

Pan Patryk Mariusz Stefaniski o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/0077/14

adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 7, 58-200 Dzierzonidow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WZMOCNIENIA | REMONTU KLATKI SCHODOWEJ

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
1.1. INFORMACJA OGOLNE.

Obiekt: Budynek klatki schodowej, Mikoszowa dz. nr 54/2, Gmina
Zarow obr. Mikoszowa

Adres: Mikoszowa 58-115, Gmina Zaréw pow. Swidnica
Inwestor: Gmina Zaréw ul. Zamkowa 2, Zaréw 58-130
Adres Inwestora; Gmina Zaréw ul. Zamkowa 2, Zaréw 58-130
Biuro Projektowe: PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA

Andrzej Nowak Burkatow 42K

58-100 Swidnica

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wzmocnienia i remontu
budynku klatki schodowej prowadzacej do swietlicy wiejskiej. Budynek zlokalizowany
jest w Mikoszowej, gmina Zaréw na dz. nr 54/2.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania stanowi projekt wzmocnienia sciany zewnetrznej budynku
klatki schodowej prowadzgcej do sSwietlicy wiejskiej oraz remont schoddéw
zewnetrznych klatki schodowe;.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie na wykonanie projektu z Gminy Zaréw

Mapa zasadnicza wydana dnia 18 lutego 2016r. przez Staroste Swidnickiego.
Wizja lokalna.

Inwentaryzacja budowlana

Pomiary elementéw konstrukciji

Ekspertyza techniczna zatgczona do niniejszego opracowania

YVVYVYYY



2. DANE OGOLNE
2.1. DANE OGOLNE BUDYNKU.

Budynek klatki schodowej jest dwukondygnacyjny z dachem ptaskim
jednospadowym, niepodpiwniczonym, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.
Dach pokryty papg termozgrzewalng. Obiekt przylega do budynku swietlicy wiejskiej i
zostat wykonany w pozniejszym okresie.

Strop klatki schodowej betonowy, schody wykonane jako Zelbetowe na ptycie.

2.2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE.

Powierzchnia zabudowy: 22,83 m?
Powierzchnia uzytkowa: 26,27 m? (9:32+16,95)
Wysokosc¢ : 6,83m

Kubatura: 143,37m3

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
3.1. TEREN PRZYLEGLY DO BUDYNKU.

Wokot budynku teren ze spadkiem do budynku od strony gtéwnej ulicy. Po
bokach oraz z tyly obiektu teren bez obnizen i wzniesien.

3.2. DACH.

Dach jednospadowy ptaski na belkach stalowych, pokryty papg
termozgrzewalng. Boki dachu zwiehczone ogniomurem murowanych z bloczkéw
betonu komérkowego. Stan techniczny dobry.

3.3. SCIANY

Sciany budynku murowane z bloczkéw betonu komoérkowego na zaprawie
klejowej grubosci 25cm. Widoczne spekania w narozu na pietrze klatki schodowej,
Zarysowania poziome wzdtuz spoin. Zarysowania 1-3cm grubosci. Na zewnetrznej
Scianie budynku widoczne naprawy zarysowania zlokalizowane przy potgczeniu
budynku klatki schodowej ze swietlicg — stan techniczny zly.

3.4. OKLADZINY | TYNKI SCIENNE.

Sciany od zewnatrz otynkowane tynkiem strukturalnym wapienno — piaskowym.
Miejsca napraw wykonane tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym. Lokalnie
widoczne zacieki w obszarze rynny i rury spustowe;.

Sciany wewnetrzne otynkowane tynkiem gtadkim wapienno-piaskowym,
pomalowane do wysokosci ok. 1,5m farbg olejna.

3.5. STROP.
Strop budynku betonowy grubosci 25cm. Stan techniczny dobry.




3.6. POSADZKI

Posadzka klatki schodowej wykonana z lastryko. Stan techniczny dobry.

3.7. STOLARKA DRZWIOWA.

Drzwi wejsciowe do budynku dwuskrzydtowe o tgcznej szerokosci 1,30m.
Skrzydta drzwiowe drewniane, lokalnie uszkodzone i zawilgocone. Stan techniczny
zty.

3.8. STOLARKA OKIENNA.

Stolarka okienna klatki schodowej wykonana z PCW dwuszybowe,
Jednokomorowe. Stan techniczny dobry.

3.9. SCHODY ZEWNETRZNE.

Schody zewnetrzne zlokalizowane w obszarze wejscia do budynku betonowe,
liczne uszkodzenia i ubytki w elemencie. W wyniku uszkodzen zmieniony ksztatt
elementu po obrysie. Stan techniczny zty.

3.10. POSADOWIENIE.

) Budynek posadowiony na gruncie za posrednictwem taw fundamentowych.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 24cm.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO REMONTU |
WZMOCNIENIA.

4.1. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE.

¢ \Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji sciany zewnetrznej budynku klatki
schodowej

Remont scian i oktadzin tynku w miejscach pekniec

Remont schoddw zewnetrznych do budynku klatki schodowej
Wykonanie zadaszenia nad wejsciem do budynku

Wymiana drzwi zewnetrznych do klatki schodowe;j

4.2. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI.

Zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji $ciany nosnej zewnetrznej poprzez
Wykonanie ciegien z pretéw ¢$20. Elementy zakotwione w istniejgcej $cianie budynku
Swietlicy za posrednictwem blach stalowych. Prety nalezy potgczy¢ za pomocg $ruby
rzymskie;.

Po wykonaniu wzmocnienia nalezy uzupetni¢ ubytki w tynku zaprawg na siatce
stalowej. W zwigzku z brakiem instalacji kanalizacji deszczowej i odpowiedniego
spadku przy budynku, nalezy wykonac¢ spadek od budynku w formie opaski betonowej,
a wody opadowe odprowadzi¢ na nieutwardzony teren Inwestora.



Gmina w przysztosci bedzie realizowa¢ wykonanie instalacji kanalizaciji
deszczowej, do ktorej nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wody deszczowe;.

4.3. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH.

Zaprojektowano remont schodow zewnetrznych. Istniejgcego schody betonowe
nalezy zdemontowac i w ich miejsce wykonac¢ nowe betonowe.

4.4, POZOSTALE ROBOTY BUDOWLANE.

Nad wejscie do budynku nalezy wykona¢ nowe zadaszenie w formie
systemowego dachu aluminiowo — poliweglanowego.

Drzwi wejsciowe do budynku nalezy wymieni¢ na nowe stalowe lub drewniane
z zachowaniem istniejgcych wymiarow otworu stolarki otworowe;.



INFORMACJA BIOZ

DO PROJEKTU WZMOCNIENIA | REMONTU KLATKI SCHODOWEJ

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1.1. INFORMACJA OGOLNE.

Obiekt: Budynek klatki schodowej, Mikoszowa dz. nr 54/2, Gmina Zaréw
obr. Mikoszowa

Adres: Mikoszowa 58-115, Gmina Zaréw pow. Swidnica
Inwestor: Gmina Zaréw ul. Zamkowa 2, Zaréw 58-130
Adres Inwestora: Gmina Zaréw ul. Zamkowa 2, Zaréw 58-130
Biuro Projektowe: PRACOWNIA PROJEKTOWO-UStUGOWA

Andrzej Nowak Burkatow 42K
58-100 Swidnica

1.2. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw.
Prace realizowane bedg w nastepujgcej kolejnosci:

a. Wyburzenia.
b. Rozkucia.

c. Roboty wykonczeniowe i remontowe

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Obszar inwestycji ograniczony do wnetrza budynku.

1.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub

terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia.

Podczas wyburzania uszkodzenia oczu, ciata i gtowy. Przy pracach
elektrycznych porazenie prgdem, podczas prac na drabinach ztamania

konhczyn, urazy gtowy i ciata.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogolny i stanowiskowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét

szczegOlnie niebezpiecznych.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogolny i stanowiskowy przez osoby z

odpowiednimi kwalifikacjami

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w  strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac niebezpiecznych nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej lub
indywidualnej oraz nadzér osdb z odpowiednimi uprawnieniami. prace
elektryczne powinny by wykonywane przez osoby posiadajgce wazne

Swiadectwo kwalifikacyjne, przy wytgczonym napieciu elektrycznym.

Opracowat :
11



EKSPERTYZA TECHNICZNA

DO PROJEKTU WZMOCNIENIA | REMONTU KLATKI SCHODOWEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.1. INFORMACJA OGOLNE.

Obiekt: Budynek klatki schodowej, Mikoszowa dz. nr 54/2, Gmina Zaréw
obr. Mikoszowa

Adres: Mikoszowa 58-115, Gmina Zaréw pow. Swidnica
Inwestor: Gmina Zaréw ul. Zamkowa 2, Zaréw 58-130
Adres Inwestora; Gmina Zaréw ul. Zamkowa 2, Zaréw 58-130
Biuro Projektowe: PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA

Andrzej Nowak Burkatow 42K

58-100 Swidnica

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budynek klatki schodowej przy swietlicy
wiejskiej zlokalizowany w Mikoszowej, gmina Zarow

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje ocene i analize stanu technicznego budynku klatki
schodowej pod kgtem planowanego remontu i ewentualnego wzmocnienia.

1.4. CEL OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest :

e oceny wptywu projektowanych robét budowlanych,

e oceny mozliwosci bezpiecznego uzytkowania obiektu po wykonaniu robét
budowlanych,

e ewentualnej oceny zakresu robét niezbednych do wykonania w celu
doprowadzenia lokalu do stanu zgodnego z przepisami.

12



1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Ekspertyze opracowano na podstawie:

e materiatu informacyjnego i danych uzyskanych w czasie wizji lokalnych w lutym
2016r

e ogledzin elementéw budynku

e obowigzujgcych polskich norm

e przepisow budowlanych

e inwentaryzacji budowlanej sporzadzonej

e dokumentacji fotograficznej

2. PRZYJETE ZALOZENIA

Przyjete okreslenia stanu technicznego elementdw objetych kontrola:

dobry: szacunkowe zuzycie elementu do 15 %
zadowalajacy : szacunkowe zuzycie elementu 16 — 30%
dostateczny: szacunkowe zuzycie elementu 31- 50 %
zty: szacunkowe zuzycie elementu ponad 50%

3. PRZEPROWADZONE BADANIA

W trakcie wizji lokalnych obiektu przeprowadzono nastepujace badania:
e badanie makroskopowe materiatu oktadzin scian oraz podtég przez opukiwanie
i nakluwanie materiatu.

e sprawdzenie geometrii istniejgcych elementéw konstrukcyjnych

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek klatki schodowej jest dwukondygnacyjny z dachem ptaskim
jednospadowym, niepodpiwniczonym, wykonany w technologii tradycyjnej murowane.
Dach pokryty papg termozgrzewalng. Obiekt przylega do budynku swietlicy wiejskiej i
zostat wykonany w pozniejszym okresie.

Strop klatki schodowej betonowy, schody wykonane jako zelbetowe na ptycie.

13



5. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW
LOKALU I WSKAZANIE ZAKRESU |
PRZEDMIOTU NAPRAW.

5.1. DACH.

Dach jednospadowy ptaski na Dbelkach stalowych, pokryty papa
termozgrzewalng. Boki dachu zwienczone ogniomurem murowanych z bloczkow
betonu komdérkowego. Stan techniczny dobry.

5.2. SCIANY

Sciany budynku murowane z bloczkéw betonu komérkowego na zaprawie
klejowej grubosci 25cm. Widoczne spekania w narozu na pietrze klatki schodowej,
Zarysowania poziome wzdtuz spoin. Zarysowania 1-3cm grubosci. Na zewnetrznej
Scianie budynku widoczne naprawy zarysowania zlokalizowane przy potgczeniu
budynku klatki schodowej ze swietlicg — stan techniczny zly.

5.3. OKLADZINY | TYNKI SCIENNE.

Sciany od zewnatrz otynkowane tynkiem strukturalnym wapienno — piaskowym.
Miejsca napraw wykonane tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym. Lokalnie
widoczne zacieki w obszarze rynny i rury spustowe;.

Sciany wewnetrzne otynkowane tynkiem gtadkim wapienno-piaskowym,
pomalowane do wysokosci ok. 1,5m farbg olejna.

WSKAZANIE NAPRAW:

e Nalezy uzupenic¢ spekane miejsca tynku nowym tynkiem zbrojony np.
siatkg Rabitza

5.4. STROP.
Strop budynku betonowy grubosci 25cm. Stan techniczny dobry.

5.5. POSADZKI

Posadzka klatki schodowej wykonana z lastryko. Stan techniczny dobry.

5.6. STOLARKA DRZWIOWA.

Drzwi wejsciowe do budynku dwuskrzydtowe o tgcznej szerokosci 1,30m.
Skrzydta drzwiowe drewniane, lokalnie uszkodzone i zawilgocone. Stan techniczny
zty.

WSKAZANIE NAPRAW:

e Nalezy wymieni¢ drzwi na nowe.

5.7. STOLARKA OKIENNA.

Stolarka okienna klatki schodowej wykonana z PCW dwuszybowe,
Jednokomorowe. Stan techniczny dobry.
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5.8. SCHODY ZEWNETRZNE.

Schody zewnetrzne zlokalizowane w obszarze wejscia do budynku betonowe,
liczne uszkodzenia i ubytki w elemencie. W wyniku uszkodzen zmieniony ksztatt
elementu po obrysie. Stan techniczny zty.

WSKAZANIE NAPRAW:

e Nalezy zdemontowac istniejgce schody i wykonac nowe

5.9. POSADOWIENIE.

) Budynek posadowiony na gruncie za posrednictwem taw fundamentowych.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 24cm.

WSKAZANIE NAPRAW:

o Nalezy wykona¢ opaske betonowa wokot budynku ze spadkiem od
budynku

e Wody opadowe odprowadzi¢ na utwardzony teren Inwestora.

5.10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng czesciowo aluminiowg, a
czesciowo miedziang. Stan techniczny dobry.

6. WNIOSKI KONCOWE

Projektowane zmiany nie wptyng na bezpieczenstwo i zagrozenia dla zycia
ludzi. Stan techniczny pozwala na wykonanie projektowanego zakresu prac.

opracowanie:
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

FOT.1 WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ
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gwietlica Wiejska|
w Mikoszowei
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| Swietlica Wiejsk;
‘\ W Mikoszowej

FOT.4 WIDOK ZARYSOWAN SCIANY OD ZEWNETRZ
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FOT.5 WIDOK ZARYSOWAN SCIANY OD WEWNATRZ
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