Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych

Nazwa zadamnia:
» Wykonanic remontu elewacji budynku przy ulicy Armii Krajowej nr 16
w Zarowie”,

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty Elewacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Uzyte w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych nazwy marek ( firm)
wyrobow budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 Ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych, jako informacj¢ na temat oczekiwanego standardu
poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrob konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie
innych réwnowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie
zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Ustawy prawo
Budowlane, warunkow Ustawy o Wyrobach Budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w
Dokumentacji projektowej i Przedmiarze.
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1. Wymagania ogdlne

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem remontu elewaci budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Armii Krajowej nr 16 w Zarowie.

1.2 Zakres robét przewidzianych do wykonania:

- odbicie odparzomych i zwietrzalych tynkdw ;

- wzupebnienie tynkéw

- preyklejenie warstwy siatki

- wykonanie ochrony naroznikéw wypuklyeh z katownika

- wymiana podokiennikow z plytek klinkierowych

- wymiana pokry¢ muréw ogniowych i gzymséw

- wykonanie wypraw tynkarskich cienkowarstwowych

- wykonanie gruntowania Srodkami szczepnymi

- wykonanie wypraw malarskickh

- oczyszezenie cokely z cegly klinkierowej

- spoinowanie cokolu

- zabezpieczenie cokoly Srodkami hydrofobowyimi

2. Ogdlne wymagania dotyczgee wykonania robét
2.1 Materialy
Materialy wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specylfikacjg musza
spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszezone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszezone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych (dla
wyrobow wymienionych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 2004.05.01)
b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobat techniczng (dla wyrobow
wymienionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie wyrobow stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzone do obrotu i
stosowania wylgeznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia,
ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci).
¢) certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobate techniczna zgodnosci dla
materialow nie wymienionych w pkt a) i b), (wg Rozporzadzenia Ml z 11 sierpnia
2004r. w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.2004 nr 198 poz.2041.
Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiadad
oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia si¢ zgodnos$é wyrobu z
indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowiazujacymi normami.
Oswiadczenia dostawey wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami
okreslonymi w Ustawie w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych
nie majacych wplywu na spetienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.



2.2 Materialy nie odpowiadajgce WYImogom

1. Materialy nie odpowiadajgce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy . lub zlozone w miejscy wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te do ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora
nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie niezbadane materialy wykonawca

wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy

begda potrzebne do robét , byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé
1 whasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe zastosowanie materialdw

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania
materialow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pozniej by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5 Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazanym w specyfikacii technicznej, w przypadku braku takich ustalefi w
dokumentach sprzgt powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania Robét, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow
Umowy i BHP, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robét.

2.6 Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci
przewozonych towardw.

2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa na roboty budowlane.

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy i BHP na polecenie Inspektora
nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca begdzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
Budowy.
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2.7 Wykonanie robot

2.7.1 Ogolne zasady wykonania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robot zgodnie z Umowa, oraz jakosci
zastosowanych materialéw i wykonania Robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa , wymaganiami specyfikacji technicznej, i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

3. Polecenia Inspektora Nadzoru bgdg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.8 Zasady kontroli jako$ci Robaét

1 Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosé Robot.

2 Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji
technicznej.

2.9 Atesty jako$ci materialow

1. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sg przez specyfikacje
techniczna, kazda partia materiatu dostarczana do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy
jednoznacznie jej cechy.

2. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

2.10 Dokumenty budowy

Ksigga obmiarow

Stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego etapu robot.
Obmiary wykonawca Robot przeprowadza w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje je do Ksiegi Obmiaréw

Pozostate dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty :
* protokoty przekazania terenu budowy;

° umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;

e protokoty odbioru robot;

o protokoly z narad i ustalen

o korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

1 Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2 Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3 Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i
przedstawiane na zyczenia Zamawiajacego.

2.11 Obmiar robot

2.11.1 Ogolne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzonych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.
3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.



4. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwosciag wymagang do celu

platnosci na rzecz Wykonawey w czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwaniem przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2.12 Zasady okreslajgce ilosci Robot i materialéw

1. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja inaczej,

powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako dlugo$é przemnozona przez szerokos¢, dlugodci

biezgce wyliczone w,,m”™ jako dtugosé danego elementu, a kubatury w m3.

2.13 Urzadzenia i sprzet pomiarewy

1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bede

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych lub kalibracji to Wykonawca

przedstawi wazne swiadectwa kwalifikacyijne.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane w dobrym stanie, w calym

okresie trwania Robot.

2.14 Czas przeprowadzenia obmiaru

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a

takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy

Robét.

2. Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania

3. Obmiary robot polegajace na ich zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob

zrozumialy i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelnione beda odpowiednimi

szkicami umieszezonymi w ksiedze obmiardw.

2.15 Odbiér robét

2.15.1 Redzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych specyfikacji technicznej, Roboty podlegaja

nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale

Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektorych wypadkach):

a.) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b.) odbiorowi czesciowemu;

¢.) odbiorowi koncowemu;

d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora).

2.15.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

I. Odbior robot zanikajacych i ulegajaeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego

postepu robét.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem

Inspektora Nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni

roboczych od daty zgloszenia

5. Jakos¢ iilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z specyfikacja techniczng i uprzednimi
ustaleniami.



2.15.3 Odbidr czgsSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

2.15.4 Odbidr konicowy robdt

1. Odbidr koncowy robét na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci

robdt w odniesieniu do ilosci jakosci 1 wartosei.

2. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone

przez Wykonawcg powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3. Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia

zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

4. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z specyfikacjq techniczng.

5. W toku odbioru koncowego Robét Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot

uzupelniajgcych Robot poprawkowych.

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych Robot w

poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan specyfikacji technicznej

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszona wartosci

wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

2.15.5 Dokumenty do odbioru koncowepo

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru Robot

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

¢ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu;

° Ksiggi Obmiarow;

* atesty jakosciowe wbudowanych materialow;

¢ sprawozdania techniczne;

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

o zakres i lokalizacje wykonanych robot;

¢ uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

o datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

6. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupelniajgcych wyznaczy

komisja.

2.15.6 Odbior ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu



z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

3.1 Szczegotowa specyfikacja techiniczna warunkow wykonania i odbioru robét.
1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot szczegolowej specyfikacii technicznej

Przedmiotem Niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczeg6lowe
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazane z wykonaniem prac remontowych elewacji.
1.1.2 Zakres robdt ebjetych szczegélowej specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej stanowia
wymagania dotyczgce wykonania robot zwiazanych z wykonaniem remontu elewacji
budynku przy wlicy Armii Krajowej ne 16 w Zarowie kod CPV: 45410000-4.

Zakres prac do wykonania obejmuje:

~ odbicie odparzonych i zwietrzatych tynkow ;

- uzupelnienie tynkow

- przyklejenie warstwy siatki

- wykonanie ochrony naroznikéw wypuktych z katownika

- wymiana podokiennikow z plytek klinkierowych

-~ wymiana pokry¢ muréw ogniowych i gzymsow

- wykonanie wypraw tynkarskich cienkowarstwowych

- wykonanie gruntowania srodkami szczepnymi

- wykonanie wypraw malarskich

- oczyszezenie cokoly z cegty klinkierowej

- spoinowanie cokotu

- zabezpieczenie cokoty srodkami hydrofobowymi

1.1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé z
przedmiarem robét, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonanie robot

Calos¢ prac zwigzanych z wykonaniem remontu elewacji nalezy wykonaé zgodnie z ST .
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0sob postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych .

3.1 Warunki szezegélowe wykonania robét remontowych elewacji:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Pierwszym elementem robét bedzie skucie odparzonych i zwietrzatych wypraw
tynkarskich.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze, na ktorym bedzie wykonany tynk uzupelniajgcy oraz zostanie przyklejona siatka
tynkarska musi by¢ oczyszczone z kurzu, brudu oraz stabo zwigzanych powlok. W tym
celu nalezy zmy¢ podloze woda pod wysokim cignieniem. Luzne lub stabo przylegajace
fragmenty nalezy skuc, a ubytki uzupelni¢ zaprawg tynkarska.

Odpowiednio przygotowane podtoze powinno byé nosne | rowne, 0 wystarczajgcej
przyczepnosci , pozbawione luznych czastek.

Przed rozpoczgciem wykonywania dalszych prac konieczne Jest catkowite wyschniecie
podioza i sprawdzenie przyczepnosci podioza.

WYKONYWANIE ROBOT ELEWACYINYCH

Na przygotowane podioze nalezy naniesé warstwg kleju a nastepnie zatwpi¢ w nig siatke
tynkarskg za pomocg blichéwki. Po zwigzaniu kleju, nalezy nanies¢ warstwe tynku
podkiadowego a po zwiazaniu i wyschnieciu zagruntowac preparatami gruntujacymi. Na
zagruntowany tynk podktadowy nanies¢ warstwe tynku cienkowarstwowego na ktory to



tynk nanies¢ warstwy malarskie za pomoca watkéw, pedzli ewentualnie dopuszcza sie
naktadanie wypraw malarskich technikami natryskowymi. W ramach prac remontowych
elewacji nalezy dokona¢ wymiany wszelkich obrobek blacharskich oraz podokiennikow z
plytek klinkierowych.

4. Kontrola jakeosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegolne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesei pt. Wymagania Ogélne

niniejszej Specyfikacii.

6. Odbiér robaét

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne

niniejszej Specyfikacji

7. Praepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

* PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze

Rusztowania ramowe

¢ PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojace metalowe robocze

.Rusztowania stojakowe z rur

* PN-M-47900 -1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze.

Okreslenia podzial i gtowne parametry

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

¢ Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac clewacyjnych



