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L OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1  Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych realizacji zamowienia

1.1.1 Nazwa i lokalizacja przedsiewzigcia

Remont pokrycia dachowego z dachdowki karpiéwki w budynku mieszkalnym w Zarowie przy ul.
Armii Krajowej 12 abe
Zakres robot :
- rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej
- wymiana starego tacenia dachowego na nowe z lat
impregnowanych
- przemurowanie kominow z cegly klinkierowej
- wzmocnienie istniejacej konstrukcji drewnianej
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki
- zamontowanie nowych rynien i rur spustowych z blachy tytanowo- cynkowej
- montaz obrobek blacharskich z blachy powlckane;
- montaz drabinek p. sniegowych 1 law kominowych
- wywoz gruzu z rozbiorki 1 jego utylizacja

1.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajgcy: Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. A. Krajowej 12 abc
- Wykonawca: zostanie wyloniony w postepowaniu przetargowym

1.1.3 Finansowanie inwestycji: Wspélnota Mieszkaniowa

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy remoncie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej wraz z obrobkami blacharskimi p
na budynku w Zarowie przy ulicy Armii Krajowej 12 abc

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot wymienionych w
pkt.1.2.

1.4  Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaly okreslone szczegolowo w
przedmiarach robét. Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu ze
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z przedmiarami robot
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz z
przedmiarem roboét oraz specyfikacjami technicznymi.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
zamOwienia az do ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia , porgeze, o$wietlenie
sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot i wygody
mieszkajace) spolecznosci . Koszt zabezpieczenia migjsca prowadzenia robot jest wlaczony w cene
umowy i nic¢ podlega odrgbne;j zaplacie. Wykonawca jest zobowiazany do konsultowania przebiegu i
sposobu robot z Zamawiajacym.

1.5.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasic prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robst Wykonawca
bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla innch 0sob lub wlasnosci spolecznej

- utylizowa¢ wszystkie materialy pochodzace z rozbiorek.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, lacznie z utrzymaniem
Wymaganego Sprawnego sprzgtu przeciwpozarowego.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.6 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sig do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow przy
transporcie materialow na i z terenu budowy.
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1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowiazck zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkic urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Prace
nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje sie. ze
wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong zrealizowanych robét i za wszelkie materialy oraz
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koncowego robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwick sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1 Stosowanie materialow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowac materialy ktore posiadaja:
- Certyfikat lub znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczna, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy - atesty i swiadectwa badan pozwalajace na stwierdzenie wlasciwego
zastosowania.

2.2 Przechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ wlasciwos¢ do robot oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materialow bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastapi¢ rownowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiahu.
Wybrany rodzaj materialu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i nie moze byé
pozniej zamieniany.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takicgo sprzetu, ktory nic spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonania robot. Sprzgt, bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynaj¢ty do wykonania robot, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkownika.

Maszyny 1 urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas jesli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialéow. Liczba i
wydajnos¢ srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ wykonanie rob6t w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca usuwa¢ bedzie na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnic z umowa oraz za jakos¢ stosowanych
materialow i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ ze specyfikacjami technicznymi, harmonogramem
robot oraz poleceniami Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwick blgdu w robotach spowodowanego
przez Wykonawcg zostang poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i stosowanych materialow. Zapewni
on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia i przyrzady
niezb¢dne do pobicrania probek i badan materialow oraz robot. Inspektor moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow i robot z
czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnic z wymaganiami i normami.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary b¢da prowadzone zgodnie z wymaganiami norm W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakicgokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i terminie
badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie w formie protokohi do
akceptacji Inspektora.

6.3 Dokumenty budowy

1. Dokumenty laboratoryjne:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
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robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy b¢da gromadzone w formie uzgodnionej w programic
zapewnienia Jjakosci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét.

2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez :

-protokoly przekazania terenu budowy,

-protokoly odbioru robot,

-protokoly z narad i ustalen,

Dokumenty budowy b¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenic Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbiér roboét zanikowych

Odbior robot zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére dalszym etapie
realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia 1 powiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.2 Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w celu okreslenia
zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robét fakturami czesciowymi. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

7.3 Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i
wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca
przez pisemne powiadomienie Zamawiajacego. Odbior konicowy robét nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow wymienionych ponizej. Odbioru kofnicowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
Jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualne;
oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi. W trakcie odbioru
koncowego komisja zapozna sig z protokolami robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz robét
uzupelniajacych. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszezegolnych rodzajach robot nicznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacjach technicznych z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, Inspektor Nadzoru dokona potracen, zgodnie z umowa.

7.4 Odbiér ostateczny pogwarancyjny

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenic po uplywie okresu gwarancyjnego okreslonego w
umowie wykonanych robé6t zwiazanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego
Zamawiajacy moze dokonac przegladu gwarancyjnego o ktorym bedzie powiadamial pisemnie
Wykonawce.



7.5 Dokumenty niezb¢dne do dokonania odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest Protokol Koncowego
Odbioru Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materialéw
- atesty 1 $wiadectwa badan materialow
- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie beda przygotowane do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin ostatecznego
odbioru robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
/ofercie/. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc / kwota/ podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych / ofercie/. Cena
Jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bgdzie uwzgledniac¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w przedmiarach.

9, PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Obowigzujace w Polsce normy i normatywy.

9.2 Obowiazujace w Polsce przepisy prawne, w tym szczegélnie

- ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawiec warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie

- rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. ROBOTY POPRZEDZAJACE 1 ZWIAZANE

- wydzielenie terenu prowadzenia robot, zabezpieczenie drog komunikacyjnych

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikow oraz skladowania niezbednych
materialow

- ustalenie harmonogramu prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z zarzadcami obiektow z uwagi
na prowadzenie robot w czynnych obiektach

- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materialow z rozbiorki --
wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach 1 zakazie wstgpu na teren
prowadzenia robét przez osoby trzecich

- wywoz 1 utylizacja materialow pochodzacych z rozbiorki

str. 7



2. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy pod $cistym nadzorem
0sob uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy wykonawcy musz3 zosta¢ przeszkoleni
przez kierownika robot w zakresie prowadzonych rob6t. Wykonawca musi zatrudnia¢ specjalistow
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3. SPRZET

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do wyboru wg uznania przez Wykonawcg.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia musza gwarantowa¢ zachowanie wymagan jakosciowych 1
warunkow BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MATERIALOW

Wykonaweca jest zobowiazany do dostarczania na teren budowy materialow w ilosciach
pozwalajacych na zachowanie ciaglosci prowadzenia robét, bez nadmiernego skladowania
pogarszajacego lub uniemozliwiajacego bezpieczne wykonywanie robot. Zamawiajacy moze zwrocic
si¢ do zarzadcy obicktu o wydzielenie w miarg mozliwosci odrgbnego pomieszezenia na potrzeby
skladowania ewentualnej wicksze) ilosci materiatow.

5.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Roboty budowlane

Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych 5.1 ST
5.1. Pokrycia z dachéwki ceramiczne)

Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania pokrycia dachowego z dachowki
karpiowki ceramicznej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 12 abe

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych ich realizacji oraz rozliczaniu.

5.1.1 Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarami,
specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru

5.1.2 Materialy

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
Certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dokumentacj¢ skladowanych na budowie
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materialow przeznaczonych do wykonania pokrycia dachowego.
5.1.3 Roboty rozbiérkowe

Rozebraé stare pokrycie z dachowki karpiowki i dachowki zakladkowe] wraz z obrobkami
blacharskimi , rynnami i rurami spustowymi. Rozebra¢ kominy ponad dachem az do cegly ktora nie
wykazuje peknigé i zlasowan na strychu. Roboty etapowa¢ w miarg postgpu robot. Nie wolno
dopusci¢ do zawilgocenia lub zalania woda opadowa w trakcie rozbiorek lub robot pokrywezych.
Starg dachowke i pozostale materialy z rozbiorki wsypywaé bezposrednio do kontenerow, wWywiesc i
podda¢ utylizacji przez uprawniong firme.

5.1.4 Wzmocnienie konstrukcji

Przewiduje si¢ koniecznos¢ wzmocnienia konstrukeji dachowej a w razie stwierdzenia znacznego
uszkodzenia jej wymianie z drewna impregnowanego. Elementy konstrukcyjne drewniane nalezy
Zaimpregnowa¢ srodkami owadobojczymi i grzybobojczymi

5.1.5 Przemurowanie kominow

Korony kominow po ich rozebraniu ponownie wymurowa¢ z cegly klinkierowej kl. 150 na zaprawie
Do murowania klinkieru M-12, zachowaé uklad wiazania jak przed rozbiorka, kominy zabezpieczyc
czapka kominows z cegly klinkierowej, spoiny wyfugowa¢ zaprawa do klinkieru.

5.1.6 Pokrycie dachowe

Pokrycic dachowe wykonaé z ceramicznej dachowki karpiowki, krawgdzie szczytowe dachu wykona¢
ze specjalnej dachowki szczytowej. Pokrycie kalenicy wykonac z gasiorow ceramicznych
mocowanych na lacie kalenicowej za pomoca spinek, pod gasiory zamontowac specjalne tasmy
uszczelniajgee.

Do przykrycia koszy zastosowac blachg powlckang gr.0.6mm w kolorze dachowki.

Pod dachowke zastosowaé folie paroprzepuszczalng umieszczong na krokwiach. Na pokryciu
dachowym zamontowa¢ plotki przeciw sniegowe i lawy kominiarskic zgodnie z instrukcja
producenta. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 055 mm. Na czas prowadzenia
robot wykona¢ daszki zabezpieczajace od ulicy i nad wejsciami.

5.1.7 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidlowym ulozeniu pokrycia jego szczelnoscl 1
dokladnego ulozenia . Zastosowania odpowiednich materialow 1 ich zgodnosci z normami.

5.1.8 Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robot.
6. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robot Tom 1 oraz obowiazujace przepisy prawne
wymienione w pkt.9.2
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