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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wspélny Stownik Zaméwiefi CPV

45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45211100-0 Roboty budowlane w zakresie doméw

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45261320-3 Kiadzenie rynien

UWAGA

Uzyte w Specyfikacji Technicznej nazwy marek (firm), wyrobow budowlanych czy technologii, nalezy traktowaé
w mys$l art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu
i poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych
wyroboéw budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkéw podstawowych,
o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo Budowlane, warunkéw Ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na
zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie gorszego od okreSlonego w Specyfikacji
Technicznej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku, jezeli w przedmiarze robét zostat
wpisany okreslony katalog, w tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), to nalezy go rozumie¢, wylacznie jako tzw.
kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenie rozumiane jako ciag znakéw, liter i cyfr, KNR nie wystepuje
w przedmiarze jako wskazana podstawa, ktéra nalezy przyjmowaé do kalkulacji kosztorysowe;.

Opracowala:
Teresa Pojasek

ERESA POJASEK
Upr. Sust. 2, § 6 ust. 2,
] § 13 ust. | pkt 2
Nr ewid. [UAN. V-7342/3791/93
I. Krasiiiskiego 1, 58-130 Zargw
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych dotyczacych remontu dachu na budynku mieszkalnym przy ul.
Mickiewicza 12 w Zarowie.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot remontowych
dachu w zakresie okreslonym w przedmiarze robot.

2. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

2.1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania oraz ich zgodno$¢ z SIWZ,
przedmiarem robot i poleceniami inspektora nadzoru.

2.2 W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z SIWZ, przedmiarem
robdt i wplynie to na niezadowalajaca jakosé remontowanego elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.3. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze,
daszki zabezpieczajace, barierki itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczefistwo 0s0b
trzecich. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wliczony w ceng umowng.

2.4. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.5. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odrebne przepisy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

2.7. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koAcowego robot.

2.8 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

2.9. Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej 1 lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.10. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy plac
budowy.

2.11 Koszty zwigzane z utylizacja odpadow porozbidorkowych oraz optata za sktadowanie na
wysypisku wliczone s3 w cene oferty i nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3. Materialy

3.1 Wykonawca bedzie zobowigzany uzywac¢ wylgcznie materialow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie o parametrach podanych w SIWZ, przedmiarze robét
i niniejszej specyfikacji. Na zadanie Inspektora nadzoru przedstawi przed wbudowaniem
certyfikaty na znak bezpieczenstwa (znak CE lub B), aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnoSci.

3.2. Materialy Wykonawcy powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 — ustawy ,Prawo
budowlane” i wymogom SIWZ.

3.3 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu wbudowania, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwos¢ do robot
1 byly udostepnione do kontroli przez Inspektora nadzoru.

4, Sprzet

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywany robot.

4.2. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

43. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

S. Transport

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow.

5.2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

5.3 Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robodt i1 jakosci materiatow.
6.2 Dla celow kontroli Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$C materialbw 1 robot
z wymaganiami zawartymi w SIWZ 1 ST.

7. Obmiar roboét

7.1. Obmiar robé6t okresla¢ bedzie zakres robot, zgodnie z SIWZ w jednostkach okreslonych
w przedmiarze robot.

7.2. Do ustalenia faktycznych ilosci wykonanych robét stosowane beda zasady obmiaru podane
w przedmiarze robot do kosztorysu inwestorskiego pozycii odpowiedniego Katalogu
Nakladoéw Rzeczowych.

7.3. Jakikolwiek blad lub przeoczenie ( opuszczenie) w iloSci robdt podanych w przedmiarze
stanowigcym podstawe do sporzadzenia oferty nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
zakonczenia robot. W przypadku pominigcia pozycji kosztorysowej lub opuszczenia
materialow wskazanych w przedmiarze pozycji kosztorysowych w ofercie Wykonawcy

—— =5 - ————————— e . = —=
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Zamawiajacy uzna, ze roboty i materiaty takie zostaly uwzglednione i wycenione w innych
pozycjach kosztorysowych. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania takich robot
1 uzycia wymaganych materialdw bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

8. Odbiér robot

8.1. Wykonane roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu,
b) odbiorowi kofncowemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru po uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Odbiér przeprowadzony zostanie niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 7
dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3.0dbior koncowy polega na finalnej ocenie 1zeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci robot. Odbior kofcowy nastapi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robot.
Odbioru koncowego dokona komisja powolana przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ konieczno$ci wykonania robét
uzupelniajgcych 1 poprawkowych, komisja  przerwie swoje czynnosci
1 ustali nowy termin odbioru.
8.3.1.Dokumenty do odbioru kohcoweco

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru konicowego Wykonawca obowigzany jest
do przygotowania nastepujacych dokumentow:

1) Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

2) Opini¢ kominiarskg droznosci wszystkich przemurowywanych przewodow

kominowych na calej ich dlugosci.

3) Inne dokumenty ujete w SIWZ wymagane przez zamawiajacego / inwestora /.

W przypadku, gdy =zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy nast¢pny termin odbioru.

8.4. Odbior pogwarancyjny polega na przegladzie i ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rekojmi. Odbior pogwarancyjny
bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. "Odbiér koncowy robot".

9. Zaplata wynagrodzenia

Zapltata wynagrodzenia dokonana bedzie zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie
umowy na wykonanie robot stanowiacej zatacznik do STWZ.

10. Ochrona sredowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem remontu niezbe¢dne
jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Remont rozpoczyna si¢ od
rozbidrki elementow istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robot
rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji remontu generuja odpady, ktore
musza by¢ usunigte z rejonu budowy, posegregowane i whasciwie dla okreslonych grup i
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rodzajow skladowane oraz zutylizowane. Wykonawca robdt w trakcie podjetych dziatah
powodujacych lub mogacych powodowac powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania
planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:
— zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilo§¢ odpadéw i ich negatywne
oddzialywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktoéw, podczas i po zakohczeniu ich
uzytkowania,
— zapewniaé zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpadow,
- zapewniaC zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktorych
powstaniu nie udalo si¢ zapobiec lub ktorych nie udalo si¢ podda¢ odzyskowi.
W przypadku gdy juz powstana odpady nalez z nimi postgpowaé w sposdb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych Ilub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaé¢ w
sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktorych nie udato si¢ poddac odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwione, aby
skladowane byly wylacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposéb bylo
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych. Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie srodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostgpng technike lub technologie, o
ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska,
przekazywane do najblizej polozonych miejsc, w ktorych mogg by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych rdznych rodzajoéw oraz mieszania
odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla
zycia 1 zdrowia lub srodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami
lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spelnione lgcznia
nastepujace warunki:
—  w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po rozdzieleniu nastgpi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i srodowiska,
—  jest to technicznie mozliwe i1 ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych
przy transporcie towarow niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z
ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajace si¢ do odzysku. Odzysk lub
unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac si¢ tylko w miejscu wyznaczonym w trybie
przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére
spetniaja okreslone wymagania. Instalacje lub urzagdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow moga by¢ eksploatowane tylko wowczas gdy:

— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreSlone na podstawie odrebnych
przepisow,
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— pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalno$ci zwiazanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okre§lonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady musza byé gromadzone w pojemnikach lub
w wydzielonym miejscu z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i
wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadow musza legitymowac si¢ wiasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykoficzania Robét Wykonaweca bedzie:

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacj¢ zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pozaru.

e oe

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajacym dopuszczalny poziom
hatasu w Srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowaé
negatywny wplyw hatasu na $rodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie glownie
na wlasciwej organizacji budowy tj.:
- zastosowanie sprzgtu wysokiej jakosci, charakteryzujacego si¢ stosunkowo
niskim poziomem emitowanego hatasu,
- wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy
urzgdzen na tzw. biegu jalowym),
- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami
22.00 - 6.00 jak rowniez w godzinach kazdorazowo wskazanych przez
Zamawiajacego z uwagi na obiekt czynny

11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawy sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w miejscu prowadzonych robét okres$lonych umows. Materiaty
tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robét albo przez personel Wykonawcy.

12. Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo budowlane z dma 7 lipca 1994 r. Dz U. 2010 nr 243 poz. 1623
[z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr

142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951].

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajace
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rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie,
Dz U. 2010 nr 239 poz 1597 z pdin. zm.,

- Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci Dz U. z 2010 nr 114 poz. 760

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkdéw mieszkalnych
Dz.U. 2009 nr 205 poz 1584

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz U. 2008 nr 108 poz. 690
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Zakres robot objetych specyfikacjg szczegolows

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i odbioru robo6t przy

wykonywaniu dotyczacych remontu dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 12

w Zarowie i obejmujg :

- rozebranie istniejacego pokrycia z dachowki karpiowki i otacenia dachu wraz z obrébkami

blacharskimi,

- czg$ciowe przemurowanie kominéw z cegly budowlanej wraz z robotami  tynkowymi oraz
z cegly klinkierowe;j,

- ofacenie dachu,

- ulozenie foli1 (membrany),

- pokrycie dachu dachoéwka ceramiczng karpiowkg ,

- montaz faw kominiarskich,

- osadzenie wytazow dachowych,

- montaz obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej (pas nadrynnowy),

- montaz rynien i sztuceré6w dachowych z blachy stalowej powlekanej,

- montaz rur spustowych z blachy stalowej powlekane;j,

- ocieplenie $cian lukarn metodg lekkg mokra

- roboty towarzyszace.

2. Materialy

2.1.0go6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w czeSci ogolnej. Ponadto materialy
stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny posiadac:

- by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN,
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie pelng
dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie materialdw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.1.1. Kruszywo

Kruszywo do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot tynkowych nalezy stosowaé
piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z
obowigzujaca normg PN.

2.1.2. Cement

Do betondéw i zapraw nalezy stosowal cementy odpowiadajace wymaganiom PN. Do
wykonania betonu lub zaprawy moze by¢ jedynie uzyty cement magazynowany i chroniony
przed zawilgoceniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajoéw. Okres
pomiedzy data wyslania cementu z wytworni, a datg uzycia cementu nie powinien by¢
dluzszy niz: 30 dni przy cementach szybko twardniejacych, 45 dni przy cementach
portlandzkich marki 450 1 wyzszej, 3 miesigce przy innych rodzajach cementu. Cementy
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dostarczone w workach, a réznigce si¢ rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakosci, powinny
by¢ sktadowane oddzielnie w sposob umozliwiajgcy tatwe ich odroznienie.

2.1.3. Wapno

Wapno odpowiadajace PN stosowane bedzie do przygotowania zapraw do robét murowych.
Stosowa¢ nalezy wapno sucho gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego,
ktore powinno tworzy¢ jednolits, jednorodng mase, bez grudek i zanieczyszczen obcych
(gaszenie wapna zgodnie z wytycznymi ITB). Warunki przechowywania wapna sucho
gaszonego identyczne do warunkow przechowywania cementu.

2.1.4. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN dotyczacej wody do celow
budowlanych. Niedozwolone jest uzycie wod morskich, Sciekowych kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone
jest rowniez uzycie wod mineralnych nieodpowiadajgcym warunkom PN.

2.1.5. Obrébki 1 elementy blacharskie

Blacha stalowa powlekana o grubosci 0,5-0,6mm wg normy PN-EN 10327: 2006 (Tasmy i
blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrobki plastycznej
na zimno) oraz PN-EN 10143: 1997, (Stal -- Ta$my i blachy powlekane ogniowo w sposéb
ciggly powlokami metalicznymi -- Tolerancje wymiaréw i ksztattu - Warunki techniczne
dostawy). Magazynowanie — w zadaszonych pomieszczeniach w pozycji lezace].
Blacha stalowa powlekana ptaska. Rynny i rury spustowe (fabryczne wyroby gotowe)
systemowe z blachy powlekanej zgodne z typem okreslonym przez wykonawce w ofercie.
Oferowany system rynnowy winien posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng. Rynny i rury
spustowe nalezy mocowac zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta. Srednice rynien
1 rur spustowych muszg by¢ zgodne z $rednicami okreslonymi w przedmiarze robot. Haki do
rynien i rur spustowych musza odpowiada¢ wymogom nw. norm: PN-B-94701:1999 Dachy
- Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych , PN-B-94702:1999 Dachy -
Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokraglych. Krawedzie obrobek z blachy
powinny by¢ wpuszczone w tynk i zabezpieczone kitem trwale plastycznym. Obrébki z
blachy nalezy mocowac na kolki rozporowe zabezpieczone kapturkiem i kitem trwale
plastycznym. Ilos¢ kotkéw mocujacych powinna by¢ tak dobrana, aby zapewnié¢ nalezyte
zamocowanie i sztywno$é obrobek.

2.1.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do murowania kominéw z cegly klinkierowej zaleca si¢ stosowanie fabrycznie
przygotowanych cementowych zapraw murarskich do cegiet klinkierowych i elewacyjnych
w formie suchych mieszanek gotowych do uzycia po wymieszaniu z wodg - np. Optiroc M
100/600, MULTILEP-KL lub kazda inna tego typu gotowa zaprawa posiadajaca
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zaprawy z gotowych suchych mieszanek
nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja producenta. Dopuszcza sie réwniez zastosowanie
tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej. Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne
z wymaganiami normy Pn-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle". Przygotowanie
zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie do
ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy
tynkarskiej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701;1997"

_m__—__—-!q
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Cementy powszechnego uzytku",. Do zaprawy nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
ciasto wapienne zgodnie z ofertg. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.1.7. Cegla

Do przemurowania kominéw ponad dachem nalezy stosowaé cegle klinkierowg elewacyjng
peing klasy 35, zgodng z norma PN-B-12051: 1997- Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly
modularne. Do innych robot dopuszczalne jest uzycie cegly ceramicznej (czerwonej) klasy
15.

2.1.8. Drewno

Drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
03150/2000. Nalezy stosowa¢ drewno iglaste sosnowe lub $wierkowe. Wilgotnos¢ drewna
powinna wynosi¢ nie wigce] niz 20%. Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji dachu
deskowaniu 1 laceniu nalezy stosowac drewno klasy okreslonej w naktadach materiatowych
KNR poszczegolnych pozycji przedmiaru robot. Laty iglaste o wymiarach 60x40mm,
kontrlat o przekroju 50x25mm. Wszystkie elementy drewniane muszg by¢ zaimpregnowane
srodkami zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng, porazeniem przez owady i Srodkami
ognioochronnymi dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

2.1.9. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwietrzna

Izolacje przeciwwilgociowa i przeciwwietrzng nalezy wykona¢ z membrany dachowej
wysoko paroprzepuszczalnej. Pod kontrlaty nalezy bezwzglednie stosowaé tasme
uszczelniajgcg. Wymagana jest samoprzylepna tasma uszczelniajgca z pianki polietylenowej
o strukturze zamknigtych komorek, do uszczelniania w miejscach styku membrany
dachowej i kontrtat z wigzbg dachowa (uszczelnia ona miejsca przebicia membran
dachowych przez zszywki i gwozZdzie, niwelujagc réwnoczesnie nieréwnosci pomiedzy
kontrlatami, membrang dachowa a krokwiami). Klei¢ na powierzchniach gladkich
i porowatych, nalezy jednak pamietaé, ze powierzchnia klejona powinna by¢ wolna od
tluszczu 1 kurzu. Tasma winna posiada¢ duza sile klejenia, by¢ odporna na dziatanie
promieni UV i procesy starzenia.

2.1.10. Dachowka ceramiczna karpiéwka

Wiasciwe pokrycie dachu nalezy wykonaé z dachéwki ceramicznej karpiowki. Podstawowa
norma dotyczaca dachoéwek ceramicznych, to PN-EN 1304:2013 , Dachéwki 1 ksztattki
dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow”. Opisuje ona dachdowki ceramiczne
oraz yjmuje wymagania w pieé grup:

— wlasciwosci budowy (zapewnienie dobrego aczenie dachowek),

— wady budowy (zakres dopuszczalnych m.in. ztaman, pecherzy, odpryskow, szczerb,
peknigé, rys 1 ubytkow zaczepu),

- mocowanie (zaczepy — co najmniej 1, otwory — moze by¢ 1 i wiecej),

~ wlasciwosci geometryczne (wymiary — do 2%;

- wichrowatosc i prostoliniowos¢ — do 1,5% dla dachéwek o di. powyzej 300 mm, do 2%
dla dachowek krotszych, dla dachowek mnich-mniszka zamiast wichrowatos$ci okresla
si¢ rownomiernosc profilu poprzecznego),

- wlasciwosci fizyczne 1 mechaniczne (przesigkliwos$¢, nosno$é na zginanie,
mrozoodpornosc).
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Oznaczanie wlasciwosci geometrycznych 1 fizycznych dachéwek ceramicznych okreslajg
szczegOlowe normy:

- PN-EN 1024:2012 ,Dachéwki ceramiczne. Okreslanie wlasciwosci geometrycznych”,

- PN-EN 539-1:2007 , Dachowki ceramiczne. Oznaczanie wlasciwosci fizycznych.
Cze$¢1: Badanie przesigkliwosci”,

- PN-EN 539-2:2013 , Dachowki ceramiczne. Oznaczanie wlasciwosci fizycznych. Czesé
2: Badanie mrozoodpornosci”.

Oferowana dachéwka musi by¢ objeta gwarancja producenta na okres minimum 20 lat.

2.1.11. Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Wszelkie ,,nazwy wiasne” dotyczace materialow i urzadzen zawarte w dokumentach
przetargowych nalezy traktowac, jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwo$é
zastosowania materiatéw i urzadzen zamiennych (w tym technologii) innych producentow o
réwnowaznych parametrach cechach i wiasciwosciach. W przypadku zastosowania
réwnowaznych urzadzen 1 materialow oferent jest zobowigzany zaznaczy¢ w odpowiednich
pozycjach szczegdlowego kosztorysu ofertowego, przedstawiajac w opisie zastosowanych
urzadzenh 1 materialdbw nazweg producenta, marke, typ oferowanych rozwigzan
rébwnowaznych. Jako zalacznik nalezy dolaczyC certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., ktore
okreslaja wlasciwosci i parametry techniczne, itp. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych "Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy, uslugi lub roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego”. W przypadku, gdy Zamawiajagcy stwierdzi brak réwnowaznosci w
spelnianiu wlasciwosci i parametréw technicznych, itp. Przedstawionych urzadzen

1 materiatdw oferta podlega odrzuceniu. Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow

- mie¢ wymagane polskimi przepisami §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz

wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spelniajg
wymogoéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materialy, ktére byly
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienily si¢ ich wlasnosci) bedg
uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wyladunku
materialow, sprzetu, itp. Sprzg¢t uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
zarzadzajacego realizacjg umowy.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

S. Wykonanie robot
5.1. Roboty rozbidrkowe

W trakcie wykonywania robot rozbiorkowych wykonawca bedzie zobowigzany do
utrzymania porzadku na budowie i w jej otoczeniu. Transport pionowy materialow z rozbiorki
bedzie sie odbywal przy pomocy zurawia przyokiennego lub rynny do spuszczania gruzu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie z dachu materiatow rozbidrkowych i gruzu. Skiladowane
materialy z rozbiérki 1 gruz nalezy zabezpieczy¢ w taki sposOb, aby nie byly rozwiewane
przez wiatr, nie pylily i nie byly przeszkoda dla otoczenia budowy. Podczas wykonywania
robét nalezy wykona¢ zadaszenia i zastawy zabezpieczajace nad chodnikami dla pieszych i
nad wejsciem do budynku.

5.2. Obrébki z blachy powlekanej. montaz rynien i rur spustowych

Obrobki blacharskie nalezy wykonywa¢ z blachy powlekanej grubosci min 0,5 mm. Do
odprowadzenia wod deszczowych nalezy zastosowal systemowe rynny i rury spustowe
z blachy powlekanej, systemy rynnowe o nie gorszych parametrach technicznych
1 posiadajgcych aktualne Certyfikaty.

Rynny 1 rury spustowe nalezy mocowaé zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta.
Srednice rynien i rur spustowych musza byé zgodne ze érednicami okreslonymi
w przedmiarze robot. Haki do rynien i1 rur spustowych muszg odpowiada¢ wymogom nw.
norm: PN-B-94701:1999 Dachy - Uchwyty stalowe do rur spustowych okraglych , PN-B-
94702:1999 Dachy - Uchwyty stalowe do rynien polokragtych.

Krawedzie obrébek z blachy powinny by¢ wpuszczone w tynk i zabezpieczone kitem trwale
plastycznym. Obrobki z blachy nalezy mocowa¢ na kolki rozporowe zabezpieczone
kapturkiem 1 kitem trwale plastycznym. Hos¢ kotkow mocujacych powinna by¢ tak dobrana,
aby zapewni¢ nalezyte zamocowanie 1 sztywno$¢ obrobek. Zabrania si¢ ci¢cia lub przecinania
obrobek z blachy powlekanej przy uzyciu szlifierek katowych z tarczami do cigcia metalu.
Wizystkie cigcia nalezy wykonywaé nozycami r¢cznymi lub specjalistycznymi nozycami
mloteczkowymi do ciecia blach powlekanych.

5.3. Roboty murowe

Roboty murowe zwigzane z przemurowaniem komindéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN.
Cegla klinkierowa uzywana do przemurowania kominéw powinna by¢ wolna od
zanieczyszczen i kurzu. Suche chtonne podioza nalezy zwilzy¢ woda. Kominy nalezy wznosié¢
warstwami z zachowaniem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem pionu
i poziomu. Przy murowaniu kominéw stosowanie cegiel utamkowych dopuszczalne jest tylko
w celu zachowania prawidlowosci wigzania. Cegly te powinny by¢ ulozone gladkimi
powierzchniami licowymi na zewnatrz przewodéw. Przewody kominowe powinny miec na
calej swej wysokosci jednakowy przekroj o wymiarach zgodnych z przewodami istniejacymi.
Mury kominéw nalezy wykonywaé na spoiny pelne o grub.12-15mm z réwnoczesnym ich
wykanczaniem lub na niepelng spoing, usuwajac nadmiar zaprawy na glebokos¢ 12-15mm.
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Tak wykonang spoing wypelni¢ nalezy zaprawa do spoinowania. Temperatura otoczenia
i podloza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna byé wyzsza niz +50C.
W przypadku zagrozenia spadkow temperatury ponizej dopuszczalnych parametréw nalezy
stosowac odpowiednie gotowe zaprawy zimowe , a w przypadku zaprawy tradycyjnej nalezy
zastosowac dodatki chemiczne zabezpieczajace przed zamarzaniem zaprawy.

5.4. Roboty ciesielskie

Do zlagczy mogg byé stosowane gwozdzie okraggle oraz kwadratowe o S$rednicach
wynoszacych od 1/15 do 1/11 grubosci najcienszego z taczonych elementéw. Deskowanie
nalezy wykona¢ z desek 25 mm na styk. Deski nalezy przybijac strong prawg (dordzeniowa)
ku dotowi do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢, co
najmniej dwa i pot raza wigksza od grubosci desek. Przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz
przed utozeniem izolacji przeciwwilgociowej nalezy wzmocni¢ ostabione krokwie poprzez
dwustronne nadbicie desek grubosci 32mm. oraz wypoziomowaé krokwie. Poziomowanie
krokwi nalezy wykona¢ analogicznie jak wzmocnienie krokwi poprzez nadbicie desek grub.
min. 25mm do krokwi. Nie dopuszcza sie¢ poziomowania polaci za pomocy klinow
podkladanych pod laty. Po wypoziomowaniu krokwi i odbiorze tej czesci robot mozna
przystapi¢ do wykonania izolacji przeciwwilgociowej z membrany dachowej, ktora nalezy
mocowa¢ do krokwi za pomoca zszywek lub gwozdzi papowych Po zamocowaniu
membrany na krokwiach (wzdtuz krokwi) nalezy zamocowaé (przybi¢ kontrlaty o przekroju
poprzecznym 50x25mm. Przed przybiciem kontrlat do kazdej z nich nalezy przykleic
specjalng polimerows tasme uszczelniajaca. Na tak przygotowanej konstrukcji nalezy
zamocowac (przybi¢ na gwozdzie wlasciwe faty pod ulozenie i mocowanie dachowki. Laty
pod pokrycie z dachowki musza mie¢ przekrdj poprzeczny o wym. 40x60mm i rozstaw
zgodny z instrukcja producenta dachowek. Laty powinny by¢ ulozone i przybite do krokwi.
Odchylenie od poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm na 1 m i 30 mm na calej dlugosci
dachu. Styki fat musza znajdowac si¢ na krokwiach (i kontrtatach). Od strony ulicy nalezy
rozebraé¢ konstrukcj¢ malych lukarn, a w ich miejsce zamontowaé¢ wylazy dachowe.
Konstrukcje zwiefczajaca polacie na Scianach szczytowych zachowaé i dokonaé
ewentualnych napraw, brakujace elementy odtworzyé¢.

5.5. Roboty dekarskie pokrywcze.

Uktadanie dachéwki nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta
oferowanego przez producenta dachéwki. Wymagane jest zastosowanie systemowych
gasiorow oraz innych akcesoriow i elementow takich jak systemowe wsporniki do plotkow
przeciwsniegowych i do taw kominiarskich. Ggsiory dachowe na kalenicy nalezy uktada¢ na
lacie kalenicowej umocowanej na specjalnych wspornikach i mocowaé kazdy do laty za
pomoca specjalnej klamry systemowej do mocowania ggsior6w dachowych. Przed
ulozeniem gasiorow kalenice nalezy uszczelni¢. Przed ulozeniem gasioréw, kalenice nalezy
uszczelni¢ specjalng tasma uszczelniajacg-wentylacyjng np. typu FIGAROL lub innym
odpowiednikiem o podobnych parametrach techniczno-jakosciowych. Na polaczeniach
dachowki z obrobkami blacharskimi (przy kominach, koszach itp. elementach) nalezy
zastosowac uszczelnienie z klinow z gabki uszczelniajacej (samoprzylepnych odpormnych na
destrukcyjne dzialanie promieniowania UV) zabezpieczajacych przed nawiewaniem
zmrozonego $niegu.

5.6. Montaz wytazoéw dachowych

Wylaz dachowy przeznaczony do poddaszy nieogrzewanych, w ktorych temperatura
wewnatrz zblizona jest do temperatury panujacej na zewnatrz. Pozwala na szybkie, tatwe

E— — — —

_Strona 13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU WSPOLNOTY MIESZKANIOWE] PRZY UL. MICKIEWICZA 12
W ZAROWIE

1 bezpieczne wyjscie na dach w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
Wytaz ma posiada¢ konstrukcje¢ klapowa 1 otwierana na bok. Moze by¢ zamontowany w
sposOb umozliwiajacy otwarcie skrzydta na prawg lub lewg strong. Zastosowany
ogranicznik obrotu stabilnie utrzymujacy otwarte skrzydlo oraz chroniacy je przed
przypadkowym =zatrzasnigciem. W dolnej cze$ci wylazu winien by¢ odpowiednio
uksztaltowany profil, ktéry jednoczesnie oslania oscieznice, jak roéwniez zapobiega
poslizgowi w momencie wychodzenia na dach. Specjalnie skonstruowany sposdb
zamykania wylazu umozliwiajacy zaryglowanie skrzydta w trzech pozycjach, co pozwala na
przewietrzanie pomieszczenia.

- wylaz ma spelnia¢ wymagania w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

— ofcieznica wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo,

- skrzydlo wylazu wykonane z profilu aluminiowego o budowie komorowej, zapewniajace
odpowiednig sztywnos¢ w potaczeniu z pakietem szybowym, ktorego grubos¢ ma
wynosi¢ 16 mm;

- zastosowane maja by¢ szyby hartowane charakteryzujgce si¢ podwyzszong odpomoscia
na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne;

— wylaz posiada¢ ma uchwyt umozliwiajacy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach, co
pozwala na przewietrzanie pomieszczenia;

- montowany w dachu o kacie nachylenia od 15°

- posiada¢ ma uniwersalny kolnierz uszczelniajacy, ktory umozliwia dopasowanie wylazu
do danego rodzaju pokrycia dachowego;

5.7 Roboty termoizolacyine $cian lukarn

Zakres robot obejmuje ocieplenie $cian zewnetrznych lukarn plytami styropianowymi metodg
lekka-mokra z wyprawg cienkowarstwowa z suchej mieszanki oraz dwukrotne malowanie tynkow
farbami akrylowymi.

Mocowanie plyt styropianowych

-Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza nieréwnosci i odchylenia
Od (pionu wyréwna¢ zaprawa cementowa), podtoze chlonne zagruntowad preparatem gruntujagcym

- Przyklejanie ptyt w ukladzie poziomym z zachowaniem mijankowego ukladu spoin na zaprawe
klejaca nakladang na plyty metoda pasmowo - punktowg grubos¢ pokrycia do 10 mm, powierzchnia
pokrycia zaprawa; min. 40% plyty. Sciang zaszpachlowa¢ zaprawa w miejscach przylozenia plyt.

-Narozniki osciezowe wykonac z listwg narozng z siatka nalozong pod siatke szklang
-Mocowanie mechaniczne plyt do podioza, lgcznikami rozporowymi na glebokos¢ min. 8cm.
Wykonanie warstwy zbraojonej

-Warstwe zbrojong na umocowanych plytach wykonywac po 3 dniach od ich przyklejenia
-Nakladanie zaprawy klejacej pasami na szerokos¢ siatki 1 rozprowadzenie pacg zgbata.

-Nalozenie siatki szklanej, rownomiernie napigtej 1 catkowicie zatopione] w zaprawie, nalozenic
siatki wzmacniajacej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod katem 45° na naroza otwordw, naniesicnie

warstwy
Zaprawy o gr. | mm dla wygladzenia

-Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w pelni zatopiona.
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Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
-Gruntowanic warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotnosé¢ 60%

-nakladanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.

-Wyprawg tynkarska malowac¢ dwukrotnie farbg akrylowa elewacyjng w kolorze ustalonym
dokumentacjg projecktowa

Warunki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem $cian

-temperatura powietrza od 5 do 25°C

-temperatura podloza od 5 do 25°C

-prac nie mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie

naslonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu
Przepisy zwiazane:

Bezspoinowy system ocieplania budynkow 1999

PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-91/B-10102- Piyty styropianowe

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot
1 jakosci materiatow.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot okreslono w pkt 7 Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

7.2. Do ustalenia faktycznych ilosci wykonanych robot stosowane beda zasady obmiaru
podane w przedmiarze robét 1 pozycji odpowiedniego Katalogu Naktadow Rzeczowych.

7.3. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze
stanowigcym podstawe do sporzadzenia oferty nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
zakonczenia robot. W przypadku pominigcia pozycji kosztorysowej lub opuszczenia
materialow wskazanych w przedmiarze pozycji kosztorysowych w ofercie Wykonawcy
Zamawiajacy uzna, ze roboty i1 materialy takie zostaly uwzglednione i wycenione w
innych pozycjach kosztorysowych. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
takich robot i1 uzycia wymaganych materialéw bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

8. Odbiér robet — ogdlne zasady i warunki odbioru robot okreslono w punkcie 8 Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej.

8.1. Dokumenty odbiorowe

W  wyznaczonym terminie do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

~ Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow /producentéw materialow?,
— uwagi i zalecena Inspektora,
— atesty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow,

Strona 15
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 12
W ZAROWIE

— obmiary robét,
— protokoly odbioru robét zanikajgcych,
— sprawozdanie techniczne,
— karty odpadow na materialy rozbiérkowe budowlane,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do ST /dokumentacji/ przekazanej przez
Zamawiajjcego,
— uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,
— date rozpoczecia 1 zakonczenia robot,
— liste podwykonawcow.

W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru robot.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiadaé ponumerowane strony
z zalagczonym spisem zawarto$ci w segregatorze. Dokumentacja musi byC przejrzysta,
czytelna i wykonana w sposob schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci 1 inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadac opis o

tresci "Materialy zostaty wbudowane do:............ " (jezeli jest to kopia posiadaé pieczatke
»Za Zgodnos¢ z oryginalem™) oraz opieczetowane i podpisane przez Kierownika Budowy.
Uwagal!!

Nieczytelna i nieckompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa
do nieprzystapienia ze strony Zamawiajacego do czynnosci odbioru kencowego.

9. Zaplata wynagrodzenia dokonana bedzie zgodnie z warunkami okres§lonymi w projekcie
umowy stanowiacej zatacznik do SIWZ.

10. Przepisy zwigzane

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania 1 badania przy odbiorze zmiany 1 B1 10-11/82 poz.86, B1/92
poz.1 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania PN-81/H-92900

—Cynk, Blachy
- BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okraglych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- Odpowiednie obowigzujace instrukcje lub karty techniczne producenta zastosowanych
materiatow.

- Odpowiednie Certyfikaty dla oferowanych systemow rynnowych.

Wszystkie roboty i zastosowane wyroby budowlane musza by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami obowijzujacych polskich przepisow i norm europejskich, norm
zharmonizowanych, instrukeji i specyfikacji technicznych producentéw materialow.
Nie wyszczegllnienie w niniejszej specyfikacji technicznej jakichkolwiek obowigzujacych
aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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