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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okreslonej w
zarzadzeniu.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ OPRACOWANIA

2.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji podzielonej na dwa etapy jest rewitalizacja parku w Zarowie.

W zakresie jest wykonanie projektu remontu i przebudowy $ciezek parku, tak by je uporzadkowac oraz by
komunikowaty poszczegdlne czesci parku w tym takze uporzgdkowanie zieleni ( wykonanie nowych nasadzen).
W pétnocnej czesci parku uporzadkowanie cze$ci rekreacyjnej w szczegdlnos$ci- boiska treningowego, $ciezki
rekreacyjnej wraz z placem wejsciowym jako utwardzone z kostki bezfazowej z posypka, wykonanie przebudowy
trybun ziemnych oraz zadaszenia, umozliwienie montazu trybun gotowych, jak i tawek rezerwowych- mobilnych,
montaz urzgdzen towarzyszgcych takich jak pitkochwyty, ogrodzenie boiska. Dla najmtodszych projektuje sie plac
zabaw. Ponadto w zakresie jest takze projekt budynku szatni/biurowego, wiaty spotkan a takze istniejacego
boiska do spotkan ligowych o nawierzchni naturalnej.

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drugiego etapu rewitalizacji parku oraz projekt
zagospodarowania terenu z wylgczeniem zakresu etapu pierwszego tj. modernizacji (przebudowy) boiska
treningowego, budowy szatni oraz wiaty spotkan wraz z instalacjami wewnetrznymi, przytgczy wody, kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej, sieci wodociggowej oraz hydrantu.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Park miejski jest naturalnym miejscem spotkan mieszkancow Zarowa, ktory wymaga dziatan poprawiajgcych jego
atrakcyjnos¢é. W ramach w/w celu projektuje sie rewitalizacje parku w dwoch etapach. W pierwszym etapie
zaprojektowano modernizacje boiska treningowego ( czyli przebudowe i wprowadzenie sztucznej nawierzchni),
budowe szatni oraz wiaty spotkan wraz z instalacjami wewnetrznymi, przytaczy wody, kanalizacji deszczowej i
sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ptynne, sieci wodociagowej oraz hydrantu.

W drugim etapie bedacym przedmiotem niniejszego opracownia projektuje sie remont boiska gtéwnego z
elementami towarzyszacymi, trybuny wraz z zadaszeniem, przebudowe istniejgcego budynku, plac zabaw,
system $ciezek i odwodnienia a takze uporzgdkowanie $ciezek i zieleni wraz z nowymi nasadzeniami i obiektami
matej architektury w parku.

Projektowana rewitalizacja nie wprowadza zmian w przeznaczeniu oraz funkcji terenu.

Program uzytkowy jest Scisle powigzany z funkcjg terenu — rekreacyjng i sportowg wpisang w zabytkowg zielen.
Funkcja obiektéw odpowiada funkcji terenu.

4, FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Zadaszenie i przebudowa trybun ziemnych formg nawigzuje do projektowanej wiaty. Boisko o nawierzchni
ziemnej, ktére poddaje sie niewielkiej przebudowie w zakresie korekty wymiaréw, ogrodzenia, tawek
rezerwowych, stalowych mobilnych trybun nie powoduje sie zmian w formie i funkcji obiektu. Projektowane
obiekty sg usytuowane w relacji wzajemnej rbwnolegle, jednak swobodnie w stosunku do granic dziatki. Ponadto
projektuje sie plac zabaw dla dzieci- usytuowanie jak na rysunku, urzgdzenia drewniane lub stalowe / tgczone, w
kolorze biatym/ szarym, z niewielkimi akcentami kolorystycznymi- barwnymi. Projekiuje sie takze montaz
urzadzen matej architektury w formie prostej potaczenie drewna ze stalg ( przyktadowe rozwigzania zatgczone do
projekiu), przebudowe $ciezek w formie Sciezek ziemnych i czes$¢ Sciezek i placéw utwardzonych kostka
kamienna ( przy budynku mieszkalnym) i $ciezka wokét boiska do rozgrywek utwardzona kostkg betonowag
bezfazowg z posypka i placéw parku oraz nowe nasadzenia.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5.1. Potozenie i powierzchnia terenu.

Dziatka nr 64 oraz 65, 958/4 znajduje sie w Zarowie. Teren jest urzadzony jako zielen publiczna z rekreacja.
Teren w miejscu zadrzewionym pofatdowany, w miejscu usytuowania boisk — czesci sportowej jest ptaski. Obiekt
Park Miejski jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/5230/1240/W+L z 25.07.1988 roku



Przedmiotowy teren stanowi grunt budowlany z dostepem do uzbrojenia i drogi publicznej. Dziatka 64, 65

zabudowana ze zjazdem.

Teren dziatki nr 64 czesciowo ogrodzony, na ktérym usytuowane sg budynek socjalny, dwa boiska do pitki noznej

0 nawierzchni naturalnej, trybuny ziemne, zbiornik na nieczystosci ptynne, Sciezki ziemne, $mietnik. Inwestycja

nie koliduje z drzewostanem. Przez dziatke nr 64 przebiega nieczynny gazociag fi 300 ( pismo zatgczone do

projektu).

5.2. Ustalenia wynikajace z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
stwierdzenie zgodnosci inwestyciji z jego zapisami.

Stwierdza sie, ze projektowany obiekt jest zgodny z =zapisami obowigzujgcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Zakres prac nie wprowadza istotnych zmian w wygladzie obiektu a takze nie zmienia jego funkcji. Projektowana

rewitalizacja wprowadza gtéwnie dziatania porzgdkujace.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przyjety Uchwatg nr XXV/155/2004 z dnia 1

lipca 2004 roku Rady Miejskiej w Zarowie opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego

nr 149 poz. 2614 z 11 sierpnia 2004 roku. W w/w uchwale teren inwestycji oznaczony jest symbolem A16.ZP/p-

teren publicznej zieleni urzgdzonej (Park Miejski) oraz nieurzadzonej potozonej w strefie ochrony uktadow zieleni

uksztattowanej, ustala sie zagospodarowanie catego terenu zielenig urzadzonag (parkowag) ; wymagane jest

opracowanie projektu zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z urzedem ochrony zabytkdéw, teren objety

ochrona konserwatorska.

5.3. Obstuga komunikacyjna.

Dojazd do terenu dziatki odbywac sie bedzie bez zmian.
5.4. Warunki gruntowo-wodne oraz okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu.

Proste warunki gruntowe, wystepowanie zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia, oraz
konstrukcja budynku determinujg zaliczenie obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5.5. Uzbrojenie — istniejace zasady obstugi inzynieryjnej.

W rejonie lokalizacji znajdujg sie nastepujgce sieci :

-sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, sie¢ elektroenergetyczna.

6.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

6.1. Uktad przestrzenny.

W ramach niniejszego opracowania na terenie projekiuje sie zadaszenie i przebudowe trybun ziemnych
usytuowanych réwnolegle do krawedzi boiska o nawierzchni ziemnej, ktére poddaje sig niewielkiej przebudowie w
zakresie korekty wymiaréw, ogrodzenia, tawek rezerwowych, stalowych mobilnych trybun. Projektowane obiekty
sg usytuowane w relacji wzajemnej réwnolegle, jednak swobodnie w stosunku do granic dziatki. Ponadto
projektuje sie plac zabaw dla dzieci- usytuowanie jak na rysunku, poszczegélne wymiary podano na rysunkach
planu. Projektuje sie takze montaz urzadzen matej architektury, przebudowe $ciezek i placow parku oraz nowe
nasadzenia.

6.2. Obstuga komunikacyjna w tym parkingi/ miejsca postojowe.
Wijazd na dziatke istniejgcy.
6.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Zgodnie z opisem wtasciwym obiektdw oraz rysunkiem.

6.4.Projekt konstrukciji nawierzchni

Przekrdj zgodny z danymi graficznycznymi.

Na szerokosci projektowanej przebudowy Sciezek i placow nalezy zdjg¢ humus i wykona¢ zasadnicze roboty
ziemne.

Podczas ich wykonywania nalezy kontrolowac rodzaj gruntéw wystepujacych w podtozu. W miejscu wystagpienia
gruntow nienosnych nalezy je wymieni¢ na zwir, pospotke lub piaski grubo/Srednio ziarniste.

W okolicach wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac¢ szczegdblng ostroznos¢ podczas
wykonywania dojscia z zachowanie BHP.

Przed potozeniem warstw konstrukcyjnych, podtoze nalezy w korycie zagesci¢ w celu uzyskania ponizszych
parametrow geotechnicznych:

-wskaznik zageszczenia Is=1,00

—  wtorny modut odksztatcenia E2=100MPa



Boisko do rozgrywek projektuje sie o nawierzchni naturalnej- szczegdtowy opis w czesci opisu technicznego
boiska.
6.5. Odwodnienie
Wody opadowe rozprowadza sie do przylegtego rowu lub na tern przylegty zielony.
6.6. Roboty ziemne
Dla zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonac¢ roboty ziemne polegajace na :
— wykonaniu wykopéw pod fundamenty;
— wykonaniu wykopow zwigzanych z montazem urzadzen;
7.0. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
7.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Nie dotyczy.
7.2. KANALIZACJA DESZCZOWA
Odprowadzenie wod deszczowych do przylegtego rowu. Wg opisu czesci branzowej- w odrebnym opracowaniu.

W projekcie wody opadowe odprowadza sie na wiasny teren do przylegtego rowu oraz nie zmienia sie
naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sgsiedniej nieruchomosci w ten sposob
spetnia sie wymagania § 28 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).
7.3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Nie dotyczy.
7.4. PRZYLACZE GAZOWE
Nie dotyczy - zgodnie z warunkami technicznymi.
7.5. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA.
Nie zmienia sie zapotrzebowanie.
7.6. PRZYLACZE TELETECHNICZNE
Nie dotyczy.
7.7. Usuwanie odpadkow.
Usuwanie odpadkéw bedzie rozwigzane w mozliwie nowoczesny i higieniczny sposéb. Odpadki beda (bez
przechowywania) wrzucane do specjalnego pojemnika, ktéry bedzie zamykany. Przy tej technologii odpadki w
zadnej fazie gromadzenia i zatadunku nie beda stykac¢ sie z otoczeniem, co zapewnia zachowanie higieny w
maksymalnym mozliwym stopniu.
Na terenie dziatki jest istniejgce miejsce na Smietnik.
8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Dziatka nr 64,65, 958/4
Powierzchnia terenu dot. inwestycji - 69 208m®
Powierzchnia zabudowy istn. bez zmian - 187,72m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych projektowana w ramach etapu- 8 725m®
Powierzchnia nawierzchni zieleni - 60 295,28m?
9. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ

DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.
Teren jest wpisany do rejestru Zabytkow oraz nie znajduje sie na niej stanowisko archeologiczne. Uzyskano
decyzje na prowadzenie prac.
10. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA | LUDZI.
Przyszta funkcja obiektu ustugowego nie spowoduje niekorzystnych zmian w srodowisku naturalnym. Nie
przewiduje sie inwestycji na dziatce majacych istotny wptyw na srodowisko.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ewentualny negatywny wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.
Przedmiotowa dziatka stanowi grunt budowlany zainwestowany i nie podlega wytgczeniu gruntu z produkcji rolnej
w mysl| przepiséw ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leSnych. Wptyw eksploatacji gérniczych na dziatke- brak.
mgr inz. arch. Anna Matgorzata Kalinowska
upr. bud. do proj. bez ogr. w specjaln. archit. nr ewid.: 01/03/DOIA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. DANE OGOLNE
W ramach niniejszego poracowania projektuje sie rewitalizacje parku miejskiego w Zarowie.
- miejsce inwestycji - dziatka nr 64, 65, 958/4, obreb: Zaréw, jednostka ewidencyjna: ZAROW- miasto.
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rewitalizacji parku w zakresie projektu remontu i przebudowy
Sciezek parku, tak by je uporzgadkowaé¢ oraz by komunikowaty poszczegdlne czesci parku w tym takze
uporzadkowanie zieleni ( wykonanie nowych nasadzen). W potnocnej czesci parku uporzadkowanie czesci
rekreacyjnej, sciezki rekreacyjnej wraz z placem wejsciowym jako utwardzone z kostki bezfazowej z posypka,
wykonanie przebudowy trybun ziemnych oraz zadaszenia, umozliwienie montazu trybun gotowych, jak i tawek
rezerwowych- mobilnych, montaz urzgdzen towarzyszacych takich jak pitkochwyty, ogrodzenie boiska. Dla
najmtodszych projekiuje sie plac zabaw, a takze przebudowa istniejgcego boiska do spotkan ligowych o
nawierzchni naturalnej.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.
Przeznaczenia obiektu — trybuny zadaszone z zamontowanymi siedziskami.
4. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU
Trybuny ziemne o azurowej konstrucji. Architektura wkomponowana w zielen parku.
5. TYP BUDYNKU/ obiektu.
Trybuny- zadaszenie jest zaprojekiowane ze stali/ drewna i zamkniete pylonem. Dach trybun jest
dwuspadowy.
6. PROGRAM UZYTKOWY.
Zaprojektowane trybuny , sg trybunami ziemnymi zadaszonymi konstrukcjg azurows.
7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE.
Trybuny:
powierzchnia utwardzona Pz= 420,0m?
max wysoko$¢ obiektu 6,6 m
dtugos¢ obiektu 70,00 m
szerokosé obiektu 6,00 m
iloé¢ kondygnacji 1
8. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

8.1. Forma i funkcja obiektu

Trybuny- zadaszenie jest elementem jednokondygnacyjnym, przykrycie dachem stromym dwuspadowym.
Forma obiektu - zostata dostosowana do srodowiska w jakim budynek sie projektuje i zostata zaakceptowana
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw decyzjg.

Funkcja obiektu ustugowa.

8.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Stwierdza sie, ze projektowany obiekt jest zgodny z =zapisami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zakres prac nie wprowadza istotnych zmian w wygladzie obiektu a takze nie zmienia jego funkcji. Projektowana
rewitalizacja wprowadza gtéwnie dziatania porzgdkujace.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przyjety Uchwatg nr XXV/155/2004 z
dnia 1 lipca 2004 roku Rady Miejskiej w Zarowie opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego nr 149 poz. 2614 z 11 sierpnia 2004 roku. W w/w uchwale teren inwestycji oznaczony jest
symbolem A16.ZP/p- teren publicznej zieleni urzadzonej (Park Miejski) oraz nieurzgdzonej potozonej w
strefie ochrony ukfadéw zieleni uksztattowanej, ustala sie zagospodarowanie calego terenu zielenig
urzgdzong (parkowg) ; wymagane jest opracowanie projekiu zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z
urzedem ochrony zabytkéw, teren objety ochrona konserwatorska.

9. SPOSOB BUDOWY A INTERES OSOB TRZECICH



Projektowana konstrukcja obiektu nie wprowadza naruszenia interesu 0séb trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego. Zasieg oddziatywania inwestycji w wyzej wymienionym zakresie zawiera sie w
granicach dziatki.
10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
Projekt przewiduje wykonanie zelbetowych taw fundamentowej. Szerokos¢ taw fundamentowych wynosi 50cm
wysokos$é taw wynosi 40cm. W tawach fundamentowych wykonaé nalezy zbrojenie podtuzne gérne i dolne z 5
pretéw (11116 mm fgczonych miedzy sobg za pomocg strzemion z preta [1 6 mm rozstawionych co 20cm
W miejscu wykonania stalowych stupkéw konstrukcyjnych wiaty nalezy wykona¢ zelbetowy stup o wymiarach
50x50cm zbrojony pretami wg opisu na rysunku. W stup ten nalezy wbetonowac stalowe stupki konstrukcji wiaty.
Z analizy sytuacji geologicznej wynika ze grunt na ktérych bedzie posadowiony budynek szatniowy oraz wiata
jest gruntem nosnym . Pod wierzchnig warstw humusy znajduje sie glina kamienista na granicy stanu
plastycznego i twardoplastycznego. Jego nosnos¢ jest wystarczajgca do przeniesienia planowanych obcigzen ze
Scian nosnych budynku.
Ze w wzgledu na sposéb posadowienia oraz panujgce warunki gruntowo-wodne budynek zaklasyfikowano pod
wzgledem geotechnicznym do | kategorii geotechnicznej.
konstrukcja dachu wiaty- zadaszenia trybun
Uktad konstrukcyjny dachu to dach jetkowo- krokwiowy oraz dach kleszczowo-krokwiowy. . Gtéwnymi
elementami dachu sa krokwie dachowe 10x10cm oparte na drewnianej belce stezajgcej 10x15cm. Belka
stezajgca przymocowana bedzie do stalowej ptatwi zaprojektowanej z 2C260. Oprécz jetek i krokwi w celu
usztywnienia konstrukcji zaprojektowano dodatkowe drewniane zastrzaty i stupki o wymiarach 10x10cm .
Przestrzennej sztywnosci konstrukciji nadajg stalowe stupki konstrukcyjne sztywno zamocowane w tawach
fundamentowych potgczone ze stalowg ptatwig za pomocg stalowych
mieczy. Schemat statyczny ukfadu stalowej czesci wiaty to uktad ramowy wieloprzestowy sztywno zamocowany
w tawie fundamentowej oraz przegubowo w czesci przy pfatwi.

Do obliczen statyczno wytrzymatosciowych przyjeto nastepujgce obcigzenia na dach.
3.2 obeciaznie dachu wiaty wiatrem

Zestaw 1

nr | Rodzaj Wartosé Jednostka| MnozZnik | obcigzZzenie wspol. Obciazenie

obciazZzenia [m] charakter. obc. oblicez.
[kN/m" ] [kN/m*® ]

1 obc wiatrem 1.130 [kN/m” ] 1.000 1.130 1.500 1.695
max — parcie

2 obc wiatrem -0.250 [kN/m* ] 1.000 -0.250 1.500 -0.375
min- ssanie

3 obc wiatrem -0.320 [kN/m?® ] 1.000 -0.320 1.500 -0.480
max — ssanie

Dla przedstawionych wyzej obcigzen i schematu statycznego stopien wykorzystania nosnosci przekrojow
gtéwnych wynosi
dla elementow konstrukgiji wiaty (1=0,75
L= K
a* K,
gdzie :
K- sity dziatajgce na przekrgj
Kr — nosnos¢ przekroju
[1 —ogo6lny wspdtczynnik statecznosci.

Dane materiatowe

Beton C20/25 ( B25)

Stal zbrojeniowa A-lll 34GS
Stal profilowa S355J0
Drewno klasy K27




Konstrukcja dachu szczegoétowe dane patrz cze$¢ konstrukcyjna opisu. Dane konstrukcji $ciezek i pow
utwardzonych- patrz rysunki.

Dach stromy pokryty papa

Spadek dachu trybun 28 stopni.

Spadki jak na rysunku.

Uwaga:

-pokrycie dachowe wykonac¢ zgodnie z instrukcjg danego producenta.

Warstwy przedstawiono na rysunkach przekrojéw.

11.0. INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE

Nie dotyczy.

12.0. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE

Nie dotyczy..

13.0. INSTALACJE | URZADZENIA TELETECHNICZNE

Nie dotyczy.

14.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy.

15.0. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Nie dotyczy.

16. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Obiekt nie powoduje szczegdlnej emisji hataséw i wibraciji.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Funkcja obiektu nie powoduje niekorzystnych zmian w srodowisku naturalnym.

Obiekt nie narusza uktadéw korzeniowych drzew. Na terenie inwestycji nie znajduja sie drzewa.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektow pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang i utwardzong.

Usuwanie odpadkow.

Usuwanie odpadkow bedzie rozwigzane w nowoczesny i higieniczny sposob.

Przy tej technologii odpadki w zadnej fazie gromadzenia i zatadunku nie bedg styka¢ sie z otoczeniem, co
zapewnia zachowanie higieny w maksymalnym mozliwym stopniu.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ewentualny negatywny wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.
17. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe , ziemne i odbiér nalezy wykonywac bardzo starannie zgodnie ze
sztukg budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami BiHP i w oparciu o ,warunki techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

18.NIEISTOTNE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego ( Dz. U. 03.207.2016 z p6zniejszymi zmianami) projektant
dopuszcza zmiany uznane za nieistotne, dotyczgce uzytych do budowy materiatow budowlanych, zgodnie z
zapisami w prawie budowlanym, ktére nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Uwaga: - jesli podano nazwe producenta to dla celéw informacyjnych, projektant nie narzuca wyboru danego
producenta, okresla jedynie projektowany standard.

mgr inz. arch. Anna Malgorzata Kalinowska

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektura nr ewid.: 01/03/DOIA

mgr inz. Grzegorz Potoniec

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr 184/02/DUW



