OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wewnetrznych wod-kan., c.o. i gazu dla budynku szatni przy boisku sportowym w Zarowie
dz. nr64i65

Podstawa opracowania

Podktad geodezyjny planu sytuacyjnego

Projekt budowlany

Warunki techniczne przytagczenia

Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt instalacji wewnetrznych dla budynku szatni i wchodzi w sktad projektu
budowlanego.
3. Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek projektowany parterowy, murowany, nie podpiwniczony.
Teren ptaski. Budynek zasilany bedzie w wode projektowanym przytaczem z sieci wodociggowej, Scieki z
budynku odprowadzane bedg projektowanym przytaczem do projektowanego zbiornika na nieczystosci
ptynne. Zasilanie instalacji c.0. z projektowanej kottowni gazowej. Zasilanie w gaz z sieci gazowej
projektowanym przytagczem gazu wg oddzielnego opracowania.
4. Instalacja wodociaggowa wewnetrzna

Budynek zasilany bedzie przytgczem wody z sieci wodociggowej.
Wiaczenie projektowanej instalacji wykona¢ w pomieszczeniu kottowni, w miejscu wskazanym na rysunku
rzut piwnic.
Instalacje prowadzi¢ w bruzdach w $cianie lub posadzce. Podejscia do przyboréw sanitarnych cieptej,
cyrkulacyjnej i zimnej wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX tgczonych przez zaciskanie
(mozna zastosowac rury miedziane).
Ze wzgledu na dosy¢ duzg wydtuzalno$¢ cieplng rur PEX zaleca sie prowadzenie (w posadzce) rur cieptej i
zimnej wody systemem ,rura w rurze” w karbowanej rurze ostonowej peszel. Rury prowadzone w bruzdach
w $cianie zaizolowac termicznie izolacjg termaflex o grubosci 20mm dla rur do dn20 oraz o grubosci 30mm
dla rur do dn35.
Po zakonczeniu montazu instalacje poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa przez okres 1 godziny.
Instalacje przeptukac i napemi¢ 5% roztworem podchlorynu sodu na okres 48 godz.
Probke wody z instalacji podda¢ badaniom bakteriologicznym.
Zapotrzebowanie cwu — zatozono :
. 40 os6b korzystajagcych z prysznica
o czas trwania okofo 5min
40x0,07x60x5 = 840 |
Do zasilania w cieptg wode zaprojektowanych przyboréw przewidziano zasobnik c.w. V=1000I zintegrowany
z kottem gazowym.
Dobrano kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania 36kW
Dane techniczne zasobnika:
° Pojemnos¢ [I.]: 1000

° Maksymalne cisnienie robocze (wg EN12897-2006) [bar]: 7

. Maksymalna temperatura robocza [°C]: 95

. Powierzchnia wezownicy [m2]: 3,0

. Pojemnos¢ wezownicy [l.]: 18

Moc wezownicy (przeptyw 900 I/h wg EN12897/EN15332) [kW1]:30,9 / 39,5
Opory hydrauliczne wezownicy przy przeptywie 900 I/h [mbar]: 33

. Dobowe straty energii przy 65°C [kWg/24h]: 6,03
5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika na nieczystosci ptynne
V=10m?. Projektowang instalacje wtaczy¢ w miejscu wskazanym na rysunku. Zaprojektowano kanalizacje
sanitarng z rur PCW kielichowych z uszczelkg gumowa, taczonych na wecisk.
Przybory sanitarne podigczy¢ do pionéw @110 zlokalizowanych jak na rysunkach.
Piony zakonczy¢ rurami wywienymi @110 wyprowadzonymi ponad dach, a w dolnej czesci uzbroi¢ w
czyszczaki.
Podejscia kanalizacyjne do projektowanych przyboréw wykona¢ przez utozenie ciggéw poziomych w
bruzdach pod posadzkg oraz ze spadkiem min. 2,0%.
6. Instalacja c.o.
Projektowane obcigzenie cieplne budynku szatni wynosi 28 kW.
Bilansu ciepta dokonano na podstawie PN-EN 12831.
W obliczeniach przyjeto dostosowanie przegréd budowlanych do obowigzujgcej normy. Zaprojektowano
ogrzewanie wodne pompowe o parametrach 75 / 50 ° C w systemie rozdzielaczowym, w uktadzie
zamknietym. Zaprojektowano 2 rozdzielacze, zlokalizowane w pomieszczeniu nr 9.
Przewody do zasilania rozdzielaczy oraz grzejnikdw prowadzi¢ pod posadzka. Instalacje wykonaé z rur
wielowarstwowych PE-X systemowych, taczonych na ztgczki metalowe(mosiezne) zaprasowywane
(nieroztgczne) i gwintowane(roztgczne).
W pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki stalowe typu CV 11,22 oraz 33.
Rury do zasilania grzejnikow zaizolowac termicznie izolacja termaflex o grubosci 20mm dla rur do dn20
oraz o grubosci 30mm dla rur do dn35.
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Grzejniki wyposazy¢ w zawory termoregulacyjne na zasilaniu i odcinajgce na powrocie.
Na rurociggach przewidzie¢ kompensacje wydtuzen poprzez prowadzenie tzw. “falg”.
Po zakonczeniu montazu instalacje poddac probie szczelnosci na cisnienie 0.4 MPa przez okres 2
godziny, nastepnie przeptukac¢ i wyprobowaé na goraco.
Zrédtem ciepta bedzie piec gazowy z zamknietg komorg spalania 36kW.
Do odprowadzania spalin z kottdbw gazowych zaprojektowano systemy powietrzno spalinowe,
koncentryczne.
Kotty podtaczyé¢ do projektowanych kanatéw powietrzno spalinowych, systemowych,
wyprowadzonych 0,5m ponad dach o srednicy g60/100mm.
Nawiew do pomieszczenia z kottem przez zamontowanie typowej kratki nawiewnej w dolnej czesci drzwi
wejsciowych wewnetrznych, wywiew projektowanym kanatem wentylacyjnym o powierzchni 0,016m?.
7. Kottownia
Projektowana kottownia zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu projektowanego budynku
szatni, zlokalizowanym na parterze.
Wielkos$¢ projektowanych kottow zwymiarowano opierajac sie na wartosci zapotrzebowania mocy cieplnej
na potrzeby c.o. oraz c.w.u. Zastosowano rozdziat procesu przygotowania c.w.u. oraz c.o.
Kociot do c.0.
Zapotrzebowanie mocy N=28kW.
Do przygotowania czynnika grzejnego — wody o parametrach 75/50°C, zastosowano jeden kondensacyjny
kociot grzewczy 36kW .
Kociot wyposazony jest w zawér bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze oraz pompe obiegowa.
Kociot do c.w.u.
Zapotrzebowanie mocy do przygotowania 900 I/h N=30kW.
Do przygotowania cwu zastosowano jeden kondensacyjny kociot grzewczy zintegrowany z zasobnikiem
V=1000I .
Do obiegu wody dobrano pompe cyrkulacyjng np. typu PCOw 25/4.
Dobdér zaworu bezpieczenstwa dla wymiennika c.w.u.
Dla wymiennika dobrano zawér bezpieczenstwa wg PN-76/B-02440

Przepustowos¢ zaworu:
G=0,16"V

gdzie: V = 900 dm?®
G =0,16 * 900 = 144,0 dm?®

Najmniejsza $rednica kanatu dolotowego — d, 15mm.
Dobrano zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 — 34"

Dobor naczynia cisnieniowego dla_wody zimnej
Pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. Ve = 1000 dm?®
Vn = 5%x1000=50dm?
Dobrano naczynie wzbiorcze cisnieniowe do wody pitnej o pojemnosci catkowitej 60 dm?®.

Zasobnik zabezpieczony bedzie zgodnie z PN-91/B-02414 zaworem bezpieczenstwa
petnoskokowym, membranowym firmy SYR 2115 —3%4” , ci$nienie otwarcia 0,30 MPa; natomiast instalacja
naczyniem wzbiorczym przeponowym, ci$nienie robocze max 3 bar. Podtaczenie naczynia rurg wznosng
bezpieczenstwa Dn25.

8. Instalacja gazu

Budynek zasilany bedzie przytaczem gazu z sieci gazowej n.c. wg oddzielnego opracowania.
Projektowany gazomierz wraz z kurkiem gtéwnym zlokalizowany zostanie w szafce na $cianie budynku, w
miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po $cianach, mocowaé do scian na obejmach metalowych, w
odlegtosci 2 cm od Sciany.

Instalacje wewnetrzng wykona¢ zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie. Wewnetrzng instalacje
gazowg w budynku nalezy wykonac z rur miedzianych, tgczonych na lut twardy.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku nalezy lokalizowa¢ w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz umozliwiajgcy
prowadzenie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej prowadzi¢ powyzej przewodéw
elekirycznych i urzgdzen iskrzgcych min.10 cm. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 2 cm. Przejscia przez $ciany nosne
wykonywaé w rurach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od chronionego przewodu. Przejscia przez
$ciany uszczelni¢ szczeliwem.

Sposbéb prowadzenia powinien uniemozliwi¢ odpadniecie przewoddéw gazowych w przypadku
pozaru, nawet przy utracie szczelnosci przez niektére ztgcza. Stosowane uchwyty powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych .

Instalacje gazowg wykonaé zgodnie z zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14.12 .1994 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. nr 10/95 poz. 46 ) oraz Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 24.06.1989r.



Odbidr instalacji gazowej

Probe szczelnosci gazociggu n.c. wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 roku /Dz.U.Nr75, z dnia 15.06.2002 poz 690/ oraz z PN-92/M-34503. Po wykonaniu robot
montazowych wykona¢ probe szczelnosci. Jako czynnik préby nalezy przyja¢ gaz obojetny (powietrze)
wzbogacony o srodki nawaniajgce. Cisnienie préby w pomieszczeniach nie mieszkalnych powinno wynosié
50 kPa, natomiast w pomieszczeniach mieszkalnych 100 kPa. Czas badania instalacji powinien wynosi¢ 0,5
h. Wynik préby mozna uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 0,5 h nie stwierdzono spadku cis$nienia.

Uwagi ogdlne

W/w roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano-Montazowych c.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Przytgcze wody zaprojektowano w oparciu o PN-81/B-10700, 00 — 04.
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