OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci wodociagowej, przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, przytacza kanalizacji deszczowej oraz drenazu
boiska dla potrzeb budynku szatni i boiska sportowego w parku w Zarowie dz. nr 64, 65, 958/4

1. Nazwa i miejsce inwestycji
Inwestycja potozona jest na terenie parku miejskiego w Zarowie.

3. Podstawy formalno-prawne
1 _ Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu
wydany przez Gmine w Zarowie;
2 _ Dane od uzytkownika — Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji w Zarowie Sp. z 0.0. 0 istniejacym uzbrojeniu tj. sieci wodociggowe;.

4. Zakres opracowania projektu
Opracowania zawiera projekt sieci wodociagowej oraz przytgczy wod-kan. dla budynku szatni .

5. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zaréw, dz. nr 64, 65, na terenie parku miejskiego. Teren inwestycji jest
wpisany do rejestru zabytkéw i podlega ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na
teren inwestycji nie majg wptywu eksploatacje gérnicze.

6. Opis terenu i przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej dla zaopatrzenia w wode budynku szatni na dz. nr 64 w Zarowie wraz

z przytgczem wody i zbiornikiem bezodptywowym na nieczysto$ci ptynne V=10m3 oraz zapewnienie wody na cele pozarowe.

Wody w odwodnienia boiska oraz wody opadowe z dachu budynku oraz trybun zostang odprowadzone do istniejgcego rowu.
Teren pochyty.

SIEC WODOCIAGOWA:

7. Podstawy wymiarowania sieci

Srednice sieci wodociggowej przyjeto zgodnie z wytycznymi Zaktadu Ustug Wodnych i Komunalnych w Zarowie. Sieé
wodociggowa poprowadzono wzdtuz istniejgcej sciezki i zakonczono nadziemnym hydrantem p.poz.

Zasilanie sieci odbywac sie bedzie poprzez podtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej dn100 zeliwnej znajdujgce;j
sie na dziatce nr 65.

Dla zatozonej sieci, ze wzgledu na mate rozbiory, nie przeprowadzono obliczen hydraulicznych.

Wodocigg posadowiono na gtebokosci sr. 1,5 m ppt.

8. Wykonawstwo sieci

8.1. Trasowanie sieci

Sie¢ powinna by¢ wytrasowana przez uprawnionego geodete. Trase sieci nalezy przeniwelowacé, sprawdzajgc
zgodnos$¢ z podktadem geodezyjnym oraz prowadzi¢ niwelacje kontrolng posadowienia uktadanych przewodéw. Niwelacje
wykona¢ wg BN-83/883602.

8.2. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ wg BN-83/883602 sprzetem mechanicznym jako szeroko przestrzenne. W rejonie zblizen i
skrzyzowan z obcymi sieciami podziemnymi oraz w poblizu zieleni wysokiej, roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

8.3. Istniejgce uzbrojenie i przeszkody terenowe
Na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ wodociggowa oraz kable energetyczne.

8.4. Materiat i montaz rurociggu

Sie¢ wodociggowa wykonaé z rur g110 PE PN10 taczonych przez zgrzewanie. Montaz rur prowadzi¢ w wykopie i
uktadac¢ na gruncie rodzimym w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci
15cm.
Catkowita dtugosé¢ sieci wodociggowej wynosi Lc = 127,0 m.

8.5. Uzbrojenie sieci — Warunki p.poz.

Whiecie projektowanej sieci nalezy wykonaé za pomocg trojnika.
Sie¢ wodociggowa uzbrojono w zasuwe odcinajaca, zlokalizowang w wezle potgczeniowym.



Dobrano zasuwe klinowa kotnierzowg dn100 z migkkim uszczelnieniem klina na cisnienie PN10 z obudows i skrzynkg
uliczng do zasuw w ilosci - 1 szt:

Hydrant zaprojektowano jako nadziemny, sztywny dn80 w ilosci 1 szt. zlokalizowany w sposéb zapewniajgc objecie
promieniem 75 m wszystkich zabudowan. Wydajnos¢ hydrantu V=10l/s.

Pod armature zeliwng oraz na zatamaniach trasy, zgodnie z wytycznymi montazu rur PE nalezy wykonac¢ bloki
podporowe z betonu B15.

Wezly montazowe uzbrojenia zestawiono w czesci rysunkowej projektu.

8.6. Zasypka wykopdw i znakowanie

Rurociagi zasypywacé recznie na wysokos¢ 30 cm nad wierzch rury warstwami 20-30 cm, ze starannym ubijaniem po
obu stronach rury stosujgc piasek rodzimy z wykopow lub piasek dowozony. Dalszg zasypke prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, stosujgc do zasypywania pozostatej przestrzeni ziemi z odktadu. Na gtebokosci ok. 30 cm nad wodociaggiem
nalezy go oznakowacé tasma PCV szerokosci 15 cm koloru niebieskiego rozwinieta w osi przewodu. Po zakonczeniu rob6t
uzbrojenie wodociggu oznakowac tablicami informacyjnymi zgodnie z norma PN-74/B-09700.

9. Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie sieci

Proby szczelnosci sieci wodociggowej wykonywac zgodnie z PN-70/B-70715. Po zakonczeniu montazu i zasypce,
rurociggi nalezy przeptukac i podda¢ dezynfekcji wg Zarzadzenia MZiOS z dnia 31.05.1977.

10. Warunki BHP

Roboty nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP.

PRZYtACZE WODY:
W dziatce nr dz. nr 167 projektuje sie sie¢ wodociggowa PE @110 mm utozong na gtebokosci okoto 1,5 m.
W miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym oraz profilu wykona¢ witaczenia na ksztaltke potgczeniowag — nawiertke NWZ
dn110/G11/4” z zasuwg z obudowg i skrzynka uliczna.
Przytacze wodociagowe wykonac¢ z rur @ 40 mm PE100 PN10, montowanych w gotowym wykopie z uprzednio wyréwnanym
dnie, na podsypce piaskowej gr. 15 cm ze spadkiem jak na profilu.
Przej$cie rury przytgcza pod fundamentem wykonaé w tulei ochronnej z rury stalowej
@ 80 mm z koncowkami uszczelnionymi pianka poliuretanowa.
W pomieszczeniu z wodomierzem, 10 cm nad posadzkg wykonac przejscie z rur PE / stal
Zaprojektowano zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowymi typ JS 2.5 g 20 mm oraz zaworem
antyskazeniowym typ EA.
Zestaw wodomierzowy mocowac do $ciany na wspornikach w odlegtosci 5 cm od $ciany. Zawor przed wodomierzem
zamontowa¢ w odlegtosci 5D,a za wodomierzem 3D.
Zawor za wodomierzem wykona¢ z kurkiem spustowym.
Wodomierz zamontowac¢ na poziomym odcinku przewodu.
Zawor antyskazeniowy zamontowac¢ za wodomierzem od strony wewnetrznej instalaciji.
Rurociag przytacza poddac probie szczelnosci na cisnienie 1 MPa przez okres 1 h
w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody, przeptukac, napetni¢ 5 % roztworem
podchlorynu sodu przez okres 48 godz. Ponownie przeptukac.
Probke wody podda¢ badaniom bakteriologicznym w laboratorium analitycznym.
Przed zasypaniem przytgcza zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz w Zaktadzie
Wodociggéw i Kanalizacji w Zarowie Sp. z 0.0., w celu dokonania odbioru.
Przytgcze obsypac piaskiem lub pospétka gr. 20 cm i zasypac.
Po zakonczeniu robét ziemnych nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ:
Do odprowadzenia $ciekéw z budynku zaprojektowano zbiornik bezodptywowy V=10,0m3 . Przykanalik wykona¢ z rur PCW
kan. kielichowych g 160 montowanych w gotowym wykopie ze spadkiem jak na rys. profil przytgcza kan. sanitarne;j.
Dno wykopu wyréwnac recznie, wykona¢ podsypke 15cm z piasku oraz po montazu obsypke gr. 20 cm. Przejscie przykanalika
przez $ciane wykonac w tulei stalowej g 259/7 mm
L= 2.0 m z koncéwkami uszczelnionymi pianka poliuretanowa.
Przed zasypaniem przykanalik zgtosi¢ do odbioru stuzbom geodezyjnym w celu dokonania inwentaryzacji powykonawcze;.
Po zasypaniu przykanalika nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Nadmiar ziemi wywiez¢.
Na zatamaniu trasy zaprojektowano studzienke @425 np. f-my Wavin.

PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy Zaréw zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych
z potaci dachowej budynku szatni oraz zadaszenia trybun do istniejgcego rowu na dziatce Inwestora.
llos¢ wod opadowych:

. Powierzchnia dachu szatni 0,04ha
. Powierzchnia dachu nad trybunami 0,04ha

Q=F*q*¥
Q=0,08"130*1,0=10,4 I/s
Przykanalik wykonac¢ z rur PCV kan. kielichowych @160 montowanych w gotowym wykopie ze spadkiem jak na profilu w
kierunku istniejgcego woru. Dno wykopu wyréwnacé recznie, wykona¢ podsypke 10cm z piasku oraz po montazu obsypke gr. 20
cm.



Przed zasypaniem przykanalik zgtosi¢ do odbioru stuzbom geodezyjnym w celu dokonania inwentaryzacji powykonawcze;j.
Po zasypaniu przykanalika nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Nadmiar ziemi wywieZzc.
Na zatamaniach zamontowac studzienki 425. Na wylocie zamontowac¢ klape zwrotng wylotowa.
ODWODNIENIE BOISKA:

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy Zardéw zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych
z drenazu boiska do istniejacego rowu na dziatce Inwestora.

llos¢ wdd opadowych:
o Powierzchnia boiska

Q=F*q*¥
Q=0,47*130"0,8 =49 I/s
Przykanalik wykona¢ z rur PCV kan. kielichowych @250 montowanych w gotowym wykopie ze spadkiem jak na profilu w
kierunku istniejgcego rowu. Dno wykopu wyréwnaé recznie, wykona¢ podsypke 10cm z piasku oraz po montazu obsypke gr. 20
cm.
Przed zasypaniem przykanalik zgtosi¢ do odbioru stuzbom geodezyjnym w celu dokonania inwentaryzacji powykonawcze;j.
Po zasypaniu przykanalika nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Nadmiar ziemi wywiezc.
Drenaz boiska wykona¢ z rur drenarskich @160 oraz g110, perforowanych w 2/3 objetosci ze spadkiem 3%..
Na zatamaniach zamontowac¢ studzienki g425.
Na trasie przykanalika zaprojektowano studzienke @1000bet. z zasuwg burzowg oraz studzienke g1000bet. Z osadnikiem
H=0,5m.
Opracowat:
mgr inz. Agnieszka Sakowska
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania rob. budowl.
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadz. cieplnych, wentylac., gazowych, wod-
kanalizacyjnych nr 339/DOS/11









