Upis_powlerzchni terenu

NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

projektowana studzienka 9425

projektowana studzienka $425

wg rys. instalacji wewnetrznych

projektowany ziornik bezodpfywowy

na nieczystosci pfynne V=10mJ

rura ochronna stalowa #250mm L=1,0m

z koficdwkami uszczelnionymi piankq poliuretanowg

Profi

przyfqeza kan. sanitarne]

Podziatka 1:100/250

Uwaga:

Wartos¢ rzednej oraz gfebokos¢ osi istniejqcej instalacji
(np. E11 INN, rz.osi=125.81) podano w przyblizeniu.

@ nazwa wezfa

Ho=1.62 zagfebienie osi rurociqgu

.

PROJEKT BUDOWLANY BRANZA SANITARNA
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Rzedna istniejgceqgo terenu = = ==
Rzedna dna proj. kanafu = = = 2
> . 54 {00
Dugosc odcinka 540 050 770
. ‘2 [=19,10
Proj. spadek kanafu, odlegfosc Y k0%
Proj. Srednica nominalna, materiaf 3160PCV
Hektometr 1 odlegfosci Q0 g =

Projektant |mgr inz. A. Sakowska |" ™" 339 pos i1 podpis
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Obiekt PROJEKT REWITALIZACJI PARKU skala

WRAZ Z MODERNIZACJA BOISKA | BUDOWA SZATNI ALOO\MGO
Tutrysunki pROFIL PRZYEACZA KAN. SANITARNEJ Y
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