S cm | Warstwa podsypkowa — piasek

obrzeze bet

16/18 cm| Warstwa Scieralna — kostka kamienna granitowa

S cm | Warstwa podsypkowa — piasek

Warstwa Scieralna — kostka betonowa szara (naroza niefazowane, spoiny wypefnione piaskiem)

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
Uzyskane podfoze G1 o £2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

10 Warstwa gruntu stabilizowanego cementemn — grunt niespoisy z dowozu stabilizowany cementem Rm=1,5MPa
‘M Zageszczona mechanicznie,

———— | Podfoze gruntowe

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
Uzyskane podfoze G1 o EZ2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

10 ¢cm | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem — grunt niespoisy z dowozu stabilizowany cementern Rm=1,5MFa

/0ges/zczona mech@mczme,

———— | Podfoze gruntowe

. 0’5% CIGNUS BIURD ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALNOWSKA
lD‘Q;L}\ architektura AL WOJSKA POLSKIEGO 75, 58-150 STRZEGOM
1 CUNA 2400W - PARK MEISK W ZAROVE
UL. ZAMKOWA 2, W DZ. NR 65, 64, 958/4
BETON C 20,25 / e !

: : PROJEKT REWITALIZACII PARKU WRAZ Z MODERNIZACJA BOISKA I BUDOWA SZATNI
obrzeze granitowe T TR
10/20/100cm mar inz. arch. ANNA KALINOWSKA 01/03/00% T, ekt

mar 2. GRZEGORZ POTONIEC 184/02/DUW | 992015 Konstrukcja
s'i"fso T PRZEKROJ SCIEZEK PARKU MA%&S4
' - utwardzonych kostka

UWAGA:

PROJEKTANT NIE NARZUCA WYBORU PRODUCENTA, OKRESLA JEDYNIE

PARAMETRY ELEMENTOW, OBIEKTOW, ITP.
UWAGA:

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé jednoczesnie, w przypadku wystgpienia

niejasnosci nalezy skontaktowat sie z projektantem.




