Projektowany uktad konstrukcyjny

| Budynek szatniowy oraz przylegtej wiaty
a) fundamenty

Fundamenty szatni

Projekt przewiduje wykonanie zelbetowych taw fundamentowej. Szerokos$¢ taw fundamentowych wynosi 70cm i
60cm i 50cm w szatni na catej jej diugosci , wysokosc¢ taw wynosi 40cm. W tawach fundamentowych wykonaé
nalezy zbrojenie podtuzne gérne i dolne z dwéch pretéw (11112 mm tgczonych miedzy sobg za pomocg
strzemion z preta [1 6 mm rozstawionych co 20cm Sciany fundamentowe nalezy wykonaé¢ z betonu
monolitycznego C16/20 ( B20) szer. 24cm lub z pustakéw betonowych szer. 24cm.

Z taw fundamentowych nalezy w oznaczonych na rysunku fundamentéw wyciagna¢ prety na projektowane stupy
zelbetowe. Prety te nalezy zakotwi¢ w tawach na diugosci min 70cm.

Projekt przewiduje réwniez wykonanie dwéch stép fundamentowych pod zewnetrzne elementy architektoniczne.
Stalowe elementy stupédw dekoracyjnych zaprojektowane z C 200 nalezy wbetonowac w stopy betonowe na
gtebokos¢ min 50cm.

Fundamenty wiaty

Projekt przewiduje wykonanie zelbetowych taw fundamentowej. Szeroko$¢ taw fundamentowych wynosi 30cm a
wysokos¢ taw wynosi 40cm. W tawach fundamentowych wykonac nalezy zbrojenie podtuzne gérne i dolne z
dwaéch pretéw (11116 mm tgczonych miedzy sobg za pomocg strzemion z preta (1 6 mm rozstawionych co 20cm.
Na tawach zelbetonowych w oznaczonych na rysunku miejscach ustawi¢ nalezy stupy zelbetowe o wymiarach
30x30cm. W osi kL nalezy wbetonowa¢ w tawe fundamentowg trzy ksztattowniki zaprojektowane z C200 jako
konstrukcja pod stupy dekoracyjne. Stupy te na catej wysokosci zagtebienia w gruncie nalezy obetonowac.

b) Ssciany i stupy nosne

Zewnetrzng i wewnetrzng sciane nosng mozna wykonac jako murowang z pustakéw ceramicznych kl 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 lub z pustakéw piaskowo-wapiennych lub pustakéw gazobetonowych.

W miejscach znacznego przytozenia sit nalezy wykona¢ stupy zelbetowe, kt6re przejma sity pionowe z podciggéw
stalowo-betonowych lub zelbetowych.

Schemat statyczny stupa to stup sztywno zamocowany w fawie fundamentowej i sztywno zamocowany w
podciggach lub wiencach.

c) konstrukcja stropu nad parterem

Konstrukcje stropu nad partem stanowi strop zelbetowy prefabrykowany Teriva 4,0/1 . Strop oparty bedzie na
wewnetrznych i zewnetrznych $cianach podtuznych nosnych budynku. W srodku rozpietosci stropéw o dtugosci
4,8 m nalezy wykonac zebra rozdzielcze.

Czes¢ konstrukgeji stropu oparta bedzie na wewnetrznych podciggach zelbetowych B1, B2, B3.

Schemat statyczny stropu Teriva to belka jednoprzestowa swobodnie podparta.

Schemat statyczny wewnetrznych podciggéw Zzelbetowych to belka jednoprzestowa swobodnie podparta.

Do obliczen statyczno wytrzymatosciowych przyjeto nastepujgce obcigzenia na strop.



1.3 obeciazenie stropu Zelbetowego

Zestaw 1
nr | Rodzaj Wartosé Jednostka| Mnoznik | obcigzZenie wspdl. ObcizZenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m" ] [kN/m* ]
1 welna 0.600 [KN/m* ] 0.250 0.150 1.300 0.195
mineralna gr
25
2 piyta 2.700 [kN/m* ] 1.000 2.700 1.300 3.510
stropowa
Teriva 4,0/1
3 tynk cem.-wap 19.000 [KN/m* ] 0.020 0.380 1.300 0.494
gf=3.230 1.300 gi=4.199

d) konstrukcja dachu nad budynkiem
Uktad konstrukcyjny dachu to typowy dach krokwiowo- ptatwiowy . Gtéwnymi elementami dachu sg krokwie
dachowe 10x15cm oparte na zewnetrznych murtatach 14x14cm oraz wewnetrznych ptatwiach. Murtaty
mocowane bedg do wiecéw zelbetowych za pomoca $rub ocynkowanych M12 kl. 4,8. Krokwie mocowane bedg
do murtat za pomoca $rub M12 kl. 4,8 do drewna ocynkowanych z tbem szesciokatnym wg DIN 571. Krowie
oprécz standardowego odcigzenia dziatajgcego na dach w postaci wiatru i $niegu petnic¢ beda funkcje
usztywniajgca i przejmujgca sity poziome z projektowanych wystajacych z elewacji daszkéw. W osi B budynku
do krokwi mocowane bedg ptaskowniki przyspawane do pionowych stupkéw konstrukcji daszkéw co pokazano

na szczegole rysunkowym.

Dach pokryty bedzie deskami.
Schemat styczny krokwi to belka jednoprzestowa swobodnie podparta .
Schemat statyczny ptatwi to belka wieloprzestowa wolnopodparta.

Do obliczenh statyczno wytrzymatosciowych przyjeto nastepujace obcigzenia na dach.

1. obeciazenie stale dachu

Zestaw 1
nr | Rodzaj Wartosc Jednostka| Mnoznik | obcizzZenie wspol. Obcigienie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m*® ] [kN/m*® ]
1 3xpapa 0.150 [kEN/m* ] 1.000 0.150 1.300 0.195
termozgrzewa.
2 deski 7.000 [kN/m*® ] 0.025 0.175 1.300 0.228
gi=0.325 1.300 gi=0.423
1.1 obciazZenie sniegiem dachu
Zestaw 1
nr | Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik | obcigzZzenie Wwspol ObciazZenie
obcigzenia [m] charakter. obc oblicz.
[kN/m* ] [kN/m* ]
1 snieg max 0.720 [kN/m* ] 1.000 0.720 1.080
s1=0.720 s1=1.080
1.2 obciazenie wiatrem dachu
Zestaw 1
nr | Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik | obcigzenie wspot. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m*® ] [KN/m* ]
1 wiatr ssanie -0.500 [kN/m* ] 1.000 -0.500 1.500 -0.750
min
2 wiatr ssanie -0.570 [kN/m* ] 1.000 -0.570 1.500 —-0.855
max




Dla przedstawionych wyzej obcigzen i schematu statycznego stopien wykorzystania nosnosci przekrojéw
gtéwnych wynosi
- dla krokwi dachowych [1=0,82

s= K

a*K,

gdzie :
K- sity dziatajgce na przekrdj
Kr — no$nos¢ przekroju
[1 —ogo6lny wspétczynnik statecznosci

e) konstrukcja drewniana wiaty

Gtéwnymi elementami wiaty sa cztery gtdwne petne wigzary drewniane. Wigzary te ustawione bedg na stupach
zelbetowych wystajgcych z taw fundamentowych . Konstrukcje wigzara petnego tworzg drewniane stup w gornej
czesci potgczone ze sobg belka drewniang . Sztywnos¢ przestrzenng konstrukeji zapewnia uktad krzyzulcow
wychodzacy z podstawy stupa a zakonczony przy kalenicy.

Na gtownym wigzarze utozone sg drewniane ptatwie dachowe na ktérej oparto krokwiowe wigzary dachowego
pozostatej czesci dachu.

W kierunku podtuznym sztywnosci przestrzennej konstrukcji nadajg miecze rozpiete pomiedzy stupami a ptatwig.
Dodatkowo koniecznym jest przymocowanie ptatwi dachowej do wienca zelbetowego budynku szatniowego i w
ten spos6b dodatkowo przytrzymanie podtuznego uktadu konstrukcyjnego.

Schemat statyczny petnego wigzara drewnianego to uktad sztywny przegubowo potgczony w weztach.
Konstrukcja dachu to uktad krokwiowy przegubowo potgczony w weztach.

Nie dopuszcza sie obudowywania $cian wiaty deskami ani innymi elementami, ktére spowodujg zwiekszenie
obcigzenia wiatrem na elementy konstrukcyjne.

Do obliczen statyczno wytrzymatosciowych przyjeto nastepujace obcigzenia na dach.
3.2 obciaznie dachu wiaty wiatrem

Zestaw 1
nr | Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspol. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m” ] [KN/m? ]
1 ocbc wiatrem 1.130 [kN/m* ] 1.000 1.130 1.500 1.695
max — parcie
2 obc wiatrem -0.250 [kN/m*" ] 1.000 -0.250 1.500 -0.375
min- ssanie
3 obc wiatrem -0.320 [kN/m* ] 1.000 -0.320 1.500 -0.480
max — ssanie

Dla przedstawionych wyzej obcigzen i schematu statycznego stopien wykorzystania nosnosci przekrojéw
gtéwnych wynosi
- dla elementéw konstrukcji wiaty (1=0,75

Y= K

a*K,

gdzie :
K- sity dziatajgce na przekrdj
Kr — no$nos¢ przekroju

1 —0g6lny wspotczynnik statecznosci.

f) nadproza, wience, daszki zewnetrzne



Nad otworami okiennymi i drzwiowymi przewiduje sie wykonanie nadproza z belek prefabrykowanych typu L19N
lub dla $cian dziatowych L60x60x6 a dla wigkszych rozpietosci belek zelbetowych .

W osi A, 6 oraz | projekt zaktada wykonanie wzmocnien wiencow zelbetowych wktadkami z profili walcowanych
HEB. W opisanych osiach na narozach budynkéw wystepujg okna doswietlajgce, ktére w swoich naroznikach
nie posiadajg stupkdéw podtrzymujacych, dlatego wience zelbetowe w tych miejscach majg schemat statyczny
belki wspornikowej. Dodatkowo w narozniku budynku w osi B zaprojektowano daszki. W zwigzku z tym
wystepujg dos¢ duze obcigzenia na elementy nadprozy. Dlatego zaprojektowano oprécz zwyktego zelbetowego
nadproza wzmocnienie w postaci ksztattownika stalowego HEB240 i HEB160 wtopionego w wieniec zelbetowy.
Wysokosci wiencow w tych osiach dobrano tak aby petnity one réwniez funkcje nadprozy.

Projektowane daszki wystajagce z elewacji budynku po stronie pétnocno-wschodniej budynku wykona¢ nalezy w
konstrukcji stalowej. Elementy konstrukcyjne wystajgce poza obrys scian wykona¢ z IPN 140 przyspawanych do
stalowych pionowych stupkéw zatopionych w wiencach zelbetowych. , stropach a takze przytrzymanych przez
elementy drewniane konstrukcji dachu.

Projektowane daszki oraz elementy ramowe dekoracyjne obtozyé nalezy ptytami typu HPL czy Cembrit w
odpowiedniej fakturze i kolorze i mocowac¢ do drugorzednej konstrukcji stalowe;.

Projekt zaktada wykonanie maksimum trzech wiencéw zelbetowych. Jeden wieniec wykona¢ na poziomie gory
attyki . Drugi wieniec wykonac w $cianie w osi 6 na poziomie oparcia krowi na $cianie budynku. Trzeci wieniec
zelbetowy wykonany bedzie w miejscu oparcia stropu zelbetowego na murze budynku.

Zbrojenie wiencow zelbetowych opisane zostato na rysunkach

Wiata nad trybunami
g) fundamenty

Fundamenty wiaty

Projekt przewiduje wykonanie zelbetowych taw fundamentowej. Szerokos¢ taw fundamentowych wynosi 50cm
wysokos$é taw wynosi 40cm. W tawach fundamentowych wykonaé nalezy zbrojenie podtuzne gérne i dolne z 5
pretéw (11116 mm taczonych miedzy sobg za pomoca strzemion z preta [1 6 mm rozstawionych co 20cm

W miejscu wykonania stalowych stupkéw konstrukcyjnych wiaty nalezy wykonaé zelbetowy stup o wymiarach
50x50cm zbrojony pretami wg opisu na rysunku. W stup ten nalezy wbetonowaé stalowe stupki konstrukcji wiaty.

h) konstrukcja dachu wiaty

Uktad konstrukcyjny dachu to dach jetkowo- krokwiowy oraz dach kleszczowo-krokwiowy. . Gtownymi
elementami dachu sg krokwie dachowe 10x10cm oparte na drewnianej belce stezajgcej 10x15cm. Belka
stezajgca przymocowana bedzie do stalowej ptatwi zaprojektowanej z 2C260. Oprécz jetek i krokwi w celu
usztywnienia konstrukcji zaprojektowano dodatkowe drewniane zastrzaty i stupki o0 wymiarach 10x10cm .
Przestrzennej sztywnosci konstrukciji nadajg stalowe stupki konstrukcyjne sztywno zamocowane w tawach
fundamentowych potgczone ze stalowg ptatwig za pomocg stalowych

mieczy. Schemat statyczny uktadu stalowej czesci wiaty to uktad ramowy wieloprzestowy sztywno zamocowany
w tawie fundamentowej oraz przegubowo w czesci przy ptatwi.

Do obliczen statyczno wytrzymatosciowych przyjeto nastepujace obcigzenia na dach.
3.2 obeciaznie dachu wiaty wiatrem

Zestaw 1
nr | Rodzaj Wartosé Jednostka| MnoZznik | obcigZenie wspol. ObcigZenie
obciazZzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m? ] [KN/m* ]
1 obc wiatrem 1.130 [kN/m* ] 1.000 1.130 1.500 1.695
max — parcie
2 obc wiatrem -0.250 [kN/m* ] 1.000 -0.250 1.500 -0.375
min—- ssanie
3 obc wiatrem -0.320 [KN/m* ] 1.000 -0.320 1.500 -0.480
max — ssanie




Dla przedstawionych wyzej obcigzen i schematu statycznego stopien wykorzystania nosnosci przekrojéw
gtéwnych wynosi
- dla elementéw konstrukcji wiaty [1=0,75

s= K

a*K,

gdzie :
K- sity dziatajgce na przekrdj
Kr — no$nos¢ przekroju

1 —0g06lny wspotczynnik statecznosci.

i) Konstrukcja betonowa trybun

Projekt zaktada wykonanie konstrukcji monolitycznej trybun. Wymiary gabarytowe betonowych elementéw
tworzacych trybune zostaty podane na rysunkach. Elementy te nie bedg zbrojone pretami stalowymi. Jedynie
zastosowac nalezy do mieszanki betonowej wtdékna polipropylenowe kiére ograniczag skurcz betonu. Beton uzyty
do wylewana betonowych elementéw powinien by¢ klasy C25/30 z dodatkami plastyfikatoréw. Nie dopuszcza sie
powstawania rakéw na elementach betonowych wylewanych na budowie. Do mieszanki betonowej nalezy
dodac $rodki poprawiajgce szczelnosci i mrozoodpornosé betonu. Koniecznym jest wykonanie dylatacji w
betonowych elementach trybun co 10 mb.

Dane materiatowe

Beton C20/25 ( B25) , C25/30 ( B30)

Stal zbrojeniowa A-11l 34GS

Stal profilowa S235

Pustaki ceramiczne oraz pustak wapienno-piaskowy 15 i zapraw marki 5
Pustak gazobetonowy odm 600

Drewno klasy K27

mgr inz. Grzegorz Potoniec
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr 184/02/DUW



