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tLEWACJA TYLNA

1= TYNK CIENKOWARSTWOWY KOLOR WG PALETY KEIM EXCLUSIVE- 9592
2- DACH Z PAPY KOLOR CIEMNY SZARY

3— ZADASZENIE, PYLONY— PLYTA WOKNOWO-CEMENTOWA- KOLOR SZARY,
OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY POWLEKANEJ W TOZSAMYM KOLORZE

— OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE- KOLOR SZARY ZIMNY
0DCIEN

— STOLARKA KOLOR JASNY SZARY

— ELEMENTY BALUSTRADY STALOWEJ W PRZYZIEMIU- POCHYLNIA - STAL
CZARNA MALOWANA NA KOLOR JAK RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE

4~ ELEMENTY DREWNIANE WIATY MALOWAC NA KOLOR SZARY

UWAGA:

Na wszystkich daszkach ozdobnych zastosowaé obrobke blacharskq z blachy
powlekanej w kolorze szarym, pod blachg zastosowac wodoodporng pfyte osb.
Dachy ozdobne obudowat pfylg widknowo—cementowg barwiong w masie np.:
Cembrit Zenit gr. 8mm,kolor 507 orcus, mocowat zgodnie 7 instrukcjg
WYBRANEGO producenta.

Zastosowat jeden kolor pfyty i obrobki.

UWAGA:

Nie narzuca sie wyboru materiafow okreslonega producenta, przywofane
materiaty majg na celu jedynie okreslic projektowe zamierzenie. Nalezy wybra¢
materiafy rownowazne.

UWAGA:

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé jednoczesnie, w przypadku wystgpienia
niejasnosci nalezy skontaktowat sie z projektantem.

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

CIGNUS BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALINOWSKA
architektura AL WOJSKA POLSKIEGO 75, 58-150 STRZEGOM
INWESTOR: . . OBIEKT:
GMINA ZAROW PARK MIEJSKI W ZAROWIE— BUDYNEK SZATNI

UL ZAMKOWA 2, ZARGW

TYTLE PROJEKTU:

PROJEKT REWITALIZACII PARKU WRAZ Z MODERNIZACJA BOISKA I BUDOWA SZATNI

DZ. NR 65, 64

PROJEKTOWALA: IME, | NAZWISKO: NR UPRAWNIER DATA: PODPIS: STADIUM: PROJ, WYK.
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