OPIS TECHNICZNY- WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WLZ
1. ZASILANIE ELEKTRYCZNE BUDYNKU | WLZ

Zgodnie z warunkami przytaczenia, zasilanie budynku odbywac sie bedzie ze stupa nr 6 linii napowietrznej X-2
stacja transformatorowa R 473-02, przytaczem napowietrznym izolowanym do stojaka dachowego(konstrukcji
wsporczej). Stojak dachowy zamontowaé na Scianie budynku i wyprowadzi¢ ponad poziom dachu(minimum 1m).
Na $cianie budynku zabudowa¢ skrzynke SKL z zabezpieczeniem przedlicznikowym, tablica licznikowa,
ogranicznikiem mocy(przystosowany do plombowania), wytacznikiem gtéwnym czteropolowym z cewkag
wzrostowg oraz ochronnikiem przepie¢ typu I+11(B+C). Od ztgcza utozy¢ przewdd YDY 5x10 mm2 i przewod
HDGs 2x1,5 mm2 do tablicy bezpiecznikowej TB budynku. Przewody utozy¢ pod tynkiem i pod posadzka w rurze
ostonowej fi 40 mm. Posadowienie stojaka dachowego oraz skrzynki licznikowej pokazano na rys. E2. Uktad
zasilania budynku przedstawia rys. E4.

2. OPIS TECHNICZNY.
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania s3:
- Zlecenie Inwestora,
- Podkiady budowlane w skali 1:100.
- Uzgodnienia branzowe,
- Obowigzujgce przepisy i normy.
- Warunki przytgczenia(w zatgczeniu)

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
- Zasilanie budynku - wiz
- Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych
- Instalacje sitowg
- Potgczenia wyréwnawcze.

WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNE]J BUDYNKU

Budynek posiada tylko jedno zasilanie elektryczne ( jedno przytacze ) z wytgcznikiem gtéwnym pozarowym.
Przycisk wytgcznika gtéwnego pozarowego usytuowany zostaje przy wejsciu gtéwnym do budynku. Gtéwny
wytgcznik prgdu zabudowany bedzie w skrzynce SKL na $cianie budynku. Na korytarzach zaprojektowano
oswietlenie awaryjne ewakuacji. Dla o$wietlenia awaryjnego korytarzy dobrano oprawy natynkowe LED 3W 1h
Do oznaczenia drogi ewakuacji uzy¢ wtasciwych piktogramoéw. Na zewnatrz zastosowa¢ oprawe w klasie IP65
przystosowang do pracy w niskich temperaturach. Pozwoli to w przypadku wytgczenia zasilania elektrycznego na
ewakuacje oraz prowadzenie akcji ratownicze;.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Instalacje elekiryczng oswietlenia wykonaé przewodami YDY 3,4 i 5x1,5 mm? z izolacjg na napiecie 450/750V.
Przewody uktadaé¢ pod tynkiem w liniach prostych. W $cianach regipsowych, nad sufitem podwieszanym oraz pod
posadzkg przewody uktada¢ dodatkowo w rurach karbowanych gietkich. Wytgczniki montowa¢ na wysokosci 1,2-
1,3 m od posadzki. Do oswietlenia biura zaprojektowano oprawy rastrowe 4x18W w zaleznosci od rodzaju sufitu,
nastropowe lub do sufitu podwieszanego. W pozostatych pomieszczeniach oraz we wiacie i pomieszczeniach
socjalnych zastosowaé oprawy fluoroscencyjne 2x58W; 2x36W i 1x36W. W toaletach zastosowaé oprawy ze
zrodtem Swiatta typu Led. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé wytgczniki hermetyczne o stopniu ochrony
IP44 oraz oprawy ze zrodtem Led bryzgoszczelne i oprawy fluoroscencyjne hermetyczne — stopien ochrony 1P65.
Plan instalacji elektrycznej przedstawiono na rysunkach E1 i E3.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD WTYKOWYCH ORAZ SILOWA

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodami YDY 3x2,5 mm? z izolacjg na napiecie 450/750V.
Instalacje sitowg wykonac¢ przewodami YDY 5x2,5 mm? . Przewody uktadac¢ na korytkach oraz pod tynkiem w
liniach prostych. W $cianach regipsowych oraz pod posadzkg przewody uktada¢ dodatkowo w rurach
karbowanych gietkich. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3 lub 1 m od posadzki w zaleznosci od potrzeb i
rodzaju pomieszczenia. W pomieszczeniach kottowni i socjalnych zastosowaé gniazda o stopniu ochrony 1P44. Z
tablicy TB wyprowadzi¢ przewodem YDY 5x4 mm? wypust do os$wietlenia zewnetrznego. Plan instalacji
elekirycznej gniazd wtykowych i instalacji sitowych przedstawiono na rysunkach E3 i E4.

TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB

Gtéwna tablice bezpiecznikowg TB zabudowaé w korytarzu przy wejsciu gtdbwnym na wysokosci 1,4 metra od
posadzki. Wykonac jg w oparciu o obudowe wnekowg 4x12 + N + PE. W tablicy zamontowa¢ wytgcznik gtéwny,
wytgczniki réznicowoprgdowe, wytgczniki instalacyjne oraz gniazdo 3-f matogabarytowe do zabezpieczenia
obwodu oswietlenia zewnetrznego. Na rys. E4 pokazano schemat tablicy TB z dobranymi przewodami dla



poszczegoblnych obwoddw elektrycznych. Podano rowniez typ i wielko$¢ zabezpieczen dla poszczegdlnych
obwoddw.

INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajgca.
Gtéwna szyne uziemiajaca (GSU) potaczy¢ z:

- metalowymi elementami konstrukcji budynku,

- metalowymi rurami mediéw dostarczanych do budynku,

- miejscowymi potgczeniami wyréwnawczymi

- ochronnikami przepie¢
Potgczenia wykonaé przewodami LgY 16 mm? w sposdb metaliczny staty przy pomocy potaczen skrecanych
(obejmy dwusrubowe). Koncowki przewoddéw miedzianych na styku z elementami stalowymi ocynkowac.
Wszystkie przewody wyrownawcze gtéwne i gtdbwna szyna uziemiajgca, powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,
barwg zielono-z6ttg zgodnie z obowigzujgca norma. Z fundamentu wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 mm, ktdra
przymocowac przez spawanie do zbrojenia fundamentu i potaczy¢ z gtéwng szyna uziemiajaca.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony urzadzen przed skutkami przepie¢ tgczeniowych i od wytadowan atmosferycznych zaprojektowano w
ztgczu licznikowym SKL ochronnik przepiec¢ klasy I+11( B+C). Ochronnik potaczy¢ z gtéwng szyna uziemiajaca
przewodem LgY 16 mm?.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznych. Zastosowano
samoczynne wytgczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z
wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i réznicowopradowych oraz potagczenia wyréwnawcze.
Jako system zasilania przyjeto system TN-S przy czym rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na
neutralny N i ochronny PE nastepuje w projektowanej skrzynce SKL ( skrzynka licznikowa ).
Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzgdzen, kiére wskutek uszkodzenie izolacji mogg znalezé
sie pod napieciem, takie jak:

- metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych,

- bolce ochronne gniazd wtykowych,

- metalowe obudowy opraw os$wietleniowych,
powinny by¢ potaczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodnie z
normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznacza¢ nastepujgco:

- przewdd neutralny N - barwg jasnoniebieska,

- przewdd ochronny PE — barwg zielono-zo6tta,

- przewdd ochronno-neutralny PEN, kombinacjg dwubarwng zielono-zéttg, a na koncach barwg

jasnoniebieska,

tak aby réwnoczesnie widoczne byly wszystkie wymienione barwy.
Wszystkie przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-zéitg zgodnie z
obowigzujacg norma.

3. OBLICZENIA.

BILANS MOCY

Oswietlenie 55kW x kj=0,7 = 3,9kW

Gniazda 14,0 kW x kj=0,5 = 7,0 kW
Oswietlenie zewnetrzne 6,1 kW x kj=0,9 = 55kW

Moc szczytowa Ps = 16,4 kW
Prad szczytowy Is=26,3 A

DOBOR PRZEWODOW I ZABEZPIECZEN

Doboru przewodéw | zabezpieczen na obcigzalno$¢ pradowg diugotrwale, dokonano zgodnie z normg PN-IEC
60364-5-523 , oraz na dopuszczalny spadek napiecia dla wlz i instalacji odbiorczych. Obliczenia zestawiono w
tabelinr 1inr2.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.

Dla uktadu TN-S

Obliczona impedancja petli zwarcia dla najodleglejszego odbiornika
wynosi Zp =0,98 om

Prad zwarcia 1z = (0,8 x 230) / Zp Iz =187 A

Prad wytaczajacy z czasemt < 0,4 s dla wytgcznika



typu ,,C” wynosi 10 x In
la=10x16 =160 A

la <z -warunek samoczynnego wylaczenia jest spetniony

4. WNIOSKI KONCOWE

- Prace elekiromontazowe musi wykonaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia, dokonujac montazu w
sposbb zapewniajgcy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364 ...
- Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji, uziemien oraz
skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.
- Cafosé¢ instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych.
—  Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiadac stosowne atesty, dopuszczenia i $wiadectwa.
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uprawniony do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budéw w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych oraz projektowania
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