szatnia Zaréw + gril

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla norma

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|WYKOPY
1|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.1/0119-01 spycharek
28.8*13.5 m?2 388.800
16.5*1.3 m?2 21.450
12*2.2 m?2 26.400
13*5.5 m?2 71.500
RAZEM 508.150
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
poz.1 m2 508.150
RAZEM 508.150
3/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1/0212-09 ktad w gruncie kat.IV
27.8*0.8*0.9*2 m3 40.032
22.1*1.1*0.9*2 m3 43.758
11.4*0.8*0.9*2 m3 16.416
1.8*0.5*0.9*4 m3 3.240
2*1.2*0.9 m3 2.160
1.7%1.2*0.9 m3 1.836
12.15%0.6*0.9*2 m3 13.122
4.7*0.6*0.9*2 m3 5.076
RAZEM 125.640
4|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-05 grunt.kat. I-1I
poz.1*0.3 m3 152.445
poz.3 m3 125.640
RAZEM 278.085
2/FUNDAMENTY
5/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.2|1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(p0z.3/0.9)*0.1 m3 13.960
RAZEM 13.960
6|/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.2|0202-01
budynek sztni
27.8*0.6*0.4*2-(1.5*0.6*0.4) m3 12.984
21.7*0.7*0.4*2 m3 12.152
11.4*0.5*0.4*2-(1.5*0.5*0.4) m3 4.260
wiata
12.25%0.3*0.4*2 m3 2.940
4.8*0.3*0.4*2 m3 1.152
RAZEM 33.488
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.2|0204-01
1.5%1.5*0.4*2 m3 1.800
1.5*0.7*0.4 m3 0.420
1.2*0.7*0.4 m3 0.336
RAZEM 2.556
8|/KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stos.dtug.desk.obw.do przekr.do 8 m3
d.2|0231-01
0.8¥0.24*0.24*10 m3 0.461
RAZEM 0.461
9/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3
d.2|0208-01
0.8*0.30.3*8 m3 0.576
RAZEM 0.576
10/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.2|0208-03
0.8%1.25*0.3 m3 0.300
0.8*1.5*0.7 m3 0.840
0.8*1.2*0.7 m3 0.672
RAZEM 1.812
11/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|/0259-04 zebrowane
tawy
27.8*6*2*1.25*0.0009 t 0.375
22.7*6*2*1.25*0.0009 t 0.306
11.4*6*2%1.25*0.0009 t 0.154
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12.25*4*2*1.25*0.0009 t 0.110
4.8*4*2*1.25*0.0009 t 0.043
stupy
1.5*12*3*1.1*0.0009 t 0.053
1.5*4*10*1.1*0.0009 t 0.059
1.5*4*8*1.1*0.00125 t 0.066
stopy
1.5%12*2*2*1.15*0.0009 t 0.075
0.082 t 0.082

RAZEM 1.323
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0259-03 gtadkie
fawy
(((27.8*2)+(22.7*2)+(11.4*2))/0.25)*1.5*1.15*0.000222 t 0.190
(((27.8*2)+(22.7*2)+(11.4*2))/0.25)*0.4*1.15*0.000222 t 0.051
(((12.25*2)+(4.8*2))/0.25)*1.2*1.15*0.000222 t 0.042
stupy
(0.8/0.15)*10*0.9*1.15*0.000222 t 0.012
(0.8/0.15)*8*1.1*1.15*0.000222 t 0.012
0.012 t 0.012
RAZEM 0.319
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.2/0604-05 sza warstwa
27.8*0.6*2 m2 33.360
22.7%0.7*2 m2 31.780
11.4*0.6*2 m?2 13.680
RAZEM 78.820
14|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2
d.2|0206-01
27.54*0.8*2 m?2 44.064
20.82*0.8*2 m2 33.312
11.76*0.8*2 m2 18.816
RAZEM 96.192
15]KNR-W 2-02 [Sciany betonowe proste gr. 20 cm - dodatek za kazdy nast. 1 m wys. m2
d.2/0206-02 Krotnos¢ = 4
27.54*0.8*2 m?2 44.064
20.82*0.8*2 mz2 33.312
11.76*0.8*2 m2 18.816
RAZEM 96.192
16|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany- |m2
d.2/0642-01 mi punktowo w technologii
28.15*0.8*2 m?2 45.040
12.54*0.8*2 m2 20.064
RAZEM 65.104
17|KNR 2-02 Folia ostonowa - kubetkowa. Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polie-|m?2
d.2/0607-02 tylen.szerokiej zbiornikéw,basendw itp.
analogia
poz.16 m2 65.104
RAZEM 65.104
18| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimnoz  |m2
d.2/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(poz.14/0.24)*2.1 m2 841.680
(12.25+12.25+4.8+4.8)*(0.4+0.3+0.4) m2 37.510
0.8%(0.3*4)*8 m?2 7.680
RAZEM 886.870
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.2/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
poz.18 m2 886.870
RAZEM 886.870
20|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2/0222-02 m w gruncie kat. IV
(p0z.1*0.15+p0z.2*0.15+p0z.3)-(p0z.5+p0z.6+p0oz.7+p0oz.8+poz.9+poz.10+ m3 129.040
poz.14)
RAZEM 129.040
21|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2|0228-02
poz.20 m3 129.040
RAZEM 129.040
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22|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01
27.6*11.76*0.1 m3 32.458
RAZEM 32.458
3/SCIANY | STROP
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.3/0604-05 sza warstwa
27.8*0.5*2 m?2 27.800
22.7*0.5*2 m2 22.700
11.4*0.5*2 m2 11.400
RAZEM 61.900
24|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - druga |m?2
d.3/0604-06 i nast. warstwa
27.8*0.5*2 m?2 27.800
22.7*0.5*2 m2 22.700
11.4*0.5*2 m2 11.400
RAZEM 61.900
25/KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z | m2
d.3/0153-02 betonu komérkowego o grubosci 24 cm
27.54*3.71*2-(0.9*0.9*9)-(0.9*3.3*6)~(1.8*3.3*3)-(2.04*3.3)~(2.94*3.3) m?2 144.983
11.76*3.71*2-(2.04*3.3*2) m?2 73.795
20.83*3.71-(0.9*2.25*3) m2 71.204
14.1*3.71-(0.9*2.25*4) m2 44.211
RAZEM 334.193
26|KNR 0-16 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.3/0153-01 betonu komérkowego o grubosci 18 cm
4.56*3.71*2 m?2 33.835
RAZEM 33.835
27 |[KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.3/0132-01 bloczkoéw i pustakow
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
28|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|0132-05
0.9*22*2*1.35 m 53.460
1.8*3*2*1.35 m 14.580
RAZEM 68.040
29/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.3/0314-05 dzenie belek stalowych HEB 240 mm
(0.3+2.04+2.04+0.3) m 4.680
(0.3+2.04+2.94+0.3) m 5.580
RAZEM 10.260
30|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stos.dtug.desk.obw.do przekr.do 8 m3
d.3/0231-01
3.71*0.24*0.24*10 m3 2.137
1.41*0.24*0.24*8 m3 0.650
RAZEM 2.787
31/NNRNKB (z.I11) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m2
d.3/202 0230e- |rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw wyciagiem
02
27.06*4.56*2 m2 246.787
27.06*2.16 m?2 58.450
RAZEM 305.237
32|KNR 2-02 Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.3/0262-01 stos.deskow.obw.do przekroju do 8
wience W1
27.54*0.24*0.27 m3 1.785
(27.54)*0.24*0.27 m3 1.785
(14.76)*2*0.24*0.27 m3 1.913
20.83*0.24*0.27 m3 1.350
14.1*0.24*0.27 m3 0.914
W2
27.54*0.24*0.2 m3 1.322
W1
12*0.24*0.15*2 m3 0.864
podciagi
6.24*0.24*0.6*2 m3 1.797
2.1*0.24*0.27 m3 0.136
4.5*0.24*0.45 m3 0.486
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27.06*0.08*0.24*2 m3 1.039
RAZEM 13.391
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0259-04 zebrowane
wieniec W1
27.8*4*2*1.25*0.0009*2 t 0.500
22.7*4*1*1.25*0.0009 t 0.102
14.1*4*1*1.25*0.0009 t 0.063
11.8*4*2%1.25*0.0009 t 0.106
W2,W1
27.8*4*2*1.25*0.0009 t 0.250
12*4*4*1.25*0.0009 t 0.216
stupy
3.7*4*10*1.25*0.0009 t 0.167
1.5*4*8*1.25*0.0009 t 0.054
zebra rozdz
27.8*2*2*1.15*0.0009 t 0.115
podciagi
6.24*2*1.25*0.0009*2 t 0.028
6.24*4*1.25*0.00125*2 t 0.078
2.1*4*1.25*0.0009 t 0.009
4.5*2%1.25*0.0009 t 0.010
4.5*4*1.25*0.00125 t 0.028
RAZEM 1.726
34 | KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0259-03 gtadkie
wience
((27.8+22.7+14.1+(11.8*2)+27.8+(27.54*2)+(12*2))/0.20)*1.1*1.15*0.000222 |t 0.274
stupy
(3.7/0.15)*10*0.9*1.15*0.000222 t 0.057
(1.4/0.15)*8*1.1*1.15*0.000222 t 0.021
podciggi
(6.24/0.08)*1.5*1.15*0.000222*2 t 0.060
(2.1/0.08)*1.2*1.15*0.000222 t 0.008
(4.5/0.08)*1.4*1.15*0.000222 t 0.020
zebra rozdz
(27.6/0.25)*0.3*1.15*0.000222*2 t 0.017
RAZEM 0.457
35|KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z | m2
d.3|0153-02 betonu komérkowego o grubosci 24 cm
27.54*1.06 m?2 29.192
12%1.06*2 m2 25.440
RAZEM 54.632
36| KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.3/0128-07
1.4*28 m 39.200
5.5 m 5.500
RAZEM 44.700
37|KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw betonowych m
d.3|0128-06
55 m 5.500
RAZEM 5.500
4/KONSTRUKCJA DASZKOW
38/KNR 4-01 Spaw.czotowe belek stal.dwuteowych o wys.do 160 mm szt.
d.4/1304-01
11+9+2*4 szt. 28.000
50 szt. 50.000
22*2*2 szt. 88.000
11*3*2 szt. 66.000
11*4*2 szt. 88.000
RAZEM 320.000
39|TZKNBK XV |Pomalowanie minig okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub Zzeliwnych |m2
d.4|0546-01
C 200
(1.276/0.0253)*0.661 m2 33.337
(0.352/0.0253)*0.661 m2 9.197
IPN 140
(1.587/0.0143)*0.502 m2 55.711
C 50
(0.436/0.00559)*0.229 m?2 17.861
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C65
(0.405/0.00709)*0.273 m2 15.594
C 100
(1.809/0.0106)*0.372 m2 63.486
RAZEM 195.186
40| TZKNBK XV |Pomalowanie farbg olejng okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub Zeliw-|m2
d.4|0547-01 nych - pierwszy raz
poz.39 m2 195.186
RAZEM 195.186
41|TZKNBK XV |Pomalowanie farbg olejng okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub zeliw-|m2
d.4/0547-02 nych - drugi raz
poz.39 m2 195.186
RAZEM 195.186
42|/ KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t t
d.4/0101-01
analogia
C 200
(6.05+0.6)*2*0.0253 t 0.336
2.97*2*0.0253 t 0.150
(4.9+0.6)*3*0.0253 t 0.417
0.465*2*0.0253 t 0.024
4.6*3*0.0253 t 0.349
RAZEM 1.276
43| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle scian t
d.4/0101-06
analogia
C 65
0.87*6*2*0.00709 t 0.074
C 50
0.15*3*2*0.00559 t 0.005
0.87*28*0.00559 t 0.136
RAZEM 0.215
44 KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.4/0102-04
analogia
C 200
6.95*2*0.0253 t 0.352
konstrukcja spawana / wysiegniki daszkow
IPN 140
(1.6+0.5+1.84+1.84)*0.0143*11 t 0.909
2.04*2*0.0143 t 0.058
(1.6+0.5+1.36+1.36)*0.0143*9 t 0.620
ptatwie dolne
C 100
10.75*4*2*0.0106 t 0.912
14.1*3*2*0.0106 t 0.897
ptatwie gérne
C 65
(10.15+13.2)*2*0.00709 t 0.331
C 50
(11.4+15)*2*0.00559 t 0.295
RAZEM 4.374
45 Deskowanie ze spadkiem ptyt wiérowych OSB gr 25 mm m?2
d.4
10.75*1.6 m2 17.200
14.1*1.2 m2 16.920
RAZEM 34.120
5/ KONSTRUKCJA DACHU NAD SZATNIA
46 KNR-W 2-02 |Podwaliny o dt. ponad 2 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-|m3
d.5/0407-01 conej drew.
27.06*0.05*0.1*4 m3 0.541
drew.
RAZEM 0.541
47 | KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.5|0406-01 drew.
27.06*0.1*0.1 m3 0.271
drew.
RAZEM 0.271
48 KNR-W 2-02 |[Ramy gorne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.5/0406-05 cicy nasyonej drew.
27.06*2*0.1*0.1 m3 0.541
drew.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla norma
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RAZEM 0.541
49 KNR-W 2-02 |Stupy o dt. do 2 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0407-03 drew.
13*0.35%0.1*0.1 m3 0.046
drew.
19*0.55*0.1*0.1 m3 0.105
drew.
RAZEM 0.151
50| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.50408-05 nasyconej
6.7*0.1*0.15*36*2 m3 7.236
RAZEM 7.236
51/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.5/0606-01 ziome podposadzkowe
27.06*12.2 m2 330.132
RAZEM 330.132
52|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.5/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
27.06*12 m2 324.720
RAZEM 324.720
53|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.5/0612-04 nych na sucho - kazda nast. warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.52 m2 324.720
RAZEM 324.720
54| KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.5/0410-01
27.06*12.45 m?2 336.897
RAZEM 336.897
6 KONSTRUKCJA WIATY
55|KNR-W 2-02 (Stupy o dt. ponad 2 m - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.6/0407-06 conej drew.
2.6*0.2*0.2*8 m3 0.832
drew.
1.15*0.1*0.1*2*4 m3 0.092
drew.
RAZEM 0.924
56| KNR-W 2-02 [Ramy gorne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.6/0406-06 tarcicy nasyone;j drew.
12.7*0.14*0.14*2 m3 0.498
drew.
RAZEM 0.498
57|KNR-W 2-02 [Ramy gorne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.6/0406-05 cicy nasyonej drew.
5.70.1*0.1*2*4 m3 0.456
drew.
12.7*0.1*0.08*2 m3 0.203
drew.
12.7*0.06*0.06*2 m3 0.091
drew.
RAZEM 0.750
58| KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6|0408-01
2.8*0.1*0.1*2*4 m3 0.224
2.3*0.1*0.1*2*4 m3 0.184
0.8*0.1*0.1*4*4 m3 0.128
1.1*0.1*0.1*4*3 m3 0.132
RAZEM 0.668
59|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. do 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.6/0408-03 syconej
2.8*0.1*0.15*14*2 m3 1.176
RAZEM 1.176
60|KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6|0409-04
1.2*0.1*0.15*2 m3 0.036
RAZEM 0.036
61|KNR-W 2-02 |Wiatrownice - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6(0409-06
12.7*0.06*0.22*2 m3 0.335
15.7*0.06*0.22*2 m3 0.414
2.8%0.06*0.22*2 m3 0.074
RAZEM 0.823
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62 |KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2

d.6|0410-01
12.7*2.8*2 m?2 71.120

RAZEM 71.120
63| KNR-W 2-02 |[Elementy konstrukcyjne i deskowanie - malowanie dwukrotne m2
d.6/1036-09
analogia
2.8%(0.2*4)*8 m?2 17.920
12.7*(0.16*4)*2 m?2 16.256
5.7%(0.1*4)*2*4 m?2 18.240
12.7%(0.1+0.1+0.08+0.08)*2 m2 9.144
12.7*(0.06*4)*2 m?2 6.096
2.6%(0.1*4)*4*4 m?2 16.640
0.8%(0.1*4)*4*4 m?2 5.120
1.1*%(0.1*4)*4*3 m?2 5.280
2.8%(0.1+0.1+0.15+0.15)*14*2 m?2 39.200
1.2%(0.1+0.1+0.15+0.15)*2 m?2 1.200
12.7*(0.06+0.06+0.22+0.22)*2 m2 14.224
15.7*(0.06+0.06+0.22+0.22)*2 mz2 17.584
2.8%(0.06+0.06+0.22+0.22)*2 m?2 3.136
12.7*2.8*2*2 m?2 142.240
RAZEM 312.280

7/POKRYCIE DACHU

64|NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.7/202 0541-01
daszki na elewacji

9.95*0.25*2 m2 4,975
11.55*0.25*2 m2 5.775
13.6*0.25*2 m2 6.800
14.7*0.25*2 m2 7.350
1.7*0.25*2 m2 0.850
1.2*0.25*2 m2 0.600
dach sztni

17.06*0.25*2 m2 8.530
12.25*0.25*2 m2 6.125
(6.9+1+6.9+1)*0.25 m2 3.950
wiata

12.7*0.25*2 m2 6.350
2.8*0.25*2 m2 1.400

RAZEM 52.705

65/NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.7/202 0541-02 |cm

dach sztni
17.06*0.65*1 m?2 11.089
12.25%0.65*2 m?2 15.925
wiata
1.4%0.65 m?2 0.910
kominy
0.55*0.95*3 m?2 1.568
0.55*0.65"9 m?2 3.218
0.55*0.55 m?2 0.303
0.65*0.85 m?2 0.553
RAZEM 33.566
66 |KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw blachg - utozenie na deskowaniu ekranu zabezpieczajgcego |m?2
d.7/0517-01 z folii
analogia
poz.67 m2 44.080
RAZEM 44.080
67 NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 blachg stalowg powlekang kolorowg |m?2
d.7|202 0525-01 |ptaskg o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rgbek podwojny
dach sztni
10.75*1.8 m?2 19.350
14.1%1.2 m?2 16.920
6.9"1 m?2 6.900
wiata
1.4%0.65 m?2 0.910
RAZEM 44.080
68| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.7/0504-02
27.06%12.25 m?2 331.485
12.7*2.8*2 m?2 71.120
RAZEM 402.605

69/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.7/0504-03
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(+12+12+27.06+2.8+2.5)*0.3 m?2 16.908
1.8*0.3*3 m2 1.620
1.2*0.3*9 m2 3.240
1*0.3 m2 0.300
RAZEM 22.068

70| KNR-W 2-02 |[KOMINY. Docieplenie scian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i 1 war- |m2
d.7/2601-04 stwy siatki - pow. z fakturg grysowg

analogia
1.8%1.4*3 m2 7.560
1.2*1.4*9 m2 15.120
1“1.4 m?2 1.400
1.8*1.4 m?2 2.520
RAZEM 26.600
71|KNR-W 2-02 [Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr. 7 cm m2
d.7|0220-05
0.45*0.85*3 m?2 1.148
0.45*0.55*9 m2 2.228
0.45*0.45 m?2 0.203
0.55*0.75 m?2 0.413
RAZEM 3.992
72|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.7|0524-01
27.06-12.7+12.7 m 27.060
RAZEM 27.060
73|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.7/0531-03
4*2 m 8.000
3*2 m 6.000
RAZEM 14.000
8/STOLARKA

74/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m?2
d.8/1022-05 obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.9*0.9*9 m?2 7.290

RAZEM 7.290

75/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez = |m?2
d.8/1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

0.9*3.3*5 m?2 14.850
1.8*3.3*2 m?2 11.880
2.04*3.3*3 m?2 20.196
2.94*3.3 m?2 9.702
RAZEM 56.628
76|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych m2
d.8|1022-12
1.83.3 m?2 5.940
RAZEM 5.940
9|ELEWACJA

77|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.9/2612-09 kotowej

27.84-1.8 m 26.040
27.84 m 27.840
12.54*2 m 25.080
RAZEM 78.960
78/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro-  |m2
d.9/2612-01 pianowych do $cian
27.84*4.25-(0.9%0.9*9)-(0.9*3.3*5)-(1.8*3.3*3)-(2.04*3.3)-(2.94*3.3) m?2 61.926
27.84*5.36 m?2 149.222
12.54*5.36"2-(0.9*3.3*2)-(2.04*3.3*2) m?2 115.025
ogniomury wew. strona
12.15%1.4*2 m?2 34.020
27.06*1.4 m?2 37.884
0.49%1.4*2 m?2 1.372
27.84*0.39 m?2 10.858
12.15*0.39*2 m?2 9.477
RAZEM 419.784
79|KNR-W 2-02 |Parapety, potki i lady zewn. oktadzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer.do 30 |m
d.9|2104-02 cm
0.98*14 m 13.720
1.88*3 m 5.640
2.28*3 m 6.840
3.18 m 3.180
RAZEM 29.380

80|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.9/2612-02 pianowych do o$ciezy
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(0.9%3%0.15*9)+((0.9+6.6)*0.15*5)+((1.8+6.6)*0.15*3)+((2.04+6.6)*0.15)+ m?2 16.777
((2.94+6.6)*0.15)
((0.9+6.6)*0.15*2)+((2.04+6.6)*0.15*2) m?2 4.842
RAZEM 20.619
81|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow wy- |m
d.9/2612-08 puktych katownikiem metalowym
4.25*2 m 8.500
5.26*4 m 21.040
1.4*2 m 2.800
(0.9+0.9+0.9)*9 m 24.300
(0.9+3.3+3.3)*5 m 37.500
(1.8+3.3+3.3)*3 m 25.200
(3.3+2.24+2.24+3.3) m 11.080
(3.3+2.24+3.14+3.3) m 11.980
12*4 m 48.000
27.06+27.86 m 54.920
RAZEM 245.320
82|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.9/2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
poz.78*4 szt 1679.136
RAZEM 1679.136
83|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.9|2612-06 ki na $cianach
poz.78 m2 419.784
RAZEM 419.784
84/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.9|2612-07 ki na o$ciezach
poz.80 m2 20.619
RAZEM 20.619
85|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.9/0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
poz.80+poz.78 m2 440.403
RAZEM 440.403
86|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegogr. 2 mm wykona- |m?2
d.9/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
27.84*4.25-(0.9%0.9*9)-(0.9*3.3*5)-(1.8*3.3*3)-(2.04*3.3)-(2.94*3.3) m?2 61.926
27.84*5.36 m?2 149.222
12.54*5.36"2-(0.9*3.3*2)-(2.04*3.3*2) m?2 115.025
ogniomury wew. strona
12.15%((1.05+0.3)/2)*2 m?2 16.403
27.06*0.3 m?2 8.118
0.49*1.4*2 m?2 1.372
RAZEM 352.066
87 |KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaicowy typu marmolt na m2
d.9/0931-02 cokolena wysokosci 40 cm - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
27.84*0.4 m?2 11.136
27.84*0.4 m?2 11.136
12.54*0.4*2 m?2 10.032
RAZEM 32.304
88|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 20 gr. 2 mm wy- |m?2
d.9/0931-03 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15
cm
poz.80 m2 20.619
RAZEM 20.619
89/KNR 0-1511 |Daszki zewnetrzne. Wiatroizolacja - wklejenie na konstrukcji stalowej ekranu  |m?2
d.9/0517-01 zabezpieczajgcego z folii
analogia
poz.90 m2 145.033
RAZEM 145.033
90|KNR 2-05 Daszki zewnetrzne. Lekka obudowa $cian ostonowych z wtoknocementowych |mz2
d.9/1002-02
analogia
szatnia
(0.88+0.36+0.88+0.36)*6.05 m?2 15.004
(1.2+0.24+1.2+0.24)*5.08 m?2 14.630
15.12%(1.2+0.29)*2 m?2 45.058
10.38%(1.65+0.29)*2 m2 40.274
(0.88+0.36+0.88+0.36)*1.96 m?2 4.861
6.9%(0.29+0.88+0.29) m?2 10.074
wiata
(1.2+0.36+1.2+0.36)*4.85 m?2 15.132
RAZEM 145.033
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10 WYKONCZENIE
91/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw Z BETONU m?2
d.10|0155-01 KOMORKOWEGO o wysokosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
11.79*3.71-(1.8*2.25) m?2 39.691
4.56*3.71*4-(0.9*2.25*2) mz2 63.620
1.7*3.71*3 m?2 18.921
1.2*3.71*3 m?2 13.356
2.1*3.71*2-(0.9*2.25*4) m?2 7.482
6.96*3.71-(0.9*2.25*2) m2 21.772
4.56*3.71%6-(0.9*2.25*4) m?2 93.406
1.62*3.71*2 m?2 12.020
2.1*3.71-(1.8*2.25) m?2 3.741
1.7*3.71*2 m?2 12.614
1.2*3.71*2 m?2 8.904
1.6*3.71 m?2 5.936
RAZEM 301.463
92| KNR-W 2-02 |Parapety, potki i lady zewn. oktadzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer.do 30 |m
d.10/2104-02 cm
0.98*14 m 13.720
1.88*3 m 5.640
2.28*3 m 6.840
3.18 m 3.180
RAZEM 29.380
93 |KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptaskichi |m2
d.10|0804-01 stupach
6.24*3.71*2-(0.9*3.3*6)-((2.04+2.04)*3.3)-(1.8*2.25) m?2 10.967
(0.9+6.6)*0.2*6 m?2 9.000
(6.6+4.08)*0.2 m?2 2.136
2.4*3.71*2 m?2 17.808
2.1*3.71*2-(1.8*2.25*2) m2 7.482
(1.8+4.5)*0.2 m?2 1.260
2.28*3.71*2 m?2 16.918
1.62*3.71*2-(0.9%2.25) m?2 9.995
2.28*3.71*2 m?2 16.918
1.60*3.71*2-(0.9*2.25) m2 9.847
1.62*3.71*2*2 m?2 24.041
1.05*3.71*2*2-(0.9*2.25*2) m?2 11.532
2.18*3.71*2-(0.9*2.25*2) m?2 12.126
1.6*3.71*2-(0.9*2.25) m?2 9.847
4.56*3.71*2 m?2 33.835
3*3.71*2-(1.8*3.3)-(0.9*2.25) m?2 14.295
(1.8+6.6)*0.2 m?2 1.680
4.56*3.71*2-(0.9%2.25) m?2 31.810
3.78*3.71*2-(0.9*2.25) m?2 26.023
4.56*3.71*2-(0.9*2.25*2) m2 29.785
1.6*3.71*4 m?2 23.744
1.2*3.71*4 m?2 17.808
(1+1+1.2+1.2)*3.71 m?2 16.324
1*3.71*4-(0.9*2.25*2) m?2 10.790
2.2*3.71-(0.9*2.25*2) m?2 4112
6.95*3.71*2-(0.9*2.25*2) m2 47.519
4.5*3.71*2-((2.94+2.04)*3.3) m?2 16.956
(6.6+2.94+2.04)*0.2 m?2 2.316
16.08*3.71-(0.9*2.25*4) m2 51.557
13.97*3.71-(0.9*2.25*4) m?2 43.729
2.16*3.71*2-(0.9*2.25)-(1.8*2.25) m?2 9.952
2.28*3.71*2 m?2 16.918
2.1*3.71-(1.8*2.25) m?2 3.741
4.56*3.71*2 m2 33.835
3.48*3.71-(0.9*2.25) m2 10.886
4.56*3.71*2 m?2 33.835
2.4*3.71*2-(0.9*2.25) m?2 15.783
4.56*3.71*2-(0.9%2.25) m?2 31.810
2.78*3.71*2-(1.8*3.3)-(0.9%2.25) m?2 12.663
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(1.8+6.6)*0.2 m2 1.680
1*3.71*6-(0.9*2.25*2) m2 18.210
2.1*3.71-(0.9*2.25*2) m2 3.741
1.6*3.74*2 m2 11.968
1.2*3.71*2 m2 8.904
4.56*3.71*2-(0.9*2.25) m2 31.810
1*3.71*6-(0.9*2.25*2) m2 18.210
1.2*3.71*2 m2 8.904
2.2*3.71-(0.9*2.25*2) m2 4112
1.6*3.71%4 m2 23.744
1.2*3.71%4 m2 17.808
4.56*3.71*2-(0.9*2.25) m2 31.810
4.56*3.71*2-(0.9%2.25) m2 31.810
5.82*3.71*2-(0.9*2.25) m2 41.159

RAZEM 955.453

94| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.|V wykonywane mechanicznie na stropach i podcia- m?2
d.10/0804-02 gach

11.76%9.24 m2 108.662
24721 m?2 5.040
2.28"1.62 m?2 3.694
2.28"1.6 m?2 3.648
1.05"1.62*2 m2 3.402
2.18*1.6 m?2 3.488
4.56*3 m?2 13.680
4.56%3.78 m?2 17.237
14.4 m2 14.400
4.5*6.96 m?2 31.320
16.08*2.16 m?2 34.733
2.28*2.1 m2 4.788
4.563.48 m?2 15.869
4.56*2.4 m?2 10.944
4.56*2.78 m?2 12.677
8.9 m2 8.900
14.4 m2 14.400
5.82*4.56 m?2 26.539
RAZEM 333.421

95|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.10/0606-01 ziome podposadzkowe

333.421 m?2 333.421
RAZEM 333.421
96 |[KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.10/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
333.421 m?2 333.421
RAZEM 333.421
97 |[KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.10|0608-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nast. warstwa
poz.96 m2 333.421
RAZEM 333.421
98 Posadzki jastrychowe gr 6-7 cm m2
d.10 kalk. wiasna
poz.97 m2 333.421
RAZEM 333.421
99/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.10{1510-03 2y gipsowych z gruntowaniem
poz.93-345.24 m?2 610.213
poz.94 m?2 333.421
RAZEM 943.634
100 KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfozy gipso- m2
d.10{1510-04 wych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
poz.99 m?2 943.634
RAZEM 943.634
101/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.10/0829-03
1.62*2*2-(0.9*2) m?2 4.680
2.28*2*2 m?2 9.120
1.60*2*2-(0.9*2) m?2 4.600
1.62*2*2*2 m?2 12.960
1.05*2*2*2-(0.9*2*2) m?2 4.800
2.18*2*2-(0.9*2*2) m?2 5.120
1.6*2*2-(0.9*2) m?2 4.600
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4.56*2*2-(0.9*2) m?2 16.440
3.78*2*2-(0.9*2) m2 13.320
4.56*2*2-(0.9*2*2) m?2 14.640
1.6"2%4 m?2 12.800
1.2*2%4 m2 9.600
(1+1+1.2+1.2)*2 m2 8.800
1*2*4-(0.9*2*2) m?2 4.400
2.2*2-(0.9%2*2) m2 0.800
6.95*2*2-(0.9*2*2) m?2 24.200
4.5%2*2-((2.94+2.04)*2) m?2 8.040
(4)*0.2 m2 0.800
4.56*2*2 m?2 18.240
2.4*2*2-(0.9*2) m?2 7.800
4.56*2*2-(0.9*2) m2 16.440
2.78*2*2-(1.8*2)-(0.9*2) m?2 5.720
(4)*0.2 m2 0.800
1*2*6-(0.9*2*2) m?2 8.400
2.1%2-(0.9%2*2) m?2 0.600
1.6*2*2 m2 6.400
1.2*2*2 m2 4.800
4.56*2*2-(0.9*2) m?2 16.440
1*2*6-(0.9*2*2) m2 8.400
2.28*2*2 m2 9.120
1.2*2*2 m?2 4.800
2.2*2-(0.9%2*2) m2 0.800
1.6"2*4 m2 12.800
1.2*2*4 m?2 9.600
4.56*2*2-(0.9*2) m?2 16.440
4.56*2*2-(0.9*2) m2 16.440
5.82*2*2-(0.9*2) m?2 21.480
RAZEM 345.240
102|/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.10{1118-01
poz.94 m2 333.421
RAZEM 333.421
103|/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.10{1119-01
(11.76+11.76+6.24+6.24)-0.9%6-2.04*2 m 26.520
(4.56+4.56+3+3)-1.8-0.9 m 12.420
16.08-(0.9%4) m 12.480
13.97-(0.9%4) m 10.370
2.16*2-(0.9)-(1.8) m 1.620
2.28*2 m 4.560
2.1-(1.8) m 0.300
(4.56+4.56+3.48+3.48)-0.9 m 15.180
RAZEM 83.450
104 KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.10{1104-02
0.9%2.05*22 m?2 40.590
1.8*2.05*2 m2 7.380
RAZEM 47.970
105/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.10/1103-01
poz.104 m2 47.970
RAZEM 47.970
11/ ROBOTY ZEWNETRZNE
106 |[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
d.11/0114-01 cm
wiata - powierzchnia utwardzona
60.76 m?2 60.760
powierzchnie utwardzone przy budynku szatni
33.48 m2 33.480
RAZEM 94.240
107 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11/0402-04
wiata - powierzchnia utwardzona
(12.6+5.1+12.6)*0.3*0.25 m3 2.273
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
powierzchnie utwardzone przy budynku szatni
(1.65+1.65+0.75)*0.35*0.25 m3 0.354
(9.5+1.65)*0.3*0.25 m3 0.836
RAZEM 3.463
108/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-|/m
d.11]0407-04 wag cem.
wiata - powierzchnia utwardzona
12.6+5.1+12.6 m 30.300
powierzchnie utwardzone przy budynku szatni
1.65+1.65+0.75 m 4.050
9.5+1.65 m 11.150
RAZEM 45.500
109KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.11/0114-02 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 20
wiata - powierzchnia utwardzona
60.76 m?2 60.760
powierzchnie utwardzone przy budynku szatni
33.48 m?2 33.480
RAZEM 94.240
110/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm|mz2
d.11/0114-03
poz.109 m2 94.240
RAZEM 94.240
111/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m?2
d.11/0303-01 in piaskiem
poz.110 m2 94.240
RAZEM 94.240
12|GRIL PRZY SZATNI
112 GRIL - z podstawg murowang na fundamencie z nadwieszonym okapem i catos¢
d.12|analiza in- |przewodem o konstrukcji stalowej potgczonej z przylegtym stupem stalowym.
dywidualna |Wykonczenie zewnetrzne podstawy / stotu nawigzujgce do elewaciji budynku, a
wykonczenie okapu nawigzujace do obudowy stupa.
Kalkalacja obejmuje prace dodatkowe poza wykonaniem stupa wg dokumenta-
cji j. powiekszenie fundamentéw i $cian fundamentowych, wykonanie murowa-
nej podstawy / stotu, wykonanie konstrukcji okapu i przewodu kominowego.
1 catos¢ 1.000
RAZEM 1.000
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