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ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

W  przypadku kontrakiéw rozliczanych ryczaftowo ilosci robot ujete w Przedmiarze w
poszczegdlnych kategoriach robét zgodnych ze Wspdlinym Stownikiem Zaméwien (CPV) mimo, ze
podawane sg w jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie (kompletne) roboty budowlane,
ktére musi wykonac Wykonawca, aby przedmiot umowy by¢ zgodny z ustawa Prawo budowlane,
ustawg O wyrobach budowlanych, przepisami, techniczno-budowlanymi, Dokumentacji
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, normami i aprobatami technicznymi, gwarantujacy
speinienie wymagar okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zamieszczone ilosci w Przedmiarze nalezy traktowaé wylgcznie orientacyjnie. Wykonawca
zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia zakresu iloSciowego w oparciu o dostepne
materialy przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa, Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz Przedmiar. Niezgodnosé ilociowa rob6t pomiedzy
wartosciami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do
wykonania nie jest podstawa domagania sig przez Wykonawce uwzglednienia robét dodatkowych.
Cena ryczaltowa za realizacje przedmiotu zaméwienia bedzie uwzgledniaté wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tego zaméwienia w ST i w
dokumentaciji projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych i
przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczaltowa obejmowacé bedzie migdzy innymi:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badarn okresowych, legalizacji i innych),

- koszty poérednie, w skiad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energil elektrycznej i wody, budowy drég dojazdowych, zabezpieczenia sieci, instalacji i urzadzen
infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na
terenie budowy oraz w calym obszarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), , wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;,
uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; opfaty za wykonanie
tablic informacyjnych; ubezpieczenia, oplaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia
robdt, oplaty za zajecie pasa drogowego, organizacjg oraz likwidacja ruchu zastepczego,
ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania
robdt, inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie | oznakowanie terenu
budowy oraz miejsc prowadzenia robét, koszty zwigzane z zabezpieczeniem, odiaczeniem na
czas wykonywania robdt i ponownym przylaczeniem urzadzen, instalacji, sieci i infrastruktury
technicznej, zabezpieczenie innych obiektow i elementéw budynku przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie
niezbednych zabezpieczeri dla os6b trzecich, odtworzenie istniejgcych oznakowan drog i
chodnikow oraz zniszczonych w czasie robdt urzadzen, sieci i innych elementéw
zagospodarowania terenu, skladowanie materiatéw z rozbiérki, segregowanie, ukiadanie w stosy,
kompletny zakres robdt zwigzany z realizacjg przedmiotu zamdwienia, uporzgdiowanie miejsca
prowadzenia robdt, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc
prowadzonych robét, zakup materiatow niezbednych do wykonania robét oraz transport na
miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nommami, koszty odbiorow, wykonanie
protokotéw pomiaréw, odbioréw, wykonywanie nie wymienionych w ST rob6t o charakterze
pomocniczym i towarzyszacym, niezbednych do wykonania w celu poprawnej realizaciji
zasadniczych elementéw, obstuga sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej, usuwanie wad i
usterek zawinionych przez Wykonawce w trakcie trwania robot, usuwanie wad i usterek
zawinionych przez Wykonawce powstalych w okresie trwania gwarancji i rekojmi, udziat w
prowadzeniu czynnosci odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusztowan
oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych, biezgca kontrola jakosci materialow i sprzetu,
transport technologiczny sprzetu, materiatéw, narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego
granicami, naklady na wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem,



wywozem i skiadowaniem (oplaty skladowe) gruzu, koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem,
skiadowaniem (oplaty skiadowe) i utylizacje odpadéw, w tym réwniez odpadow niebezpiecznych,
koszty zafadunku i wywozu ziomu (przychéd ze sprzedazy ziomu jest przychodem strony
kontraktu, ktéra przedmiotowego wywozu dokonata), wszystkie inne roboty budowlane niezbedne
do wykonania w peinego zakresu robot, ktérych koniecznosé moze sig pojawi¢ w celu spetnienia
wymagarn podstawowych, 6 ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

UWAGA:

uzyte w Dokumentaciji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (fim),
wyrobéw budowlanych czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
zamowieri publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a

nie Scisle jako wyrob konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych
wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkow
podstawowych, o kiérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie
gorszego od okreslonego w DP i ST.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r., jezeli w przedmiarze
robét zostat wpisany okreslony katalog, w tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), to nalezy go
rozumiec, wytgcznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenie rozumiane jako ciag znakéw
liter i cyfr. KNR nie wystepuje w przedmiarze jako wskazana podstawa, ktorg nalezy przyjmowaé
do kalkulacji kosztorysowej.



PRZEDMIAR ROBOT REMONTU ELEWACTI

Pmdmlar—Obmlar
Lp. Podstawa | Spec. techn. o . T
ey Opis / Hosé Nodé Jedn
1 o Element 1 - T
o KNR 0262 Rusztowania zewnetrzne, rurowe o adci do 20 T 5 I ‘{
1604-6300 wysoki m. 725,1300 m2
Tosé: -
141,72+ 14,11 + 26 57+ 2+ 16794 + 133,34 + 1400 * 2 + 16602 +
10,44 *2 = 725,1500
1.2 KNNR 0002 Oslony z siatki na rusziowaniach zewngtrznych 725,1500 o m2
1505-0100
losc: o o B
25,1500
i3 KNR 0202 Daszki ochronne, ciggle wzdluz nisziowania o konstrukcji drewnianej, 4,5000 m2
1614-0100 wysokesc rusztowania do 20 m. N ]
I Tos &
. f - — 300*1 50 4,5000
14 KNR 0202 lnstalacje odgromowe rusztowar ze\mqumych pnysclennych o wysokosc: 725,1500 m2
| 1613-0300 do 20 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm.
Tlos¢:
725,1500
15 KNR 0404 Rozebranie pokryéia dachowego z blachy nadajace;j si¢ do uzytku rury 31,5000 m
0506-0360 - e o B _
Tlose:
10,50%3 = 31,5000
Mnomiki:
R =0,95500
16 KNR 0401 Rozebranie ebrébek blacha:sklch,obrobh muow 238 9950 m2
0535-0860 ogniowych,okapow kotnierzy gzymséw itp.z blachy nie nadajacej sie do
uzytha - parapety i gaymsy - B |
Tlosé:
(22167*2+l,20*27+075*3)*050 238,9950 -
_17_ N IEN]_K—I_SZS Zabezpieczenie okien folia. 110,1900 m2
1001-1i00 = R I }
Hosé:
089*3+200%2+470+274+600*2+391+758*2+228%4+
13616+ 164 *6+050+202%2+125+267+227+061 %4+
102+085*3+070+ 1.31+0,95+ 1.95+2,64 = 110,1900
1.8 Analogia: Odbicie tynkéw wewngirznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 725,1500 m2 |
KNR 0401 m2 na scianach filarach,pilastrach - skucie tynkéw zewnetrznych - przyjeto
07010408 45%
1losc:
725,1500
19 KNR §023 Przygotowanie starego podioza pod docieplenic metoda lekka - mokra, 725,1560 m2
2611-0100 poprzez oczymmc mecinmcmc i znycne
Tiosé: )
725,1500
1.10 KNR 0023 Przygotowanie starego podloza pod docieplenic metody lekka - 581.0500 m2
o 26350380 | mokm. poprzez gruntowanic emulsjg, dwukrome
581 L0500
[ R} Analogxa Tynki zewngtrzme cemmto\wlmpmnne z przygotowaniem zaprawy m 7251500 m2
PKZ 1908 sclanachplashchopmvmzchmponadSmZ kategoria fll._ -
0201-0500
Hose:
725,1500
L2 PKZ 1908 Dodatek za wykonanic tynkéw szlachetnych na biatym cemencie. 725.1500 m2
0219-0700 - N ]
Hosé:
7251500
113 |KNRO927 Dwkrotne malowanie ocieplonych efewacji - Sciany i stropy B 750500  mz
040 1-0301
flosé: ) S o i
725,1500
EDBUD Moduf Eesatorys X 27 -B-
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PRZEDMIAR ROBOT REMONTU ELEWACII

Przedmiar~-Obmiar

‘ Lp. Podstawa | Spec. techn, N Opis / Hosé
opisu
' 114 KNR 0202 Réine obrobki z blachy z cynku, grubosci 0,60 mm przy szerokosci w
| 0507-0201 rozwinigciu ponad 25 cm. parapety i gzymsy
Hosé: -
238.9950
| 1.15 KNR 0202 Rury spustowe z blachy cynkowej, grubosci 0,60 mm, okragle o gr:dnicy F
i | 0511-0401 cm.
| Tosé: 7
] 31,50 =31,5000
l 1.16 KNNRw 0003 Mycie Scian wodg - usuwanie wykwitow woda: cementowych, wapiennych i
| 1208-0100 zabrudzen. - okladzina ceglana
[ ‘ Hosé:
! 221,67 * 0.8 = 177,3360
IRY) ‘ KNR 1901 Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwedostepnych o
i 0639-0300 powierzchni ponad 5,0 m2 przy uiyciu szczotek stalowych. - okiadzina
| ceglana
f— — = = S — =
Hosé:
1773360
1.18 KNR 1901 Spoinowanie muréw gladkich ponad 2,06 m2 z cegly gotyckiej.
[ 0325-0300 J
— - — g S — HE— — — — — - — —p S—
Tlosé:
1773360
i.1e KNR 1901 Oczyszczenie spoin scian ceglanych na giebokosé do 2 cm w migjscach
0641-6300 fatwodostepnych o powierzchni ponad 5,0 m2.
Hosc:
177,3360
1.20 Aunalogia: Wykonanie impregnaciji powierzehni betonowych metodg natryskowg
KNR 0026 - jednokrotne - czyszczenie okiadzina ceglana
0639-0100 o
| Hos¢:
177,3360
1.21 FAnalogia: Gruntowanic podiozy pionowych preparatami grutujacymi (Biuletyn VIi
NNRNKB Orgbud Warszawa).- oktadzina ceglana
0202
| 1134-0201
| llose:
l- 177.3360
| 122 Rusztowania Czas pracy rusztowan obliczony na podstawie metody z KNR 0202
| Tozdziatu 16 dla pozycji: 1.2, 1.4,1.5,1.6,1.7, 1.8 1.9, 1.10, 1.1 1,112,
‘ 1.13, 1,14, 1.15
| Czas pracy rusziowan obliczony na podsiawie metody z KNR 0202
| rozdziatu 16 wediug wzoru:
{suma r-g w pozycjach)/(sklad zespoiu roboczego [osoby] * wspotczynnik
| | przestoju [m-g]) + czas przestoju [m-g}
‘N (23,2048+2,0304+6,6182+71,6985+1 1,0410+166,7845+ 197,2408+60,1 381[
Tlosé: |
S N R |

EDBUD Modut Kosztorys 3.27

Tlos¢ ]
I
31,5000 -m—!
_— | B
1773360 m2 “
1773360 m2 |i
= |

BT
om0 m2 _.
— ]
1773360 m2
skl
|
1773360 m2 W!
|
. O

|

10000  mee ‘
|
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