PROJEKT BUDOWLANY

NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA
REMONCIE ELEWACJI FRONTOWEJ I BOCZNEJ
Z DOCIEPLENIEM SCIANY OD PODWORZA ,
KOLORYSTYKA I REMONTEM DACHU

Branza : architektura

Obiekt : budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres : Zaréw, ulica Sikorskiego 5 .
dzialka nr 93/3, obreb 0001 — Zaréw

Inwestor : Wspolnota Mieszkaniowa budynku, P
przy ulicy Sikorskiego 5-7 w)Zarowieui
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1. Opis techniczny str. Eask M%I‘fﬁ “32’5//0_2
2. Zaswiadczenie z izby inz. arch. Jozef Kaleta str. © POZWOLENIU NA RUDOWE
3. Zaswiadczenie z izby inz. Bogdan Sobota str. 7 '
4.  Uprawnienia inz arch. Jozef Kaleta str. 8

5. Uprawnienia inz. Bogdan Sobota str. 9 Z up-Srarosty

6. Plan sytuacyjny - rys. nr 01 str. 10 - g

7. Elewacja frontowa - kolorystyka - rys. or 1 str . llé Antoni Polihon

8. Elewacja tylna - kolorystyka - rys. nr 2 str. 1 20veaktor Wydzislu Busownietwa

9. Elewacja boczna lewa - kolorystyka - rys. nr 3 str. 13

10. Elewacja boczna prawa —kolorystyka - rys. nr 4 str. 14

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity
Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdézZniejszymi zmianami o$wiadczamy, e projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j .

Projektanci : Wl s
inz. arch. Jézef Kaleta
Uprawnienia nr 87/65, DS. - 0295 (/{/ a[@’—

inz. Bogdan Sobota
Uprawnienia nr ANF 2/42/84 , DOS/BO/NE96/01

Swidnica , listopad 2010 r.



inZz. BOGDAN SOBUA
Upr. bud. Nr 64/64 do kierow. robotam
" Upr, bud. do projektowania
58-100 Swidnica, ul. Saperow 1/¢
tel. 53-78-88

Swidnica, dnia 25.grudnia.2017

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do wykonanego projektu budowlanego remontu elewacji wraz
z kolorystyka elewacji budynku mieszkalno-ustugowego przy ul.
Sikorskiego5-7 w Zarowie . Uzgodniono z organem konserwatorskim na etapie
roboczym nastepujace rozwiazania: ptaszczyzna podstawowa —kolor tto 0094 i
0092,0028 farba silikatowa Arkol S, kolor cokot 0288 farba silikatowa

Arkol S, preparat gruntujacy Arkol S . Wyrazam zgode na zastosowanie innych
rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie
zagwarantuje spelnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art.5
ustawy Prawo Budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie
gorszego od okreslonego w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze.

Uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych nazwy
marek ( firm ) wyrobéw budowlanych czy technologii, nalezy traktowac w
mysl art.29 ust 3 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, Jako informacje na
temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb
konieczny do uzycia.



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne
1.1. Temat : roboty budowlane polegajace na: remoncie elewacji
frontowej 1 bocznej, dociepleniu sciany od podwoérza z

kolorystyka 1 remontem dachu .

1.2. Adres :  Zarow , ulica Sikorskiego 5
dziatka nr 93 /3 , obreb 0001 — Zarow

1.3. Inwestor : Wspolnota Mieszkaniowa budynku
przy ulicy Sikorskiego 5 —7 w Zarowie
2. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie Inwestora
2.2. Informacje uzyskane od Inwestora 1 w czasie wizji lokalnych
2.3. Pomiary inwentaryzacyjne budynku

2.4. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na roboty
budowlane polegajace na : remoncie elewacji frontowej i bocznej ,
dociepleniu $ciany od podworza z kolorystyka 1 remontem dachu
budynku .

4. Opis stanu istniejacego wraz z oceng stanu technicznego

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem w zabudowie
polzwartej , jednoklatkowym . Budynek 3 —kondygnacyjny z
nieuzytkowym strychem , wykonany w technologii tradycyjnej .
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Sciany zewnetrzne budynku grubosci 38 cm z cegly pelnej na
zaprawie cementowo —wapiennej . Sciany te nie spelniaja wymagan
izolacyjnosci cieplnej . Wigkszo$¢ tynku $cian zewnetrznych odstaje
od podloza 1 wymaga calkowitego zbicia. Gzyms na $cianie
frontowej od strony budynku numer 3 jest w stanie awaryjnym i
wymaga niezwlocznej naprawy . Budynek z dachem dwuspadowym
pokrytym podwojnie dachowka karpiowka .

Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny do rur spustowych
od frontu 1 od podworza .

Pokrycie dachu ze wzgledu na liczne nieszczelno$ci spowodowane
skorodowaniem dachéwki i1 ubytkami zaprawy wymaga wymiany w
catosci . W wielu miejscach wystepuja przecieki .

Niewidoczne elementy drewniane wigzby dachowej np. koncowki
krokwi wymagaja sprawdzenia i ewentualnej czesciowej

wymiany lub wzmocnienia . W celu zapewnienia dostepu do kominéw
nalezy zamontowa¢ nowe okienko wylazowe w miegjscu istniejacego .

5. Opis robot do wykonania

S.1. Roboty dekarskie

Przewidziano rozbiorke pokrycia dachowego z dachowki karpiowki
podwojnie 1 wykonanie nowego pokrycia z dachéwki BRAAS BIBER
w kolorze istniejacym tj. naturalnej ceramiki uktadanej w koronke z
zatozeniem kontrlat 1 folii dachowej zbrojonej. Zaleca si¢ wymiang
tat . Wymieni¢ rynny i obrobki blacharskie na rynny i obrébki z
blachy stalowej ocynkowanej, osadzi¢ okienko wylazowe w
miejscu istniejacego , wymieni¢ lawy kominiarskie . Ewentualne
uszkodzone elementy drewniane nalezy usunac i zastapi¢ drewnianymi
impregnowanymi FOBOSEM - 2. Cze$¢ kominoéw ponad dachem
nalezy przemurowa¢ z wykonaniem czapek kominowych .

5.2. Roboty elewacyjne

W pierwszej kolejnosci nalezy naprawi¢ gzyms na $cianie
frontowej z niezbednym wzmocnieniem katownikami osadzonymi w
murze .

Przed rozpoczgciem prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢
przyczepnos¢ do podloza wszystkich detali architektonicznych .

Z clementéw w zlym stanie technicznym wykonaé ,,odciski”, ktore
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beda podstawa do wykonania szablonéw . Detale architektoniczne
oczysci¢ ze starych powlok malarskich , uzupei¢ elementy
brakujace jako ciagnione z gruboziarnistej zaprawy sztukatorskiej, a
nastepnie cato$¢ przeszpachlowaé .

Odstajacy od podloza tynk nalezy zbi¢ a nastepnie powierzchnie
scian oczys$ci¢ z resztek zaprawy i zmy¢ woda . Wykonaé¢ nowy
tynk z gotowych mieszanek - z zaprawy cementowo - wapiennej do
tynkéw zewngtrznych . Powierzchnie uszkodzonych , ale nie
odstajacych od podloza tynkow , zwilzy¢é pedzlem tynkarskim ,
oskroba¢ ze starej zniszczonej farby i naprawi¢ drobne peknigcia .
Cala elewacj¢ nalezy zagruntowa¢ i pomalowaé farbami silikatowymi
ARKOL S zgodnie z kolorystyka podana na rysunkach elewacji .
Nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe oraz
parapety zewnetrzne na nowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej . Roboty wykonywa¢ z rusztowan ramowych
systemowych zabezpieczonych siatka .

Docieplenie $ciany od podworza i szczytowej od strony budynku nr
7 wykona¢ styropianem grubosci 10 cm z pokryciem wyprawg
tynkarskg cienkowarstwowa wedlug systemu ATLAS HOTER .
Styropian mocowa¢ do podioza zaprawa klejowa oraz dodatkowo
kolkami rozporowymi o dlugosci 160 mm z tworzywa odpornego na
mréz w ilosci 4 szt / m?.

Nalezy zastosowac styropian twardy samogasnacy odmiany M 20
sezonowany przez okres co najmniej 2 miesigcy od wyprodukowania .
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z technologia systemu ATLAS
HOTER . Elewacj¢ nalezy pomalowa¢ farbami silikatowymi ARKOL
S zgodnie z kolorystyka podana na rysunkach elewacji . Narozniki
okien 1 drzwi nalezy wzmocni¢ katownikami aluminiowymi
perforowanymi z plastikowymi siatkami .

Oscieza okienne i drzwiowe nalezy dociepli¢ styropianem grubosci 2
cm . Pola przy naroznikach okien i drzwi nalezy wzmocnié¢
dodatkowa warstwa siatki zgodnie z rysunkami szczegdtow .

Do wysokosci stropu nad parterem nalezy zastosowaé¢ dodatkowa
warstwe siatki w celu zabezpieczenia elewacji przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi .

Nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie oraz parapety zewnetrzne .
Roboty wykonywaé¢ z rusztowan ramowych systemowych
zabezpieczonych siatka .



6. Obliczenie wspo6lczynnika przenikania ciepla

( cegla pelna gr. 38 cm)

\%Y
mur z cegly pelnej A =077 -— -
m K
0,38 m? K
R =017 + -——— = 0,17 + 0,49 = 0,66 ---------
0,77 w
1 1 W
Uo = = = 1,52 ——oo
R 0,66 m? K

Obliczenie wspélczynnika przenikania ciepla Sciany po dociepleniu
styropianem gr. 10 c¢m

\Y
styropian A = 0,045 --—eeeee-
m K
0,38 0,10 m? K
R = 0,17 + + = 0,17 + 0,49 + 222 = 2,88 -—eeeemr
0,77 0,045 W
1 1 W \Y
Uo = = = BT e < Uo = 035 e
R 2,88 m?K max m? K

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie

Wytyczne do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie :

- teren budowy ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi
- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepisow bhp na

stanowisku pracy oraz zapewni¢ odziez robocza i $rodki
ochrony osobistej
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- wyznaczy¢ miejsca skladowania materialdow budowlanych oraz
ustawienia sprzetu budowlanego

- wyznaczy¢ punkty poboru wody i energii elektryczne;j

- wyznaczy¢ 1 oznakowac strefe niebezpieczna wokol miejsca
wykonywania robét

nad wejsciami do budynku wykona¢ daszki zabezpieczajace

teren budowy oraz teren przylegly utrzymywa¢ w nalezytym
porzadku

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek objgte opracowaniem tj. budynek mieszkalny
wielorodzinny 3 — kondygnacyjny zaliczony jest do budynkow
niskich , kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
1 posiada klase C odporno$ci pozarowe;j .

Docieplenie scian zewnetrznych plytami ze styropianu
samogasnacego , nierozprzestrzeniajacego ognia nie zmienia
warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku i nie wymaga
opiniowania przez rzeczoznawce¢ ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych .

9. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Budynek przy ulicy Sikorskiego 5 w Zarowie jest objety
ochrona konserwatorska - jest uwjety w wykazie zabytkow .

5L, dyeh. ju

Projektant :



Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, ze:

inz. arch. Jézef Leszek Kaleta
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowmctvwe
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 87/65,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Arch!tektow
pod numerem: DS-0295,

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2010 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackoéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow,

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

DS-0295-79CY-9F93-743F-843F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny #C 1
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl T
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa lzbg Architektow.

/%



DOLNOSLASKA

| OKREGOWA
y | Z B A =
INZYNIEROW &
BUDOWNICTWA
Wroctaw, dn...2010-:06-30 ¢

ZASWIADCZENIE

dos.piib.org.pl, e-mail: d

Pan/Pani ........ 5.99.@.9.’.1. . Stanlsiaw §_9 .b.(.).t.a. ..................................

nazwisko rodowe .................. TR

miejsce zamieszkania ... ul.Saperéw1/s

48, Www,

37-82

.3
-

T
i

A8

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/BO/1696/01

&
P
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. &
B
o
<t
+

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ........2010-07-01 4, 4nig . 2010-12-31

DOLNOSLASKA 0]
1ZBA INZYNIEROW BU%ORESIOCT\\%:

Inz. Aleksander Nowak
........................... [ZACego Rady

pieczed i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

-

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zakfadce ,Lista cztonkow”

s
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Prezydium : ' =

WOJEWODZKIEJ RADY NHARODOWEJ ... Wrocaw , dnia 18 pafdzs 196 5r.

Wydzial _ Budownictwa

Urbanistyki i Architektury

Wroctawiu. .

Nr ewid. uprawn. 8?/65

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy 2z dnia 31 stycznia

1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 5uS‘t,'lp.11 2.
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Z dnia 10 urzesmia 1962 r w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych
funkcje techniczne w budouwnictwie powszechnym (Dz. U. nr 53 poz. 266)

ob. KALZTA Jézef

urodzony dnia 19 marca 1930 roku Bodzentym p.Kielce ...~
otrzymuje
w specjelnosct  architektonicznej.. . . .

uprawnienia budowlane d‘}/s;m rzadzaria. projektéw budowlanych architekto—
nicznych wszelkich obiektéw budowlanych, projektdw budowlanych kon-
strukcyjmych z wyjatkiem projektdw budowlanych o skomplikowane3 kon~
strukcii,; proj 'é}-:t'éi?f‘""“iiié talacji i "'ﬁi‘iégai'éﬁ'"Eéﬁifé{fﬁ‘jr"é‘ﬁ""i”"iﬁjj"é_."fki’éféz’"‘ skom-

plikowanych-instalacii-i-urzadzen sanitarnych,-

2/ kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektow budowlanych
Z vy;;zgtklem robét przy ohiektach o skompllkowane,] konstrukf:]l, Drzy
skomplikowanych i‘ns*ta‘l‘a;cja‘ch“"i""urz'adz‘eni'ac*_-‘"’sanl'tarnych"'ora'z urzgdz e~

niach. i instalacjach_ elekirycznych, = .= = = =~ = =.=. = = . == = = = =

e,

GLGWNY ARCHITEKT womvénzmm

1112. arch,Wincenty, Wdowiszewoici
Klefozmikﬁy}iézlalu
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. DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO *
do- pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na pédstdwie § 2’ USt"] i 96 2 ust ‘3 i § ‘13 ust. 1 pkt.' 2 lit. A

rozporzqdzemc: Mlmsur\c GOSpOdGF|<I Terenowej i Ochrony, Srodowwkc z dnia 20 lutego 1975ir. w sproWle ‘

samodrlelnych funkeji technicznych w bUdOWﬂiCthe (Dz. U Nr 8, poz. 46) stwnerdm sig, ze: ' _ -

(u-mq I nuzwlsko) '

Obywatel(ka) Bogdan Stanistaw SOEOTA

1nzyn1er komunlkacgl

{tytui nuukow! - :uwoduwy)

1 czervea  p32, " Ho

'szo-ny(u) d_‘nia ................................................................

pcsnadc przygotowante zawodowe upowainiajgce do wykonywunia samodzielnej funkc;l

proaektanta

" trodic, funkejy

Y konstrukcyano~budowlane3
>w specjalnodci e

(rudzo; spec;uinoscn lechmczno bUdOW'Gf‘IEj)

. : : ) . ! . ’ B d
w zakresie ,_,

e - (spet:jnliicr:.]u zawodowa)
MA-BUA/H '
DIG - 2713.1-1-02381 21.11.53‘!.000

N
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- (Imig I nozwisko)

" .-Ob){.wotef(kc) ' 305,5-%“ Stanistaw Sobota e jest upqwoinidﬁy(q)-do:

~

1= sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan konstruk~
. cyJno-budowlanych budynkdw oraz innych budowli,
2z wyXgczeniem 1linii, wezidw i.stacji kolejowych, drég’
: oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, .
R EE B - mostdw, budowli hydrotechnicznych i malioracji wodnych,
. o §25 weksd ;- - - B 5o

.2- sporzadzania »wAbud.o»mictwie 0séb fizycznych proﬁe‘litéw
w zakresie rozwlgzan architektonicznych: - b

- a/ budynkdw- inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
: ' projektdéw typowych i powtarzalnych innych: budynkdéw
oraz sporzgdzania plandw zagospodarowania dziatki
zwigzanych z realizacjg tych budynkdw, T
v8, ust:3, pkt.l,s. S .
b/ budowli nie bedgcych ‘budynkami, tLoE
§6, ust.3, pkt.z, ' - . =, .

77-_/'70 ' . .

Apodpis | pieczed)

= ;:.: : , . A/' : '
2a zgacdnosd
Zorysinatem
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LEGENDA

— GRANICE DZIALKI NR 93/3

SIKORSKIEGO 5

| Tyt

PLAN SYTUACYJNY

5z | _Rys.
£5/| Temat

‘ Roboty budowl. obejmujgce remont elewacji z doc'iepl. $ciany od
podwdrza, kolorystyka i remontem dachu budynku Sikorskiego 5

e Inwesto1WSpéln0ta Mieszkaniowa budynku Sikorskiego 5-7 w Zarowie

Data 11. 2010 r.

Projektant

Podpis

Nr rys ./ sirona
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Elewacja frontowa

11

ATLAS

Temat: KO LO RY STYKA

1:100

COKOL |FARBY SILIKATOWE ARKOL §

| 0288
| 0094
)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Nriys.
Adres: Zaréw, ul. Sikorskiego 5 01
RERER Wspéinota_Mies;kaniowa pudyn_ku '?a'ﬂ
: przy ul. Sikorskiego 5 w Zarowie listopad 2010
Imig i N?gszko_ I Nr uprawnier Podpis
Projektant; S ;‘- 'h‘ Cﬁkﬁ

L |



SASIEDNI BUDYNEK

E[E’de ty [nd

Ot [FARBY SILIKATOWE s

Temat: KOLORYSTYKA 1:100

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Nriys.

Adres: Zarow, ul. Sikorskiego 5 02

Inwestor: Wspdinota Mieszkaniowa budynku Daja -
W ’ przy ul. Sikorskiego 5 w Zarowie listopad 2010

Imig i Nazwisko ~ Nr uprawnien Podpis
inZ. arch. JOZEF ‘f“"f F’i’f; LA LFAIN 3UBOTA
Projektant: N/




ASIEDNI BUDYNEK

77 7 7 7 7

Elewacja boczna lewa

ATLAS ||| Temat KOLORYSTYKA 1:100
»| Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Nerve:
sl | | o288 : ——— Y 03
=) | Adres: Zaréw, ul. Sikorskiego 5
g T Wspéinota Mieszkaniowa budynku =~~~ | Da = ¢
% : przy ul. Sikorskiego 5 w Zarowie r | listopad 2010
g Imig i Nazwisko Nr uprawnieri 7 Podpts |
= inZ, arch. JOZEF KALETA -
g ) Projektant: Upr. Budowlane Ni 87/85 [/(/@gé_
Doln. Ckregowa 1zba Arch,
Nr DS-0295




SASIEDNI BUDYNEK

Elewacja boczna prawa :

ATLAS

0288

| 0094

ooz

COKOL |FARBY SILIKATOWE ARKOL $

0273

Temat: KOLORYSTYKA 1:100
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Nrrys.
Adres: Zardw, ul. Sikorskiego 5 04
e Wspélnota_Mies;kaniowa budynku '_3“*
przy ul. Sikorskiego 5 w Zarowie listopad 2010
Imie i Nazwisko Nr uprawnieri Podpis
Projektant: "Upt. Budowlans N 87148

Doln. Ckrggowa lzba RS
N C

0T




