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Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

Nazwa zadania: Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul Sikorskiego 5-7, Zarow 58-130

Rozdzial 1
Tynkowanie kod CPV 45410000-4 kod CPV 45324000-4

Dekorowanie CPV 46451000-3
Odtwarzanie CPV 45454100-5
Wznoszenie rusztowan CPV 45262100
Obrobka blacharska CPV 45160000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych.

1.2. Zakres robét objetych ST
* Tynki , kiérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyrownawczg lub ksztattujaca forme
architektoniczng tynkowanego clementu, nanoszona r¢cznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania
zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych,
* Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. "Roboty tynkowe. Wymagania i badania
przy odbiorze".
* Przy wykonaniu tynkow nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN<70/B-10100 p.3.1.1.
* Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-101 00 p. 3.3.2. 1.3

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Rozdziale 1
(kod 4500000007) "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

= Ogdlne wymagania dotyczace materialow iich pozyskiwania i skladowania podano w ST Rozdzial I (kod
45000000-07 "Wymagania ogolne".

= Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznych

» Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

*» Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 “Zaprawy
budowlane zwykle".

= Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie



budowlane zwykle".
* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST Rozdziale I (kod 45000000-07 )" Wymagania og6lne" 3.2
Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

» mieszarki do zapraw,

« agregatu tynkarskiego,

4. WYKONANIE ROBOT

Podioza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70IB-1 01 00 p. 3.3.2.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10%. roztworem szarego mydla lub wypehiajac
je lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzyé woda.

Specjalistyczne przygotowanie podlioza dla tynkow cienko warstwowych systemu podano w projekcie
budowlanym. Zamiana systemu musi by¢ uzgodniona z projektantem. W takim wypadku przygotowanie
podtoza musi by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami nowego systemu.

4.1. Wykonywanie tynkéw

4.3.1 Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.
3.3.1. 4.3.2 Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tab. 4 normy PN-70/B-1 O1 00.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub podkladu powinny byé
zgodne z norma PN-70/B-1 01 00.

Tynki zwykte kategorii 11 i 11l naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedhlug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1 22.
Zmiana systemu i tynku powinna by¢ uzgodniona z projektantem ktory poda zasady wykonywania tynkéw wg
nowego systemu. W wypadku stosowania systemow ogélnie znanych dopuszcza sie

wykonywanie tynku zgodnie z zasadami systemu dostarczonymi przez producenta bez koniecznosci
aneksowania dokumentacji jedynie przy akceptacji zamiany przez projektanta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane".
Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2. Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
» zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,



» grubosci tynku,

 wygladu powierzchni tynku,

* prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

* wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
SST Roboty tynkarskie 5

5.3. Odbiory

Nalezy dokona¢ nast¢pujacych odbiorow:

1. Odbiory czgsciowe

a) przygotowanie podloza

b) klejenia i mocowania plyt

¢) zbrojenie warstwy podtynkowej z gruntowaniem
2. Odbioru koficowego wg ninigjszej specyfikacji

6. OBMIAR i OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot Dodano w ST Rozdziat I (kod 45000000-07) "Wymagania ogolne'

6.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynk6éw oblicza sig¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugo$ci $cian w stanic surowym i
wysokoéci mierzonej od podloza lub warstwy wyrdéwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow 1 slupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych. kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mnigjsza od 0,5m2.
Ilos¢ tynkéw w m2 okresla sic na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

6.2. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Rozdzial I (kod 45000000-07) "Wymagania ogélne" .
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior
podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z
nastgpujacych rozwigzan:
» tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania trwalosei tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,
= w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

6.3. Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3mm i w liczbie nic wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowej laty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:
= pionowego - niec mogg by¢ wigksze niz 2mm na Imb i1 ogélem nie wigcej niz 4mm,
* poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na Imb i ogolem nie wiecej niz 6mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
» Wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
z podloza, piléni itp.,
= trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnos$ci tynku do podioza.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktdry powinien zawierac:
= oceng wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem

7. PODSTAWA PLATNOSCI



» Placi sie za wykonang i odebrana ilos¢ m2 powierzchni tynku wediug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje

» przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie zaprawy,

« dostarczenie materialow i sprzetu,

« obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

* ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot,
« przygotowanie podloza,

= umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

» osiatkowanie,

= obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

 wykonanie tynkow,

« reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

* 0czyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

« likwidacje¢ stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-85/B«04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewnienia jako$ci

9. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdbki blacharskic powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obroébki blacharskie z blachy stalowej i
stalowe]j ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy 0 grubosci od 0,5mm do 0,8 mm. Przy wykonywaniu
obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesie ruchow poziomych i pionowych dachéw w taki sposob,
aby nastgpowat szybki odpltyw wody z obszaru dylatacji.

9.1. Urzadzenia do odprowadzania wiod opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku poditoza. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem
wewnetrznym w podlozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub
trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt 0 przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt
wzdhuz $cian attykowych, $cian budynkow wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podioze wokoét wpustu w promienin min. 25cm od brzegu wpustu powinno byé
poziome A w celu osadzenia kolnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych
miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanic wpustéw dachowych w odlegloéci mniejszej niz 0,5m od
elementéw ponad dachowych, Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi nalozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi
staé si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowychi
wypustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu). Spadki podhuzne koryt odwadniajacych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowe;.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 61211999 , uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 94702:1999 i PN-B- 94701:1999.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC - U powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
607:1999. Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone
indywidualnie na podstawie PN- 92/B- 01707.



Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

Rozdzial 11

Roboty malarskie kod CPV 45442100-8

Malowanie budynkow CPV 45442110-1

Malowanie budowli CPV 45442121-1

Powtorne malowanie CPV 45442180-2

Usuwanie warstwy malarskiej CPV 45442190-5

Roboty w zakresie ochrony powierzchni CPV 45442300-0
Farby CPV 24310000-0

Lakiery CPV 24320000-3

Mastyksy, wypelniacze, uszczelniacze CPV 24340000-9
Rozpuszczalniki CPV 24350000-2

Wznoszenie rusztowan CPV 45262100-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsze warunki techniczne dotycza i odbioru robot malarskich na zewnatrz budynkéw uzytecznosci
publicznej. Warunki techniczne moga stanowi¢ dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych:

« opisow dotyczacych okre$lenia rodzaju , zakresu i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajow

robot - w dokumentacji projektowej,

« materiatow przetargowych ktdre wraz z dokumentacja projektows.

W niniejszych warunkach technicznych zostaly uwzglednione wymagania techniczne PN oraz wspotczesna
wiedza i doswiadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na roznym podtozu powlok malarskich
wewnatrz i na zewnatrz budynkow, przy uzyciu roznych farb, lakierow i emalii. Zaklada sig, Ze roboty malarskie
beda wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne 1 przeszkolone zespoly robocze wyposazone w
niczbedny sprzet. W tekscie przyjeto zasade nie cytowania tekstow, lecz jedynie powolania si¢ na odpowiednie
punkty przepisow norm.

1.2. Normy zwijzane
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wygania 1 badania
N-EN-IS02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok podloza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fialowe kopolimeryzowane
styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

1.3. Dokumentacja robét malarskich
Dokumentacje robot malarskich stanowia:
» projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w sprawi¢ zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140/1998, poz. 906),
» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
zgodna z definicja w Rozporzadzeniu MSWiA z 26 lutego 1999r. (Dz.U. nr 26/1999, poz. 239),
» dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29), dokumenty (certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci) $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania uzytych wyrobéw



budowlanych, zgodne z ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1999r. (Dz.U. nr 89 /1994, poz. 414 Z
poZniejszymi zmianami),

» protokoty odbiorow czesciowych 1 koncowych robot malarskich, z zalgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

Przez dokumentacjg powykonawcza robot malarskich nalezy rozumiec¢ (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot malarskich z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. Jesli do umowy
inwestora z wykonawca nie dolaczono specyfikacji technicznej w opisie w dokumentacji projektowej powinno
by¢ zaznaczone, ze wykonanie i odbiory okreslonych W projekcie budowlanym robot malarskich powinny by¢
zgodne z ninigjszymi warunkami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do malowania elewacji budynkow
Do malowania elewacji mogg by¢ stosowane farby:
» na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych,
* na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi, w postaci suchych mieszanek do zarabiania
wodg lub w postaci ciekle;j,
* na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcienczania woda, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C
81913:1998. Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-C-81901:2002.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowane powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998.
Farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych. Srodki gruntujgce powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3. PODLOZA POD MALOWANIE

3.1. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
Podloze pod malowanie stanowi¢ moga:
* beton
« tynk zwykly cementowy, cementowo-wapicnny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
* tynk pocieniony, mineralny i Zywiczny,
* drewno
* ¢clementy metalowe.
Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie s nastgpujace:
1) Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzancgo betonu oraz thustych
plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuni¢te lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna. Uszkodzenia lub migjsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.
2) Tynki zwykle:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
powierzchni, Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy,
wykwitdw solnych). Wystajace lub widocznie nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie:
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitoéw oraz
odkurzone i uszkodzenia tynkoéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
réwnej
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani
pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a
elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
3) Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.
4) Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostalosci zaprawy, gipsu, rdzy 1 plam tluszczu.

3.2. Kontrola podlozy pod malowanie
Kontrole podiozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nast¢pujacych terminach:



* po otrzymaniu protokolu z ich przyjgcia -tynkow,

* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu.

Kontrole podlozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu 1 wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania. Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

* podlozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, naprawy i
uzupelnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

= tynkoéw zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnosci, 3>> elementéw metalowych ~ czysto$¢ powierzchni..,

Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okolo 1m w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenic przez przetarcie
sucha, czystg rekg. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki. Wilgotnosc
podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢
probke podloza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podlozy nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

3.3. Przygotowanie podlozy
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podlozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby majace na celu usuni¢cie tych niezgodnosci. Po usunigciu
niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podlozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowac¢ w formie
protokotu kontroli 1 wpisu do Dziennika Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

4.1. Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
= podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),
» w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowal spadek
temperatury ponizej 0°C,
» w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podloza nie byla
wyzsza niz 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadoéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane
(nie wyschnigte) nalezy odstoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnosc podlozy mineralnych
(tynki, beton, mur, plyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nic wigksza niz podano
w kartach technicznych materialéw malarskich .
Prace malarskie na podlozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej
niz 80%.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic z dala od otwartych zrodel ognia.
4.2. Kontrola materialow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p. 2.1.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:
« czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobow z odpowiednig norma
lub aprobata technicznag,
« termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
» wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualne. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a) w przypadku farb cieklych:
« skoagulowane spoiwo,
» nieroztarte pigmenty, grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
= kozuch, $lady plesni,
= trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
« nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,
« zapach gnilny.

4.3. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewngtrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podloza spelniajg wymagania podane w p. 3.1,



a warunki wymagania punktu 4.1.

Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci
od

rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

« informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* spos6b nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

» krotnos¢ nakiadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

» czas mig¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

Elementy budynku, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i oslania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWLOK MALARSKICH

S.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na remulgacije,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,
¢) jednolitej barwy, rownomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podloza, plam, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych laczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Nie powinny
wystgpowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypelniaczy.
5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na

rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkow myjacych, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla; nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia si¢
powloki i odstawania od podloza; dopuszcza si¢ natomiast chropowatos¢ powloki odpowiadajaca
rodzajowi faktury podloza,
¢) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku,
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nicznaczne micjscowe przeswity podloza

5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonywanych z farbg

na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powloki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spelnia¢ wymagania podane
wp. 5.1,
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5.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb
mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci

suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralnoorganicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomicrnie pokrywa¢ podioze, bez przeswitdw, plam i odpryskow - nie powinny zas zacierac si¢
ani obsypywac przy potarciu migkka tkanina bawelniana,

b) nie mie¢ $ladow pedzla,

c) W zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach nicjednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan o powierzchni nic wigkszy niz 20 cmz,



b) chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych,

5.5. Wymagania w stosunku do powlok z lakier6w na spoiwach

zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powloka z lakieréw powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem technicznym,
b) nie mie¢ $ladow pgdzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
¢) dobrze przylega¢ do podloza.
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
¢) by¢ odporna na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

6. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH

6.1. Zakres kontroli i badan
Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak
niz po 14 dniach przy temperaturze po wyzej +5 przy wilgotnosci powietrza nie wyzszej niz 65%.
QOdbior robot malarskich obejmuje:
« sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
+ sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
= sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
« sprawdzenie przyczepnosci powloki,
« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastgpujace:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okolo 0,5 m,
b) sprawdzanie zgodnosci barwy i polysku - przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta.
¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznac za
odporng na wycierane, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powfoki :
* na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanic skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnic przetarciu pedzlem
nacigtej powloki; przyczepnosé powloki nalezy uznac za dobra, jezeli Zaden z kwadracikow nie
wypadnie,
« na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang normie PN-EN-ISO 2409.
¢) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miala jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.
Wyniki kontroli i badai powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

6.3. Ocena jakosci powlok malarskich
Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidiowo.
W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione, nalezy uzna¢, ze powloki
nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majgce na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powloki z wymaganiami. Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie
skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan

7. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Odbiér robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
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przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robot, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane s uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich. Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach
technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych 1 komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy
je poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokol odbioru powinien zawierac:

* oceng wynikow badan,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem,

* wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia

Sporzadzit
Krystian Komada
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