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Jawor, 1 grudzień 2017  
 
 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 

  Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane  

(tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany  

 

 

  Przykrycie rowu na działce nr 30 w Żarowie, gmina Żarów 
 
 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej.  
 

 
 
 

mgr inż. Paweł Pabisiak 
upraw. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych nr 307/DOŚ/10 

             

          P od p i s  

 

 

mgr inż.  Damian Gadek 
upraw. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych nr 296/DOŚ/11 

             

          P od p i s  
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I       PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje budowę odcinka kanalizacji deszczowej w celu 

zakrycia rowu na działce nr 30, obręb Żarów 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 - Umowa z Inwestorem  

- Ustalenia z Inwestorem  

- Plan zagospodarowania przestrzennego.  

- Aktualne mapy do celów projektowych w skali 1: 500  

- Wizje w terenie oraz uzgodnienia z właścicielami działek 

 

3. TEREN INWESTYCJI 

Teren inwestycji położony w miejscowości Żarów na działkach nr  28/2, 30  w obrębie 

 0001 Żarów w jednostce ewidencyjnej  021908_4 Miasto Żarów,  

Obszar objęty opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytków i  podlega  ochronie konserwatora 

zabytków. Obszar jest poza obszarem szkód górniczych.  

Na obszarze inwestycji nie występują szczególne formy ochrony przyrody określone w art.6 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.   

 

4. USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU.  

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w 

zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska. W trakcie prac budowlanych inwestor  

realizując przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić wymogi ochrony środowiska na obszarze prac, a w 

szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.  

 

5. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH.  

Odprowadzanie wód opadowych z planowanego terenu zostanie rozwiązane poprzez projektowaną 

sieć deszczową.  
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II   PROJEKT BUDOWLANO -ARCHITEKTONICZNY 
 
S1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujący zakrycie rowu poprzez budowę sieci  

kanalizacji deszczowej. 

Zakres opracowania obejmuje:  

- wyznaczenie długości i średnic nowej sieci kanalizacji deszczowej 

- określenie miejsc przechwytywania wód deszczowych 

 

S2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 - Umowa z Inwestorem. 

 - Ustalenia z Inwestorem  

- Aktualne mapy do celów projektowych w skali 1: 500 

- Wizje w terenie oraz uzgodnienia z właścicielami działek 

 

S3. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE 

Na trasie projektowanej sieci zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej:  

- sieć gazowa  

- siec wodociągowa 

 

S4. TRASA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Projektowany kanał będzie przedłużeniem istniejącego kanału deszczowego o średnicy 400mm , którego 

wylot zlokalizowany jest na  działce nr 30.  Trasa projektowanej sieci deszczowej przebiega wzdłuż rowu, 

który docelowo po ułożeniu rur zostanie zasypany. Na trasie kanału zostan ą wykonane dwa odejścia 

zakończone wlotami. Ich zadaniem będzie przechwycenie wód z rowów sąsiednich. Odbiornikiem będzie 

istniejący kanał o średnicy 1400mm, który ze względu na zły stan techniczny należy wyremontować.  

 

S5. RUROCIĄGI  

Kanały o średnicy Ø500 i  Ø 1000 należy wykonać z rur  PP SN8  (Sztywność rur i kształtek min. SN 

8kN/m²). Kanały należy układać na podsypce żwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Spływ wód deszczowych 

będzie odbywał się zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypkę sięgającą górnej krawędzi rury zagęszczać 

warstwami grubości 10 - 30 cm. Jeżeli do zagęszczenia gruntu używane będą urządzenia mechaniczne, to 

nie powinny być one stosowane w odległości mniejszej niż 30 cm od górnej krawędzi rury. Każda rura po 

ułożeniu zgodnie z osią niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości sym etrycznie 

do osi. Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora kierunku  Przej ścia rur 

przez ścianę betonową komory należy wykonać za pomocą tulei ochronnych, z uszczelką (tzw. przejście 

szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.   
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S6. STUDNIE REWIZYJNE  

 Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe Ø1200 i Ø2000 z betonu min. C35/45, nasiąkliwości 

≤5%, wodoszczelność 50kPa z prefabrykowaną dolną częścią studni z gotową kinetą, z uszczelkami 

gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, ze stopniami włazowymi w otulinie 

tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub z drabinką zgodną z PN-EN 14396:2006. Zwieńczenie studni 

stanowi zwężka lub płyta nastudzienna oraz właz żeliwny z wypełnieniem betonowym, z wkładką 

amortyzacyjną wtopioną w pokrywę, z wentylacją, Ø 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000. 

 

 

S7. ŚCIANY CZOŁOWE WLOTÓW I WYLOTU 

Ściany czołowe wlotów wymurować z kostki granitowej o wymiarach 15 x 17cm. Ścianę wymurować na  

podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 3 cm na ławie betonowej C12/15. Skarpy rowu przy wlotach 

przepustu należy umocnić na długości 1 m kostka granitową 9x11 cm na podsypce cementowo - piaskowej. 

 W ramach remontu istniejącego przepustu wykonać należy wylot o średnicy 1000mm Wylot zostanie    

wykonany z betonu kl. C25 / 30  zgodnie z załączonym do niniejszego opracowania rysunk iem. Dodatkowo 

dno i skarpy rowu za wylotem zostaną wyłożone płytami typu  „krata” na długości 5,0 m poniżej oraz 

powyżej wylotu.  . 

 

 

S8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 Ø500 PP SN8  392,45m 

 Ø1000 PP SN8  89,5 m 

 Studnie betonowe Ø1200     8 szt.   

 Studnie betonowe Ø2000     3 szt.   

 wlot Ø500      2 szt. 

 wylot Ø1000    1 szt. 

 

S9. ZAPOTRZEBOWANIE TERENU NA PROWADZENIE ROBÓT 

 Na terenie inwestycji zinwentaryzowano zadrzewienia ,  które należy chronić przed uszkodzeniem. - 

- wycinka zakrzaczeń 

- wywiezienie namułu z rowu 

- rozwiezienie rur i kształtek, 

- prace montażowe nad wykopem, 

- prace związane z zasypaniem wykopu oraz rekultywacją terenu.  
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S10. ROBOTY ZIEMNE  

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, korzeni drzew, słupów 

elektrycznych i zabudowy prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem osoby uprawnionej z 

zastosowaniem szczególnej ostrożności, przy konsekwentnym przestrzeganiu obowiązujących p rzepisów 

budowlanych oraz zasad i przepisów BHP.  

Wykopy wykonać mechanicznie jako wąskoprzestrzenne z ubezpieczeniem wypraskami (wykop typ II i III).  

Przewidziano dwa rodzaje szalunków: pełny i ażurowy wypraskami KS 3 lub grodzicami GZ 3.5 

zakładanymi poziomo. Rozpory opierać na podłużnicach stalowych ustawionych pionowo. Urobek 

gromadzić w odległości min. 0.5 m od krawędzi wykopu. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno 

dopuścić do rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia podłoża rodzimego w wykopie. Przewód po 

ułożeniu powinien na całej długości ściśle przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu.  

 

Dno wykopu "dogłębić" ręcznie wyrównać i usunąć z niego wszelkie kamienie, głazy i gruz.  

Podsypka. 

Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału,  

 

Podsypkę należy wykonać z piasku grubości min. 15 cm. Jeżeli w dnie wykopu występuj ą kamienie o 

wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skaliste, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Podsypka 

musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury.  

Obsypka rurociągu: 

- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, 

- przekazuje obciążenia, 

- eliminuje szkodliwe miejscowe obciążenia. 

Grubość obsypki min. 30 cm (po zagęszczeniu) ponad wierzch rury.  

Teren pasa drogowego odtworzyć do stanu pierwotnego z uwzględnieniem warstwowego zagęszczania 

gruntu w wykopach, uzyskując wskaźnik zagęszczenia gruntu w wysokości min 1,0.   

Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał podsypki.  

Obsypkę rurociągu wykonać tak, aby przewód nie został zniszczony ani nie uległ przemies zczeniu. 

Zasypka wykopu. 

Wszelkie odpady powstałe w czasie realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z ustawą o 

odpadach. Zasypywanie ułożonych w wykopie przewodów powinno odbywać się warstwami grubości 30 cm 

odpowiednio je zagęszczając. 

W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych należy wykonać odwodnienie przy pomocy studni 

odwadniających pogłębiając dno wykopu i zakładając krąg betonowy lub stosującdrenaż odwadniający z 

odpompowaniem wody z wykopu. Odpompowywanie wody pompą spalinową poprz ez rurociąg tłoczny Dn 

80 mm. 
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S11. KOLIZJE 

Na trasie projektowanej sieci występują urządzenia infrastruktury podziemnej: sieć wodociągowa, sieć 

gazowa. Nie wyklucza się istnienia w obszarze inwestycji niezinwentaryzowanej infrastruktury technicznej 

nie wskazanej na mapie dla celów projektowych.  

W miejscach skrzyżowań i w sąsiedztwie przewodów energetycznych oraz kabli teletechnicznych (w 

odległości mniejszej niż 3,0 m) wykop należy prowadzić sposobem ręcznym. Należy zachować także 

szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót pod liniami energetycznymi.  

Nad  kolizją  przy zasypywaniu  wykopów  na  wysokości  0.3  m  ponad  rurą ochronną rozłożyć taśmę 

ostrzegawczą o szerokości 20 cm koloru niebieskiego. Kolizje z istniejącymi  kablami  

telekomunikacyjnymi  rozwiązać podobnie  jak w  przypadku kabli energetycznych.  

Rzędne  posadowienia  istniejących  sieci  podano  na  rysunkach  w  oparciu o standardy ich posadowienia.                   

W przypadku znaczących różnic rozwiązanie kolizji nastąpi przez Inspektora Nadzoru lub  w trybie nadzoru 

autorskiego.  

Przed  wykonaniem  wykopów  w  terminie  14  dni  należy powiadomić użytkowników uzbrojenia  

podziemnego  o  prowadzeniu  robót.   

 

S12. ZAPLECZE WYKONAWCY 

Nie przewiduje się tradycyjnego zaplecza budowy z częścią socjalną, magazynami, węzłem 

betoniarskim i punktami poboru wody i energii elektrycznej. Nie przewiduje się również składowania 

materiałów na placu budowy. Wykonawca dostarcza na budowę materiały z własnych magazynów lub 

składuje je na wynajętych placach. 

 

S13. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

S13.1. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI 

LUB ROZBIÓRCE. 

  W rejonie prac objętych niniejszym projektem brak jest obiektów budowlanych 

podlegających adaptacji. 

 

S13.2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE. 

  W czasie prac ziemnych w strefach wjazdu na działki należy zachować szczególną uwagę i 

prace wykonać    w czasie uzgodnionym przez użytkowników działek.  

 W czasie prowadzenia prac ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić w momencie wykonywania 

wykopów w strefie ułożenia kabli energetycznych oraz sieci gazowych.  

 

S13.3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT . 

zagrożenia z wykopami – wpadnięcie do wykopów, obsunięcie ścian wykopów i przysypanie ziemią ludzi 

będących w wykopach, urazy spowodowane montażem przy stosowaniu urządzeń i rurociągów.  

Zagrożenia ze spawaniem rur – możliwość poparzenia, zranienia przy cięciu rur. 

Porażenie prądem elektrycznym 

Zagrożenia od stosowanych maszyn i urządzeń 
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Teren prowadzenia robót należy oznakować oraz zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Zapewnić 

odpowiednie warunki pracy sprzętu, środków transportu oraz urządzeń potrzebnych do wykonania prac.  

 Roboty prowadzone będą w terenie ogólnodostępnym. Wykopy należy zabezpieczyć ogrodzeniem.  

 Roboty ziemne powinny być oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami, dotyczącymi tych 

robót. 

Wszystkie prace ziemne i montażowe przy wykonywaniu robót należy prowadzić zgodnie z zasadami 

bezpiecznej pracy oraz obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. – 

Dziennik Ustaw nr 47. 

 

 

S13.4. INFORMACJE O PROWADZENIU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW. 

Wykonawca przed podjęciem robót ma obowiązek przeprowadzić instruktaż w zakresie: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń, 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby; 

Należy zapewnić bezpośredni nadzór w czasie wykonywania robót ziemnych zwłaszcza w obrębie 

posadowienia kabli wysokiego napięcia. 

Należy również wskazać środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

S13.5. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW. 

 Wykonawca zorganizuje zaplecze placu budowy, na którym będą przechowywane materiały do 

budowy sieci. Nadmiar gruntu będzie wywieziony na ustalone miejsce. Piasek potrzebny do wykonywania 

przyłącza będzie dowożony sukcesywnie w trakcie prac.   Nie występują  materiały niebezpieczne na terenie 

budowy. 

 

S11.6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY. 

 Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej obsługi maszyn oraz urządzeń 

technicznych będą przechowywane w pomieszczeniu kierownika lub majstra  budowy. Wykonawca zgodnie z 

Rozporządzeniem przed przystąpieniem ma obowiązek wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. 

 

S14. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Podstawy opracowania:  

- art. 34 ust.3, pkt.5 w związku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. 

2013.1409 ze zm.), - projekt zagospodarowania terenu  

Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, należy rozumieć „....teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających  
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związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi 

słowy jest to teren, który po wybudowaniu zamierzonej inwestycji ( należy wziąć pod uwagę funkcję, formę, 

wysokość, konstrukcję i inne jej cechy charakterystyczne ) może być narażony na pewne niedogodności, np. 

zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenia dopływu światła dziennego a także 

powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. Ponadto należy 

pamiętać, że obszar oddziaływania wychodzący poza obszar działki może dotyczyć nie tylko samych 

budowanych obiektów ale i urządzeń z nimi związanych. Zakres projektowy stanowi  budowę sieci  

kanalizacji deszczowej. Budowa uzbrojenia ( wraz z ewentualnym usunięciem kolizji ) z uwagi na 

wąskoliniowy charakter ich budowy oraz oddalenie od posesji należy ocenić jako neutralne dla środowiska.  

W świetle powyższych informacji stwierdzam, iż obszar oddziaływania zamierzonej inwestycji zamknie 

się w granicach działek objętych inwestycją  - działki wymieniono na str. tytułowej niniejszego 

Projektu Budowlanego.  

Zatem: inwestycja nie oddziałuje na sąsiednie działki ( art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane / j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 / ).  

Brak istotnych skutków zamierzenia inwestycyjnego na tereny sąsiednie, nie stanowiące bezpośrednich 

nieruchomości objętych robotami budowlano-montażowymi, ustalono na podstawie między innymi niżej 

wymienionych przepisów: - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 1232.); - Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1235); - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826 ze zm.).  

 

S15. UWAGI KOŃCOWE. 

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP /RMI z dn. 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych/.  

 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien dokonać odkrywek wszystkich  

elementów sieci uzbrojenia terenu w sąsiedztwie wykonywanych prac ziemnych oraz 

powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w rejonie prowadzonych  

działań o terminie ich rozpoczęcia oraz zlecenia nadzoru w czasie ich prowadzenia.  

Budowę rurociągów należy rozpocząć po sprawdzeniu rzędnych miejsc włączenia oraz 

wszystkich innych rzędnych mających wpływ na zakres wykonywanych robót.  

 W przypadku napotkania w trakcie prowadzonych robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane należy 

go zabezpieczyć, zinwentaryzować i powiadomić zarządcę.  

Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu projektowanych sieci z istniejącym uzbrojenie, prace  

ziemne wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika. 

Wykonać inwentaryzację powykonawczą sieci i uzbrojenia.  

Zastosowane materiały winny posiadać stosowne aprobaty techniczne lub deklaracje 

zgodności. 

W przypadku natrafienia w czasie robót na niezinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia terenu należy 

bezwzględnie przerwać roboty, wezwać inspektora nadzoru, projektanta i właściciela urządzenia w celu 

uzgodnienia dalszego toku postępowania. 
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Przed przystąpieniem do prac należy dokonać odkrywek wszystkich elementów sieci  

uzbrojenia terenu w sąsiedztwie projektowanej sieci  

Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu projektowanych sieci z istniejącym uzbrojenie, prace  

ziemne wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika. 

Ze względu na brak danych dotyczących rzeczywistej głębokości posadowienia  

istniejących sieci, na etapie budowy może wyniknąć rozbieżność projektowanej  

głębokości z założoną w projekcie.  
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1. Zakres robot 

Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej.  Cała infrastruktura techniczna zaliczana jest do 

obiektów budowlanych liniowych zlokalizowanych pod powierzchnią terenu , co nie wymaga trwałego wydzielania 

terenu 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane to : 

-sieć gazowa 

- sieć wodociągowa 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie   

           bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa 

      i zdrowia ludzi: 

- sieć gazowa 

- sieć wodociągowa 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robot budowlanych,  

        określające  skalę i rodzaje zagrożeń oraz  miejsce i czas ich wystąpienia 

Podczas realizacji robot teoretycznie istnieje ryzyko powstania następujących zagrożeń dla  pracowników lub  

         osób     postronnych: 

-przysypania ziemią w wykopie, 

– wpadnięcia do wykopu, 

-przygniecenia lub uderzenia przez ciężkie elementy budowlane (prefabrykaty betonowe kanalizacyjne   

oraz niewłaściwie zabezpieczone krzyżujące się uzbrojenie podziemne) 

-porażenia prądem elektrycznym od urządzeń budowlanych, 

-najechania przez samochody lub maszyny, 

-potknięcia lub poślizgnięcia się na tym samym poziomie, 

-rozerwania się części narzędzi ręcznych, 

-uderzenia przez części ruchome i wirujące, 

-uderzenia o nieruchome przedmioty, 

-hałas lub wibracje pochodzące od sprzętu mechanicznego. 

Zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mogą wystąpić: 

-przy realizacji wykopów z powodu: niewłaściwego oszalowania ścian wykopów (istnieje bezwzględna  

konieczność stosowania szalunku w wykopach głębszych od 1,0m), braku zabezpieczenia pracowników przy 

zakładaniu obudowy wykopów, składowania urobku zbyt blisko krawędzi ścian wykopów, zalania wykopu wodą 

opadową lub z uszkodzonego wodociągu, niewłaściwego usuwania zabezpieczenia wykopów podczas zasypki, 

braku lub niewłaściwego zabezpieczenia wykopów przed dostępem osób postronnych, braku lub niewystarczającej 

ilości drabin zejściowych do wykopów, braku lub niedostatecznej ilości barierek ochronnych oraz kładek dla 

pieszych, ruchu sprzętu ciężkiego i pojazdów samochodowych w strefie niebezpiecznej wykopu. 

-podczas realizacji skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym może nastąpić uszkodzenie gazociągu 

(zapłon lub wybuch gazu),  

-podczas używania urządzeń zasilanych energia elektryczną bez właściwego zabezpieczenia podczas 

nieodpowiednich warunków atmosferycznych (opady) oraz przez kontakt ze sprzętem osób nieupoważnionych lub 
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niezgodne z przeznaczeniem i nierozważne użytkowanie urządzeń, 

-podczas wykonywania robot (ręcznie i sprzętem) pod lub w pobliżu kablowych linii elektroenergetycznych istnieje 

zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

 3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV lecz nieprzekraczającym 15 kV, 

- skarpy o dużych spadkach mogą być przyczyną stoczenia się sprzętu, materiałów lub upadku ludzi, 

-podczas pracy sprzętu ze względu na: niewłaściwy montaż albo demontaż ciężkich elementów, nieprzestrzeganie 

wymaganych odległości od krawędzi wykopów, przebywanie osób pomiędzy krawędzią wykopu i koparka, 

obecność zbędnych osvb w strefie niebezpiecznej, nieprawidłowy załadunek i rozładunek materiałów, 

-podczas prowadzenia robot związanych z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej (zagrożenie sanitarne 

związane z wykonywaniem włączeń do czynnej kanalizacji), 

-podczas wykonywania robot przy użyciu dźwigów, podawaniu rur, przy wykonywaniu studni i montażu 

wyposażenia tych studni oraz podczas z montażu studni kanalizacyjnych zagrożenia w postaci przygniecenia lub 

uderzenia przez ciężkie elementy (występują materiały i prefabrykaty Żelbetowe o masie ponad 0,1 t) 

-podczas wykonywania robot w studniach istnieje możliwość upadku, a w przypadku studni kanalizacyjnych, na 

czynnym kanale sanitarnym, dodatkowo ryzyko zatrucia i utraty przytomności, 

- w przypadku niewłaściwego składowania rur, niewłaściwej wysokości ich składowania i niestarannego 

zamocowania istnieje ryzyko przygniecenia znajdujących się w pobliżu ludzi. 

-podczas robot związanych z użyciem elektronarzędzi do cięcia i rozbiórki elementów budowlanych. 

- podczas robot ziemnych związanych z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robot. 

5.0. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robot. 

6.0 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas wykonywania robot 

budowlanych. 

1. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robot budowlanych właściwego inspektora 

pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robot 

budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której 

planowany zakres robot przekracza 500 osobodni. 

2. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie 

przygotowania i realizacji budowy. 

3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie 

budowy. 

4. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

5. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest 

dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. 

6. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot. 

7.1.Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, 
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telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez 

kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu 

wykonywania tych robot. 

7.2. Bezpieczną odległość wykonywania robot, o których mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu 

z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

Miejsca tych robot należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

7.3. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich 

robot. 

7.4. Prowadzenie robot ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów  poszukiwawczych 

powinno odbywać się ręcznie. 

8. 1. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, o których mowa w § 15 ust. 

21, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

8.2. Poręcze balustrad, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

8.3. Niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie  

do wykopu. 

8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w ust. 3, teren robot można oznaczyć za 

pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w  

odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

9. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robot powinien 

zapewnić stały jego dozór. 

10.1. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko 

do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 

szerokości równej głębokości wykopu. 

10.2. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niŜ 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli 

pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno inżynierska. 

10.3. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie 

zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

10.4. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

11. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, 

należy: 

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 

wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego 

nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

12. W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z 

zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych 

urządzeń mechanicznych. 
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13.1. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 

wykopu. 

13.2. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać  

20 m. 

13.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

14. Każdorazowe rozpoczęcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

15.1. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop 

przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. 

16. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie 

urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

17. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 

gruntu. 

17. 1. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 

stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

17.2. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 

2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

18.W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. 

18.1. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

18.2. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

19. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

20. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 

poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 

     mgr inż. Paweł Pabisiak 
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