
16 φ 16 

φ 6 co 12cm 

poz. Sf.1

2C200 
wbetonowane na gł 80cm  

poz. F4
5 φ 16 

φ 6 co 20cm 

5 φ 16 

poz. Sf.1
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poz. F4  ława żelbetowa  wysokości 40cm  

               zbrojenie główne dołem i górą 2 x 5 φ 16 mm 
               strzemiona φ 6 mm co 20cm

poz. Sf.1 słup żelbetowy 50x50 cm 

              zbrojenie główne 16 φ 16 mm 
              strzemiona  φ 6 mm co 12,0 cm 
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architektura

architektura/
konstrukcja

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU  WRAZ Z MODERNIZACJĄ BOISKA I BUDOWĄ SZATNI

BETON C20/25

STAL PRĘTOWA A-III 34GS

STAL PROFILOWA 18G2A

ELEKTRODY EB 150 

DREWNO K27

słupek 2 C 200 słupek 2 C 200 słupek 2 C 200 słupek 2 C 200 słupek 2 C 200

słupek 2 C 200 słupek 2 C 200 słupek 2 C 200 słupek 2 C 200 słupek 2 C 200

słupek 2 C 200

słupek wbetonować w ławę fundamentową

słupek 3xC 200
wg rys nr K4

słupek 3xC 200
wg rys. nr K4

słupek 3xC 200
wg rys nr K4

słupek 3xC 200
wg rys nr K4

PROJ. WYK.


