trybuny Zaréw KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/WYKOPY | ROZBORKI
1|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych istniejgcej trybuny. Rozebranie $cian gruzobeto- |m3
d.1/0303-07 nowych o grub.do 20 cm
44.34 m3 44.340
RAZEM 44.340
2|KNR 4-04 Rozebranie schodow betonowych istniejgcej trybuny. Rozebranie podtoza z be-|m3
d.1/0301-04 tonu zwirowego o grub. ponad 15 cm
analogia
3.48 m3 3.480
RAZEM 3.480
3|/KNR 2-01 Rozebranie nasypu istniejgcej trybuny ziemnej. Wykopy oraz przekopy wyko- |m3
d.1/0218-03 nywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.|V
600 m3 600.000
RAZEM 600.000
4|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1/0212-09 ktad w gruncie kat.IV
zdjecie warstwy ziemi pod posadowienie $cian trybun
71.5*7*0.3 m3 150.150
wykopy pod pozycje F4
2.5*7*1.2*10 m3 210.000
RAZEM 360.150
5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
poz.3+poz.4 m3 960.150
RAZEM 960.150
6|/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotno$¢ = 10
poz.5 m3 960.150
RAZEM 960.150
7 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.1*1.75 m3 77.595
poz.2*1.75 m3 6.090
RAZEM 83.685
8/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.7 m3 83.685
RAZEM 83.685
2/FUNDAMENTY
9/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.2{1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
pod pozycje F4
6.470.7*10*0.1 m3 4.480
0.7%0.7*4*10*0.1 m3 1.960
pod najnizsze $ciany trybun poziom - 0,8 m
70.4*0.6*0.1*2 m3 8.448
5.20.6*0.1*2 m3 0.624
pod posrednie $ciany trybun - 0,3 m
66.2*0.6*0.1*2 m3 7.944
2.4*0.6*0.1*2 m3 0.288
RAZEM 23.744
10| KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.2|0202-01
pozycja F4
6*0.5*0.4*10 m3 12.000
0.75*0.5*0.4*4*10 m3 6.000
RAZEM 18.000
11/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3
d.2/0208-01
pozycja fs.1
0.5*0.5*0.6*2*10 m3 3.000
1.4*0.5*2*4 m3 5.600
RAZEM 8.600
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane
pozycja F4
6*10*10*1.25*0.00158 t 1.185
2*10*2*10*1.25*0.00158 t 0.790
stupy sf.1
1*16*2*10*1.25*0.00158 t 0.632
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RAZEM 2.607
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0259-03 gtadkie
pozycja F4
(6/0.2)*10*1.7*1.15*0.000222 t 0.130
(2/0.2)*2*10*1.7*1.15*0.000222 t 0.087
stupy sf.1
(0.6/0.12)*2*10*1.7*1.15*0.000222 t 0.043
RAZEM 0.260
14|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2
d.2/0206-01
najnizsze $ciany trybud od - 0,8 m do + 0,5 m
gr. 20 cm
$ciana podtuzna szer. 52,5 cm - 36,75 m2 w nich osadzone schody
70*0.775 m2 54.250
$ciana podiuzna szer. 20 cm - 14,00 m2
70*1.3 m?2 91.000
$ciany poprzeczne szer 52,5 cm - 5,533 m2 w nich osadzone schody
5.6%1.3*2 m?2 14.560
gr.20-52,5cm
70*0.325 m2 22.750
gr. 52,5 cm
70*0.2 m?2 14.000
posrednie $ciany trybud od - 0,3 mdo + 1,0 m
gr. 20 cm
Sciany podtuzne szer. 52,5 cm - 69,09 m2 w nich osadzone schody
65.8*0.775*2 m?2 101.990
$ciany poprzeczne szer 52,5 cm - 2,45 m2 w nich osadzone schody
2.8%1.3*2 m2 7.280
gr. 20 - 52,5 cm
65.8*0.325*2 m?2 42.770
gr. 52,5 cm
65.8%0.2*2 m2 26.320
najwyzsze sciany trybud od + 0,2mdo +1,5m
gr. 20 cm
(61.6+0.8+61.6+0.8)*1.3 m2 162.240
RAZEM 537.160
15|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm - dodatek za kazdy nast. 1 m wys. m2
d.2|0206-02 Krotnos$¢ = 16.25
70*0.325 m2 22.750
65.8*0.325*2 m?2 42.770
RAZEM 65.520
16| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm - dodatek za kazdy nast. 1 m wys. m?2
d.2/0206-02 Krotnos¢ = 32.5
70*0.2 m?2 14.000
65.8*0.2*2 m?2 26.320
RAZEM 40.320
17|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.2|0638-02
(1.3*4)*8 m 41.600
1.3*2*6 m 15.600
2.26*2 m 26.400
RAZEM 83.600
18 NNRNKB (z.11) Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2|202 0224-01
ptyta na Scianach podtuznych szer. 20,0 cm - 49,28 m2
61.6*0.8*0.2 m3 9.856
RAZEM 9.856
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m?2
d.2|0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
pozycja F4 ifs.1
(0.5+0.5+0.75+0.5+0.75+4+0.75+0.5+0.75+0.5+0.5+0.5+0.75+0.5+0.75+1+ m2 64.000
0.75+0.5+0.75+0.5)*0.4*10
(0.5+4+0.5+0.75+0.75+0.75+0.75)*0.5*10 m?2 40.000
(0.5*4)*0.6*2*10 m2 24.000
(1.4+0.5+1.4+0.5)*2*2 m2 15.200
murki trybun
(70+70+6+6)*0.8 m?2 121.600
69.6*1.43 m2 99.528
(5.6+69.6+5.6)*1.3 m2 105.040
(65.8+65.8+3.2+3.2)*0.8 m?2 110.400
(65.4+65.4+2.8+2.8)*1.42 m?2 193.688
(61.6+61.6+0.8+0.8)*0.8 m2 99.840
(61.2+61.2+0.4+0.4)*1.1 m?2 135.520
RAZEM 1008.816
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20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m?2
d.2|0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
poz.19 m2 1008.816
RAZEM 1008.816
21|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2/0222-02 m w gruncie kat. IV
zasypanie pozycji F4 i fs.1 do poziomu - 0,8 m pod najnizsze murki trybun
2.5*7*0.7*10-6.44-18 m3 98.060
obsypanie najnizszych $cian trybun do poziomu - 0,3 m pod posrednie murki
trybun
2.5*7*0.5*10-((0.5*4)*0.6*2*10)-9.072-((70+70+5.6+5.6)*0.5*0.2) m3 39.308
obsypanie $cian trybun do poziomu + 0,2 m pod najwyzsze murki trybun
507.92%0.3-8.232-(70+70+5.6+5.6)*0.3*0.2-(65.8+65.8+2.8+2.8)*0.3*0.2 m3 126.840
69.6*1.4*0.3 m3 29.232
69.6*1*0.3 m3 20.880
3.2¥1.9%0.3*2 m3 3.648
65.4*2.8*0.3 m3 54.936
obsypanie $cian trybun do poziomu podbudoéw i ptyty
65.4*1.4*0.6 m3 54.936
65.4*0.6*0.6 m3 23.544
0.8%1.9%0.6*2 m3 1.824
61.2*0.4*1 m3 24.480
RAZEM 477.688
22|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.2/0219-01
1.5*0.75*0.35*4 m3 1.575
1.6*0.75*0.35*4 m3 1.680
1.8*0.75%0.35*4 m3 1.890
RAZEM 5.145
23|KNR 2-31 Podbudowa pod ptyte trybuny na murkach szczytowych. Podbudowa pod ptyte |m2
d.2/0114-03 trybuny na murkach szczytowych. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warst-
wa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
61.2*0.4 m2 24.480
RAZEM 24.480
24/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |mz2
d.2/0114-04 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
61.2*0.4 m?2 24.480
RAZEM 24.480
25/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 111-1V m3
d.2|/0228-02
poz.21 m3 477.688
RAZEM 477.688
3/KONSTRUKCJA STALOWA DACHU TRYBUNY
26|KNR 4-01 Spaw.czotowe belek stal.dwuteowych o wys.ponad 160 mm szt.
d.3|1304-02
6*2*2 szt. 24.000
4*4 szt. 16.000
10*2 szt. 20.000
RAZEM 60.000
27|KNR 4-01 Spaw.czotowe belek stal.dwuteowych o wys.do 160 mm szt.
d.3/1304-01
19*2 szt. 38.000
RAZEM 38.000
28|KNR 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikow lub $ciggdéw i tarcz oporowych m spoi-
d.3|1304-04 ny
stupy C 200 X 2
(3.75+0.4+0.9)*2*10*2 m spoi- 202.000
ny
miecze C 100 X 2
1.6*2*19*2 m spoi- 121.600
ny
ptatwie C 260 X 2
68.8*2*2 m Spoi- 275.200
ny
RAZEM 598.800
29|TZKNBK XV |Pomalowanie minig okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub zeliwnych |m2
d.3/0546-01
C 260
(10.43/0.0379)*0.834 m?2 229.515
C 200
(7.608/0.0253)*0.661 m?2 198.770
C 100
(1.289/0.0106)*0.372 m?2 45.237
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RAZEM 473.522
30|TZKNBK XV |Pomalowanie farbg olejng okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub zeliw- |m2
d.3/0547-01 nych - pierwszy raz
poz.29 m2 473.522
RAZEM 473.522
31|TZKNBK XV |Pomalowanie farbg olejng okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub Zeliw- |m2
d.3|0547-02 nych - drugi raz
poz.29 m2 473.522
RAZEM 473.522
32|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.3/0101-01
analogia
stupy C 200 X 2
(3.75+0.4+0.9)*2*0.0253*10*2 t 5111
(6.6+0.4+0.9)*3*0.0253*4 t 2.398
(0.49*2*4)*0.0253 t 0.099
RAZEM 7.608
33|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle scian t
d.3/0101-06
analogia
miecze C 100 X 2
1.6*2*0.0106*19*2 t 1.289
RAZEM 1.289
34|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.3/0102-04
analogia
ptatwie C 260 X 2
68.8*2*0.0379*2 t 10.430
RAZEM 10.430
4 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU TRYBUNY
35|KNR-W 2-02 [Stupy o dt. do 2 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4/0407-03 drew.
0.51*0.1*0.1*72*2 m3 0.734
drew.
1.15*0.1*0.1*36*2 m3 0.828
drew.
RAZEM 1.562
36| KNR-W 2-02 |Kleszcze i jetki - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4/0408-02
jetki
2.64*0.1*0.1*36 m3 0.950
kleszcze
5.4*0.05*0.1*36*2 m3 1.944
RAZEM 2.894
37|KNR-W 2-02 [Ramy gorne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.4/0406-05 cicy nasyonej drew.
7.74*0.1*0.15*72 m3 8.359
drew.
RAZEM 8.359
38|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0408-01
0.5*0.1*0.1*36*2 m3 0.360
RAZEM 0.360
39|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. do 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.4/0408-03 syconej
3.81*0.1*0.1*72*2 m3 5.486
RAZEM 5.486
40 KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0409-04
1.45*0.1*0.1*72*2 m3 2.088
RAZEM 2.088
41/KNR-W 2-02 |Wiatrownice - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4/0409-06
68.9*0.06*0.3*4 m3 4.961
68.9*0.06*0.06*4*2 m3 1.984
RAZEM 6.945
42|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4/0410-01
68.9*3.83*2 m?2 527.774
RAZEM 527.774
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43|/ KNR-W 2-02 |Elementy konstrukcyjne i deskowanie - malowanie dwukrotne m2
d.4|{1036-09
analogia
0.51%(0.1*4)*72*2 m?2 29.376
1.15*(0.1*4)*3 6*2 m?2 33.120
2.64*(0.1*4)*3 m?2 38.016
5.4%(0.05+0. 05+0.1+0.1)*36*2 m2 116.640
7.74*(0.1+0.1+0.15+0.15)*72 m?2 278.640
0.5%(0.1*4)*36*2 m?2 14.400
3.81*(0.1*4)*72*2 m?2 219.456
1.45*(0.1*4)*72*2 m?2 83.520
68.9%(0.06+0.06+0.3+0.3)*4 m?2 198.432
68.9%(0.06%4)*4*2 m?2 132.288
68.9*3.83*2*2 m2 1055.548
RAZEM 2199.436
44|KNR 0-151l |Elewacja stupéw. Wiatroizolacja - wklejenie na konstrukcji stalowej ekranu za- |m2
d.4/0517-01 bezpieczajgcego z folii
analogia
elewacja stupow
(1.4+0.24+1.4+0.24)*6.1*2 m?2 40.016
(1.4+0.24+1.4+0.24)*5.6*2 m?2 36.736
RAZEM 76.752
45 /KNR 2-05 Elewacja stupéw. Lekka obudowa $cian ostonowych z wiéknocementowych m2
d.4/1002-02
analogia
elewacja stupow
(1.4+0.24+1.4+0.24)*6.1*2 m?2 40.016
(1.4+0.24+1.4+0.24)*5.6*2 m?2 36.736
RAZEM 76.752
5/POKRYCIE DACHU
46 NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.5/202 0541-01
pas nadrynnowy
68.9*0.25*2 m?2 34.450
wiatrownice
3.85*0.25*4 m?2 3.850
czapy stupow
(1.4+0.3+1.4+0.3)*0.25*4 m?2 3.400
RAZEM 41.700
47|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachg - utozenie na deskowaniu ekranu zabezpieczajgcego |m?2
d.5/0517-01 z folii
analogia
czapy stupow
1.4*0.3*4 m?2 1.680
RAZEM 1.680
48| NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg stalowg powlekang kolorowg |m?2
d.5/202 0525-01 |ptaska o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rgbek podwajny
czapy stupéw
1.4*0.3*4 m?2 1.680
RAZEM 1.680
49| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5/0504-02
68.9*3.83*2 m?2 527.774
RAZEM 527.774
50| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.5/0504-03
stupki i kleszcze wychodzace z dachu
0.6%0.3*36*2*2 m?2 25.920
(1.4*1.4)*0.3*6 m?2 3.528
0.24*0.3*4*2 m?2 0.576
RAZEM 30.024
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.5|0524-01
68.9*2 m 137.800
RAZEM 137.800
52|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.5/0531-03
(3.75+1)*10*2 m 95.000
RAZEM 95.000
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE
53 |/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm|mz2
d.6/0114-03
69.6*1.08 m?2 75.168
69.6*1 m?2 69.600
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3.2%1.9*2 m2 12.160
65.4%1.08 m2 70.632
15.537 m?2 15.537
RAZEM 243.097
54 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.6/0114-04 grub.po zageszcz.
Krotnos$¢ = 6
poz.53 m2 243.097
RAZEM 243.097
55/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m?2
d.6|0303-01 in piaskiem
poz.53 m2 243.097
RAZEM 243.097
56 Montaz siedzen z tworzyw sztucznych szt
d.6|kalk. wtasna
35+26+32+32+72+63+63+4+62+140 szt 529.000
RAZEM 529.000
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