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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami :
Dz.U.z 2004 r. nr 6 poz. 41; nr 92 poz 881 ; nr 93 poz. 888 ; nr 96 poz. 959 )

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pt :
Rozbidérka dwoch budynkéw gospodarczych

usytuowanych w Zarowie, przy ul. A. Mickiewicza 10 — 12, na dz. nr 344/6,
obreb 0001 Zarow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne; i jest kompletny z punktu widzenia celu, dla ktérego zostat opracowany.

Projektant

HENRYK LUKASIK
Uprawniony do kierowanig i nadzorowanif ‘
udowy oraz projektowanig w specjalnos(i f/;
architektonicznej konstrukeyjno-budowlamed
Upr. Mr AU-F 2/158/8)- Zarow, ul. Jesienng 1P

wrzesien 2018
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiérki dwoch budvnkéw gospodarczych

1, Dane ewidencvine

Obiekt : Dwa budynki gospodarcze o zblizonej zabudowie i konstruke;ji.

Nr identyfikacyjny : 360 - pow. zabudowy 43,40 m? ; kubatura 130,0 m®

Nr identyfikacyjny : 358 - pow. zabudowy 45,60 m? ; kubatura 137,0 m?

Razem dwa budynki:  pow. zabudowy - 89,0 m? ; kubatura 267,0 m?

Adres budowy : Zaréw ul. A. Mickiewicza 10 - 12 ; dz. 344/6 ; obrgb 0001 Zarow ;
Inwestor : Gmina Zar6w, ul. Zamkowa 2 ; 58-130 Zarow

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- pomiary inwentaryzacyjne
- dokumentacja fotograficzna
- ogledziny z natury

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na rozbidrke dwéch budynkéw gospodarczych, do

kt6rych Inwestor posiada tytut prawny.

4. Przepisy i akty prawne

4.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.nr 33 poz 270 z 2003 ; Dz.U. Nr 109 poz 1156 z 2004 r )

4.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r )

4.3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst j ednolity Dz.U. Nr 169
poz. 1650 z 2003r. )

4.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401 22003 r.)

5. Stan technicznv budvnkow — usvtuowanie. opis i ocena stanu techniczneco

Budynki usytuowane w Zarowie na dz. 344/6 . Od strony potudniowo - wschodniej na granicy

z dz. 357/3 — jest to dziatka kolejowa na trasie Wroctaw — Watbrzych ; od strony pétnocnej
odlegtosci od budynkéw mieszkalnych ( dz. 344/3 i 344/1 ) wynosza odpowiednio : Smi 3,5 m.
Odleglosci od granicy zachodniej sa wicksze.

Budynki przeznaczone dla potrzeb gospodarczo — inwentarskich. Miescily sie tam pomieszczenia
dla potrzeb gospodarczych lokatorow - do przechowywania drobnego sprzetu i narzedzi rolnych
oraz do chowu kaczek, kur itp.. Budynki parterowe. Wg zebranych informacji budynki zostaty
wybudowane po 1945 1. Technologia budowy - tradycyjna.

Obecnie parterowe ,,szopki” , nie spelniajace zadnych norm, groza zawaleniem — do
natychmiastowej rozbidrki — patrz dokumentacja zdjeciowa.

5.1. Fundamenty. Dla potrzeb rozbiérkowych nie wykonywano odkrywek fundamentéw.

Z pobieznych obserwacji ich stan uznano jako zly. Liczne peknigcia $cian $wiadcza

0 nierwnomiernym osiadaniu fundamentéw, lub ich Zupelnym braku




5.2. Izolacje . Brak jakichkolwiek izolacji

5.3. Sciany. Sciana $rodkowa oraz Sciany zewngtrzne gr. 25 cm, murowane z réznej klasy cegly .
Liczne peknigeia $cian. Wewnetrzne $cianki dzialowe gr. 12 cm — czgsé z nich grozi zawaleniem.
Stan zly.

5.4. Dach. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, nieocieplony. Brak (a wlasciwie resztki)
rynien i rur spustowych. Pokrycie dachu — papa. Na dachu w wielu miejscach porasta mech. Na
skutek licznych przeciekéw , istniejaca konstrukcja dachu ulegla znacznej degradacji. Stan zly.

5.6. Stolarka okienna — brak. Drzwi drewniane pojedyncze, czgsciowo potamane. Stan zly.

5.7. Posadzki. Réznego gatunku — od typowej, ubitej ziemi, poprzez resztki cegiet lub pozostatosci
po odcinkach betonowych. Ogélny stan — zly.

6. WNIOSKI KONCOWE

6.1. Brak biezacych remontéw budynku doprowadzit konstrukcj¢ dachu, $cian , do bardzo zlego
stanu technicznego. Oddzialywanie warunkéw atmosferycznych spowodowato nadmierna korozje
wszystkich elementéw budynku.

6.2. Zalaczona dokumentacja fotograficzna potwierdza zly stan elementéw konstrukcyjnych
budynku

6.3.Do czasu rozpoczecia rozbidrki, teren woko6t budynku nalezy ogrodzié¢ oraz wylaczyé 20
z eksploatacji

Biorac pod uwage obecny, zly stan techniczny budynku, stwierdza sie ., ze
budynek kwalifikuje sie do natychmiastowei rozbiorki

7. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

7.1. Roboty przygotowawcze.
* Sprawdzi¢ i ewentualnie odlaczyé wszystkie instalacje, szczegoblnie zwrdci¢ uwage na
instalacje elektryczna, zwisajace druty itp.
*® teren rozbiorki ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed wejéciem os6b niepowotanych
® wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne

7.2. Roboty rozbiérkowe

¢ Prace rozbiorkowe rozpoczaé od dachu. Pokrycie papowe oraz konstrukcje dachu rozbieraé
recznie z ustawionych rusztowan. W przypadku ustawienia rusztowah wewnatrz budynku,
nalezy pamieta¢ o ustawieniu ich na dodatkowych belkach drewnianych pod stopami
rusztowan, ze wzgledu na zmurszale podlogi / posadzki

* Po zdjeciu papy i zdemontowaniu wigzby dachowej nalezy przystapi¢ do rozbidrki $cian.
Do rozbiérki mozna uzywaé sprzet mechaniczny (koparko-tadowarki ), przewracajac mury
do $rodka budynku. Sciany rozebraé¢ do poziomu ok. 10 cm ponizej terenu.

* Rozbierane pokrycie z papy nalezy segregowaé i w osobnym trybie zutylizowaé. Natomiast
gruz ceglany wywiezé na wysypisko

* Po zakoficzeniu robdt caly teren nalezy uprzatnaé, wyrownac i przekazaé Inwestorowi



Uwaga !

Sposob i srodki do prac rozbidrkowych przyjeto we ogdlnych zasad prowadzenia prac

rozbidrkowych. Kierownik Budowy moze — wg posiadanych uprawnien — modyfikowacé

technologie rozbidrki

7.3. Uwagi z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy — Informacja BIOZ

roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia ministra Budownictwa

i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r ,, w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiorkowych”
uwzgledniajac zapisy art 21a , pkt 2, ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 .

(z pdzniejszymi zmianami ), podczas prowadzenia rob6t budowlanych wystapi zagrozenie
bezpieczenstwa wynikajace z faktu prowadzenia rob6t na terenie zamieszkalym ( analogia
do czynnych zakladow przemystowych , wynikajaca z zapiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003. par. 6 pkt. 1d).

przed przystapieniem do rozpoczecia robot, teren budowy nalezy przekazaé protokolarnie
Wykonawcy, ktory musi go zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych i wywiesié
w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Inwestor wyznaczy drogi dojazdowe oraz miejsca sktadowania odpadéw i miejsca
sktadowania materiatow

w czasie prowadzenia robdt , wystapi zagrozenie potkniecia, upadku, dlatego nalezy
przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczefistwa i higieny pracy

materialy pochodzace z rozbiorki musza by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich
prace rozbiorkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
wszelkie watpliwosci mogace wystapié¢ podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy
wyjasnia¢ z Kierownikiem Budowy lub autorem projektu

Dla wykonania powyzszych robét nie ma obowigzku sporzadzania Planu BIOZ

opr. Henryk Lukasik
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Dokumentacja fotograficzna
Budynki gospodarcze Zaréw ul. A, Mickiewicza 10-12
Nr. identyfikacyjny 358 i 360
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