ZASILANIE, WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE

Budynek posiada zasilanie 3-f z pomiarem bezposrednim energii elektrycznej oraz rozdzielnie gtéwng. Od rozdzielni
gtéwnej RG utozy¢ zasilanie, przewodem YDY 5x6 mm2 do tablicy bezpiecznikowej TB posadowionej w
dobudowanej czesci. Przewdd zabezpieczy¢ przed przetezeniem zabezpieczeniem 3-f typu DO2 z wkiadkami
topikowymi 40A.

2. OPIS TECHNICZNY.
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania s3:
- zlecenie Inwestora,
- Podkiady budowlane w skali 1:100.
- Uzgodnienia branzowe,
- Obowigzujgce przepisy i normy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
- Tablice bezpiecznikowa,
- Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych w budynku.
- Instalacje oswietlenia awaryjnego

WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LOKALU

Dla lokalu zaprojektowano oswietlenie awaryjne i o$wietlenie ewakuacji. Jako oswietlenie awaryjne zastosowac
oprawy Led jednogodzinne o mocy 3W. Do oznaczenia wyjscia ewakuacyjnego zastosowaé¢ oprawy np. Punto Led
3W lub Orion Led z odpowiednimi piktogramami. Na zewnatrz zastosowac¢ oprawe awaryjng w klasie IP65
przystosowang do pracy w niskich temperaturach. Pozwoli to w przypadku wytgczenia zasilania elekirycznego na
ewakuacje oraz prowadzenie akcji ratownicze;j.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Instalacje elektryczng oswietlenia wykonaé przewodami YDY 3,4 i 5x1,5 mm? z izolacjg na napiecie 450/750V.
Przewody ukfada¢ na korytkach oraz pod tynkiem w liniach prostych. W $cianach regipsowych, nad sufitem oraz pod
posadzka przewody uktada¢ dodatkowo w rurach karbowanych gietkich. Wytgczniki montowaé na wysokosci 1,3 m
od posadzki. Do os$wietlenia sali zaprojektowano oprawy fluoroscencyjne 4x18W EVG montowane w suficie
podwieszanym lub nastropowo. W sanitariatach zastosowaé¢ oprawy typu Sanga DL-100. W pomieszczeniach
wilgotnych zastosowac¢ wytgczniki hermetyczne o stopniu ochrony IP44 oraz oprawy zarowe bryzgoszczelne.
Stosowag, jezeli jest to tylko mozliwe, energooszczedne zrodia swiatta np. typu Led. Plan instalacji elekiryczne;j
oswietlenia przedstawiono na rysunkach E1i E2.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD WTYKOWY

Instalacje elekiryczng gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodami YDY 3x2,5 mm? z izolacjg na napiecie 450/750V.
Przewody uktada¢ na korytkach oraz pod tynkiem w liniach prostych. Do elektrycznych przeptywowych ogrzewaczy
wody utozy¢ przewdd YDY 3x4 mm?2. W $cianach regipsowych oraz pod posadzka przewody uktada¢ dodatkowo w
rurach karbowanych gietkich. Gniazda na sali montowa¢ na wysokosci 0,3 od posadzki. Wypusty do zasilania
podumywalkowych ogrzewaczy wody wyprowadzi¢ na wysokosci 0,6 m, a gniazda do grzejnikédw elektrycznych
zamontowaé na wysokosci 1.0 metra od posadzki. W sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych zastosowac
gniazda o stopniu ochrony IP44.. Plan instalacji elektrycznej gniazd wtykowych przedstawiono na rysunku E3.

TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB

Tablice bezpiecznikowg TB zabudowa¢ w komunikacji na pietrze. Wykonac jg w oparciu o obudowe podtynkowa
Karwasz RW-3x12 + N + PE. W tablicy zabudowa¢ wytacznik gtowny FR304, ochronnik przepiec typu lI( C),
wytgcznik réznicowoprgdowy P304 63/0,03A oraz wytaczniki instalacyjne serii S300. Na rys. E4 pokazano schemat
tablicy TB z dobranymi przewodami dla poszczegdlnych obwodoéw elektrycznych. Podano rowniez typ i wielkosc
zabezpieczen dla poszczegdlnych obwodow.

INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH
W pomieszczeniu sanitariatu zaprojektowano miejscowe potgczenie wyrownawcze (MPW)
Miejscowe potagczenie wyrbwnawcze (MPW) potaczy¢ z:

- gtéwng szyng uziemiajgcg GSU (przewdd LgY 16 mm2)

- metalowymi elementami konstrukcji budynku,

- metalowymi rurami mediéw dostarczanych do budynku,



Wszystkie przewody wyréwnawcze gtéwne i miejscowe oraz gtéwna szyna uziemiajgca, powinny byé oznaczone
dwubarwnie, barwg zielono-z6ttg zgodnie z obowigzujgcg norma.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

W celu ochrony urzadzen elektronicznych przed skutkami przepie¢ tgczeniowych i wytadowan atmosferycznych
zastosowano Il stopien ochrony przeciwprzepieciowej realizowany przez ogranicznik przepie¢ typu Il (C)
zainstalowany w tablicy TB. Ogranicznik potgczy¢ przewodem LgY 16 mm? z gtéwng szyng uziemiajgcg GSU .

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen prgdem elektrycznych. Zastosowano
samoczynne wytaczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z
wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i réznicowoprgdowych oraz potgczenia wyréwnawcze. Jako
system zasilania przyjeto system TN-S .
Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzgdzen, ktére wskutek uszkodzenie izolacji mogg znalez¢ sie
pod napieciem, takie jak:

- metalowe obudowy aparatéw i urzgdzen elektrycznych,

- bolce ochronne gniazd wtykowych,

- metalowe obudowy opraw oswietleniowych,
powinny by¢ potaczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiadaé oznaczenia barwne zgodnie z normg
PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznacza¢ nastepujaco:

- przewdd neutralny N - barwa jasnoniebieska,

- przewdd ochronny PE — barwg zielono-z6tta,

- przewdd ochronno-neutralny PEN, kombinacjg dwubarwng zielono-zéitg, a na koricach barwg

jasnoniebieska,

tak aby réwnoczesnie widoczne byly wszystkie wymienione barwy.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j i
pomiaréw rezystanciji izolacji.
Wszystkie przewody wyréwnawcze powinny byé oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-zéttg zgodnie z
obowigzujacg norma.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ instalacji elektrycznej wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami wykonywania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych.

Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia.

3. OBLICZENIA.

DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
Doboru przewoddw | zabezpieczen na obcigzalno$¢ pradowg dtugotrwale, dokonano zgodnie z normg PN-IEC
60364-5-523 , oraz na dopuszczalny spadek napiecia dla wiz i instalacji odbiorczych. Obliczenia w brudnopisie.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.
Sprawdzenia skutecznosci ochrony od porazen dokonano dla wybranych obwodéw odbiorczych zasilanych w
uktadzie TN-S, zabezpieczonych bezpiecznikami lub wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi..

Dla uktadu TN-S
Obliczona impedancja petli zwarcia dla najodleglejszego odbiornika
wynosi Zp=1,17 om
Prad zwarcia Iz = (0,8 x 230) / Zp Iz =157 A
Prad wytaczajacy z czasemt < 0,4 s dla wytacznika
typu ,,B” wynosi 5 x In
la=5x25 =125 A
la<lz -warunek samoczynnego wylaczenia jest spetniony
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