Wierzbna budowlanka2 dobudowa x

dsuboo. —laud

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz | Razem
1.45111200-0 |Roboty ziemne i rozbidrkowe . =—w - o o
1 Obstuga geodezyjna 'kpl
d.1|analiza indy- |
widualna |
B 1 |ka 1.000
) | ) | | RAZEM 1.000
2 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym ‘m3 | |
d.10122-01
102.370.25+02.4 m3 42.619) )
| | RAZEM 42,619
3 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za pomocg  |m?2
d.1 0126-01 spycharek |
10126-02
_ 5.08'6.58"0.3 - . - m? 10.028
L] I [ — = - | RAZEM 10.028
41 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsighiernymi 0.25 m3 na m3
d.1 f0217-04 odkiad w gruncie kat.ll (wraz z wymiang gruniu) ‘
b 115.08"6.58)*1.20 m3 40.112) ]
| B | | RAZEM | 40,112
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od!. do 10 'm3 | [
d.1 0230-01 m w gruncie kat. -} ‘
i |poz.4-p0z.14-n02.20 i ms 30.784 ——
| | RAZEM 30.784
GiKNR 2-01  Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat, [-ll |m3 ]
d. 1'0236-03
; noz.5 _md | 30.784 .
) . | RAZEM | 30.784
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w ‘m3
d.1,0202-03 |gr.kat.lv z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé 18 km
0214-03
| _|poz.4-poz.5<vwywoz nadmiaru ziemi> |m3 | 9.328 —
I ! ' RAZEM 9.328
8 KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.10506-04 |
* _19.84"9.84"1.1 -  Im2 106.508 |
| o - . e . RAZEM 106.508
GiKNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m !
d.110506-05 |
L 19.847271.1 — — o o m ‘ 21.648
S R e = | RAZEM | 21.648
10,KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1,0506-06 |
4.8"4 m 19.200/
. | RAZEM | 19.200
11]KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbicrki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu m3
d,1!1101—03 samochodem dostawczym na odleglo$é do 1 km |
| p0z.8*0.04 m3 4.260|
| p0z.9%0.1 m3 2.165
i poz.10%0.1 m3 1.920
A== — i RAZEM 8345
. 245223500-1 |Roboty fundamentowe i izolacyjne B o o
12 KNR 2-02  Podkiady z ubitych materiatéw na podiozu gruntowym m3
d.2/1101-07 ‘
0.39"0.80%[5.08+1.79+3.95+3.21] m3 4.377 -
| | | RAZEM | 4.377
13/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 | |
d.2,1101-01
) |15.08+1.79+3.95+3,21,1.0*0.10 m3 | 1.403
| RAZEM | 1.403
14 KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3 |
d.2’0264-01 wariant Il {transport betonu pompa)
1 0.60%0.257(5.08"2+6.68*2 <t 1> B md 3498
) — N RAZEM 3.498
15 KNR 2-02  'Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2 0290-03 gtadkie
5.601*60/1000*0.30 t | G.101
| RAZEM 0.101
16 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2 0290-04 zebrowane
5.601*60/1000*0.7 t 0.235|
2 | | RAZEM | 0.235
17 KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne picnowe - wykonywane na | |m2
d.2f0603-01 zimno z emulsji asfallowe] - pierwsza warstwa
: {16.08+1.79+3.95+3.21,*1.7*2 m2 47.702
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. Poszez Razem
L | - | RAZEM 47.702
18 KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.17 — m2 47.702|
- RAZEM 47.702
19 KNR 2-02 IIzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -/ m? |
d.2 0604-05 pierwsza warstwa
poz. 17 |m2 47.702,
] [ RAZEM _ar702
20/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3 |
d.2/0101-05 | |
||5.08+6.58]*2*1.0"0.25 = o me 5830,
- o - RAZEM ~ 5.830
~3/45262500-6 |Roboty murowe . ) - _
24|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5 m i gr. 25 cm z pusta- | 'm?2
d.3/0160-02 kow ceramicznych (pidro | wpust)
[5.08+6.58]*2*7.55 m? 176.066
-poz.22 m?2 -2.000
-poz.23 m? -2.000
|
| 1 . ) ) - | RAZEM 172.066
22 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3 0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
12 ) - szt 2000
B = B | RAZEM | 2.000
23 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubo$ci 1 |szt
d.3/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakow
2 szt 2.000 )
| — | RAZEM 2.000
24|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m |
d.3/0126-05
6 _m 6.000 -
LW - RAZEM | 6.000
__445262300-4 Roboty zelhetowe B
25 KNR ¢-20 Podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 wde-  m?3 " |
d.4 0271-01 skowaniu wariant Il (transport betonu pompa) l |
||5.08+6.58]*20.3070.20 o oomd 1.399: —
R I RAZEM i 1.399
26 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm piaskie - z zastosowaniem pompy  m?2
d.4 0216-02 do betonu
5.08'6.58 o m2 33.426
| . o RAZEM 33.426
27 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  'm2
d.4 0218-02 da betonu |
1.6*5.08+1.52°6.58 : m2  18.130, )
i - e _ RAZEM ! 18.130
28/KNR 2-02  Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji monclitycznych budowli - prety 1 i
d.4/0290-03 gtadkie ’ ;
1.399%70/1000*0.3 t 0.029)
33.426*0.15"70/1000%0.3 { 0.105
| i
| - | RAZEM 0.134
29 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - prety t [
d.4 0290-04 zebrowane | |
' 1.399*70/100070.7 t | 0.069
33.426*0.15%70/1000"0.7 t 0.248
o - - | RAZEM | 0.315]
5 45261100-6 |Wieczba dachowa
30 Dostawa i montaz podbitki malowane] ms
d.5 analiza indy-
widualna
| 1(0.23+0.40)%(5.08+6.58]*2 B B m 14.692
| - RAZEM 14,692
31 KNR 2-02 Dachy z wigzarow deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietoéci 7.5 m m2
d.5 0405-01 ‘
5.08%6.58%1.2 mz | 40112 .
- - | RAZEM 40,112
645261200-6 Pokrycie dachowe
32 KNR AT-08  Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,80 lm2 | i
d.6 0103-02 m | I
5.08%6.58"1.2 = B im2 ' 40112
- o o B ] | RAZEM ! 40.112
33 KNR AT-08 tacenie - rozstaw lat 40 cm m2
d.6/0101-06 '
-4 -
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Lp. = Podstawa , Opis i wyliczenia | jom. Poszcz | Razem
102.32 m2 40.112 ]
| ) | | RAZEM 40.11
34 KNR 2-02 'Rynny dachowe pélokragle o ér. 15 em - z blachy tytan-cynk gr.0,7mm |m |
d.6/0508-04
5.08°2 m | 10.180, |
] ! RAZEM | 10.160
35 KNR 2-02  [Rury spustowe okragie ¢ &r, 12 cm 2 blachy ocynkowane] m
d.6:0510-03 i
i 2850 m 17.000
A S — | . RAZEM 17.000
36 KNR 2-02  {Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk gr.0, m2
d.6 0506-02 i7mm
0.33%(5.08*2) m2 | 3.353
16.5070.30"2*2<wiatrownice> m2 7.800 _
| | RAZEM 11.153
37 KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachdwka karpiowka ceramiczna w koronke m2
d.6 0504-04 ‘
analogia |
102.33 m2 | 40.112 N
| | - | | RAZEM 40.112
38 KNR AT-09  Akeesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwsniegowy m |
d.6/0104-06 |
% 5.08*2 m 10.160| |
I RAZEM 10,160
39 KNR AT-09 | Akcesoria do pokryé dachowych - taémy pod ggsiory |m |
d.6/0104-01 |
5.08 m 5.080
_ ] | RAZEM 5.080
40 KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m [ |
d.6 0104-03
I 15.08*2 m | 10.160 _
| | B il RAZEM 10.160
a1 Dostawa i montaz zadaszenia z poliweglanu 1000 x 2000mm [kpl,
d & analiza indy-
iwidualna
| i [kpl. 1.000, )
| ) ' RAZEM 1.000
_7,45421000-4 _ Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa y o
42 Dostawa | montaz okien PCV z profili min. pigciokomorowych kolor biaty (900 x szt ‘
d.7 analiza indy- 1500)
widualna ‘
2 szt 2.000 |
| | RAZEM 2.000
43l Dostawa i montaz drzwi(900 x 2050). Drzwi stalowe wzmocnione z izolacjg ter- szt |
d.7!analiza indy- miczng i samozamykaczem. Wsp.przenikania ciepta dla calych drzwi U<= |
|widualna 1.5Wim2K. Kolor RAL-7048. Dwa zamki patentowe 2z kompletem kluczy.
: 1 szt 1.000 =
A RAZEM 1.000
44 Dostawa i montaz drzwi (1200 x 2050). Drzwi stalowe wzmocnione z izolacjg szt
d.7 analiza indy- |termiczng | samozamykaczem. Wsp.przenikania ciepta dla catych drzwi U<=
widualna 1.5W/m2K. Kolor RAL-7046. Dwa zamki patentowe z kompletem kluczy.
1 o szt 1.000 |
| . RAZEM 1.000
45 KNR-W 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu szerokoséci 30cm Im
d.7,2119-02 |
x {1,102 m 2.200 —
RAZEM 2.200)
46] iDostawa i montaz zaiuzji zewnetrzne; m?
d.7 analiza indy- |
twidualna i
| 1091572 |m2 2.700 B
| RAZEM 2.700|
8 454100004 |Roboty tynkarskie =~ o o o B
47 KNR 8-03  |Przygotowanie podioza mechanicznie m2 —
d.8,0309-06 |
| _ poz21*2 m2 344,132
N RAZEM 344.132
48§'KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na écianach sposobem maszynowym dwu-  m?2 | |
d.8;‘0104-05 warstwowe gr. 10 mm wapienne i cem -wap. filcowane
i _ joz.47 m? 344.132
- [ _ ! RAZEM 344,132
9 45430000-0 |Posadzkiiizolacie o - o }
49 KNR 2-02 Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3 [
d.9/1101-07 - | |
5.086.580.2 [m3 6.685 1
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Lp. Podstawa | Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1) - = RAZEM _ 6.685
50 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerckiej po-  m2
d.9/0607-01 ziome podposadzkowe |
analogia Krotnosé = 2 ‘
p0z.51 |m2 24.450 R
| RAZEM 24.450
51| Wykonanie piyty betonowej z betonu B-20 zbrojenego siatka fi 6mm o oczkach m2
d.9|analiza indy- |15 x 15 cm gr.10¢m
widualna
24.45 m2 24.450
RAZEM 24.450
52|KNR 2-02 [zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych (np styrodur) pozio- | m2
d.9/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10cm
|p0z.51 m2 24.450 )
i | RAZEM 24,450
53 KNR 2-02  |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych (np styrodur) pozio- 'm2
d.9 0609-04 me na wierzchu konstrukeji na sucho - kazda nastepna warstwa gr.5cm
| poz.52 N m2 24.450
| o RAZEM | 24.450
54| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m2 i
d.9|0807-01 ziome podposadzkowe
analogia |Krotnosé = 2
'p0z.53 B m2 24.450 ]
- : i =l RAZEM _ | 24.450
55|KNR 2-02 Padkiady betonowe B-15 na podiazu gruntowym Zastosowano pompe dc belo- m3
d.9(1101-01 nu na samochodzie.
lz.5z. 5.4. | i
9913 !
|analogia
| £0z.5270.10 m3 2445
| | RAZEM 2.445
56 NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.9/202 1134-01
poz.52 | m2 24,4501 —
— | RAZEM 24.450
110'45421141-4 |Zabudowy z piyt G-K = o ]
57 KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyl uklada- |m?2
d.10,0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 15¢m
analogia
5.08%6.58 m2 33.426 ]
B I RAZEM 33.426
58 KNR 2-02 Izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z wetny mineralne] poziome z piyt uktada- m2
d.10 0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa 15¢m
noz.57 - m2 _33.428
| . RAZEM | 33.426
59/KNR AT-08  Folia paroizolacyjna ukladane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m |m2
d.10/0103-02
£02.57 = _ m2 33426
B B o o | RAZEM 33.426
B0|KNR AT-12 1Sufity pedwieszane z plyt gipsowo-kartenowych Ogien na metalowe] konstruk- | m2 I
d.10]0201-02 cji nodnej 80CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odpornosé
ogniowa F 1/E} 60 ’
5.08%6.58 y m? 33.426
[ RAZEM | 33.426
_11/45430000-0 |Okladziny $cianne - . N -
61/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionawe m2
d.11 202 1134-02 ) |
| |[5.08+6.58]*2*2.0 m2 | 46,640/
I | B RAZEM 46.840
62 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczer mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie m2
d.11/0115-03 itp.) oraz balkondw i tarasow pod okiadzing ceramiczng plynng folig uszczel-
niajgca; powierzchnie pionowe, bez wktadki z widkniny 1
_ 1102.61 B |m2 _46.640 )
S : - RAZEM 46.640
63 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klgj m2
d.11/0829-04 /
|poz.61 |m2 46.640
] - [ | RAZEM 46.640
_12/45442100-8 |Roboty malarskie - = 1
84/KNR 9-03 | Przygotowanie podioza mechanicznie m2 i
d.12 0309-06 ;
lpoz.21 N m2 | 172.068!
) ) i RAZEM ! 172.066
85 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faklurze strukturalnej nalozenie na | m2 i
d.12/ 0930-01 podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa i i
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L.p. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
o |£02.64 m?2 172.086
RAZEM 172.066
86 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m2
d.12 0930-03 2.0 mm z golowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach plaskich i powierzchniach po-
Iziomych
p0z.65 o m2 172.068
) | RAZEM 172.066
67 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?
d.12 1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
59.042 <sufity> m2 59.042)
- |00z.47-p02,63-p0z.86<ciany> m2 | 126.426|
T |RAZEM | 184.468
13/45430000-0 Okladziny podiogowe - o B
BSINNRNKB (z. V1) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m2
d.13|202 1134-01
3 |5.08"6.58 3 m?2 33.426| !
] B — RAZEM 33.426
69 KNR 0-39 Uszezelnienie pomieszezen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie m2
d.13 0115-02 {itp.) oraz balkonow i taraséw pod okiadzing ceramiczna ptynng folig uszczel-
{niajgca; powierzchnie poziome, z wkiadka z widkniny |
1102.68 - m?2 33.426)
1 ! _ RAZEM 33.426
70IKNR 0-12  |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg kombinowana | m2
d.13{1118-04 |
| 102.68 im2 33.426
| - B = RAZEM | 33.426
71‘KNR 0-12 |Cokoliki Z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm 'm [ |
d.13'1119-02 !
; 15.08+6.581"2 m 23.320
| ) RAZEM 23.320
14 45421160-3 Roboty $lusarskie e B ) =
72 Dostawa i montaz wycieraczki stalowej ocynkowanej np. typu ACO 41 x 61 szt
d.14|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
| . | RAZEM | 4.000
15/45443000-4  Roboty dociepleniowe o o
1511 _____Docjeplenie $cian fundamentowych ) B —
73]KNR 0-23  :Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi styrodur gr.15cm - przykle- ' m2
d.15!2612-01 jenie piyt styropianowych do scian
1
i |5.0846.58)*2*1.0 B m?2 23.320
L. —— | RAZEM 23.320
74 KNR 0-23 Qcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- | szt
d.15 2612-05 ropianowych za pornocg dybli plastikowych do $cian z betonu
U
14*02.73 szt | 93280
| 1 | ) | RAZEM 93.280
75 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plylami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-' m2
d.15 2612-06  |ki na Scianach
1 !
__ lpoz.73 - - - m2 | 23.320
L _ RAZEM 23.320
76!/KNR 0-17 Wyprawe elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturainej - natozenie na | m2
d.15 0930-01 |podtoze farby gruntujgce] - pierwsza warstwa
N
poz.73 m?2 23.320)|
| o s RAZEM ~23.320
77 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok.  m?2 |
d.15/0930-03 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na ‘ |
.1 KNR 2-02 uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach plaskich i powierzchniach po-
,2.82. 5.6, |ziomych Tynki na pow.do 5 m2. RAL 7046,
19911
i 102,76 m2 23.320
H o RAZEM 23.320
15.2 Docieplenie $cian parteru i pietra ..
78{KNR-W 2-02 Oslony ckien folig polietylenowa m2 J
d.15;0923-01
.2
|002.42+102.43 |m2 3.000
- — i RAZEM 3.000]
79,KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-  m |
d.15/2612-09 kotowej
2
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm, Poszcz Razem
| [5.08+6.58|*2 ~ m 23.320.
N B | RAZEM 23.320
80 KNR 0-23  Ocieplenie cian budynkow plytami styropianowymi gr.17cm - przyklejenie plyt |m2
d.15 2612-01 Istyropianowych do $cian
2
|15.08+6.58]"2*7.55 m2 176.086)
I - - o e I RAZEM 176.066
81'KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- szt
d.15/2612-05 Iropianowy(:h za pomocy dybli plastikowych do $cian z betonu i
2 |
| 4*poz.80 szt | 704.264 =]
' 1 ) B : | RAZEM 704.264
82 KNR 0-23 IOcieplenie $cian budynkow prytami styropianowymi - ochrona naroznikow wy- |'m
d.15 2612-08 pukiych katownikiem metalowym
2
(1.4+2.0*2)+(1.0+2,0*2)*3<drzwi> |m 20.400]
(0.8+0.5"2)*7+(1.2+1.5*2)<okna> m 17.500
|3.56*4<narozniki budynku> ~ m t4.000
| [ RAZEM | 51.900
83 KNR 0-23 Qcieplenie scian budynkéw piytami styropianowymi - przykiejenie warstwy siat-| m2
d.15 2612-06 ki na $cianach !
2
£oz.80 m2 176.068 "
| | RAZEM 176.066
84i KNR 0-23 Ocieplenie écian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat—|m2 [
d.15/2612-07 ki na osciezach
2
(0.9+0.5*2)*7*0.20<0-1> m2 2.660i
(1.2+1.5*2)*1*0.20<0-2> m2 0.840
(1.0+2.0%2)*3%0.20<Dz-1> m2 | 3.000
| (1.4+2.0*2)*1*0.20<Dz-2> - im2_| 1.080
— R | TRAZEM | 7.580
85 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie m?2
d.15 0932-01 |na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkladowe] masy tynkars-
.2 kiej |
|002.83+[102.84 o m2 183.646
] - — ] N 1l RAZEM | 183.848
86|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznig m2 [
d.15/0932-02 1na uprzednic przygotowanym podtozu - $ciany plaskie | powierzchnie poziome
.2{0932-06 iz dodatkiem za pasy o innej barwie o szerokoéci do 30 cm i
i _poz.85 ) m2 ! 183.646! e
_ — - = _RAZEM i  183.646
87 KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie; podioze stabo chlong- m2
d.15/ 0602-01 ce RAL 7035 |
.2
L | [02.86 |m2 183.646
| RAZEM - 183.646
15.3 46111290-7 |Rusztowanie S
88 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m | rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.15 1651-01 57 mowys. do 10m ‘
3
[5.08+6.58+5.08]*7.55 B . m2 126,387,
) B —— —w— RAZEM | 126.387
89 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1 I
d.15/r.16 |(poz.:79‘80,81,82,83,84,85,86,87) ;
.3,2.82.5.15 i
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